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1 Introduccion

1.1Uso adecuado

Este aparato esta disefiado para su uso en sistemas de analisis de gases. Constituye un componente esencial para la purificacién
del gas de muestreo, que sirve para proteger el dispositivo de andlisis de la humedad residual del gas.

Preste atencion a los datos relativos al uso previsto, las combinaciones de materiales disponibles, asi como la presion y los limi-
tes de temperatura.

1.2 Resumen

La gama TC-Standard ha sido especialmente desarrollada para potencias de refrigeraciéon elevadas y temperaturas ambientales
altas.

La gama TC-Standard+ ha sido especialmente disefiada para los requisitos de los conocidos como dispositivos de medicién auto-
maticos (AMS) de acuerdo con EN 15267-3. A través de una conexion en serie de los intercambiadores de calor se consigue una re-
frigeracion en dos vueltas para minimizar los efectos de lavado.

Los refrigeradores Peltier se dividen en dos tipos segun la capacidad de refrigeracion o la temperatura de funcionamiento. Esta
subdivisién se encuentra en la denominacion de tipos. El nimero de articulo exacto del modelo definido por usted se determina
por el cédigo de producto del apartado sobre instrucciones de pedidos.

Aplicacién Aplicaciones estandar
Temperatura de funcionamiento 40°C 50°C
Intercambiador de calor 1 TC-Standard 6111 TC-Standard 6112 3. Cifra=1
Intercambiadores de calor 2 TC-Standard 6121 TC-Standard 6122 3. Cifra=2
2 intercambiadores de calor en linea TC-Standard+ 6121 TC-Standard+ 6122 3. Cifra=2
4. Cifra=1 4. Cifra=2

De forma opcional pueden integrarse otros componentes, que deben estar disponibles en todos los sistemas de tratamiento:
— Bomba peristdltica para evacuacién de condensados

— Filtro

— Sensor de humedad

Asi, el refrigerador puede configurarse de forma muy variada con sus opciones. En este caso la aplicacion facilita la creacién de
un sistema completo de forma econémica mediante componentes premontados y conectados. Ademas, se mantiene una buena
accesibilidad a los componentes de desgaste y consumibles.

1.3 Placa de caracteristicas

Ejemplo:

. R

LR Technologies GmbH
. . .. FECMNMOLOMED
Fabricante y direccion ————— %  Harkortstr.29, D-40880 Ratingen

Denominacion de modelo y tensién (TC-Standard 230 V
N.° de series, n.° de articulo 101001081115 449621111111030101010

0. 50 EAL

09/2018 BX440026 [ ] C€
S % J

N

vy

v

Descripcion

Ao de fabricacion

v

1.4 Suministro
— Refrigerador
— Documentacién del producto

— Accesorios de conexidén y montaje (opcional)

BS440026 - 12/2020 Biihler Technologies GmbH 3
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1.5 Instrucciones de pedidos

1.5.1 Modelos de refrigeradores de gas con intercambiador de calor

El numero de articulo codifica la configuracién de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes céddigos de productos:

4496 2 1 1 X 1T X 1T X X X 0 X X X 0 X 0 Caracteristicas del producto

Tipos de refrigerador de gases (con 1intercambiador de
calor)

1 TC-Standard 6111: Temperatura ambiente 40 °C
2 TC-Standard 6112: Temperatura ambiente 50 °C
Permiso
1 para ubicaciones habituales - FM
Tensién de alimentacién
1 115V CA, 50/60 Hz
2 230V CA, 50/60 Hz
24V CC
Intercambiador de calor
Acero inoxidable, PTS, métrico
Acero inoxidable, PTS-I, fraccional
Vidrio Duran, PTG, métrico
Vidrio Duran, PTG-I, fraccional
PVDF, PTV, métrico
PVDF, PTV-|, fraccional
Bombas peristalticas *

o a4 4 4 4
W W NN = -
vi O v O vi O

sin bomba peristaltica
CPsingle con empalmes de tubos, angular

w = O
o O O

CPsingle con unién roscada

Sensor de humedad/filtro

sin filtro, sin sensor de humedad

sin filtro, 1sensor de humedad con adaptador PVDF **
1filtro, sin sensor de humedad

- o O O
- O = O

1filtro con sensor de humedad integrado
Salidas de sefial
0 o0 solo salida de estado
10 Salida analdgica, 4...20 mA adicional
Regulador Delta T
0 O sinregulador Delta T
1 0O Opcién con regulador Delta T

* CPsingle 24 V CC no conectado eléctricamente.

** Disponible también en acero inoxidable.

4  Bihler Technologies GmbH BS440026 12/2020
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1.5.2 Modelos de refrigerador de gas con dos intercambiadores de calor

El numero de articulo codifica 1a configuracién de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes cddigos de productos:

4496 2 1 2 X 1 X 2 X X X 0 X X X 0 X 0 Caracteristicas del producto

Tipos de refrigerador de gases (con 2 intercambiadores de
calor)

1 TC-Standard 6121: Temperatura ambiente 40 °C
2 TC-Standard 6122: Temperatura ambiente 50 °C
Permiso

1 para ubicaciones habituales - FM
Tension de alimentacién

1 115V CA, 50/60 Hz

2 230V CA, 50/60 Hz

4 24V CC
Intercambiador de calor
Acero inoxidable, 2 MTS, métrico
Acero inoxidable, 2 MTS-I, fraccional
Vidrio Duran, 2 MTG, métrico
Vidrio Duran, 2 MTG-I, fraccional
PVDF, 2 MTV, métrico
PVDF, 2 MTV-I, fraccional
Bombas peristalticas *

N N N N NN
W W NN = -
vi O 1 O v O

sin bomba peristaltica
CPdouble con empalmes de tubos, angular

~ N O
o O O

CPdouble con unién roscada

Sensor de humedad/filtro

sin filtro, sin sensor de humedad

sin filtro, 1sensor de humedad con adaptador PVDF **
sin filtro, 2 sensores de humedad con adaptador PVDF **
1filtro, sin sensor de humedad

1filtro con sensor de humedad integrado

2 filtros, sin sensor de humedad

2 filtros, 1 sensor de humedad

N N N = - O O O
N = O = O N = O

2 filtros, 2 sensores de humedad

Salidas de sefial

0 o0 solo salida de estado

10 Salida analdgica, 4...20 mA adicional
Regulador Delta T

0 O sinregulador Delta T
1 0 Opcién con regulador Delta T

* CPdouble 24 V CC no conectado eléctricamente.

** Disponible también en acero inoxidable.

BS440026 - 12/2020 Biihler Technologies GmbH 5
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1.5.3 Modelo de refrigerador de gas con dos intercambiadores de calor en linea

El numero de articulo codifica 1a configuracién de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes cddigos de productos:

4496 2 1 2 X 1T X 1T X X X 0 X X X 0 O O Caracteristicas del producto

Tipos de refrigerador de gases (con 2 intercambiadores de
calor en linea)

1 TC-Standard+ 6121: Temperatura ambiente 40 °C
2 TC-Standard+ 6122: Temperatura ambiente 50 °C
Permiso

1 para ubicaciones habituales - FM
Tension de alimentacién

1 115V CA, 50/60 Hz

2 230V CA, 50/60 Hz

4 24V CC
Intercambiador de calor
Vidrio Duran, 2x MTG-2, métrico
Vidrio Duran, 2x MTG-2-1, fraccional
PVDF, 2x MTV-2, métrico
PVDF, 2x MTV-2-1, fraccional
Bombas peristalticas *

_ A A
w w NN
N N NN

sin bomba peristaltica
CPdouble con empalmes de tubos, angular

~ N O
o O O

CPdouble con unién roscada

Sensor de humedad/filtro

sin filtro, sin sensor de humedad

sin filtro, 1sensor de humedad con adaptador PVDF **
1filtro, sin sensor de humedad

- o O O
- O = O

1filtro con sensor de humedad integrado
Salidas de sefial

00 solo salida de estado

10 Salida analdgica, 4...20 mA adicional

* CPdouble 24 V CC no conectado eléctricamente.

** Disponible también en acero inoxidable.

6  Biihler Technologies GmbH BS440026 12/2020
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2 Avisos de seguridad

2.1Indicaciones importantes

Solamente se puede ejecutar este aparato si:

— se utiliza el producto bajo las condiciones descritas en el manual de uso e instalacién y se lleva a cabo su ejecucién de acuer-
do con las placas de indicaciones y para el fin previsto. Bithler Technologies GmbH no se hace responsable de las modificacio-
nes que haga el usuario por cuenta propia,

— setienen en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.
— se mantienen los valores limite expuestos en 1a hoja de datos y en el manual,

— se conectan de forma correcta los dispositivos de control / medidas de sequridad,

sellevan a cabo las tareas de servicio y reparacién que no estan descritas en este manual por parte de Biihler Technologies
GmbH,

— se utilizan refacciones originales.
Este manual de instrucciones es parte del equipo. El fabricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos de
funcionamiento, las especificaciones o el disefio. Conserve el manual para su futuro uso.

Palabras clave para advertencias

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo elevado que, de no evitarse, puede tiene como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves de no evitarse.

PELIGRO

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo pequetio que, de no evitarse, puede tener como conse-

ATENCION cuencia danos materiales o lesiones corporales leves.

Palabra clave para informacién importante sobre el producto sobre 1a que se debe prestar atencién en cierta

INDICACION medida.

Sefiales de peligro

En este manual se utilizan las siguientes senales de peligro:

Aviso de un peligro general @ Aviso general
|

Peligro de voltaje eléctrico ) Desconectar de la red

Peligro de inhalacién de gases téxicos Utilizar mascarilla
.

Peligro de fluidos corrosivos @ Utilizar proteccion para la cara

B> >

4

Peligro de zonas con riesgo de explosion / A Utilizar guantes
A

2N

BS440026 - 12/2020 Biihler Technologies GmbH 7
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2.2 Avisos de peligro generales
Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialistas con experiencia en seguridad laboral y prevencién de
riesgos.

Deben tenerse en cuenta las normativas de seguridad relevantes del lugar de montaje, asi como las regulaciones generales de
las instalaciones técnicas. Prevenga las averias, evitando de esta forma danos personales y materiales.

El usuario de la instalacion debe garantizar que:

— Estén disponibles y se respeten las indicaciones de seguridad y los manuales de uso.

— Serespeten las disposiciones nacionales de prevencion de accidentes.

— Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de uso.

— Se utilicen los dispositivos de seqguridad y se lleven a cabo las tareas de mantenimiento exigidas.
— Setengan en cuenta las regulaciones vigentes respecto a la eliminacion de residuos.

— se cumplan las normativas nacionales de instalacién.

— Eldispositivo esta protegido frente a efectos mecanicos.

Mantenimiento, reparacién

Paralas tareas de mantenimiento y reparaciéon debe tenerse en cuenta lo siguiente:

— Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.

Solamente se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacién.

Utilizar solamente repuestos originales.

No instalar piezas de repuesto dafiadas o defectuosas. En caso necesario, realiza una revision visual antes de la instalacién
para detectar posibles dafios evidentes de las piezas de repuesto.

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben respetarse las instrucciones de sequridad y de trabajo del pais de
aplicacion.

Peligro de descarga eléctrica

a) Desconecte el dispositivo de 1a red durante todas las tareas.
b) Asegtre el dispositivo contra una reconexién involuntaria.

c) Eldispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.

d) Confirme que el suministro de tension es el correcto.

m Gas/liquido de condensacién téxico y corrosivo

El gas de muestreo/liquido de condensacién puede ser perjudicial para la salud.

a) En caso necesario asegurese de que el gas/liquido de condensacién se elimina de for-
ma segura.

b) Desconecte la alimentacion de gas siempre que se realicen tareas de mantenimiento
y de reparacion.

c) Utilice medios de proteccion contra gases/liquidos de condensacién toxicos o corrosi-
vos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de proteccién correspondiente.

m Atmésfera potencialmente explosiva

f Peligro de explosion por uso en zonas con peligro de explosion

El activo circulante no se puede utilizar en zonas con peligro de explosion.
No se permite el paso por el dispositivo mezclas de gases inflamables o explosivas.

8  Biihler Technologies GmbH BS440026 12/2020
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3 Transporte y almacenamiento

Los productos solamente se pueden transportar en su embalaje original o en un equivalente adecuado.

Si no se utiliza, deberd proteger el equipo contra la humedad o el calor. Se debe conservar en un espacio a cubierto, seco y libre
de polvo con una temperatura de entre -20 °C a 60 °C.

BS440026 - 12/2020 Biihler Technologies GmbH 9
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4 Construccion y conexion

4.1 Requisitos del lugar de instalacion

El aparato esta disefiado para su utilizacion en espacios cerrados y para el montaje en la pared. Para su utilizacién en exteriores
debera emplearse la suficiente proteccion frente a las inclemencias del tiempo.

Instale el dispositivo de tal modo que debajo del refrigerador quede espacio suficiente para la eliminacién del liquido de con-
densacion. En la parte superior debe haber espacio para la conduccién del gas.

En este aspecto, debe asegurarse de que se mantenga la temperatura ambiente permitida. No debe dificultarse la conveccién
del refrigerador. En los canales de ventilaciéon debe haber suficiente espacio hasta el siguiente obstaculo. Especialmente en 1a zo-
na de salida de aire, 1a separaciéon debe ser de al menos 10 cm.

Sirealiza el montaje en un espacio cerrado, por ej. armarios de analisis, deberad garantizar que la ventilacién sea la adecuada. Si
Ta conveccién no es suficiente, le recomendamos ventilar el armario con un poco de aire o disponer de un ventilador para reducir
la temperatura interior.

4.2 Montaje

Coloque la conduccién del gas al refrigerador con pendiente. Las entradas de gas estan marcadas en rojo y ademas senaladas
con la palabra «IN».

En caso de que se produzca una gran acumulacién de liquido de condensacién, le recomendamos colocar un separador de liqui-
dos con vaciado automatico de condensados. Para ello, puede utilizar nuestro separador de condensados 11 LD V38, AK 20, AK 5.5
0 AK5.2.

Para la eliminacién de condensados puede utilizar recipientes de vidrio y eliminadores automaticos de condensado, que se ins-
talan debajo del aparato en la zona exterior. Si utiliza descargadores de condensado automaticos, la bomba de gas de muestreo
debe estar instalada delante del refrigerador (funcionamiento de presion), ya que en caso contrario no podra asegurarse la fun-
cion del descargador.

Sila bomba de gases de muestreo se encuentra a la salida del refrigerador (aspiracion), es recomendable 1a utilizacion de reci-
pientes de vidrio para recoger el condesado o de bombas peristalticas.

Conexion del purgador de condensados

Segun el tipo de material sera necesario establecer una conexién mediante uniones roscadas y un tubo o manguera entre el in-
tercambiador de calor y el purgador de condensados. Si tratamos con acero, el purgador de condensados puede colgarse directa-
mente de la tuberia de conexidn, pero en caso de utilizar mangueras este debera fijarse por separado con una abrazadera

El purgador de condensados puede fijarse directamente al intercambiador de calor.

En principio, los purgadores de condensados deben colocarse con algo de pendiente y un diametro interior minimo de 6 mm
(1/4%).

El intercambiador de calor MTG (en el refrigerador con 2 intercambiadores de calor) solo puede ponerse en funcionamiento con
una bomba peristaltica.

4.2.1 Conexion filtros de conductos de gas (opcional)

La conexidn entre la salida del intercambiador de calor y 1a entrada del filtro ya esta establecida. La conexién G1/4 o NPT 1/4 (ca-
bezal de filtro marcado con NPT) para la salida del gas debe conectarse profesionalmente y con cuidado mediante la unién ros-
cada adecuada.

Si se encarga un refrigerador con 1a opcion de filtro sin sensor de humedad puede conectarse al cabezal del filtro una valvula de
desviacion.

En el cabezal del filtro se dispone una rosca interior G1/4, que viene cerrada de fabrica con un tapén. Para utilizarla saque el ta-
pon girandolo y enrosque la unién roscada adecuada. Asegurese de que la unién queda estanca.

0 Mediante la utilizacion de filtros se limita la presién de servicio maxima permitida en el
|‘ |

) sistema.
ot Presion de servicio £ 2 bar
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4.2.2 Conexion adaptador de caudal (opcional)

Si se encarga un refrigerador con 1a opcién sensor de humedad sin filtros, este contara de fabrica con un adaptador de caudal.

La conexién entre la salida del intercambiador de calor y la entrada del adaptador de caudal en general no estd establecida. La
conexion G1/4 o NPT 1/4 (adaptdor de caudal con NPT) para la salida/entrada del gas debe conectarse profesionalmente y con
cuidado mediante la unién roscada adecuada. Para ello la direccién de caudal no es relevante.

4.2.3 Conexion sensor de humedad (opcional)

Si se encarga un refrigerador con 1a opcion sensor de humedad, este contara de fabrica con un adaptador de caudal y con la op-
cion filtros estarda montado y conectado en el cabezal del filtro.

4.2.4 Conexién bomba peristaltica (opcional)

Si se encarga el refrigerador con una bomba peristdltica incluida, esta ya estara instalada y conectada. Los intercambiadores de
calor encargados conjuntamente estaran montados y conectados a la bomba peristdltica.

La conexién @6 para la salida de condensados de 1a bomba debe establecerse por profesionales y con extremo cuidado utilizando
una mangueray abrazaderas.

Las versiones con uniones roscadas DN 4/6 0 1/6“-1/4“ se envian con anillo de fijacion y tuerca de unién y deben conectarse cui-
dadosamente con la manguera adecuada.

i iMediante la utilizacién de bombas peristalticas CPsingle / CPdouble se limita la presién
|
~— //

de servicio maxima permitida en el sistema!
Presién de servicio < 1bar

4.2.5 Conexion del intercambiador de calor

La conexién de dos intercambiadores de calor individuales se representa de forma esquematica en la imagen izquierda.

Para minimizar los efectos de lavado del gas en el refrigerador, ambos intercambiadores de calor (de disefio idéntico) deben po-
nerse en funcionamiento uno tras otro (imagen derecha). Para ello puede procederse como se indica a continuacién:

1. Conductos de entrada de gas en entradas de gas marcadas en rojo del intercambiador de calor 2 (refrigeracion previa).

2. Conductos de unién entre salida de gas del intercambiador de calor 2 y entrada de gas marcada en rojo del intercambiador
de calor 1 (refrigeracion posterior).

3. Montaje del conducto de salida de gas final en la salida de gas del intercambiador de calor 1.

Refrigerador de gas _ Refrig_erador de gas +
(dos intercambiadores de calor individuales) (dos intercambiadores de calor en linea)
Intercambiador de calor 1 - Intercambiador de calor 2 Intercambiador de calor 1 Intercambiador de calor 2

Gas SALIDA Gas ENTRADA Gas SALIDA Gas ENTRADA

Gas SALIDA Gas SALIDA

as ENTRADA Gas ENTRADA

&

L)

7 Condensado SALIDA X] Condensado SALIDA

U

v Condensado SALIDA vCondensado SALIDA

e |

BS440026 -12/2020 Biihler Technologies GmbH 11
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Las entradas de gas estan marcadas en rojo.

Con intercambiadores de calor de cristal es necesario asegurarse de que la junta de las conexiones de los conductos del gas esta
en el lugar adecuado (ver imagen). La junta esta formada por un anillo de silicona con un ribete de PTFE. La parte de PTFE debe
mirar hacia la rosca de cristal.

Vidrio
N
C 2
A VA

4.3 Conexiones eléctricas

El usuario debe instalar para el aparato un dispositivo de separacion externo debidamente asignado.

Este dispositivo de separacién

— debe encontrarse cerca del equipo,

— debe ser facilmente accesible para el usuario,

— debe cumplir las normas IEC 60947-1e IEC 60947-3,

— debe desconectar todos los conductores de la conexion de alimentacién y de 1a salida de estado que lleven corriente eléctrica

— no debe estar integrado en el cable de alimentacion.

El cable de red del dispositivo debe asegurarse de acuerdo con la informacion de las caracteristicas técnicas.

Conexioén equipotencial/carga estatica

Las cargas estaticas pueden conllevar la creacién de chispas inflamables. Evite las cargas estaticas. jTodas las partes conductoras
del refrigerador deben llevar conexién a toma de tierral

En la carcasa se encuentra una conexién adicional para un conductor de tierra/de conexién equipotencial. Asegurese de que la
carcasa cuenta con una toma a tierra suficiente (seccién transversal min. 4 mm?).

ADVERTENCIA  Voltaje eléctrico peligroso

/\f La conexién solamente se puede llevar a cabo por especialistas formados.

CUIDADO Tensién de red incorrecta
Una tension de red incorrecta puede destrozar el dispositivo.
Comprobar en la conexién que la tension de red sea la correcta de acuerdo con la placa
indicadora.
ADVERTENCIA  Alta tension

Dano del aparato al llevar a cabo la revisién de aislamiento
iNo realice revisiones de l1a rigidez dieléctriva con alta tensién en el conjunto del apara-

to!
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Revision de la rigidez dieléctrica

El aparato dispone de numerosas medidas de seguridad CEM. Las revisiones necesarias se han realizado de fabrica (tensién de
ensayo segun permiso 2,1kV 0 2,55kV CC).

Si desea volver a revisar la rigidez dieléctrica usted mismo, puede hacerlo en el dispositivo completo. Compruebe el dispositivo
solo con los valores especificados y con tensién continua. Si revisa la rigidez dieléctrica con corriente alterna los componentes
electronicos resultarian dafiados. La tensiéon recomendada para ello es de 2,1kV CC, 2 s. Antes de proceder a la revisiéon desconec-
te todos los conductos de suministro del dispositivo. La tensién se puede aplicar directamente a través de 1a conexioén de red.

Conexién mediante enchufe

El aparato cuenta con enchufes EN 175301-803 para el suministro de corriente y 1a salida de sefial. Estos estan colocados a prueba
de errores con la correcta conexién del conducto. Por lo tanto, asegurese de que una vez conectados los conductos se vuelven a
colocar correctamente los enchufes. A continuacién se indica la disposicion de los cables de conexidn, que coincide con los nu-
meros de los enchufes.

Las secciones transversales de los conectores se deben ajustar a la potencia de 1a corriente nominal. Utilice como maximo una
seccion transversal de conexién de 1,5 mm’ (AWG 16) y un diametro de cable de n 8 - 10 mm (0,31— 0,39 pulgadas).

Numeracion de conector Conexion eléctrica S1
115/230 V (24 V CC)
1 |——— L1 (+24 V)
2 fb———— N (24V)
3
PE 46 )
Contacto de alarma S2 * Salida analégica S3
1 1 - no asignado
1 .
| O 2 - no asignado
2 3 [ o 6 o]]1 3-GND
3 o 4 - 4-20 mA out

PE —@* 5 - proteccion
4

* En caso de utilizar contacto de alarma conectar con tension >33V CAo 270V CC PE.

La zona de sujecion tiene un diametro de 8-10 mm (0,31- 0,39 pulgadas).

4.4 Salidas de senal

El aparato cuenta con diferentes sefiales de estado. La potencia de ruptura maxima de las salidas de alarma es en cada caso de
250 V CA/150 V CC, 2 A, 50 VA.

Se emitira una alarma a través del contacto de alarma/salida de estado (S2) en caso de que la temperatura del refrigerador se
salga de los valores limite establecidos. Esta no especifica si ha sido provocada por una temperatura demasiado elevada o dema-
siado baja.

La zona frontal contiene tres bombillas LED:

Color Identificacién Funcién

Rojo S2 Temperatura demasiado elevada/baja, fallo del dispositivo
Amarillo S

Verde opP Funcionamiento normal

Las bombillas LED OP y S2 sefializan el estado del dispositivo de forma andloga al contacto de alarma S2.

Si se ha incluido la opcion «sefial de temperatura» estara disponible la sefal de la temperatura real en 1a salida analégica del re-
frigerador.

Si el sensor de humedad esta instalado (opcional), se disparard ademas la sefial de alarma a través del contacto de alarma/sali-
da de estado (S2) en caso de que el gas de muestreo procesado todavia contenga humedad o en caso de detectar la rotura de al-
gun cable. En estas situaciones no se diferenciard si la alarma/rotura del cable ha sido reconocida por el sensor de humedad 10
2. Toda esta informacién aparecera en la pantalla.
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La sefial de temperatura puede eliminarse mediante el conector de montaje (S3) con la conexién M12x1. Este conector se encuen-
tra junto a las conexiones para el sensor de humedad en la parte superior del refrigerador.

Descripcion de las salidas de sefial

Funcién / Tipo de contac- Descripcion

to

sobre  contacto de conmutacién através de dos salidas de

S2) interno: max. 250 VCA/ conmutacién pueden sefali-
150V CC, 2 A, 50 VA zarse los siguientes estados

de dispositivos:

sobre  Salida analdgica 4-20 mA Sefalizacién de 1a tempera-
S3) (Rt <500 Q) tura real (utilizar cables blin-
dados)

Conectado el contacto entre 3y 2 (alarma)

— No hay valores de tensién de alimentacién y/o tempera-
tura reales fuera del umbral de alarma establecido

Establecido el contacto entre 3y 1 (alarma)

— Tensién de alimentacién aplicada + valor real de tempe-
ratura dentro del umbral de alarma establecido

Con opcién de sensor de humedad

Conectado el contacto entre 3y 2 (alarma)

— Elsensor de humedad registra los restos de humedad en
el gas de muestreo o una rotura de cables: Aviso de error

Establecido el contacto entre 1y 3 (ok)

— No hay restos de humedad en el gas de muestreo ni ro-
tura de cables

Con opcién de sefial de temperatura

Treﬁigerador= -20 OC 2 (_4 oF) ->4 MA/ 2V
Tetrigerador= 2 "C 2 (41°F)->9mA/ 4,5V
Treﬁigerador= 60 OC 2 (140 OF) ->20 mA/ oV

14 Biihler Technologies GmbH
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5 Uso y funcionamiento

T iNo se puede utilizar el dispositivo fuera de sus especificaciones!
l |
=

Una vez encendido el refrigerador, observe la temperatura del bloque. El indicador parpadea hasta que la temperatura de blo-
que haya alcanzado el valor teérico configurado (rango de alarma ajustable #). El contacto de estado se encuentra en el aparta-
do alarma.

Una vez alcanzado el rango de temperatura tedrico, se muestra continuamente la temperatura y el contacto de estado cambia.

En caso de que durante el funcionamiento el indicador de temperatura parpadeara o mostrara un aviso de error, revise el apar-
tado «Busqueda y eliminacion de fallos».

Los valores limite y de rendimiento deben sacarse de la hoja de datos.

5.1 Descripcion de las funciones

El control del refrigerador se realiza a través de un microprocesador. En los ajustes de fabrica el sistema de mando ya estan in-
cluidas las diferentes caracteristicas del intercambiador de calor integrado.

La pantalla programable ajusta la temperatura de bloque de acuerdo a la unidad de indicacién seleccionada (°C / °F, de fabrica
°C). Mediante 5 botones es posible activar facilmente la configuraciéon de aplicaciéon individual controlada por ment. Esto afecta
a uno de los puntos teéricos de condensacion de salida, que puede ajustarse de los 2 a los 20 °C (36 a 68 °F) (de fabrica 5 2C/41 °F).

Por otro lado, también pueden ajustarse los valores de alerta para temperaturas excesivamente bajas o elevadas. Estos se esta-
bleceran relativamente segun el punto de condensacion de salida fijado T,.

Para temperaturas excesivamente bajas se pone a disposicién un margen de 1, -1 hasta -3 K (pero al menos 1°C / 34 °F de tempe-
ratura de bloque de refrigeracién), para temperaturas excesivamente altas se dispone un margen de 1, +1 hasta +7 K. Los ajustes
de fabrica para ambos valores son 3 K.

Si se supera o desciende el rango de alarma establecido (por ej. tras 1a conexion) se enviaran sefiales mediante el parpadeo del
indicador y el relé de estado.

La salida de estado puede utilizarse por ejemplo para controlar la bomba de gases de muestreo y permitir 1a conexién del caudal
de gas al alcanzar el rango de enfriamiento permitido o apagar la bomba en caso de alarma del sensor de humedad.

El condensado depositado puede desviarse mediante una bomba peristaltica conectada o mediante un purgador de condensa-
dos automatico integrado.

Ademas, también pueden emplearse filtros finos, integrables a su vez de forma opcional en el sensor de humedad.
La suciedad del elemento de filtro es facilmente visible a través de una campana de vidrio.

El sensor de humedad puede extraerse facilmente. Esto puede resultar necesario en caso de acceso de condensados al refrigera-
dor debido a un fallo, ya que la bomba peristaltica o el purgador de condensados automatico ya no puede cambiarse de lugar.

5.2 Opcion con regulador Delta T

No para todas las aplicaciones se requiere un punto de condensacién de salida de 5 °C (41 °F). En algunas aplicaciones es sufi-
ciente con un punto de condensacién mas alto. En otras aplicaciones no se alcanza un punto de condensacién estable, basta con
que el gas se seque y el punto de condensacion de salida presente una diferencia de temperatura suficiente respecto a la tempe-
ratura ambiental.

El sistema electrénico mide la temperatura ambiente y requla el punto de condensacién de salida en un valor ajustable y mas
bajo. De esta forma se amplia el posible potencial de enfriamiento a los limites del intercambiador de calor. Es necesario tener
en cuenta que el punto de condensacién cambia con la temperatura ambiente y que no debe requerirse un punto de condensa-
cién estable para la medicion.

El rango de temperatura tedrico aparece definido por la temperatura ambiente, la diferencia de temperatura regulable y los li-
mites de alarma. Si con un regulador Delta T activo 1a temperatura de bloque no se encuentra en el rango tedrico, en la pantalla
parpadeara el aviso de estado «dk».

Ejemplo: Una diferencia de 30 2C (30 K/54 °F) significa para un punto de condensacién de salida de 5 °C (41 °F) que el punto de
condensacion sera estable hasta una temperatura ambiental de aprox. 35 °C (95 °F) y que Unicamente en caso de picos de tem-
peratura ambiental de mas de 35 2C (95 °F) se otorga preferencia a una reduccion segura respecto a la temperatura ambiental.
Entonces el rendimiento de refrigeracion estara disponible por encima de los 35 °C (95 °F), que esta indicado en las curvas de ren-
dimiento de refrigeracién en los 35 °C (95 °F).
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5.3 Funcionamiento de opciones del ment

Explicacion breve sobre el principio de manejo:

El aparato se maneja a través de 5 botones. Sus funciones son las siguientes:

Botém Zona Funciones
« Pantalla — Cambiar el indicador del valor de medida en el ment principal
o Menu — Selecciéon del punto de menu mostrado
oK Entrada — Aceptacién de un valor editado o de una seleccién
A Pantalla — cambio temporal a un indicador de valor de medida alternativo (sila opcidn esta disponible)
Ment — Volver
Entrada — Aumentar valor o volver a la seleccién
— seaplicalo siguiente:
— Presionar x botén 1= modificar un paso el parametro/valor
— Mantener pulsado el botén = proceso rapido (solo para valores numéricos)
— Parpadeo de indicador: parametro/valor modificado
— Sin parpadeo de indicador: parametro/valor original
 / Pantalla — cambio temporal a un indicador de valor de medida alternativo (sila opcidn esta disponible)
Menu — Continuar
Entrada — Disminuir valor o volver a la seleccién
ESC Menu — Volver al nivel superior
Entrada — Volver al menu
jLos cambios no se guardaran!
F — Establecer un menu preferido.
(Nota: jtambién puede accederse al menu preferido con el bloqueo de ment activo!)
o
Func

5.3.1Bloqueo de menu

Para evitar la modificacién no deseada de la configuracién del aparato es posible bloquear algunos ments. Para ello es necesa-
rio establecer un cédigo. Cémo configurar o anular el bloqueo de menu aparece descrito en el menu de «configuracién global»

(Eaf) enel punto tof > Lac.

En el momento de la entrega el bloqueo del menti no esta activado y todos los puntos del menti estan accesibles.

Si el bloqueo de ment estd activado y no se introduce el cédigo correcto, solo podran visualizarse los siguientes puntos:

Punto de mentu Explicacion
Eaf >um k Selecciéon de la unidad de temperatura mostrada (°C o °F).
F o func. Acceso al menu preferido

INDICACION! Este menti puede proceder del sector normalmente bloqueado.

16  Biihler Technologies GmbH
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5.3.2 Resumen de la guia del menu

Si durante el funcionamiento normal presiona el botén OK, en su pantalla aparecera la notificacion de entradadec 4 o conel
bloqueo de ment activado. Introduzca con los botones A y A el céddigo correcto y presione OK.

En caso de no introducir el cédigo correcto o no introducir nada, no se anulara el bloqueo del menu y no podra acceder a todos
los puntos del ment.

Si ha olvidado la contrasefa, podra acceder al ment en cualquier momento con el c6digo maestro 287y asi desactivar el blo-
queo.

La siguiente imagen muestra un resumen de la estructura del ment.
Solo se muestran los puntos encuadrados al aceptar la configuracién correspondiente o si existen indicadores de estado.

La configuracién de fabrica estandar y los marcos de ajuste aparecen indicados en el resumen y en cada punto del menti. La con-
figuracion de fabrica estandar es aplicable siempre y cuando no se haya acordado algo distinto.

Las entradas y la seleccion del ment pueden anularse con el botén ESC sin almacenarse.

Menu: ! N /2 1. Denominacién de ment
Top Settings | £o” 2. Pantalla
Globale Einstellungen . .
< 3. Breve explicacion
3
Parametro: 4\ /5 4. Introduccién de un valor
Eingabe  [5'C 5. Ajuste predeterminado
20 ... 80 'L _ )
AN 6. Areade parametros
6
7\ /8 7. Seleccion delalista de valores
Auswahl _ [oF 8. Ajuste predeterminado
of hALF Lo hi " . .
< 9. Areade parametros/seleccién
9
Guia del menii opcional: /10
pommmmmmmmmmemSeen H 10. recuadro discontinuo = opcional
e i
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Pantalla Menu principal Submenu 1 Subment 2 Parametro
Pantalla [~ ¢ ] OK [TC Standard Jtc5: | OK [Temperatura [-£77 | OK Entrada [5 ¢
Temperatura CH1 Denominacion de aparato Ieeff?%rgg%‘f‘“ada Blogue de o .20 'r
Menu de r
conﬁuguracién |F} b OK Entrada |3’ -
Histéresis de alarma ! 7L
Menu de T
Pantalla |uPEr conﬁuguracién |H Lo OK Entrada | -
Medidor de duracion de Histéresis de alarma - -3 'L
funcionamiento v I-A
......... 1A Rieni 4o sescoon]d. 7 OK
Error ]-E r v A
- DeltaT temp. Modo
Avisodeestado 1+ [ | Le=-=- ; -1--A—- ------
------------------ | et PPty
Mend de selecc\én]’/‘{ada OK 1Seleccion AkS5o
Desactivar modo DeltaT i_Flea - dt
OK Tsaiir 5
Salir de submenu
[fluste giobal 107 OK e ien [on e ] OK Seleccion o £
Ajuste global Unidad de temperatura ro- 0 F
Analog Out1 |4 ¢ OK  [Menu de seleccion| it OK [seleccion |,
anzng‘?g;?" iguracion Sefial de salida P
Menu de sslecciénlcau'c OK [Seleccion |naF
Prueba de funcionamiento noP- RALF - Lo - ki
OK [salir [£
Salir de submenu
Menu de seleccion |h|_3cy OK ﬁj&i‘fﬁéﬂ |r' Sk
[Calibrar sensor de humedad 1 Confirmar
Menu de seleccion| 55 A 0K Entrada nan
Sensibilidad del d N )
ey oo sensor 3o ron — Lo
Menu de seleccwénlhE’aE’ OK ESr?\%odra%eZ |r 5t
Calibrar sensor de humedad 2| Confirmar
Menu de seleccion| 5 £ 2 OK Entrada |non
Sensibilidad del sensor de - -
hume‘dlald 5 non Fu Lo
MenU de selecciénth ke OK Entrada |na
Humedad reajuste autom| HES - o
Menu de seleccion |’nL tc | OK Entrada |HES
Rotura de cable reajuste autom., HES - o
Inicio de sesic’m|.’_ oc OK Entrada |'J
Activar bloqueo de menu 4...95999
Reinicio [-5: ] oK Confirmacion [~o
Reinicio del dispositivo HES - no
Reset [-5c ] oK Confirmacion [-5¢

OK

OK

Ajustes perdeterminados

ViA

Salir £

Salir de submenu

Ment de selecciénlpu.‘-/

OK

Menu de seleccion |nnF’

Detener bomba

0P - oFF

OK

Menu de selecciénlt 5

Seleccion del material del
intercambiador de calor

Salir [£

Salir de submenu

ITu. 1: Resumen del menu TC Standard

- 5(Acero): 5(Vidrio) -/ (PVDF)

HES - o

18 Biihler Technologies GmbH
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5.4 Descripcion de las opciones del menu

5.4.1 Menu de visualizacion

Indicador de valor de medicién de temperatura de bloque
Indicador = ch /

T

Indicacion de valor de medicion de temperatura ambiente

Indicador - k<

Segun el estado del dispositivo, 1a temperatura se muestra de forma permanente, parpadeando o en
alternancia con un mensaje de estado.

58 8 i El indicador solo esta disponible para dispositivos con la opcién «Delta-T». Segun el estado del dispo-
1 MeRVHy sitivo, la temperatura se muestra de forma permanente, parpadeando o en alternancia con un men-
saje de estado.

Indicador de horas de funcionamiento del dispositivo/tiempo de ejecucion del dispositivo

Indicador = oPEr-
M EE o) Indicador de las horas de funcionamiento del dispositivo. El tiempo de ejecucién del dispositivo no
or:cr. puede restablecerse y puede mostrarse en diferentes formatos. Para mostrar/salir del indicador de

tiempo de ejecucion es necesario pulsar el boton «Enter».
— Y4771 — Representacion en afios y meses (por defecto)

fith — Representacion en meses

— UEEh —Representacion en semanas
— dAY5 —Representacién en dias

— Un mes se corresponde con una duracién de 30 dias. Al pulsar el botén «F» es posible cambiar el
formato de representacién. Primero, 1a pantalla mostrara el formato elegido en un texto cortoy
después se visualiza la duracion.

Indicador de cédigo de error

Indicador = £

E oD D Si se producen problemas no operativos/fallos en el dispositivo, el niimero de error mostrado pro-
O porciona una indicacién sobre las posibles causas y las medidas de subsanacién.
5.4.2 Ment principal

Refrigerador TC estandar (tc.St)

Indicador = 5k

) () :S: ul Desde aqui es posible acceder a la configuracién de la temperatura deseada del refrigerador y al am-
E .G :E: bito de tolerancia (umbral de alarma).

Ajuste global (ToP Settings)
Indicador = £aF

E Ff:E o) En este ment se lleva a cabo la configuracién global del refrigerador.
00
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Bomba peristiltica
Indicador — Pu/i”

PufiP

Area de parametros:

Ajuste predeterminado:

Aviso:

Encendido y apagado de la bomba peristaltica.

nof , oFF
I‘IEHD

El estado cambia, el indicador «F./17» parpadea.

Seleccion del material del intercambiador de calor

Indicador = hzhin

hchn

Area de parametros:

Ajuste predeterminado:

Seleccion del material del intercambiador de calor

£5 (acero), k& (vidrio), £/ (PVDF)

£5 (refrigerador sin intercambiador de calor), o material correspondiente de acuerdo a la configura-
cion

Salir del menu principal

Indicador > £

5.4.3 Subment 1

Al seleccionar se vuelve al modo de presentacion.

Temperatura de ajuste (Temperature)
Indicador — refrigerador — LE/F

EEAP

Area de parametros:

Ajuste perdeterminado:

Aviso:

Esta configuracion establece el valor de ajuste para la temperatura del refrigerador.

de 2° Ca 20° C (de 35,6° F 2 68° F)
5°C (41°F)

En caso de modificar la temperatura, el indicador parpadeara hasta que se alcance el nuevo rango
de trabajo.

Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.

limite de alarma superior (Alarm high)

Indicador — refrigerador - A H,

A he

Area de parametros:

Ajuste perdeterminado:

Aviso:

Aqui puede establecer el valor limite superior para la alarma 6ptica, asi como para el relés de alar-
ma. Se ajusta el limite de alarma segun la temperatura de refrigeracion establecida.

de1°Ca7°C(de1,8°Fa12,6°F)
3°C(54°F)

Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.

20 Biihler Technologies GmbH

BS440026 12/2020



I TC-Standard (+)

limite de alarma inferior (Alarm low)
Indicador — refrigerador > A Lo

8 -6 Aqui puede establecer el valor limite inferior para la alarma éptica, asi como para el relés de alarma.
:“@;E‘:O: Se ajusta el limite de alarma segtin la temperatura de refrigeracién establecida.
Area de parametros: de-1°Ca-3°C(de-1,8°Fa-54°F)
Ajuste perdeterminado:  -3°C(-5,4°F)
Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.
Delta T (dt)
Indicador — refrigerador — 4k
8 E ) Aqui puede establecerse la diferencia estimada de acuerdo con la temperatura ambiente.
Area de parametros: -30K..0K

Ajuste perdeterminado: -15K
Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.

Sila temperatura del bloque no se encuentra dentro del rango teérico, en la pantalla comenzara a
parpadear el aviso de estado «dE».

Funcionamiento Delta T (modo)

Indicador — refrigerador — /iada

@D Aqui es posible activar/desactivar el funcionamiento Delta T.
8: odu
Area de parametros: AkSo , dE

Ajuste perdeterminado: Ak5c (funcionamiento normal)

Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.

Salir del submenui 1
Indicador - Submenu —> £

N (o) Al seleccionar se vuelve al menu principal.
N =

0SS &

5.4.4 Submenti 1 (ajustes globales)

Unidad de temperatura
Indicador = o = i dAd

1| P:“:‘\FE Aqui es posible seleccionar la unidad del indicador de temperatura.
unC.

Area de parametros: "LVF

Ajuste perdeterminado: 'L
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Salida analdgica
Indicador = LoP = An !
8 ﬁzg 0 En este subment se establecerd la configuracién para la salida analdgica 1, ver capitulo Subment 2
O (salida analdgica 1).
Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

Calibrar sensor de humedad
Indicador = o = A2 (h20)

) 8:9?9 Una vez que los sensores de humedad estén instalados puede realizarse el calibrado. Para ello debe
5: IS N RIR(E lavarse el aparato con gas seco.

Aviso: El calibrado se ha realizado de fabrica con aire ambiental. Es necesario realizar de nuevo el calibrado
tras cambiar el sensor de humedad.

El calibrado del sensor de humedad establece el menu 5£~en ~ .

Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

Si el aparato cuenta con varios sensores de humedad integrados, estos apareceran numerados en el ment. En este caso se esta-
blece ~Zo para el primer sensor de humedad, ~#Zoc para el segundo. Lo mismo se aplica para el ajuste de la sensibilidad del sen-
sor en el menu 5£-.

Sensibilidad del sensor de humedad

Indicador = o = 5En
S E:F%?C‘% Una vez que los sensores de humedad estén instalados puede reducirse 1a sensibilidad de los mis-
2000 mos.

Area de parametros: i : alta sensibilidad

La: baja sensibilidad
non: sin sensor de humedad

Ajuste perdeterminado: ~

Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

Sensor de humedad: reajuste automatico en caso de entrada de humedad
Indicador = kaf = hitc

(ht £c = humidity latch). La configuracion se aplica a todos los sensores de humedad conectados.

E EE o) Determinacion de si el aviso de entrada de humedad se reajusta de forma manual o de forma auté-

B i i noma una vez el sensor se seca.

Area de parametros: YES: El estado se sefializara hasta el reinicio del dispositivo por parte del usuario, las bombas quedan
desactivadas.

no: El aviso de estado se restablece automaticamente/las bombas vuelven a desbloquearse en cuan-
to haya desaparecido la humedad.

Ajuste predeterminado: o

Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

22 Biihler Technologies GmbH BS440026 12/2020



I TC-Standard (+)

Sensor de humedad: reajuste de error automatico tras rotura de cable
Indicador = ko = bLkc

(5L £ = broken wire latch). La configuracion se aplica a todos los sensores de humedad conectados.

bL

Area de parametros: YE5: El estado se sefnalizard hasta el reinicio del dispositivo/eliminacién del fallo por parte del usua-
rio, las bombas quedan desactivadas.
na: El aviso de error desaparece/las bombas vuelven a desbloquearse en cuanto se detecta el sensor

Ex::\ Determinacién de sila alarma de rotura de cable se restablece de forma manual o si se extingue por
.C. si misma con una sefial de medicién valida.

og

de humedad.
Ajuste predeterminado:  4£S
Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.
Bloqueo de menu

Si desea proteger el menu ante cualquier acceso no permitido, indique aqui un valor para el céddigo de bloqueo. De esta forma
solo podra accederse a ciertos puntos del mentu tras introducir el cédigo correspondiente.

Indicador - tof = Loc
E ([a°D Con esta configuracién es posible anular o activar el bloqueo del mentu.
I8 w i miflinis
Area de parametros: de 029999
Ajuste perdeterminado: O (bloqueo de teclado anulado)
Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.
Reinicio

Indicador - Lo - ~E£5E

(-£5t =reinicio)

SE El dispositivo se reinicia, se mantienen todos los ajustes. Todos los avisos de error restablecidos.
A El sensor de humedad se restablecerad independientemente de los ajustes realizados en el menu

R EcyRo .

Area de parametros: YE5: Comienzo del reinicio. La pantalla muestra la versiéon de software del dispositivo y vuelve a mos-
trar los valores de medicién.
nao: Salir del menu sin reinicio.

Aviso: Se mantienen los ajustes de usuario.

Ajustes perdeterminados

Indicador = £of — 5t
Il 5 7)) Con esta configuracién se restableceran los ajustes predeterminados.
Area de parametros: YES: ajustes predeterminados restablecidos.

nao: salir del menu sin realizar cambios.
Ajuste perdeterminado: o

Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

Salir del submenti 1
Indicador > Submenu > £

Al seleccionar se vuelve al ment principal.
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5.4.4.1 Submenti 2 (salida analdgica 1)

Enla salida analdgica se indica la temperatura real del refrigerador.

Forma de sefial

En modo normal (~oF) se indica la temperatura real en el punto de medicién. Para la realizacion de pruebas pueden generarse
los valores constantes Hi , Lo o hALF. Para ello se fija en la salida analogica una sefial constante cuyo valor aparece indicado en la
tabla.

Constante Salida de corriente Salida de tension
4-20mA 2-10V

hu 20mA 0V

Fu 12mA 6V

Lo 4mA 2V

rnof 4—-20mA 2-10V

Tras el test 1a sefial vuelve directamente al funcionamiento normal (naF).

Indicador > EoF > An | > couk

Il P:‘F:E Con esta configuracién se determina el comportamiento de la salida analégica.
Area de parametros: rof = operacion (modo de funcionamiento normal), hv , Lo, hALF

Ajuste perdeterminado:  ra”

Aviso: Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del ment.

Seleccion -» Sefial de salida
Indicador = £af = An | = auk

Seleccién tipo de sefial de salida.

out
Area de parametros: » salida de estado 4... 20 mA
v salida de estado 2..10 V

Ajuste perdeterminado:
Aviso: iDesconectar dispositivo de medicién antes de la modificacion!

Este punto del ment no aparece visible con el bloqueo activo del teclado.

Salir del submenu 2
Indicador > P > An i > F

o7 Al seleccionar se vuelve al submentu 1.

pa gl e g e g

0\ /oS0 o

5.4.5 Establecer mentu preferido

Con el botdn F o Func (botdn de funcién) podra establecer un menu preferido, al que podra acceder mas adelante con solo pulsar
un botén.

— Acceda al menu que ha establecido como favorito. En este caso no importa si el menu puede bloquearse.

— Mantenga pulsado el botén de funcién durante mas de 3 seg.
El ment actual queda marcado como favorito. En la pantalla aparece brevemente el aviso Func.

— Vuelva ala pantalla con ESC o £ (Exit).
Si ahora desea acceder al mentu preferido, pulse el botén F o Func.

INDICACION! También puede accederse al menti preferido con el bloqueo de menti activo.
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6 Mantenimiento

En el modelo basico, el refrigerador no requiere ningin mantenimiento especial.

Sin embargo, segun el tipo de refrigerador pueden incluirse diferentes opciones. En este caso deberd llevar a cabo los siguientes

servicios de mantenimiento cada cierto tiempo:

— Opcién con bomba peristdltica: Revisar las mangueras

— Opcidn con filtros: Revisar el elemento de filtro

— Opcién con sensor de humedad: Calibrar el sensor de humedad
Paralas tareas de mantenimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

— Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialitas con experiencia en seguridad laboral y prevencién
de riesgos.
— Sehan dellevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacién.

— Alrealizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo se han de respetar las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.

Peligro de descarga eléctrica

a) Desconecte el dispositivo de la red durante todas las tareas.
/A\ b) Asegure el dispositivo contra una reconexién involuntaria.

c) Eldispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.

d) Confirme que el suministro de tension es el correcto.

m Gas/liquido de condensacién téxico y corrosivo

El gas de muestreo/liquido de condensacién puede ser perjudicial para la salud.

P
|f 7('\ 1

a) En caso necesario asegurese de que el gas/liquido de condensacion se elimina de for- y
ma segura.

b) Desconecte la alimentacion de gas siempre que se realicen tareas de mantenimiento [
y de reparacion.

c) Utilice medios de protecciéon contra gases/liquidos de condensacion toxicos o corrosi- i
. . e . .2 . \
vos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de proteccién correspondiente.

BS440026 - 12/2020 Biihler Technologies GmbH

25



I TC-Standard (+)

7 Servicio y reparacion

Si se produce un error en el funcionamiento, en este capitulo encontrara indicaciones para la busqueda de errores y su elimina-
cion.

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.

Si tiene preguntas consulte con nuestro servicio técnico:

Telf.: +49-(0)2102-498955 o el representante correspondiente

Si tras la eliminacién de las posibles averias y tras la conexién eléctrica no se produce el funcionamiento correcto, el fabricante
tendra que examinar el dispositivo. Envie el dispositivo en un embalaje adecuado a:

Biihler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
Harkortstrafe 29

40880 Ratingen

Alemania

Adjunte al paquete la declaraciéon de descontaminacién RMA rellenada y firmada. De forma contraria no se podra procesar su
encargo de reparacion.

El formulario se encuentra adjunto a este manual. También puede solicitarse por correo electrénico:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Busqueda y eliminacion de fallos

Problema / Averia Posible causa Ayuda

Condensado en la salida del Recipiente de recogida del condensado lleno — Vaciar el recipiente de recogida del condensa-
gas do

Aclarar en ambas direcciones

— Comprobar la fijacién de 1a valvula en el
purgador de condensados automatico

— Refrigerador sobrecargado — Mantener parametro de limite
Caudal de gas reducido — Conductos de gas atascados — Desmontar y limpiar el intercambiador de ca-
Tor

— en caso necesario reemplazar el elemento de
filtro

Remitir dispositivo

— Salida de condensado cubierta de hielo

Temperatura excesiva — Punto de trabajo no alcanzado de momento — Esperar (max. 20 min)
— Potencia de refrigeracién muy baja a pesar — Revisar de inmediato que las rejillas de venti-
de que el refrigerador funciona lacién no estén tapadas (acumulacién de ca-
Tor)

— Caudal de circulaciéon muy grande/punto de — Mantener parametro de limite/disponer se-
condensacién muy alto/temperatura del parador previo
gas muy elevada

— Detencién del ventilador incorporado — Revisar y cambiar en caso necesario
Temperatura baja — Regulador defectuoso — Remitir refrigerador
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7.1.1 Aviso de error en pantalla

En caso de aparecer un fallo 1a pantalla mostrara la indicacién «£-~». Al pulsar el botén «M» se mostrara/n el/los nimeros/s de
error.

Tras la aparicion de errores, los avisos de error se mostraran hasta que se reinicie el aparato o hasta que se confirme el error pul-
sando el botén «Func». La confirmacion solo funciona si se han solucionado las condiciones que provocaban el error.

Causas / soluciones: En la siguiente lista se indican los motivos mas probables y 1as medidas que deben tomarse con cada error.
Silas medidas recomendadas no tuvieran efecto alguno, péngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Problema / Averia Posible causa Ayuda
No hay indi- — No hay tensién de red — Comprobar cable de alimentacién
caciones — Interconexién eliminada — Revisar fusible
— Pantalla defectuosa — Revisar conexiones
8 38 e D1.02 (Se mostrara la version de software de la pantalla). — Revisar conexiones
it — Sin comunicacién con el requlador
(permanen-
8 °77) | Error — Seha producido un error — Lectura del numero de error tal y como se des-
CC s cribe arriba
8 38 3 Error 01 — Averiaregulador — Confirmar fallo (error transitorio)
S — Desconectar suministro eléctrico durante
aprox.5s
— Contactar con servicio de asistencia
E 38 3 Error 03 — Averia en el microcontrolador / MCP2 — Contactar con servicio de asistencia
E 38 S Error 04 — Error EEPROM — Contactar con servicio de asistencia
E 38 e Error22 — Roturade cable sensor de humedad 1 — Revisar cable de sensor de humedad
gt — Revisar sensor de humedad
E 23 e Error32 — Roturade cable sensor de humedad 2 — Revisar cable de sensor de humedad
il — Revisar sensor de humedad
E (e 8 Error40 — Error general en sensor de temperatura 1 — Sensor posiblemente danado
E (-] |Error41  — Temperatura extremadamente baja / Cortocir- — Revisar conexién de sensor de temperatura
e e A cuito en sensor de temperatura 1
E -0 e Error42 — Exceso de temperatura / Cortocircuito en sensor — Revisar conexion de sensor de temperatura
IUURIIN 5 N de temperatura 1
E (e 3 Error43 — Variacién de valores de medicion en sensorde — Revisar conexién de sensor de temperatura
IIIRIIN SN A temperatural
E ;5 8 Error 50 — Error general en sensor de temperatura 2 — Sensor posiblemente dafiado
E ;5 ) |Error51  — Temperatura extremadamente baja / Cortocir- — Revisar conexion de sensor de temperatura
e e cuito en sensor de temperatura 2
E ;5 e Error 52 — Exceso de temperatura / Cortocircuito en sensor — Revisar conexion de sensor de temperatura
IUURIIN 5 N de temperatura 2
E ;5 3 Error 53 — Variacién de valores de medicion en sensorde — Revisar conexién de sensor de temperatura
SURUSIN BN 5 temperatura 2
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Texto de estado Posible causa Solucién
S 83: 5' H20.1 — Alarma de humedad sensor de humedad 1 — Secar
bbbt — Revisar el recipiente de recogida del condensa-
do
S 83: 8 H20.2 — Alarma de humedad sensor de humedad 2 — Secar
bttt — Revisar el recipiente de recogida del condensa-
do
)7 ) | init — Fase de iniciacion — Esperar
1000 E :
“.01°0) |PuMP  — Desactivar bombas — Volver a activar bombas desde el ment
RENEN N
N E )| dt Solo con regulador Delta T activo: La temperatura — Esperar por si se alcanza la temperatura desea-
o/ oy de bloque no se encuentra en el rango de tempera- da
tura definido. — Revisar temperatura ambiental / rendimiento
— Elrefrigerador atn se encuentra en «fase de ro- aportado
daje». — Requerimientos del proceso: Ajustar los limites
— Temperatura ambiente variable de alarma
— Rendimiento de refrigeracion insuficiente
0 (@995 — Temperatura excesivamente alta/baja — ver capitulo «Busqueda y eliminacién de fallos»
(Parpadeo)

7.2 Avisos de seguridad

No se puede utilizar el aparato sin tener en cuenta sus especificaciones.

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.

Solamente se han de llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacion.

Utilice Unicamente piezas de recambio originales.

Peligro de descarga eléctrica

a) Desconecte el dispositivo de 1a red durante todas las tareas.
b) Asegtre el dispositivo contra una reconexién involuntaria.

c) Eldispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.

d) Confirme que el suministro de tension es el correcto.

m Gas/liquido de condensacién téxico y corrosivo

El gas de muestreo/liquido de condensacién puede ser perjudicial para la salud.

a) En caso necesario asegurese de que el gas/liquido de condensacion se elimina de for-
ma segura.

b) Desconecte la alimentacion de gas siempre que se realicen tareas de mantenimiento
y de reparacion.

c) Utilice medios de proteccion contra gases/liquidos de condensacién toxicos o corrosi-
vos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de proteccién correspondiente.

CUIDADO Riesgos para 1a salud en caso de fugas en el intercambiador de calor
El intercambiador de calor contiene un liquido de refrigeracién con base de glicol.
En caso de fugas en el intercambiador de calor:
a) Evitar el contacto con la piel y los ojos.
b) En caso de fuga en el intercambiador de calor no vuelva a poner en funcionamiento el
refrigerador. El refrigerador debe ser reparado por el fabricante.
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1.3 Limpieza y desmontaje del intercambiador de calor

Los intercambiadores solo tienen que reemplazarse o repararse en caso de que se obstruyan o estropeen. En caso de obstruccion,
le recomendamos comprobar si esto puede evitarse en el futuro empleando un filtro.

— Cerrar el conducto de gas.

— Desconectar el aparato y desenchufar todas las conexiones (por ej. conector salida de estado, entrada de alimentacion, etc.).
— Separar las conexiones de gas y el purgador de condensados.

— Sacar el intercambiador de calor por arriba.

— Limpiar orificio del bloque de refrigeracion, ya que los intercambiadores de calor se colocan con grasa de silicona.

— Llavar el intercambiador de calor hasta eliminar toda la suciedad.

— Untar la superficie externa refrigerada del intercambiador de calor con grasa de silicona.

— Introducir el intercambiador de calor con movimientos giratorios en el bloque de refrigeracion.

— Volver a unir las conexiones de gas y el purgador de condensados. La entrada de gas estd marcada en rojo.

— Restaurar el suministro eléctrico/flujo de gas y esperar a disponibilidad del sistema.

— Abrir conducto de gas.

7.4 Reemplazar la manguera de la bomba peristaltica (opcional)

— Cerrar el conducto de gas.
— Desconectar el aparato y desenchufarlo (por ej. conector salida de alarma, entrada de alimentacidn, etc.).

— Retirar la manguera de conduccién y detencién de la bomba peristdltica (jimportante tener en cuenta los avisos de seguri-
dad!).

— Aflojar la tuerca moleteada del tornillo con cabeza de martillo sin retirarlo por completo. Empujar el tornillo hacia abajo.
— Retirar la tapa hacia arriba.

— Sacar las conexiones laterales y retirar la manguera.

— Cambiar la manguera (pieza de repuesto de Biihler) y montar la bomba peristaltica en orden inverso.

— Restaurar el suministro eléctrico y el flujo de gas.

7.5 Cambio de elemento de filtro (opcional)

CUIDADO Salida de gas en el filtro
El filtro no se puede encontrar bajo presion durante el desmontaje.
No reutilizar las partes o las juntas téricas estropeadas.

— Cerrar conducto de gas.

— Apagar aparato y quitar enchufe.

— Tirar del estribo mientras se sujetan los vidrios de filtro

— Retirar el vidrio con cuidado realizando movimientos lentos hacia abajo mientras se sujeta el cabezal del filtro.
— Retirar el elemento de filtro y colocar uno nuevo.

— Revisar junta y cambiar en caso necesario.

— Volver a colocar el vidrio con cuidado realizando movimientos lentos mientras se sujeta el cabezal del filtro, introducir el es-
tribo y comprobar que se ha ajustado correctamente.

— Restaurar el suministro eléctrico y el flujo de gas.

INDICACION! Tener en cuenta normativas legales vigentes para la eliminacién de los elementos de filtro.
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7.6 Secado del sensor de humedad (opcional)

En caso de apariciéon de humedad, el sensor de humedad debera secarse posteriormente.

7.7 Calibrado del sensor de humedad (opcional)

Si se reemplaza un sensor de humedad, es necesario calibrarlo de nuevo.

Para un resumen mas especifico de 1a guia del menii acudir a «uso y funcionamiento».

7.8 Reemplazar el dispositivo basico

Cerrar conducto

de gas.

Apagar aparato y quitar enchufe.

Desenroscar la tuerca de unién del conector del sensor de humedad y quitar el cable.
Girar el sensor de humedad en sentido contrario a las agujas del reloj y retirarlo.

Secar el sensor d

Volver a colocar el sensor de humedad y asegurar con cuidado la unién roscada.
Insertar el conector del sensor y fijar 1a tuerca de unién.

Restaurar el suministro eléctrico y el flujo de gas.

Garantizar que el refrigerador lleva gas seco.
Seleccionar y validar el ment del refrigerador.

e humedad.

N AN O
e
o Y o ¥

hdod

(o)

Seleccionar un p

L O
- . p<)
‘/‘: e (=} [=} “C“/‘E

La pantalla muestra (reset).

Al seleccionar la indicacién los sensores de humedad se calibran.

Cerrar el conducto de gas.

unto de menu del sensor de humedad.

Desconectar el aparato y desenchufar todas las conexiones (por ej. conector salida de estado, entrada de alimentacidn, etc.).

Desmontar el dispositivo basico.

Desmontar unidades opcionales/accesorios.
Montar las unidades opcionales en el nuevo dispositivo.
Restablecer el suministro eléctrico y el flujo de gas.
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7.9 Repuestos y recambios

Alahora de pedir repuestos debe indicar el tipo de dispositivo y el nimero de serie.

Encontrard los componentes para el reequipamiento y la extensién en nuestro catdlogo.

Los siguientes repuestos estan disponibles:

N.2 de articulo

Denominacion

910010 00 07
9144 0500 80
9100110180
4011000
4011000l
4011005
40110051
4111100
9144 0500 81
9144 0500 82
41502999
415029991
446590005
9100010198
9100011198
9100011187

ver hoja de datos 450020

Mébdulo de pantalla MCD400

Cable de conexién médulo de pantalla de placa de circuitos
Placa de microcontrolador LPP MCP2

Adaptador de caudal tipo G, PVDF G1/4

Adaptador de caudal tipo NPT, PVDF NPT 1/4“
Adaptador de caudal tipo G, acero inoxidable, G 1/4
Adaptador de caudal tipo NPT, acero inoxidable, NPT 14”
Sensor de humedad FF-3-N, sin cable

Cable de conexion del sensor de humedad, 300 mm
Cable de conexion del sensor de humedad, 450 mm
Filtro AGF-PV-30-F2, G1/4

Filtro AGF-PV-30-F2, NPT 1/4“

Ventilador, 12 V CC

Placa de red

Placa dered, 24V CC

Placa de circuitos

Bombas peristalticas CPsingle, CPdouble

7.9.1 Material de desgaste y accesorios

N.2 de articulo

Denominacién

4510 008 Purgador de condensados automatico AK 5.2 (solo funcionamiento por presién)

4510028 Purgador de condensados automatico AK 5.5 (solo funcionamiento por presion)

4410 004 Purgador de condensados automatico AK 20 (solo funcionamiento por presién)

4410 001 Purgador de condensados automatico 11 LD V 38 (solo funcionamiento por presién)

41030050 Recambio elemento de filtro F2; VE 5 piezas

9144 0500 38 Cable para salida analdgica de temperatura de refrigeracién de 4 m

4410 005 Recipiente de recogida del condensado GL1, 0,41

44920035012 Manguera de repuesto Norprene con conexiones angulares para bomba peristaltica 0,31/h

4492 0035016 Manguera de repuesto Norprene con una conexién angular y union roscada (métrica) para
bomba peristaltica 0,3 1/h

4492 00 35017 Manguera de repuesto Norprene con una conexién angular y unién roscada (fraccional) para
bomba peristaltica 0,3 1/h

43 81045 Unidn roscada G1/4 - DN 8/12 para conexién de condensados pasiva MTS o MTV(-2)

4381048 Unidén roscada NPT 1/4“ para conexién de condensados pasiva MTS-1 o MTV(-2)-I
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8 Eliminacion
El intercambiador de calor contiene un liquido de refrigeracién con base de glicol.

Alahora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El de-
secho no debe suponer ningun riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

El simbolo del contenedor con ruedas tachado para productos de Biihler Technologies GmbH indica que deben respetarse las
instrucciones especiales de eliminacién dentro de la Unién Europea (UE) para productos eléctricos y electrénicos.

El simbolo del contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrénicos asi
marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Deberan eliminarse adecuadamen-
te como residuos de equipos eléctricos y electrénicos.

Biihler Technologies GmbH puede desechar sus dispositivos marcados de esta forma. Para hacerlo asi,
envie el dispositivo a la siguiente direccién.

Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros empleados frente a los posibles peligros de los equipos contaminados. Por
To tanto, le pedimos que comprenda que inicamente podemos desechar su dispositivo usado si no contiene materiales operati-
vos agresivos, causticos u otros que sean dafiinos para la salud o el medio ambiente. Para cada residuo de aparato eléctricoy
electrénico se debe presentar el formulario «Formulario RMA y declaracién de descontaminacién» que tenemos disponible en
nuestra web. El formulario completado debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde el exterior.

Utilice 1a siguiente direccién para devolver equipos eléctricos y electrénicos usados:

Biihler Technologies GmbH
WEEE

Harkortstr. 29

40880 Ratingen

Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de proteccion de datos y su responsabilidad de garantizar que no haya datos personales en
los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo dispositivo
antes de devolverlo.
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9 Anexo

9.1 Caracteristicas técnicas del refrigerador de gas

TC-Standard

Caracteristicas técnicas del refrigerador de gas

Disponibilidad operativa tras max. 10 minutos

Temperatura ambiente de5°Ca50°C

Punto de condensacion de salida del gas

preconfigurado: 5°C

ajustable: 2°C..20 °Coregulador Delta T

Tipo de proteccién IP20

Carga mecanica Probado conforme a DNV-GL CG0339 clase de vibracién A (0,79)

2 Hz-13,2 Hz amplitud £ 1,0 mm
Aceleracion 13,2 Hz -100 Hz

Carcasa Acero inoxidable, cepillado
Dimensiones de embalaje aprox. 355 x 220 x 205 mm
Peso incl. intercambiador de calor aprox.7,5kg

aprox. 6 kg (con 24 V CC)
aprox. 9 kg en configuracién completa

Caracteristicas eléctricas Dispositivo sin ampliaciones Dispositivo con ampliaciones
(1bomba peristaltica)

24V CC 230VCA TI5VCA 24V CC 230VCA TI5VCA
+10% +5/-10% +5/-10% +10% +5/-10%  +5/-10%

- 50/60Hz  50/60 Hz - 50/60 Hz  50/60 Hz
5A 0,6A 1,2A 55A 0,7A 14A
120 W 10 W /140 VA 130W 130 W /160 VA
Proteccién recomendada (Caracteristica: accién lenta) 6,3A 1,25A 25A 6,3A 1,25 A 2,5A
Potencia de ruptura de salida de estado max. 250 V CA, 150 V CC
2 A, 50 VA, sin tension

Conexiones eléctricas Conector segun EN 175301-803
Conexiones de gas y salida de condensados Para intercambiador de calor ver tabla «resumen de intercambiador de

calor»
Filtro, adaptador de sensor de humedad G1/4 o NPT 1/4“
Partes en contacto con el medio

Filtro: Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Sensor de humedad: Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Intercambiador de calor: Ver tabla «resumen de intercambiador de calor»
Bomba peristaltica: Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Sistema de tubos: PTFE/Viton

N.2 FM 3062014
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TC-Standard+

Caracteristicas técnicas del refrigerador de gas

Disponibilidad operativa tras max. 10 minutos

Temperatura ambiente de5°Cab50°C
Punto de condensacién de salida del gas

preconfigurado: 5°C
ajustable: 2°C..20°C
Tipo de proteccién IP20

Carga mecanica
2 Hz-13,2 Hz amplitud £ 1,0 mm
Aceleracion 13,2 Hz -100 Hz
Carcasa Acero inoxidable, cepillado

Dimensiones de embalaje aprox. 355 x 220 x 205 mm

Peso incl. intercambiador de calor aprox. 7,5kg

aprox. 6 kg (con 24 V CC)

aprox. 9 kg en configuracion completa

Caracteristicas eléctricas Dispositivo sin ampliaciones

24V CC 230VCA TI5VCA
+10% +5/-10% +5/-10%
- 50/60Hz  50/60 Hz
5A 0,6 A 1,2A
120 W 10 W /140 VA
Proteccién recomendada (Caracteristica: accién lenta) 6,3A 1,25A 2,5A

Potencia de ruptura de salida de estado max. 250 V CA, 150 V CC

2 A, 50 VA, sin tensién
Conexiones eléctricas Conector segun EN 175301-803
Conexiones de gas y salida de condensados

calor»

Probado conforme a DNV-GL CG0339 clase de vibracién A (0,79)

Dispositivo con ampliaciones
(1 bomba peristaltica)

24V CC 230VCA TI5VCA
+10% +5/-10%  +5/-10%
- 50/60 Hz 50/60 Hz
55A 0,7A 14A
BOW 130 W /160 VA
63A 1,25A 25A

Para intercambiador de calor ver tabla «resumen de intercambiador de

Filtro, adaptador de sensor de humedad G1/4 o NPT 1/4“

Partes en contacto con el medio
Filtro:

Sensor de humedad:
Intercambiador de calor:

Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Ver tabla «resumen de intercambiador de calor»

Bomba peristaltica: Ver «opciones de caracteristicas técnicas»
Sistema de tubos: PTFE/Viton
N.2 FM 3062014

9.2 Caracteristicas técnicas Opciones

Caracteristicas técnicas de temperatura de refrigeracién con salida analdgica

Senal 4-20mAo02-10V

corresponde a temperatura de refrigeracién de -20 °C a +60 °C

Conexion Conector M12x1, DIN EN 61076-2-101

Caracteristicas técnicas del sensor de humedad FF-3-N

Temperatura ambiente entre3°Cy50°C

Presion de funcionamiento max. con FF-3-N 2 bar

Material

PVDF, PTFE, resina epoxi, acero 1.4571, 1.4576
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Caracteristicas técnicas de bombas peristdlticas CPsingle / CPdouble

Temperatura ambiente
Rendimiento de transporte
Entrada de vacio

Presion entrada

Presion salida

Manguera

Salida de condensados

Tipo de proteccién

de0°Ca55°C

0,31/h (50 Hz) / 0,36 1/h (60 Hz) con manguera estandar
max. 0,8 bar

max. 1bar

1 bar

4 x1,6 mm

Boquilla @6 mm
Unién roscada 4/6 (métrica), 1/6“-1/4“ (fraccional)
IP 44

Materiales

Manguera: Norprene (estandar), Marprene, Fluran
Conexiones: PVDF

Caracteristicas técnicas filtro AGF-PV-30-F2

Temperatura ambiente entre 3° Cy100° C

Presion de funcionamiento max. con filtro 2 bar

Superficie del filtro 60 cm’

Precisién de filtrado 2 pm

Volumen muerto 57 ml

Materiales:

Filtro:

Junta:

Elemento de filtro:

9.3 Planos de flujos

TC-Standard

1 conducto de gas:

1)

N
-

4

s

=

1 Refrigerador
3 Filtro (opcional)
TC-Standard+

1 conducto de gas en linea:
| (2

N[N

PVDF, vidrio Duran (partes en contacto con el medio)
Viton
PTFE sinterizado

2 Sensor de humedad (opcional)
4 Bomba de condensados (opcional)

1 Refrigerador
3 Filtro (opcional)

2 Sensor de humedad (opcional)
4 Bomba de condensados (opcional)
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9.4 Curvas de potencia

TC-Standard

Un intercambiador de calor Dos intercambiadores de calor
Typ TC-Standard 6111 (X2) Typ TC-Standard 6121 (X2)
Potencia nominal de refrigeracién (con 25 °C) 100 kJ/h Potencia nominal de refrigeracién (con 25 °C) 100 kJ/h
Max. Temperatura ambiente 40°C Max. Temperatura ambiente 40°C
Oscilaciones del punto de rocio Oscilaciones del punto de rocio
estatico +0,1K estatico +0,1K
en todo el rango de especificacion +15K en todo el rango de especificacion +15K
Diferencia de temperatura entre los
intercambiadores de calor <0,5K
120 B
TC-St: TC-Standard
kdih cg)nSP_zla_gdard T 133 con 2xMTS
o 80 o8 ot \ Limites para
S [ e x _ _ _ _Limites para °g o ~N =TT owTG
g2 60 - PTG, PTV 228 ~ X
SE N ’ 2E =
S840 =) Limites para
<= °E = mEm p:
o <20 oo %g 2xMTV
0 0
5 10 15 20 25 30 35°C40 5 10 15 20 26 30 35°C40
Temperatura ambiente —= Temperatura ambiente ——s=
Tipo TC-Standard 6112 (X2) Tipo TC-Standard 6122 (X2)
Potencia nominal de refrigeracion (con 25 °C) 90kJ/h Potencia nominal de refrigeracion (con 25 °C) 90kJ/h
Max. Temperatura ambiente 50 °C Max. Temperatura ambiente 50 °C
Oscilaciones del punto de rocio Oscilaciones del punto de rocio
estatico +0,1K estatico +0,1K
en todo el rango de especificacién +15K en todo el rango de especificacion +15K
Diferencia de temperatura entre los
intercambiadores de calor <0,5K
120 120
™ TC-Standard e TC-Standard
~ con PTS a0 con 2xMTS
2 80 = 0o ® .
S L e L ol b oo :‘51 v = = oLimites para T c 58 e — e L iMites para
£ 60 ] PTG, PTV 825 s 2XMTG
T 40 5.8 40
E ~ LE 30 o
3 2p £ 520 = = = = Limites para
[} 10 2xMTV
© 0 [¢]
8 "5 10 15 20 25 30 35 40 C 50 5 10 15 20 25 30 35 40 °C 50
] . Temperatura ambiente —=
& Temperatura ambiente —=

Observacion: Las curvas limite para los intercambiadores de calor PTG, PTV y MTV son aplicables con un punto de condensacién
de 40 °C.
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TC-Standard+

Modelo TC-Standard+ 6121 (X2) Modelo TC-Standard+ 6122 (X2)
Potencia nominal de refrigeracién (con 25 °C) 100 kJ/h Potencia nominal de refrigeracién (con 25 °C) 90 kJ/h
Max. Temperatura ambiente 40 °C Max. Temperatura ambiente 50 °C
Oscilaciones del punto de rocio Oscilaciones del punto de rocio
estatico +0,1K estatico +0,1K
en todo el rango de especificacion +15K en todo el rango de especificacion +15K
Diferencia de temperatura entre los Diferencia de temperatura entre los
intercambiadores de calor <0,5K intercambiadores de calor <0,5K
1
T ﬁg TC-Standard T }iﬁ - TC-Standard
100 -
90 — - Limites para = 88 = [ — - Limites para
S % 2 MTG-2 3 [0 Eomemr=t =N 2xMTG-2
io‘/ gg i TR T T i = == = Limites para 8 gg I — = = Limites para
8L 8 N 2x MTV-2 z _5 4 NG 2x MTV-2
o8 3 GE %g ,
SE 20 g
LR 2 |
o o
T o 5 10 15 20 25 30 35 40 ° 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Temperatura ambiental (°C) —= Temperatura ambiental (°C) — s

Observacion: Las curvas limite para los intercambiadores de calor MTV-2 y MTG-2 son aplicables con un punto de condensaciéon
de 50 °C.

9.5 Intercambiador de calor

9.5.1 Descripcion del intercambiador de calor

La energia del gas de muestreo y en primera aproximacion el potencial de enfriamiento Q utilizado se establecen a través de
tres parametros de temperatura de gas 9, punto de condensacién 7, (grado de humedad) y flujo volumétrico v. Por sus caracte-
risticas fisicas, al disponer de una energia de gases creciente aumenta el punto de condensacién de salida. Los siguientes limites
de caudal maximo estan establecidos para un punto de trabajo normal de 1, = 40° Cy 8,=70° C. Se indica el flujo volumétrico
maximo v,,,, en Nl/h de aire enfriado, es decir, una vez condensado el vapor de agua. Los valores pueden cambiar para otros
puntos de condensacién y temperaturas de entrada de gases. Las condiciones fisicas pueden ser tan variadas que preferimos
prescindir de cualquier representacion. En caso de dudas utilice nuestros consejos o nuestro programa de disefio.
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9.5.2 Resumen intercambiador de calor

TC-Standard

Intercambiador de calor PTS PTG PTV MTS? MTG? mTV?
PTS-1? PTG-1? PTV-? MTS-172 MTG-17?  MTV-12?
Disefio/Material Acero Vidrio PVDF Acero Vidrio PVDF
Caudalv,,,” 450 Ni/h 250 N1/h 250NI/h 300 NI/h 210NI/h 190 NI/h
Punto de condensacién de entrada T, 5" 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65°C 65°C
Temperatura de entrada de gases 9 .4 " 180 °C 140 °C 140 °C 140 °C 140 °C 140 °C
Max. potencial de enfriamiento Q,,;, 150 kJ/h 90kJ/h 90kJ/h 95kJ/h 80kJ/h 65kJ/h
Presion de gas P,y 160 bar 3 bar 2bar 25bar 3 bar 2 bar
Presion diferencial Ap (v=150 1/h) 10 mbar 10 mbar 10 mbar 20 mbar 19 mbar 18 mbar
Volumen muerto V,,, 29 ml 29 ml 57 ml 19 ml 18 ml 17 ml
Conexiones de gas (métrico) 6 mm GL14 (6 mm)* DN 4/6 Tubo6 mm GL14(6mm) DN4/6
Conexiones de gas (fraccional) 1/4“ GL14 (1/47)% 1/4"-1/6" Tubo1/4”  GL14(1/4”) 1/4"-1/6"
Purga de condensados (métrica) G3/8 GL25 (12 mm) ¥ G3/8 G1/4 GL18 (8 mm) G1/4
Purga de condensados (fraccional) NPT 3/8“ GL25(1/2") % NPT 3/8" NPT 1/4” GL18 (8 mm) NPT 1/4”

" Considerando la potencia de enfriamiento maxima del refrigerador.
2 Los tipos | cuentan con roscas NPT o tubos fraccionales.

® En los intercambiadores de calor MTG no es posible realizar desvios pasivos mediante purgadores de condensados automati-
cos o recipientes de recogida. En los intercambiadores de calor MTS y MTV debe utilizarse una unién roscada de paso libre de al
menos 7 mm para realizar desvios pasivos (ver accesorios).

“ Diametro interno del anillo de retencién.

TC-Standard+

Intercambiador de calor 2x MTG-2? 2x MTV-2?
2xMTG-2-17?  2x MTV-2-??
Disefio/Material Vidrio PVDF
Caudalv,,, " 210 N1/h 100 N1/h
Punto de condensacién de entrada T, ;" 70 °C 70 °C
Temperatura de entrada de gases 9 .. " 140 °C 140 °C
Max. potencial de enfriamiento Q,,, 80kJ/h 65kJ/h
Presion de gas pou 3 bar 2 bar
Presion diferencial Ap (v=150 1/h) 19 mbar 18 mbar
Volumen muerto V., 38 ml 36 ml
Conexiones de gas (métrico) GL14 (6 mm) ¥ DN 4/6
Conexiones de gas (fraccional) GL14 (1/47) % 1/4”-1/6”
Purga de condensados (métrica) GL18 (8 mm) ¥ G1/4
Purga de condensados (fraccional) GL18 (8 mm) ¥ NPT 1/4”

" Considerando la potencia de enfriamiento maxima del refrigerador.
? Los tipos | cuentan con roscas NPT o tubos fraccionales.

® En los intercambiadores de calor MTG-2 no es posible realizar desvios pasivos mediante purgadores de condensados automati-
cos o recipientes de recogida. En los intercambiadores de calor MTV-2 debe utilizarse una unién roscada de paso libre de al me-
nos 7 mm para realizar desvios pasivos (ver accesorios).

% Diametro interno del anillo de retencién.
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9.6 Dimensiones (mm)

O
O

\_tx .f“lg; ;

TC-Standard
. aprox. 395 (15.6") - aprox. 180 (7.1")
£ 101.5 (4" 274 (10.8") | 19.5 (0.7")
S Gas de medicion T3 T
ST ENTRADA/SALIDA 11111 J_‘_l A
o Bt {-—:%,_,—2@ T T T Sensorde vy : T :i—ﬂ,-r‘
| |sdor 11 Temesed [ 2 R
o | b= | i | opcional) £ &|Rls| = s
9| === i : (op ) Cl 4= =l I\%EE E e 2
- i { | | Intercambiador Pt S8l = L :
| | i i de calor L=l | 8 N _}EEE E !
. || jdec o |8 (K] | 160.5 (2.4")
| | e |} (opcional) Lee© N JEOSEsnm! |
M- X
~’ [ S— Condensado 2 Ly !
Filtro TN Y salpA & ".r fisved
(opcional) |
I\ | Sawm | /| Bomba peristaltica ﬁ,é 1 |
l}@r@vﬁ{](opmonal) e I | Jy"mv:
292 (11.5") aprox. 236 (9.3")
310 (12.2")
. 160 (6.3")
150 (5.9") J 139 (5.5")
Aire i ° =1 Aire I l il
ENTRADA <| sALDA 3%
° ° E — o ,l' o °'E’ ;
= S3 J N =
e o KX‘ o |
f_ L.
i i
o

: S1 = Conexion eléctrica
T S2 = Salida de estado
S3 = Salida analdgica

.

60,5 |

(2.4")
85,5 (3.4")
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TC-Standard+
2 aprox. 101,5 (4") 274 (10,8") 19,5 (0.8") aprox. 180 (7.1")
g_ : Gas de medicion
T2 . ENTRADA/SALIDA
:I:l:l: £33 HH
e P - |
% [ = EOERRE0M | |}
& Frdlomss v I Sensor de humedad {73 2l ] N &::&—‘i‘-ul
DY = (opcional) M o o Sl ———=
© | o | < O A = =—=—==
8 { O |~ O !
- oL|Z oAdn ||
'l P = a====anu I SCUICTY
7\7": Condensado Reaetcl |
Filtro & SALIDA
(opcional)
2‘ /"' Bomba peristaltica
@ (opcional)
292 (11.5") aprox. 261 (10.3")
310 (12.2")
.+- -é.
Aire Aire
ENTRADA —* —@- i i SALIDA

i L =ﬁ‘
f b u
A msoin
NSRS
\'"\‘1 '*:1___‘1

S1 = Conexion eléctrica
S2 = Salida de estado
S3 = Salida analdgica
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10 Documentacion adjunta

— RMA - Declaraciéon de descontaminacion
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RMA-Formular und Erklarung tber Dekontaminierung
Formulario RMA y declaracién de descontaminacion

gBﬁHLER

RMA-Nr./ RMA-No.

TECHNOLOGIES

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Riicksendung eines Altgerats zur _

Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Recibira el namero RMA de su contacto de ventas o de
atencioén al cliente. Al enviar un aparato usado para su eliminacién introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA.

Zu diesem Ricksendeschein gehort eine Dekontaminierungserkldrung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serkldrung ausgefilllt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiilllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollstandig aus./ Junto
con el formulario de devolucion debe enviarse también una declaracién de descontaminacion. Las disposiciones legales indican que usted debe enviarnos esta
declaracién de descontaminacién rellena y firmada. Por la salud de nuestros trabajadores, le rogamos que rellene este documento completamente.

Firma/ Empresa

Firma/ Empresa

Stralle/ Calle

PLZ, Ort/ C.P., municipio
Land/ Pais

Geréat/ Dispositivo
Anzahl/ Cantidad

Auftragsnr./ Numero de encargo ‘

Grund der Riicksendung/ Motivo de devolucién

[] Kalibrierung/ Calibrado [ ] Modifikation/ Modificacion
[ ] Reklamation/ Reclamacion [ | Reparatur/ Reparacion

[ | Elektroaltgerat/ Equipo eléctrico usado (WEEE)

(] andere/ otros

War das Gerét im Einsatz?/ ¢ Estaba en uso el dispositivo?

Ansprechpartner/ Persona de contacto

Name/ Nombre
Abt./ Dpto.
Tel./ Tel.
E-Mail

Serien-Nr./ N.° de serie
Artikel-Nr./ N.° de articulo

bitte spezifizieren / especifique, por favor

[ ] Nein, da das Gerat nicht mit gesundheitsgefahrdeten Stoffen betrieben wurde./ No, puesto que el dispositivo no utiliza sustancias

peligrosas.

[ | Nein, da das Geréat ordnungsgeman gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, puesto que el dispositivo se ha limpiado y descon-

taminado correctamente.

[ ] Ja, kontaminiert mit:/ Si, con los siguientes medios:

000888 8¢

explosiv/ entzindlich/ brandférdernd/  komprimierte atzend/ giftig, gesundheitsge- gesund- umweltge-
explosivo inflamable comburente Gase/ gases corrosivo Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschadlich/ fahrdend/
comprimidos venenoso, pe-  perjudicial para nocivo dafiino para el
ligro de muerte la salud medio ambiente

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Adjunte la hoja de datos de seguridad!

Das Gerat wurde gespllt mit:/ El dispositivo ha sido lavado con:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollsténdig ausgefiillt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Gerate und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Buhler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Firmenstempel/ Sello de la empresa

La presente declaracion se ha cumplimentado correcta e integramente y
ha sido firmada por una persona autorizada a tal efecto. El envio de los
dispositivos y componentes (descontaminados) se realiza conforme a las
disposiciones legales.

En caso de que la mercancia no esté limpia, es decir, nos llegue contamin-
ada, la compania Buhler se reserva el derecho a contratar a un proveedor
externo para que la limpie y a cargarle los gastos a su cuenta.

Datum/ Fecha

rechtsverbindliche Unterschrift/ Firma autorizada

DS000011
12/2022

Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
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Internet: www.buehler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Evitar modificaciones y dafios en el conjunto que se va a enviar

El andlisis de mddulos defectuosos es una parte importante del control de calidad de Buhler Technologies GmbH. Para
garantizar un analisis concluyente la mercancia debe inspeccionarse alterandola lo minimo posible. No pueden darse cambios
ni otros dafios que puedan ocultar las causas o impedir el analisis.

Manipulacion de conjuntos sensibles a la electricidad estatica

En el caso de modulos electronicos puede tratarse de modulos electrostaticos sensibles. Debe tenerse en cuenta que hay que
tratar estos médulos conforme a ESD. En caso de que sea posible los modulos deben cambiarse en un lugar de trabajo con-
forme con ESD. Si no es posible, deben adoptarse medidas conformes con ESD en caso de intercambio. El transporte puede
llevarse a cabo en recipientes conformes con ESD. El embalaje de los médulos debe estar conforme con ESD. Utilice si es
posible el embalaje de la pieza de repuesto o seleccione usted mismo un embalaje conforme con ESD.

Instalacién de piezas de repuesto

Al instalar la pieza de repuesto tenga en cuenta las mismas indicaciones que se han descrito anteriormente. Asegurese de
que realiza el montaje de la pieza y de todos los componentes. Antes de la puesta en funcionamiento, ponga el cableado de
nuevo en su estado original. En caso de dudas pida mas informacion al fabricante.

Envio de dispositivos eléctricos usados para su eliminacién

Si desea enviar un producto eléctrico de Bihler Technologies GmbH para su adecuada eliminacién por parte de nuestros pro-
fesionales, introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA. Para el transporte, adjunte la declaraciéon de descontaminacion del
dispositivo usado completamente cumplimentada de forma que sea visible desde fuera. Puede encontrar mas informacion
sobre la eliminacién de dispositivos electrénicos usados en la pagina web de nuestra empresa.
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