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	Dampfbeheizt
	 Basisgerät
	 Mit Wetterschutzhaube
	 Dampf Heizschlange
	 Isolationsmantel
	Inklusive Flanschdichtung und Schrauben 






 Dampfbeheizte Gasentnahmesonde mit Wetterschutzhaube und integriertem Partikelfilter. Für Prozesse mit geringer Staubbeladung. Der Filterwechsel ist ohne Werkzeuge möglich.



 	DokumenteZum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Datenblatt Gasentnahmesonde GAS 222.20DH, PDF (347 KB) 



 Data sheet sample gas probe GAS 222.20DH, PDF (366 KB) 



 Data sheet sample gas probe GAS 222.20DH, PDF (366 KB) 



 Feuille de données sonde de prélèvement de gaz modèle GAS 222.20DH, PDF (347 KB) 



 Hoja de datos sonda de muestreo de gases GAS 222.20DH, PDF (347 KB) 



 参数表 气体取样探头 GAS 222.20DH, PDF (415 KB) 



 Технические паспорта Зонд для отбора газа GAS 222.20 DH, PDF (369 KB) 


Kurzanleitung / Schnellanleitung

 Brief Instructions sample gas probe GAS 222.20DH (multilingual), PDF (538 KB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Installation- and Operation Instruction GAS 222.10 / 11 / 30 / 20DH / 35U, PDF (8 MB) 



 Инструкции по эксплуатации и установке Зонд для отбора проб газа без подогрева, PDF (4 MB) 



 Betriebs- und Installationsanleitung Gasentnahmesonde GAS 222.20DH, PDF (3 MB) 



 Installation and Operation Instructions sample gas probe GAS 222.20DH, PDF (3 MB) 






	Zubehör für Gasentnahmesonden GAS 222Zum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Zubehör für Gasentnahmesonden GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessories for Sample Gas Probe GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessories for Sample Gas Probe GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessoires pour sondes de prélèvement de gaz modèle GAS 222, PDF (2 MB) 



 Hoja de datos accesorios para sondas de muestreo de gases GAS 222, PDF (2 MB) 



 气体取样探头附件 GAS 222, PDF (2 MB) 



 Комплектующие для Зонда для отбора газа GAS 222, PDF (2 MB) 












	Rückspülsteuerung RSS 24 / RSS 230Zum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Datenblatt Rückspülsteuerung RSS 24 / RSS 230, PDF (167 KB) 



 Data sheet Blowback Controller RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Blowback Controller RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Hoja de datos control de la contracorriente RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Feuille de données contrôleur de rétrosoufflage RSS 24 / RSS 230, PDF (165 KB) 



 参数表 反吹控制器 RSS 24 / RSS 230, PDF (209 KB) 


Kurzanleitung / Schnellanleitung

 Brief Instructions Blowback Controller RSS24/RSS230 (multi-lingual), PDF (500 KB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Betriebs- und Installationsanleitung Sondenrückspülsteuerung RSS24/RSS230, PDF (799 KB) 



 Installation- and Operation Instruction Blowback Controller RSS24/RSS230, PDF (798 KB) 














	Ersatzteile	Allgemeine Ersatzteile	4622220DH4	Isolier-Mantel 2-teilig für Sonde GAS 222.20-DH mit Aussparungen für Rohre der Heizspirale
	4622220EX1	Isolier-Ring verschlußseitig für 2-teil. Isolierm. GAS 222.20 Ex, hergestellt aus Hochtemperaturvergußmasse
	9009105 	Dichtung für Messgasausgang für -Sonden Baureihe GAS 222 - Filter AHF-22-*** Da=50,5 x Di=6x3mm, Werkstoff: Silikon bis +200°C
	9009079	Flanschdichtung DN65 PN6 für 
- Sonden GAS 222 Da=77 x Di=115x2mm, Werkstoff: Reingraphit










	Sondenfilter, Dichtungen und Kleinteile	462221513	 Verschlussstück mit Griff für GAS 222.1x/2x, Werkstoff: 1.4571 / Polyamid
	46222012	O-Ringsatz für Filterelement und Sonde inkl. O-Ringfett, Werkstoff: Viton
	46222024 	O-Ringsatz für Filterelement und Sonde, Werkstoff: Perfluorelastomer
	46222026	Filterelement aus Keramik inkl. O- Ringe aus Viton, Filterfeinheit 3 μm
	46222026P	Filterelement aus Keramik inkl. O-Ringen aus Perfluorelastomer, Filterfeinheit 3 μm
	46222010	Filterelement aus gesintertem Edelstahl inkl. O-Ringe aus Viton, Filterfeinheit 5μm
	46222010P	Filterelement aus gesintertem Edelstahl inkl. O-Ringen aus Perfluorelastomer, Filterfeinheit 5μm
	46222011	Filterelement aus gefaltetem Edelstahlgewebe inkl. O-Ringe aus Viton, Filterfeinheit 10μm
	46222011P	Filterelement aus gefaltetem Edelstahlgewebe inkl. O-Ringen aus Perfluorelastomer, Filterfeinheit 10μm
	46222067	Verschlussstück für GAS 222.1*/2* mit Endhülsen zur Aufnahme des Microglasfaser Filterelementes, Werkstoff: 1.4571/Polyamid
	462220671	Filterelement aus Microglasfaser mit Silikat-Binder inkl. O- Ringe aus Viton, Filterfeinheit 0,1μm
	462220671P	Filterelement aus Microglasfaser mit Silikat-Binder inkl. O- Ringe aus Perfluorelastomer, Filterfeinheit 0,1μm
	46222163	Verschlussstück für GAS 222.1x/2x, komplett mit Aufnahmerohr, inkl. Filterwatte und O- Ringen aus Viton
	46222163P	Verschlussstück für GAS 222.1x/2x, komplett mit Aufnahmerohr, inkl. Filterwatte und O-Ringen aus Perfluorelastomer
	46222167	Filterwatte für GAS 222.1x/2x, Packungsinhalt 100 g
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