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	Versionen mit Atex und IECEx-Zulassung
	Beheizte Sonde mit Austrittsfilter und Wetterschutzhaube
	Einfache Entnahme des Filterelementes durch eine 90°-Drehung des Griffes
	Der Sondenkörper und der Bereich der Anschlussverschraubung für die beheizte Messgasleitung sind vollständig isoliert
	Selbstregelnde Beheizung auf ca. 130 °C (T3)/70 °C (T4) mit Untertemperaturalarm
	Für Staubbelastungen bis 200 g/m³
	Diese Sonde ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet






 Die Gasanalyse ist in vielen Anwendungsbereichen der Schlüssel zur sicheren und effizienten Beherrschung von Prozessabläufen, Umweltschutz und Qualitätssicherung. Von entscheidendem Einfluss auf die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Analysenergebnisse ist in der extraktiven Gasanalyse die Gestaltung der Entnahmestelle des Messgases.
Aus der Zusammensetzung des Messgases ergeben sich für die Entnahmesonden die individuellen Anforderungen an Filterkapazität, Korrosionsbeständigkeit und funktionale Ausrüstung.
Die Betrachtung der Betriebskosten ist aber ebenfalls ein wichtiges Kriterium der Auswahl, befinden sich die Entnahmestellen doch häufig an schwer oder umständlich zugängigen Stellen der Anlagen. Wirksame Rückspülmöglichkeiten der Partikelfilter und geringer Wartungsaufwand sind Kennzeichen der umfangreichen GAS-Sonden Baureihe.



 	DokumenteZum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Datenblatt Gasentnahmesonde GAS 222.35 Ex2, PDF (615 KB) 



 Data sheet Sample gas probe GAS 222.35 Ex2, PDF (614 KB) 



 Data sheet Sample gas probe GAS 222.35 Ex2, PDF (614 KB) 



 Feuille de données Sonde de prélèvement de gaz GAS 222.35 Ex2, PDF (615 KB) 



 Hoja de datos Sonda de muestreo de gases GAS 222.35 Ex2, PDF (615 KB) 



 参数表 取样探头 GAS 222.31 Ex2, PDF (703 KB) 



 Техническое описание Зонд для отбора газа GAS 222.35 Ex2, PDF (639 KB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Betriebs- und Installationsanleitung Gasentnahmesonden GAS 222.35 Ex2, PDF (7 MB) 



 Installation- and Operation Instruction Sample gas probes GAS 222.35 Ex2, PDF (7 MB) 



 Руководство по эксплуатации и установке GAS 222.35 Ex2, PDF (8 MB) 






	Zubehör für Gasentnahmesonden GAS 222Zum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Zubehör für Gasentnahmesonden GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessories for Sample Gas Probe GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessories for Sample Gas Probe GAS 222, PDF (2 MB) 



 Accessoires pour sondes de prélèvement de gaz modèle GAS 222, PDF (2 MB) 



 Hoja de datos accesorios para sondas de muestreo de gases GAS 222, PDF (2 MB) 



 气体取样探头附件 GAS 222, PDF (2 MB) 



 Комплектующие для Зонда для отбора газа GAS 222, PDF (2 MB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Installation- and Operation Instruction GAS 222.10 / 11 / 30 / 20DH / 35U, PDF (8 MB) 












	Rückspülsteuerung RSS 24 / RSS 230Zum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Datenblatt Rückspülsteuerung RSS 24 / RSS 230, PDF (167 KB) 



 Data sheet Blowback Controller RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Blowback Controller RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Hoja de datos control de la contracorriente RSS 24 / RSS 230, PDF (166 KB) 



 Feuille de données contrôleur de rétrosoufflage RSS 24 / RSS 230, PDF (165 KB) 



 参数表 反吹控制器 RSS 24 / RSS 230, PDF (209 KB) 


Kurzanleitung / Schnellanleitung

 Brief Instructions Blowback Controller RSS24/RSS230 (multi-lingual), PDF (500 KB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Betriebs- und Installationsanleitung Sondenrückspülsteuerung RSS24/RSS230, PDF (799 KB) 



 Installation- and Operation Instruction Blowback Controller RSS24/RSS230, PDF (798 KB) 














	Ersatzteile	Sondenfilter, Dichtungen und Kleinteile	90 091 05	Dichtung für Messausgang
	90 090 79	Flanschdichtung DN65 PN6
	46 222 351 5	Dichtungssatz für Filterelement und Sonde, Material: Viton/Cu
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