   Bühler Technologies GmbH 
  	  Analysentechnik  
 
 Analysentechnik  
 
	  Gasentnahmesonden 
 
	  Gasfiltration 
 
	  Messgaspumpen 
 
	  Messgaskühler  
 
 Messgaskühler  
 
	  Elektrogaskühler 
 
	  Kondensatableitung 
 
	  Feuchtefühler 
 
	  Stationäre Dosiereinheit EMIDos 
 
	  Vorkühler 
 
	  Wasserkühler/Gaswäscher 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Strömungsmesser 
 
	  Zubehör 
 
	  NOx Konverter 
 
	  Gasanalysatoren 
 
	  Tragbare Sonden & Gasaufbereitungen 
 
	  Partikelmonitoring 
 
	  Prozessrefraktometer 
 
	  Komplettsysteme 
 
	  Schiffskomponenten  
 
 Schiffskomponenten  
 
	  Maritim Komponenten 
 
	  Set für Aufbereitungseinheit 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Service 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Fluidcontrol  
 
 Fluidcontrol  
 
	  Füllstandsüberwachung  
 
 Füllstandsüberwachung  
 
	  Tankeinbau Multifunktional 
 
	  Tankeinbau 
 
	  Tankaufbau 
 
	  Tankanbau Bypass 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Temperaturüberwachung 
 
	  Drucküberwachung 
 
	  Anzeige- und Steuergeräte 
 
	  Wasserwarner 
 
	  Ölzustandssensoren 
 
	  Filterüberwachung 
 
	  Zulassungen/Spezifikationen  
 
 Zulassungen/Spezifikationen  
 
	  IO-Link 
 
	  Zulassungen 
 
	  Kundenspezifikationen 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Öl-/Wasserkühler 
 
	  Öl-/Luftkühler 
 
	  Nebenstrom Filter-/Kühleinheiten 
 
	  Nebenstromfiltration 
 
	  Umwälzpumpen 
 
	  Industriefiltration 
 
	  Subsysteme 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Unternehmen  
 
 Unternehmen  
 
	  Über uns 
 
	  Bühler Innovationen GmbH 
 
	  Jubiläum – 50 Jahre  
 
 Jubiläum – 50 Jahre  
 
	  Story 
 
	  Open House Days 
 
	  Jubiläumsfeier 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Firmenhistorie 
 
	  Aktuelles  
 
 Aktuelles  
 
	  Termine 
 
	  Online-Seminare 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Referenzen 
 
	  Karriere 
 
	  Corporate Design 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   	  Ihre Ansprechpartner  
 
 Ihre Ansprechpartner  
 
	  Kontaktformular 
 

 	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
    	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
   
       Deutsch
 	 Deutsch 
	 English 
	 Français 
	 漢語 
	 Русский 

 
 
  



    
 
 
   Downloads () 
       	 Analysentechnik 	 Gasentnahmesonden 
	 Gasfiltration 
	 Messgaspumpen 
	 Messgaskühler 	 Elektrogaskühler 
	 Kondensatableitung 
	 Feuchtefühler 
	 Stationäre Dosiereinheit EMIDos 
	 Vorkühler 
	 Wasserkühler/Gaswäscher 

 
	 Strömungsmesser 
	 Zubehör 
	 NOx Konverter 
	 Gasanalysatoren 
	 Tragbare Sonden & Gasaufbereitungen 
	 Partikelmonitoring 
	 Prozessrefraktometer 
	 Komplettsysteme 
	 Schiffskomponenten 	 Maritim Komponenten 
	 Set für Aufbereitungseinheit 

 
	 Service 

 
	 Fluidcontrol 	 Füllstandsüberwachung 	 Tankeinbau Multifunktional 
	 Tankeinbau 
	 Tankaufbau 
	 Tankanbau Bypass 

 
	 Temperaturüberwachung 
	 Drucküberwachung 
	 Anzeige- und Steuergeräte 
	 Wasserwarner 
	 Ölzustandssensoren 
	 Filterüberwachung 
	 Zulassungen/Spezifikationen 	 IO-Link 
	 Zulassungen 
	 Kundenspezifikationen 

 
	 Öl-/Wasserkühler 
	 Öl-/Luftkühler 
	 Nebenstrom Filter-/Kühleinheiten 
	 Nebenstromfiltration 
	 Umwälzpumpen 
	 Industriefiltration 
	 Subsysteme 

 
	 Unternehmen 	 Über uns 
	 Bühler Innovationen GmbH 
	 Jubiläum – 50 Jahre 	 Story 
	 Open House Days 
	 Jubiläumsfeier 

 
	 Firmenhistorie 
	 Aktuelles 	 Termine 
	 Online-Seminare 

 
	 Referenzen 
	 Karriere 
	 Corporate Design 

 
	 Ihre Ansprechpartner 	 Kontaktformular 

 

   
    
 
   Gaskühler Baureihe TC-Double+
 
  	  Analysentechnik  

	  Messgaskühler  

	  Elektrogaskühler  

    	 Analysentechnik 	 Gasentnahmesonden 
	 Gasfiltration 
	 Messgaspumpen 
	 Messgaskühler 	 Elektrogaskühler 
	 Kondensatableitung 
	 Feuchtefühler 
	 Stationäre Dosiereinheit EMIDos 
	 Vorkühler 
	 Wasserkühler/Gaswäscher 

 
	 Strömungsmesser 
	 Zubehör 
	 NOx Konverter 
	 Gasanalysatoren 
	 Tragbare Sonden & Gasaufbereitungen 
	 Partikelmonitoring 
	 Prozessrefraktometer 
	 Komplettsysteme 
	 Schiffskomponenten 
	 Service 

 
	 Fluidcontrol 
	 Unternehmen 
	 Ihre Ansprechpartner 

  
    Gaskühler Baureihe TC-Double+ 



 


	Geringe Auswascheffekte
	Zwei unabhängige Temperaturen einstellbar
	Zweistufige Kühlung möglich
	Wärmetauscher aus Duran-Glas oder PVDF
	Nennkühlleistung 270 kJ/h (40 °C Version) bzw. 310 kJ/h (60 °C Version)
	Umgebungstemperatur max. 60 °C
	Taupunktstabilität 0,1 °C
	Statusanzeige und –ausgang
	Optional Signalausgang 4 - 20 mA oder Modbus RTU
	Optional CE-Kennzeichnung oder FM-Zulassung
	Optional Feuchtefühler, Filter und Kondensatpumpe






 Viele Analyseverfahren erfordern die Extraktion des Messgases aus dem Prozess. Dabei werden auch prozessbedingte Verunreinigungen wie Partikel oder Feuchte mit entnommen. Diese können die Messergebnisse beeinflussen oder die Messzellen beschädigen. Das Messgas muss daher vor Eintritt in den Analysator aufbereitet werden. Dafür wird im Messgaskühler die Gastemperatur unter den Taupunkt abgesenkt, wodurch die Feuchte ausfällt und als Kondensat abgeführt wird.

Neben dem Statusausgang zur Funktionsüberwachung des Messgaskühlers steht optional ein 4 – 20 mA Analogausgang oder eine digitale Schnittstelle zur Verfügung. Die Prozesssteuerung kann über die Modbus RTU Schnittstelle auf Prozess- und Diagnosedaten zugreifen sowie Einstellungen in der Gerätekonfiguration vornehmen.
 Die Baureihe TC-Double+ verbindet das Doppelkühlsystem des TC-Double mit speziellen Wärmetauschern. Durch den Einsatz einer neuen Generation von Wärmetauschern, die einen besonders niedrigen Auswascheffekt an wasserlöslichen Komponenten aufweisen und speziell für Emissionsmessungen geeignet sind zeichnet sich der TC-Double+ aus. Insbesondere ist der Auswascheffekt für SO2 gering. Diese Kühler können somit für sogenannte automatische Messeinrichtungen (AMS) gemäß DIN EN 15267-3 eingesetzt werden. 





 	DokumenteZum Herunterladen einfach alle gewünschten Dokumente markieren und anschließend oben auf „Meine Downloads" klicken.
Datenblätter

 Datenblatt Gaskühler Baureihe TC-Double+, PDF (256 KB) 



 Data sheet Gas cooler series TC-Double+, PDF (248 KB) 



 Data sheet Gas cooler series TC-Double+, PDF (248 KB) 



 Feuille de données Refroidisseur de gaz Série TC-Double+, PDF (251 KB) 



 Hoja de datos Gama de refrigerador de gas TC-Double+, PDF (250 KB) 



 参数表 气体冷却器系列 TC-Double+, PDF (362 KB) 



 Техническое описание охладитель газа серии TC-Double+, PDF (278 KB) 


Kurzanleitung / Schnellanleitung

 Brief Instructions Peltier Sample Gas Cooler TC-Double (+) (multi-lingual), PDF (5 MB) 


Ausführliche Bedienungsanleitung

 Betriebs- und Installationsanleitung Gaskühler Baureihe TC-Double (+), PDF (1 MB) 



 Installation and Operation Instructions Gas cooler series TC-Double (+), PDF (1 MB) 



 Manuel d’utilisation et d’installation Refroidisseur de gaz Série TC-Double (+), PDF (1 MB) 



 Manual de funcionamiento e instalación Gama de refrigerador de gas TC-Double (+), PDF (1 MB) 



 安装及使用说明书 气体冷却器系列 TC-Double (+), PDF (2 MB) 



 Руководство по эксплуатации и установке Охладитель Пельтие для анализируемого газа TC-Double (+), PDF (1 MB) 


Bedienungsanleitung (General Purpose mit FM Zulassung)

 Betriebs- und Installationsanleitung Peltier-Messgaskühler TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 Installation and Operation Instructions Sample gas cooler TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 Manuel d’utilisation et d’installation Refroidisseur de gaz de mesure TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 Manual de funcionamiento e instalación Refrigerador de gases de muestreo TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 安装及使用说明书 气体冷凝器 TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 Руководство по эксплуатации и установке Охладитель Пельтие для анализируемого газа TC-Double (+) General purpose, PDF (1 MB) 



 Brief Instructions Peltier Sample Gas Cooler TC-Double (+) General purpose (multi-lingual), PDF (2 MB) 
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