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Temperaturüberwachung
 Temperaturschalter und-sensoren zur Messung und Überwachung der Betriebstemperatur. Vor Ort oder Fernanzeige mit programmierbaren Ausgängen.





 


  Produktauswahl 
Finden Sie Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Lösung ...
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Ausführung


Ausführung
Standard
Mit Zulassung





2
Ausgangssignal


Ausgangssignal
Sensor kontinuierlich
Elektr. Schalter o./m. 4-20 mA
Bimetall-Schalter






	
Temperatursensor TF mit IO-Link
• IO-Link und 1 x programmierbarer Schaltausgang
 • Kontinuierliche Temperaturerfassung
 • Gehäusematerial Messing oder Edelstahl
 • Fühlerlänge bis zu 1 m
 • Anschlussflansch G1/2
 Details ansehen 

	
Thermotronik TT-77
Temperaturüberwachung als vor Ort oder Fernanzeige kombiniert. Das Anzeigegerät hat eine Menüstruktur in Anlehnung an das VDMA Einheitsblatt 245741 und bietet sowohl frei programmierbare als auch kontinuierliche Signale. Die Fernanzeige ist zur einfachen Montage auf einer Hutschiene ausgelegt.
 Details ansehen 

	
Temperatursensoren
MK2-G1/2 / EK2-G1/2
 • Analogausgang 4-20 mA
 • Kontinuierliche Temperaturerfassung
 • Annähernd beliebig lange Kabelverbindung zwischen Sensor und Steuereinheit
 • Fühlerlänge bis zu 1 m
 • Gehäusematerial Messing oder Edelstahl
 • Diverse Steckeroptionen

 TF-M/E-G1/2
 • Pt100 Temperaturfühler
 • Kontinuierliche Temperaturerfassung
 • Fühlerlänge bis zu 1 m
 • Gehäusematerial Messing oder Edelstahl
 • Diverse Steckeroptionen

 TF-M-VAL
 • Temperaturfühler Pt100 mit Feder
 • Pt100 Temperaturfühler
 • Kontinuierliche Temperaturerfassung
 • Integrierte Feder für variable Fühlerlänge
 • Diverse Steckeroptionen
 Details ansehen 

	
Bimetall-Temperaturschalter
TSM-G1/2, TSE-G1/2
 • G1/2” Anschlussgewinde
 • Bis zu 2 Temperaturschaltpunkte
 • Fühlerlänge bis 1 m
 • Diverse Steckeroptionen 

 TSK-G3/4
 • G3/4” Anschlussgewinde
 • Bis zu 2 Temperaturschaltpunkte
 • Fühlerlänge bis 1 m
 • Geringe Hysterese
 • Diverse Steckeroptionen

 T_A
 • G1/2” Anschlussgewinde
 • 1 Temperaturschaltpunkt
 • Fixlänge 29 mm für z. B. Leitungseinbau
 • Diverse Steckeroptionen
 Details ansehen 

	
Baureihe Temperaturschalter TSM-Atex / TSE-Atex
• ATEX-Einsatzbereich Zone 1 (Kat. 2G), eigensicher nach EN 60079-11
 • Einfache, robuste Bauweise
 • Elektrisches Innenteil leicht herausnehmbar
 • Wahlweise DIN Stecker oder M12 Steckerunterteil
 • Beim DIN Stecker Kabelabgangsrichtung in 90° Schritten einstellbar
 • Elastischer Dichtring
 Details ansehen 

	
Baureihe Temperaturschalter TSK-Atex
• ATEX-Einsatzbereich Zone 1 (Kat. 2G), eigensicher nach EN 60079-11
 • Einfache, robuste Bauweise
 • Elektrisches Innenteil leicht herausnehmbar
 • Wahlweise DIN Stecker oder M12 Steckerunterteil
 • Beim DIN Stecker Kabelabgangsrichtung in 90° Schritten einstellbar
 • Elastischer Dichtring 
 Details ansehen 

	
Baureihe Temperaturschalter TSA-Atex, TÖA-Atex
• ATEX-Einsatzbereich Zone 1 (Kat. 2G), eigensicher nach EN 60079-11
 • Einfache, robuste Bauweise
 • Elektrisches Innenteil leicht herausnehmbar
 • Beim DIN Stecker Kabelabgangsrichtung in 90° Schritten einstellbar
 • Elastischer Dichtring 
 Details ansehen 

	
Baureihe Temperaturschalter TF-M-Atex / TF-E-Atex
• ATEX-Einsatzbereich Zone 1 (Kat. 2G), eigensicher nach EN 60079-11
 • Einfache, robuste Bauweise
 • Elektrisches Innenteil leicht herausnehmbar
 • Wahlweise DIN Stecker oder M12 Steckerunterteil
 • Beim DIN Stecker Kabelabgangsrichtung in 90° Schritten einstellbar
 • Elastischer Dichtring 
 Details ansehen 

	
Baureihe Temperaturgeber Thermolog MK2- / EK2 - Desina
• Einfache robuste Bauweise
 • Geringe Abmaße
 • Elektrisches Innenteil leicht herausnehmbar
 • M12 Steckerunterteil
 • Elastischer Dichtring
 • Desina
 Details ansehen 


 Kein passendes Produkt dabei? Klicken Sie auf "Ansprechpartner" und wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten. Oder senden Sie uns Ihr Anliegen per Kontaktformular. 




 	Ansprechpartner	

Marvin Dose
Vertriebsinnendienst & Applikationsmanager (FC)

+49 (0)2102 / 4989-141
+49 (0)2102 / 4989-20

m.dose@remove-this.buehler-technologies.com


	

Rafael Klein
Vertriebsinnendienst & Applikationsmanager (FC)

+49 (0)2102 / 4989-33
+49 (0)2102 / 4989-20

r.klein@remove-this.buehler-technologies.com


	

Markus Gester
Leiter Vertriebsinnendienst & Applikationsmanagement(FC)

+49 (0) 2102 / 4989-733
m.gester@remove-this.buehler-technologies.com
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