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1Einleitung

1.1 BestimmungsgemiiRe Verwendung

Das Gerat ist zum industriellen Einsatz in Gasanalysensystemen bestimmt. Es stellt eine wesentliche Komponente zur Aufberei-
tung des Messgases dar, um das Analysengerat vor Restfeuchtigkeit im Messgas zu schiitzen.

Beachten Sie die Angaben hinsichtlich des spezifischen Verwendungszwecks, vorhandener Werkstoffkombinationen sowie
Druck- und Temperaturgrenzen.

1.2 Ubersicht

Die Baureihe TC-MIDI wurde fiir hohe Kiihlleistungen und hohe Umgebungstemperaturen konzipiert.

Die Baureihe TC-MIDI+ wurde speziell fiir die Anforderungen der sogenannten automatischen Messeinrichtungen (AMS) gemaR
EN 15267-3 konzipiert. Durch eine Reihenschaltung der Warmetauscher wird eine Kithlung in zwei Durchlaufen zur Minimie-
rung der Auswascheffekte realisiert.

Die Peltierkiihler werden jeweils in zwei Typen entsprechend der Kiihlleistung bzw. der Betriebstemperatur unterschieden. Die-
se Unterteilung findet sich in der Typenbezeichnung wieder. Die genaue Artikelnummer des von Ihnen definierten Typs ermit-
telt sich aus dem Typenschliissel in der Rubrik Bestellhinweise.

Anwendung Standardanwendungen
Betriebstemperatur 40°C 50 °C
1Warmetauscher (einfach oder doppelt) TC-MIDI 6111 TC-MIDI 6112
2 Warmetauscher in Reihe TC-MIDI+ 6121 TC-MIDI+ 6122

Optional sind weitere Komponenten integrierbar, die in jedem Aufbereitungssystem vorhanden sein sollten:
— Peristaltische Pumpe zur Kondensatableitung,

— Filter,

— Feuchtefiihler,

— Messgaspumpe.

Zusatzlich sind verschiedene Signalausgange wahlbar:

— Statusausgang,

— Analogausgang, 4..20 mA, inkl. Statusausgang,

— Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang.

Der Kithler mit seinen Optionen ist somit vielfaltig konfigurierbar. Hier ist der Ansatz, durch vormontierte und verschlauchte
Komponenten die Erstellung eines Komplettsystems auf kostengtinstige Weise zu vereinfachen. Weiterhin wurde auf eine ein-
fache Zuganglichkeit zu VerschleiB- und Verbrauchskomponenten geachtet.

1.3 Lieferumfang

— Kiihler

— Produktdokumentation

— Anschluss- bzw. Anbauzubehdr (optional)

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 3
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1.4 Bestellhinweise

1.4.1 Gaskiihlertypen mit einem Gasweg im Warmetauscher

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration Ihres Gerdtes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschliissel:

4496 3 1 1 X 0 X 1T X X X X X X X 0 X 0 Produktmerkmal
Gaskiihlertypen
1 TC-MIDI 6111: Umgebungstemperatur 40 °C
2 TC-MIDI 6112: Umgebungstemperatur 60 °C
Zulassung

0 Standard Anwendungen — CE
Versorgungsspannung

1 15V AC, 50/60 Hz

2 230V AC, 50/60 Hz
Waéarmetauscher
Edelstahl, TS, metrisch
Edelstahl, TS-I, zollig
Duran Glas, TG, metrisch
Duran Glas, TG-l, z6llig
PVDF, TV-SS, metrisch
PVDF, TV-55-1, z6llig
Kondensatableitung ?

S S Y
W W NN =2 -
vi O 1 O v O

0 ohne Kondensatableitung

1 CPsingle mit Schlauchstutzen, winklig
3 CPsingle mit Verschraubung *
Messgaspumpen ”

ohne Messgaspumpe

P1, PVDF, unten angebaut

P1, mit Bypassventil, unten angebaut
P1, PVDF, seitlich angebaut

P1, mit Bypassventil, seitlich angebaut
Feuchtefiihler 2/ Filter

ohne Filter, ohne Feuchtefiihler

ohne Filter, 1 Feuchtefiihler mit Adapter PVDF 3
1Filter, ohne Feuchtefiihler

N oo v = O

- o O O
- O = O

1 Filter mit integriertem Feuchtefiihler
Signalausgidnge

nur Statusausgang

Analogausgang, 4..20 mA, inkl. Statusausgang

N = O
o O O

Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang
Delta T-Regelung

0 O ohne Delta T-Regelung

1 O Option Delta T-Regelung

" Verschlauchung werkseitig fiir Saugbetrieb.

2 Wenn Option ausgewdhlt, ist die maximale Umgebungstemperatur auf 50 °C begrenzt.

3 Auch in Edelstahl erhéltlich.

“ Anschluss metrisch bzw. z&llig entsprechend Warmetauscher.
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1.4.2 Gaskiihlertypen mit zwei Gaswegen im Warmetauscher

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration Ihres Gerdtes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschliissel:

4496 3 1 1 X 0 X 2 X X X X X X X 0 X O Produktmerkmal

Gaskiihlertypen

1 TC-MIDI 6111: Umgebungstemperatur 40 °C

2 TC-MIDI 6112: Umgebungstemperatur 60 °C
Zulassung

0 Standard Anwendungen — CE
Versorgungsspannung
115V AC, 50/60 Hz
2 230 V AC, 50/60 Hz

Waiarmetauscher

Edelstahl, DTS, metrisch

Edelstahl, DTS-I, z6llig

Edelstahl, DTS 6, metrisch "

Edelstahl, DTS 6-1, z6llig "

Duran Glas, DTG, metrisch

Duran Glas, DTG-I, z6llig

PVDF, DTV, metrisch "

PVDF, DTV-I, z&llig "

Kondensatableitung ¥

N N NN NNNN
00 00 N N OO O
i O 1 O O = v O

0 ohne Kondensatableitung

2 CPdouble mit Schlauchstutzen, winklig

4 CPdouble mit Verschraubung
Messgaspumpen *

ohne Messgaspumpe

P1,1 Gasweg, PVDF, unten angebaut

P1, 1 Gasweg, mit Bypassventil, unten angebaut
P1,1Gasweg, PVDF, seitlich angebaut ?

P1,1 Gasweg, mit Bypassventil, seitlich angebaut ?
Feuchtefiihler ¥ / Filter

ohne Filter, ohne Feuchtefiihler

ohne Filter, 1 Feuchtefiihler mit Adapter PVDF
ohne Filter, 2 Feuchtefiihler mit Adapter PVDF *
1Filter, ohne Feuchtefiihler

N o0 v = O

1 Filter mit integriertem Feuchtefiihler
2 Filter, ohne Feuchtefiihler ?

2 Filter, 1 Feuchtefiihler ?

2 Filter, 2 Feuchtefiihler ?
Signalausgdnge

N N N = o O O O
N = O = O N = O

nur Statusausgang
Analogausgang, 4..20 mA, inkl. Statusausgang

N = O
o O O

Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang
Delta T-Regelung

0 0 ohne Delta T-Regelung

1 0 Option Delta T-Regelung

" Kondensatauslisse nur beim Anschluss von peristaltischen Pumpen geeignet.

2 Bei seitlichem Anbau der Messgaspumpe P1ist nur 1Filter méglich.

3 Verschlauchung werkseitig bei Saugbetrieb.

* Wenn Option ausgewihlt, ist die maximale Umgebungstemperatur auf 50 °C begrenzt.
* Auch in Edelstahl erhéltlich.

& Anschluss metrisch bzw. z6llig entsprechend Warmetauscher.
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1.4.3 Gaskiihlertypen mit zwei Warmetauschern in Reihe

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration hres Gerdtes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschliissel:

4496 3 1 2 X 0 X 1T X X X X X X X 0 0 O Produktmerkmal

Gaskiihlertypen
1 TC-MIDI+ 6121: Umgebungstemperatur 40 °C
2 TC-MIDI+ 6122: Umgebungstemperatur 60 °C
Zulassung
0 Standard Anwendungen — CE
Versorgungsspannung
1 15V AC, 50/60 Hz
2 230 VAC, 50/60 Hz
Warmetauscher

1 2 2 Duran Glas, STG-2 , metrisch
1 2 7 Duran Glas, STG-2-l, z6llig
1 3 2 PVDF, STV-2, metrisch”
1 3 7 PVDF, STV-2-1, z&1lig "
Kondensatableitung ¢
ohne Kondensatableitung
2 CPdouble mit Schlauchstutzen, winklig
4 CPdouble mit Verschraubung ©

Messgaspumpen *

ohne Messgaspumpe

P1,1 Gasweg, PVDF, unten angebaut

P1, 1 Gasweg, mit Bypassventil, unten angebaut
P1,1Gasweg, PVDF, seitlich angebaut ?

P1, 1 Gasweg, mit Bypassventil, seitlich angebaut ?
Feuchtefiihler '/ Filter

ohne Filter, ohne Feuchtefiihler

ohne Filter, 1 Feuchtefiihler mit Adapter PVDF )
1Filter, ohne Feuchtefiihler

N o0 v = O

- o O O
- O = O

1 Filter mit integriertem Feuchtefiihler
Signalausgidnge

00 nur Statusausgang

10 Analogausgang, 4..20 mA, inkl. Statusausgang

2 0 Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang

" Kondensatausldsse nur beim Anschluss von peristaltischen Pumpen geeignet.

2 Bei seitlichem Anbau der Messgaspumpe P1ist nur 1Filter méglich.

3 Verschlauchung werkseitig bei Saugbetrieb.

“ Wenn Option ausgewihlt, ist die maximale Umgebungstemperatur auf 50 °C begrenzt.

* Auch in Edelstahl erhéltlich.

& Anschluss metrisch bzw. z6llig entsprechend Warmetauscher.
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Wichtige Hinweise

Der Einsatz des Gerdtes ist nur zulassig, wenn:

— das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz gemaR Ty-
penschild und fiir Anwendungen, fiir die es vorgesehen ist, verwendet wird. Bei eigenméchtigen Anderungen des Gerétes ist
die Haftung durch die Biihler Technologies GmbH ausgeschlossen,

— die Angaben und Kennzeichnungen auf den Typenschildern beachtet werden,
— die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden,

— Uberwachungs-/Schutzvorrichtungen korrekt angeschlossen sind,

die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von Biihler Technologies GmbH durchge-
fuhrt werden,

Originalersatzteile verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikati-
ons- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankiindigung zu dndern. Bewahren Sie die Anleitung fiir den spateren Gebrauch auf.

Signalworter fiir Warmhinweise

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod oder schwere Kor-
perverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

GEFAHR

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die méglicherweise Tod oder schwe-
re Korperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit geringem Risiko, die zu einem Sachschaden oder leich-

VORSICHT ten bis mittelschweren Korperverletzungen fithren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Signalwort fiir eine wichtige Information zum Produkt auf die im besonderen MaRe aufmerksam gemacht

HINWEIS werden soll.

Wamnzeichen

In dieser Anleitung werden folgende Warnzeichen verwendet:

Warnung vor einer allgemeinen Gefahr @ Allgemeiner Hinweis

Warnung vor elektrischer Spannung . Netzstecker ziehen

Warnung vor Einatmen giftiger Gase Atemschutz tragen
¢

B> > >

Warnung vor dtzenden Fliissigkeiten Gesichtsschutz tragen

Warnung vor explosionsgefahrdeten Bereichen @ Handschuhe tragen
=

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 7
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2.2 Allgemeine Gefahrenhinweise

Das Gerat darf nur von Fachpersonal installiert werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.

Beachten Sie unbedingt die fiir den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein giiltigen Regeln der Technik.
Beugen Sie Storungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschaden.

Der Betreiber der Anlage muss sicherstellen, dass:

Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfiigbar sind und eingehalten werden,

die jeweiligen nationalen Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden,

die zuldssigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,

Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden,
bei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden,

gultige nationale Installationsvorschriften eingehalten werden.

das Gerat vor mechanischen Einwirkungen geschiitzt ist.

Wartung, Reparatur

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist folgendes zu beachten:

Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Biihler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.

Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausfiihren, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben
sind.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Keine beschidigten oder defekten Ersatzteile einbauen. Fithren Sie vor dem Einbau ggfs. eine optische Uberpriifung durch,
um offensichtliche Beschadigungen an Ersatzteilen zu erkennen.

Bei Durchfithrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art miissen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen des An-
wenderlandes beachtet werden.

m Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages

a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.
b) Sichern Sie das Gerdt gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

c) Das Gerat darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

m Giftiges, dtzendes Gas/Kondensat

Messgas/Kondensat kann gesundheitsgefahrdend sein.
a) Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine sichere Ableitung des Gases/Kondensates.

b) Unterbrechen Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr.

c) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen/atzenden Gasen/Kondensat. Tragen
Sie die entsprechende Schutzausriistung.

m Potentiell explosive Atmosphére

Explosionsgefahr bei Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
f Das Betriebsmittel ist micht fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen geeig-
/ net.
A Durch das Gerat diirfen keine zlindfahigen oder explosiven Gasgemische geleitet wer-
den.

8
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3 Transport und Lagerung

Die Produkte sollten nur in der Originalverpackung oder einem geeigneten Ersatz transportiert werden.

Bei Nichtbenutzung sind die Betriebsmittel gegen Feuchtigkeit und Warme zu schiitzen. Sie miissen in einem tiberdachten, tro-
ckenen und staubfreien Raum bei einer Temperatur von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) aufbewahrt werden.

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 9
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4 Aufbauen und AnschlieRen

4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Das Gerat ist fiir den Einsatz in geschlossenen Raumen zur Wandmontage vorgesehen. Beim Einsatz im Freien ist ein ausrei-
chender Wetterschutz vorzusehen.

Montieren Sie das Gerat so, dass unterhalb des Kiihlers geniigend Raum zur Ableitung des Kondensates vorhanden ist. Oberhalb
ist etwas Platz fiir die Gaszufithrung vorzusehen.

Es ist darauf zu achten, dass die zulassige Umgebungstemperatur eingehalten wird. Die Konvektion des Kiihlers darf nicht be-
hindert werden. An den Liftungséffnungen muss ausreichend Platz zum ndchsten Hindernis sein. Insbesondere auf der Luft-
auslassseite muss die Entfernung mindestens 10 cm betragen.

Bei Montage in geschlossenen Gehdusen, z.B. Analysenschranken, ist fiir eine ausreichende Entliiftung zu sorgen. Reicht die
Konvektion nicht aus, empfehlen wir, den Schrank mit Luft zu spiilen oder einen Ventilator vorzusehen, um die Innentempera-
tur zu senken.

4.2 Montage

Verlegen Sie die Gaszufithrung zum Kiihler mit Gefdlle. Die Gaseingadnge sind rot markiert und zusatzlich mit ,IN“ gekennzeich-
net.

Bei groBem Kondensatanfall empfehlen wir, einen Fliissigkeitsabscheider mit automatischer Kondensatentleerung einzusetzen.
Hierzu eignen sich unsere Kondensatabscheider 11 LD V38, AK 20, AK 5.5 oder AK 5.2.

Fiir die Kondensatableitung stehen GlasgefafRe und automatische Kondensatableiter zur Verfiigung, die extern unterhalb des
Gerates zu montieren sind. Bei Verwendung von automatischen Kondensatableitern muss die Messgaspumpe vor dem Kiihler
montiert werden (Druckbetrieb), da sonst die Funktion der Kondensatableiter nicht mehr gewahrleistet ist.

Befindet sich die Messgaspumpe am Ausgang des Kiithlers (Saugbetrieb), ist der Einsatz von Kondensatsammelgefaen aus Glas
oder der Einsatz von peristaltischen Pumpen zu empfehlen.

Anschluss der Kondensatableiter

Je nach Werkstoff ist eine Verbindungsleitung aus Verschraubung und Rohr oder Schlauch zwischen Warmetauscher und Kon-
densatableiter herzustellen. Bei Edelstahl kann der Kondensatableiter direkt am Verbindungsrohr aufgehangt werden, bei
Schlauchleitungen ist der Kondensatableiter mittels einer Schelle separat zu befestigen.

Der Kondensatableiter kann direkt am Warmetauscher befestigt werden.
Kondensatleitungen sind grundsatzlich mit Gefalle und Mindestnennweite DN 8/10 (5/16“) zu verlegen.

Der Warmetauscher DTV kann nicht in Verbindung mit einem automatischen Kondensatableiter betrieben werden.

4.2.1 Anschluss Gasanschliisse Filter (optional)

Die Verbindung zwischen Ausgang Warmetauscher und Eingang Filter ist nicht pauschal verschlaucht. Der Anschluss G1/4 oder
NPT 1/4“ (Filterkopf mit NPT gekennzeichnet) fiir den Gasausgang ist mittels geeigneter Verschraubung sorgfaltig und fachge-
recht anzuschlieRen.

Wird der Kithler mit der Option Filter ohne Feuchtefiihler bestellt, kann am Filterkopf ein Bypass angeschlossen werden.

Auf dem Filterkopf ist ein G1/4 Innengewinde vorgesehen, welches ab Werk mit einem Stopfen verschlossen ist. Um dieses zu
nutzen, drehen Sie den Stopfen heraus und schrauben eine geeignete Verschraubung hinein. Achten Sie auf Dichtheit.

0 Durch den Einbau von Filtern wird der maximal zuldssige Betriebsdruck im System ein-
|

, geschrankt!
¢ Betriebsdruck < 2 bar
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4.2.2 Anschluss Durchflussadapter (optional)

Wird der Kiithler mit der Option Feuchtefiihler ohne Filter bestellt, ist dieser werksseitig in einem Durchflussadapter montiert.

Die Verbindung zwischen Ausgang Warmetauscher und Eingang Durchflussadapter ist bereits verschlaucht. Der Anschluss G1/4
oder NPT 1/4“ (Durchflussadapter mit NPT gekennzeichnet) fiir den Gasausgang ist mittels geeigneter Verschraubung sorgfaltig
und fachgerecht anzuschlie3en.

4.2.3 Anschluss Feuchtefiihler (optional)

Wird der Kithler mit Option Feuchtefiihler bestellt, ist dieser bereits werksseitig in einem Durchflussadapter oder bei der Option
Filter im Filterkopf montiert und angeschlossen.

4.2.4 Anschluss Gasleitungen Messgaspumpe (optional)

Wird der Kithler mit einer angebauten Messgaspumpe bestellt, so ist diese bereits installiert, verschlaucht und verdrahtet. Mit-
bestellte Anbauteile sind eingebaut und an die Messgaspumpe angeschlossen.

Die Messgaspumpe kann sowohl unterhalb des Kiihlers wie auch seitlich befestigt werden.

Vermeiden Sie Mischinstallationen, d.h. Rohrleitungen aus Metall an Kunststoffkorpern. Sollte dies fiir vereinzelte Anwendun-
gen unvermeidlich sein, schrauben Sie die Metallverschraubungen vorsichtig und keinesfalls unter Gewaltanwendung in den
Pumpenkdrper ein.

Verlegen Sie die Rohrleitungen so, dass die Leitung am Ein- und Ausgang tiber eine gentigende Strecke elastisch bleibt.

Die Pumpen sind am Befestigungsring mit IN fir Inlet (Eingang) und OUT fuir Outlet (Ausgang) gekennzeichnet. Achten Sie dar-
auf, dass die Anschliisse an den Gasleitungen dicht sind.

4.2.5 Anschluss peristaltische Pumpe (optional)

Wird der Kithler mit einer angebauten peristaltischen Pumpe bestellt, so ist diese bereits installiert und verdrahtet. Mitbestellte
Warmetauscher sind eingebaut und an die peristaltische Pumpe angeschlossen.

Der Anschluss g6 fiir den Kondensatausgang der Pumpe ist mittels geeignetem Schlauch und Schlauchschelle sorgfaltig und
fachgerecht anzuschliel3en.

Versionen mit Verschraubungen DN 4/6 oder 1/6“-1/4“ werden mit Klemmring und Uberwurfmutter geliefert und sind sorgfal-
tig mit passendem Schlauch zu verbinden.

zuldssige Betriebsdruck im System eingeschrankt!

0 Durch den Einbau von peristaltischen Pumpen CPsingle / CPdouble wird der maximal
|‘ |
= Betriebsdruck < 1bar

4.2.6 Anschluss Warmetauscher

Der Anschluss zwei einzelner Warmetauscher ist im linken Bild schematisch dargestellt.

Zur Minimierung des Gas-Auswascheffektes im Kithler miissen die beiden (baugleichen) Warmetauscher in Reihe hintereinan-
der betrieben werden (rechtes Bild). Hierbei sollte wie folgt vorgegangen werden:

1. Gaseingangsleitung an rot markiertem Gaseintritt des Warmetauschers 2 (Vorkiihlung).

2. Verbindungsleitung zwischen Gasausaustritt des Warmetauschers 2 und dem rot markierten Gaseintritt von Warmetau-
scher 1(Nachkiihlung).

3. Montage der finalen Gasausgangsleitung am Gasaustritt des Warmetauscher 1.

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 11
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Gaskuhler
(zwei einzelne Warmetauscher)

Warmetauscher 2
Gas AUS Gas EIN
\ f

Waéarmetauscher 1

Gas AUS GasEIN

| | | |
L J L J

il

-]

Die Gaseingange sind rot markiert.

7 Kondensat AUS v Kondensat AUS

Gaskihler +
(zwei Warmetauscher in Reihe)

Warmetauscher 1 Waéarmetauscher 2

Gas AUS Gas AUS

]

] Kondensat AUS V Kondensat AUS

Bei Warmetauschern aus Glas ist bei dem Anschluss der Gasleitungen auf die richtige Lage der Dichtung zu achten (siehe Abbil-
dung). Die Dichtung besteht aus einem Silikonring mit einer Stulpe aus PTFE. Die PTFE Seite muss zum Glasgewinde zeigen.

(A | V4

Bei Warmetauschern aus Edelstahl ist bei der Auswahl der Verschraubungen auf die dafiir geeignete Schliisselweite zu achten.

Anschlisse Gas TS/TS-1: SW 17
Kondensatablass TS/TS-1: SW 22

12 Biihler Technologies GmbH
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4.3 Elektrische Anschliisse

Der Betreiber muss fiir das Gerat eine externe Trenneinrichtung installieren, die diesem Gerat erkennbar zugeordnet ist.
Diese Trenneinrichtung

— muss sich in der Nahe des Gerates befinden,

— muss vom Benutzer leicht erreichbar sein,

— muss IEC 60947-1und IEC 60947-3 entsprechen,

— muss alle stromfiihrenden Leiter des Versorgungsanschlusses und des Statusausgangs trennen und

— darf nicht in die Netzzuleitung eingebaut sein.

WARNUNG Gefdhrliche Spannung

/\f Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

VORSICHT Falsche Netzspannung

Falsche Netzspannung kann das Gerat zerstoren.

Bei Anschluss auf die richtige Netzspannung gemaR Typenschild achten.
WARNUNG Hohe Spannung

Beschadigung des Gerdtes bei Durchfiithrung der Isolationspriifung
Fithren Sie keine Priifung der Spannungsfestigkeit mit Hochspannung am Gesamtgerat

durch!

Spannungsfestigkeitspriifung

Das Gerat ist mit umfangreichen EMV-SchutzmalRnahmen ausgeriistet. Die notwendigen Priifungen wurden werkseitig durch-
gefiithrt (Priifspannung je nach Zulassung 2,1kV bzw. 2,55 kV DC).

Sofern Sie die Spannungsfestigkeit selbst nochmals priifen wollen, konnen sie diese am Gesamtgerat durchfithren. Priifen sie
das Gerat nur mit den vorgegebenen Werten und mit Gleichspannung. Bei einer Priifung der Spannungsfestigkeit mit Wechsel-
spannung werden elektronische Bauteile beschddigt. Die empfohlene Spannung betragt hierbei 2,1kV DC, 2 s. Ziehen sie vor der
Priifung alle Versorgungsleitungen vom Gerat ab. Die Spannung kann direkt tiber den Netzanschluss erfolgen.

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 13
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Anschluss iiber Stecker

Das Gerat ist mit je einem Stecker nach EN 175301-803 fiir die Spannungsversorgung und den Signalausgang ausgertistet. Diese
sind bei korrektem Anschluss der Leitung verwechslungssicher angebracht. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass die Stecker
nach dem Anschluss der Leitungen wieder entsprechend zusammengebaut werden. Nachfolgend sind die Anschlussbelegungen
angegeben, wobei die Nummern denen auf den Steckern entsprechen.

Die Zuleitungsquerschnitte sind der Bemessungsstromstarke anzupassen. Verwenden Sie maximal einen Leitungsquerschnitt
von 1,5 mm? (AWG 16) und einen Kabeldurchmesser von 8 - 10 mm (0,31— 0,39 inch).

Flir den Anschluss des Analogausganges oder der digitalen Schnittstelle sind geschirmte Signalleitungen vorzusehen.

Steckernummerierung Netzanschluss S1

PeE—1)

Alarmkontakt S2 Analogausgang S3
1 1 - nicht belegt
L o] .
- P - 5 2 - nicht belegt
3[lo 0 of|1 3-GND
3 " 4 - 4-20 mA out
PE Z 5 - Schirmung

Digitalausgang S4
1 - nicht belegt
30 5 O4 2-RS485 A
@) 3 - GND/Common
20 On 4 - RS485B
5 - Schirmung

Die Klemmbereiche von S1und S2 haben einen Durchmesser von 8 - 10 mm (0,31- 0,39 inch).

4.4 Signalausgdnge
Das Gerdt verfiigt tiber verschiedene Statussignale. Die maximale Schaltleistung der Alarmausgange betrdgt jeweils 250 V AC/
150 V DC, 2 A, 50 VA.

Ein Alarm wird tiber den Alarmkontakt/Statusausgang (S2) dann ausgegeben, wenn die Temperatur des Kiithlers auferhalb der
festgelegten Grenzwerte liegt. Dabei wird nicht signalisiert, ob der Alarm wegen Ubertemperatur oder Untertemperatur ausge-
16st wurde.

Die Frontfolie enthalt drei LEDs:

Farbe Beschriftung Funktion

Rot S2 Temperatur Uiber-/unterschritten, Geratefehler
Gelb S1 -

Grin opP Normalbetrieb

Die LEDs OP und S2 signalisieren den Gerdtezustand analog zum Alarmkontakt S2.

Ist die Option ,, Temperatursignal” integriert, steht das Signal fiir die Isttemperatur am Analogausgang des Kiihlers zur Verfii-
gung.

Ist der Feuchtefiihler (Option) installiert, wird zusatzlich ein Alarm iiber den Alarmkontakt/Statusausgang (S2) ausgelost, wenn
im aufbereiteten Messgas noch Feuchtigkeit enthalten ist oder ein Kabelbruch erkannt wird. Dabei wird nicht unterschieden, ob
der Alarm / Kabelbruch durch den Feuchtefiihler 1 oder 2 ausgeldst wurde. Diese Information erscheint in der Anzeige.

Das Temperatursignal kann liber den Einbaustecker (S3) mit dem Anschluss M12x1 abgenommen werden. Dieser Stecker befin-
det sich neben den Anschliissen fiir die Feuchtefiihler auf der Oberseite des Kiihlers.

14 Biihler Technologies GmbH BD440016 - 04/2023
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Beschreibung der Signalausgédnge

Funktion / Kontaktart = Beschreibung

ZuS2) interner Wechslerkon-
takt: max. 250 VAC/

150V DC, 2A,50 VA

Zu S3)

(Rt <500 Q) ratur

Zu S4) Digitalausgang Modbus RTU (RS-485)

uber zwei Schaltausgange
konnen folgende Geratezu-
stande signalisiert werden:

4-20 mA Analogausgang Signalisierung der Isttempe-

Kontakt zwischen 3 und 2 geschlossen (Alarm)

— Keine Netzspannung und/oder Temperatur Istwert au-
Berhalb der gesetzten Alarmschwellen

Kontakt zwischen 3 und 1geschlossen (ok)

— Netzspannung angelegt + Temperatur Istwert innerhalb
der gesetzten Alarmschwellen

Mit Option Feuchtefiihler
Kontakt zwischen 3 und 2 geschlossen (Alarm)

— Feuchtefiihler registriert Restfeuchte im Messgas oder
Kabelbruch: Fehlermeldung

Kontakt zwischen 1und 3 geschlossen (ok)

— keine Restfeuchte im Messgas/kein Kabelbruch
Mit Option Temperatursignal

Tyinier = -20 °C 2 (-4 °F) -> 4mA/ 2V

Teiner =5 °C 2 (41°F) -> 9mMA/ 4,5V

Teaner = 60 °C 2 (140 °F) -> 20 mA/ 10 V
Defaultwerte Schnittstelle

Baudrate — Paritat — Stoppbit:

19200 —Even -1

Default-ID: 10

Die Busleitungen sind intern nicht terminiert.

BD440016 - 04/2023
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5 Betrieb und Bedienung

0 Das Gerat darf nicht auBerhalb seiner Spezifikation betrieben werden!
|‘ )

Nach dem Einschalten des Kiihlers sehen Sie die Anzeige der Blocktemperatur. Die Anzeige blinkt, bis die Blocktemperatur den
eingestellten Sollwert (+ einstellbaren Alarmbereich) erreicht hat. Der Statuskontakt ist in der Stellung Alarm.

Wird der Soll-Temperaturbereich erreicht, wird die Temperatur dauerhaft angezeigt und der Statuskontakt schaltet um.

Sofern im laufenden Betrieb die Anzeige blinken sollte oder eine Fehlermeldung erscheint, betrachten Sie bitte Gliederungs-
punkt ,Fehlersuche und Beseitigung*“.

Die Leistungs- und Grenzdaten sind dem Datenblatt zu entnehmen.

5.1Beschreibung der Funktionen

Die Steuerung des Kiihlers erfolgt durch einen Mikroprozessor. Durch die Werksvoreinstellung sind die unterschiedlichen Cha-
rakteristika der eingebauten Warmetauscher bereits von der Steuerung berticksichtigt.

Das programmierbare Display stellt die Blocktemperatur entsprechend der gewéhlten Anzeigeeinheit (°C / °F) dar (werksei-
tig °C). Es kdnnen mittels der 5 Tasten mentigefithrt applikations-individuelle Einstellungen einfach getatigt werden. Dies be-
trifft zum einen den Soll-Ausgangstaupunkt, der von 2 bis 20 °C (36 to 68 °F) eingestellt werden kann (werksseitig 5 °C/41 °F).

Zum anderen kénnen die Warnschwellen fiir die Unter- bzw. Ubertemperatur eingestellt werden. Diese werden relativ zum ein-
gestellten Ausgangstaupunkt 1, gesetzt.

Fir die Untertemperatur steht hier ein Bereich von 71, -1bis zu - 3 K (mindestens jedoch 1°C/ 34 °F Kiithlblock-Temperatur) zur
Verfiigung, fiir die Ubertemperatur ein Bereich von 1, +1bis zu +7 K. Die Werkseinstellungen fiir beide Werte sind 3 K.

Ein Unter- bzw. Uberschreiten des eingestellten Warnbereiches (z. B. nach dem Einschalten) wird sowohl durch Blinken der An-
zeige als auch durch das Statusrelais signalisiert.

Der Statusausgang kann z.B. zum Steuern der Messgaspumpe verwendet werden, um ein Zuschalten des Gasstroms erst bei Er-
reichen des zuldssigen Kithlbereiches zu erméglichen bzw. die Pumpe im Falle eines Feuchtefiihleralarms abzuschalten.

Das abgeschiedene Kondensat kann tiber angeschlossene peristaltische Pumpen oder angebaute automatische Kondensatablei-
ter abgefiihrt werden.

Weiterhin konnen Feinfilter verwendet werden, in die wiederum optional Feuchtefiihler integrierbar sind.
Die Verschmutzung des Filterelementes ist durch die Glasglocke einfach zu sehen.

Der Feuchtefiihler ist einfach herauszunehmen. Dies kann notwendig sein, wenn durch einen Fehlerfall ein Kondensatdurch-
bruch in den Kiihler gelangen sollte, den die peristaltische Pumpe oder der automatische Kondensatableiter nicht mehr ab-
transportieren kann.

An den Gaskiihler kann eine Gaspumpe P1angebaut werden, wahlweise auch mit Bypassventil zur Regulierung des Durchflus-
ses. Hierdurch ist die Erweiterung um die Férderpumpe bei einem einstrangigen System madglich, also bei einer Ausriistung mit
einem Einfachen Warmetauscher oder wenn bei einer entsprechenden Applikation die beiden Gaswege des Doppelwarmetau-
schers in Reihe geschaltet werden, wie zum Beispiel Kithlung 1— Pumpe — Kiihlung 2.

5.2 Option Delta T-Regelung

Nicht fiir alle Anwendungen ist ein Ausgangstaupunkt von 5 °C (41 °F) notwendig. Bei manchen Anwendungen ist auch ein ho-
herer Taupunkt ausreichend. Bei weiteren Applikationen kommt es nicht auf einen stabilen Ausgangstaupunkt an, es reicht
wenn das Gas trocken ist, der Ausgangstaupunkt also eine ausreichende Temperaturdifferenz unterhalb der Umgebungstem-
peratur aufweist.

Hierbei misst die Elektronik die Umgebungstemperatur und regelt den Ausgangstaupunkt auf einen einstellbaren, darunter lie-
genden Wert. Somit ist die mogliche Kiihlleistung auf die Grenzen des Warmetauschers erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass
der Ausgangstaupunkt mit der Umgebungstemperatur schwankt und ein stabiler Taupunkt fiir die Messung nicht vorausge-
setzt werden darf.

Der Solltemperaturbereich wird durch die Umgebungstemperatur, die einstellbare Temperaturdifferenz und die Alarmgrenzen
definiert. Liegt bei aktiver Delta T-Regelung die Blocktemperatur nicht im Sollbereich, so blinkt im Display die Statusmeldung

dE“
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Beispiel: Bei einer Differenz von 30 °C (30 K/54 °F) bedeutet dies fiir einen eingestellten Ausgangstaupunkt von 5 °C (41 °F), dass
der Taupunkt bis zu einer Umgebungstemperatur von ca. 35 °C (95 °F) stabil bleibt und nur fiir Umgebungstemperaturspitzen
uber 35 °C (95 °F) der sicheren Absenkung gegentiber der Umgebungstemperatur der Vorzug gegeben wird. Dann steht oberhalb
der 35 °C (95 °F) die Kiihlleistung zur Verfiigung, die in den Kiihlleistungskurven bei 35 °C (95 °F) angegeben wird.

5.3 Bedienung der Meniifunktionen

Kurzerklarung des Bedienungsprinzips:

Die Bedienung erfolgt iiber 5 Tasten. Sie haben folgende Funktionen:

Taste Bereich Funktionen

! Anzeige — Wechsel von der Messwertanzeige ins Hauptmenii
baw. Menti — Auswahl des angezeigten Mentipunktes

oK Eingabe — Ubernahme eines editierten Wertes oder einer Auswahl

A Anzeige — temporarer Wechsel zur alternativen Messwertanzeige (wenn Option vorhanden)

Menti — Ruckwarts blattern
Eingabe — Wert erhohen oder in der Auswahl blattern
— hiergilt:

— Taste 1x driicken = Parameter / Wert um einen Schritt verandern;
— Taste gedriickt halten = Schnelllauf (nur bei Zahlenwerten)
— Anzeige blinkt: gednderter Parameter / Wert

— Anzeige blinkt nicht: urspriinglicher Parameter / Wert

 / Anzeige — temporarer Wechsel zur alternativen Messwertanzeige (wenn Option vorhanden)
Menti — Vorwarts blattern
Eingabe — Wert vermindern oder in der Auswahl blattern
ESC Menti — Zurlick zur iibergeordneten Ebene
Eingabe — Zuriick zum Menii
Anderungen werden nicht gespeichert!
F — Festlegung eines favorisierten Meniis.
baw (Hinweis: Das favorisierte Menii wird auch bei aktiver Menii-Sperre aufgerufen!)
Func
5.3.1 Menii-Sperre

Um eine unbeabsichtigte Anderung der Einstellungen des Gerates zu verhindern, kénnen einige Meniis gesperrt werden. Dazu
ist die Festlegung eines Codes erforderlich. Wie Sie die Men{ii-Sperre einrichten bzw. aufheben, ist im Menii ,Globale Einstellun-
gen (oF) unter dem Menii-Punkt £a” > Loc beschrieben.

Im Auslieferungszustand ist die Menii-Sperre nicht aktiv und alle Menii-Punkte sind zugdnglich.

Bei aktiver Mentii-Sperre sind ohne Eingabe des richtigen Codes nur die folgenden Mentiipunkte sichtbar:

Ment-Punkt Erlauterung
EoP > umi kb Auswahl der angezeigten Temperatureinheit (°C oder °F).
F bzw. Func. Aufruf des favorisierten Meniis

HINWEIS! Dieses Menii kann aus dem normalerweise gesperrten Bereich stammen.
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5.3.2 Ubersicht Meniifithrung

Wenn Sie wahrend des Normalbetriebs die Taste OK driicken, erscheint im Display bei aktiver Menti-Sperre die Eingabeauffor-
derung codE. Geben Sie mit den Tasten A und ¥ den richtigen Code ein und driicken Sie OK.

Bei falscher oder keiner Eingabe wird die Mentii-Sperre nicht aufgehoben und Sie erreichen nicht alle Mentiipunkte.

Falls Sie das Passwort vergessen haben, gelangen Sie jederzeit mit dem Mastercode 287 ins Menti und die Menti-Sperre wird de-
aktiviert.

Die Ubersicht iiber die Mentistruktur finden Sie in der folgenden Abbildung.

Gestrichelt umrahmte Punkte werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden bzw. Sta-
tus-Meldungen vorliegen.

Die Standard-Werkseinstellungen und Einstellbereiche sind in der Ubersicht sowie in dem jeweiligen Mentipunkt angegeben.
Die Standard-Werkseinstellungen gelten, solange nichts anderes vereinbart wurde.

Eingaben und Mentliauswahl kénnen Sie, ohne zu speichern, mit der Taste ESC abbrechen.

Menii: ! o e 2 1. Menii-Bezeichnung
Top Settings | ta” 2. Anzeige
Globale Einstellungen .
< 3. Kurze Erklarung
3
Parameter: 4\ /5 4. Eingabe eines Wertes
Eingabe  [5'C 5. Werkseinstellung
-c0 .. 60 'L
AN 6. Parameterbereich
6
7\ /8 7. Auswahl aus der Werteliste
Auswahl _ [oF 8. Werkseinstellung
0P RALF Lo h .
< 9. Parameterbereich /Auswahl
Optionale /10
Meniifithrung: poommmmmmmmm--Seo- g 10. gestrichelter Kasten = Option
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Anzeige Hauptment Untermenii 1 Untermenti 2 Parameter
[Anzeige [ch ] OK [rcmiDI [cfid | OK [Temperatur [:£7F ] OK Eingabe S L
|Temperatur CH1 | |Gerétebezeichnung | |So|| -Temp. Kiihlblock | s 20 'L
ViA
Einstellmeni [7 ~ | OK Eingabe E
Alarmhysterese / 1L
VIiA
Einstellmeni |7 Lo | OK Eingabe B
Alarmhysterese - -3 'L

OK

OK

-AJQ&EHF""[H'E%'"

Exit £

Untermenti verlassen

Frb 50 - dt

[Top Settings [ca” | OK [Einstellmeni Ju~ £ | OK Auswanhl L £
|Globale Einstellungenl |Einheit Temperatur | - F
1Analog Out1 [A~! 1 OK {Auswahlmeniifout 1 OK iAuswahl [ !
iEinstellmenii Analog 11 1Ausgangssignal i U u i
tAuswahlmenii[cavt | OK tAuswahl |

iFunktionstest

\noP- RALF - Lo - h

|Feuchtefuhler 1|~ 5k

.Bestatlgen

________________ -
'Elngabe [ncm

- h - Lo

n on

10K

- 1 0K

'Elngabe

I
|
T

IKabe\bruch autom. Rucks(e\lungl

OK

Login Loc

HES - no

Menii-Sperre aktivieren

{Auswahimen |77,

H
{Paritat Modbus RTU

tnonf - odd - ElEn

OK

Bestatigung  |no

Neustart ~£5t | OK
Gerateneustart

ViA
Reset -5t OK

HES - o

Bestatigung |- 5k

Werkseinstellungen
ViA
Exit 3

Untermenii verlassen

[Auswahimena [P/

| ok [auswahimeni]-o” ]

|Pumpen anhalten |

|

ViA

[Auswahimenii]nchn | OK [Auswahimend]:5 ]

[puswant wametauschermaterial |

|L G (Stahl) - 5 (Glas) £ "(PVDF)l

ViA

Exit 3

Untermen( verlassen

Abb. 1: Menii Ubersicht TC MIDI

JES - no
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5.4 Beschreibung der Meniifunktionen

5.4.1 Anzeigemenii

Messwertanzeige Blocktemperatur
Anzeige—>ch |

T

Messwertanzeige Umgebungstemperatur
Anzeige — chc

Abhangig vom Gerdtezustand wird Temperatur konstant, blinkend, oder im Wechsel mit einer Sta-
tusmeldung angezeigt.

68 8 i Die Anzeige steht nur bei Gerdten mit Option ,Delta-T* zur Verfiigung. Abhdangig vom Geratezu-
) stand wird die Temperatur konstant, blinkend, oder im Wechsel mit einer Statusmeldung angezeigt.

Anzeige der Gerdtebetriebsstunden/Geratelaufzeit
Anzeige — oFEr

M EE o) Anzeige der Betriebsstunden des Gerdtes. Die Geratelaufzeit ist nicht rlicksetzbar und kann in ver-
orcr. schiedenen Darstellungsformaten ausgegeben werden. Zum Anzeigen/Verlassen der Laufzeitanzei-
ge muss die Taste ,Enter” gedriickt werden.

— Y407 — Darstellung in Jahren und Monaten (Default)
— itk —Darstellung in Monaten

— UEEh —Darstellung in Wochen

— dA45 —Darstellung in Tagen

— Ein Monat entspricht einer Dauer von 30 Tagen. Durch Driicken der Taste ,,F“ kann zwischen den
Darstellungsformen gewechselt werden. Im Display ist dann zundchst das gewadhlte Format als
Kurztext und anschlieRend die Dauer ablesbar.

Fehlercodeanzeige
Anzeige—> Err

E M) Treten nicht-betriebsbedingte Fehler/Geratestorungen auf gibt die dargestellte Fehlernummer
8 miE RIS einen Hinweis auf mogliche Ursachen und HilfsmaRnahmen.

5.4.2 Hauptmenii

Peltierkiihler TC-MIDI
Anzeige — Lc/id

E @:8: N Von hier aus gelangt man zur Einstellung der Solltemperatur des Kiihlers und des Toleranzbereiches
C: :a: (Alarmschwelle).

Globale Einstellung
Anzeige > £af (ToP Settings)

E i w KNl In diesem Menii werden die globalen Einstellungen fiir den Kiihler vorgenommen.
of
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Peristaltische Pumpe und Messgaspumpe
Anzeige - FuiiF

8 Fﬁsg :8 Ein- und Ausschalten der peristaltischen Pumpe und Messgaspumpe.
UL

Parameterbereich: ol oFF

Werkseinstellung: naf

Hinweis: Status schaltet um, ,,”./77“ blinkt.

Auswahl Warmetauschermaterial
Anzeige = hchn

S 0 S U Auswahl des Warmtauschermaterials

.L:0.0.

Parameterbereich: £5 (Stahl), A& (Glas), L/ (PVDF)

Werkseinstellung: £5 (Kithler ohne Warmetauscher), bzw. jeweiliges Material entsprechend der Konfiguration

Exit Hauptmenii
Anzeige— £

Durch Auswahlen gelangt man zurtick in den Anzeigemodus.

5.4.3 Untermenii 1

Solltemperatur
Anzeige = Kithler = £ENIF
E EB :8 Diese Einstellung setzt den Sollwert fiir die Kithlertemperatur.

Parameterbereich: 2 °C bis 20 °C (35.6 °F bis 68 °F)

Werkseinstellung: 5°C (41°F)

Hinweis: Bei gednderter Temperatur blinkt die Anzeige gegebenenfalls, bis der neue Arbeitsbereich erreicht
ist.
Dieser Mentuipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.

obere Alarmgrenze

Anzeige > Kithler > Ak (Alarm high)

8 SS 9 Hier kann der obere Schwellwert fiir den optischen Alarm sowie fiir das Alarmrelais gesetzt werden.
RIS x N IS Eingestellt wird die Alarmgrenze bezogen auf die gesetzte Kiihlertemperatur.

Parameterbereich: 1°Cbis 7 °C (1.8 °F bis 12.6 °F)

Werkseinstellung: 3°C (5.4 °F)

Hinweis: Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.
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untere Alarmgrenze

Anzeige > Kithler > A La (Alarm low)

Alo

Parameterbereich:

Werkseinstellung:

Hinweis:

Delta T
Anzeige — Kiihler = dt

e e NP
oS/ 0 0 S

Parameterbereich:

Werkseinstellung:

Hinweis:

Delta T-Betrieb
Anzeige = Kithler = fladu

flodu

Parameterbereich:

Werkseinstellung:

Hinweis:

Exit Untermenii 1

Anzeige - Untermenti— £

P N ==X

Hier kann der untere Schwellwert fiir den optischen Alarm sowie fiir das Alarmrelais gesetzt wer-
den. Eingestellt wird die Alarmgrenze bezogen auf die gesetzte Kithlertemperatur.

-1°C bis -3 °C (-1.8 °F bis -5.4 °F)
-3°C (-5.4 °F)

Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.

Hier kann die Solldifferenz zur Umgebungstemperatur eingestellt werden.

-30K..0K
-15K
Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.

Liegt die Blocktemperatur nicht im Sollbereich, so blinkt im Display der Statustext ot “.

Hier kann der Delta T-Betrieb de-/aktiviert werden.
AkSao, dE

Ab5Sso (Normalbetrieb)

Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.

Durch Auswdahlen gelangt man zuriick ins Hauptmenti.

5.4.4 Untermenii 1 (Globale Einstellungen)

Einheit Temperatur
Anzeige > taof - umi &

untr b

Parameterbereich:

Werkseinstellung:

Analogausgang
Anzeige = toP = An i

Ani

Hinweis:

Hier kann die Einheit der Temperaturanzeige ausgewahlt werden.

In diesem Untermenti werden die Einstellungen fiir den Analogausgang 1 festgelegt, siehe Kapitel
Untermenti 2 (Analogausgang 1).

Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.
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Feuchtefiihler kalibrieren
Anzeige = taof = hio

e Wenn Feuchtefiihler installiert sind, kann hier die Kalibrierung vorgenommen werden. Dazu muss
5 D Hy das Gerat mit trockenem Gas gespiilt werden.

Hinweis: Werkseitig wurde die Kalibrierung mit Umgebungsluft vorgenommen. Eine erneute Kalibrierung ist
nach einem Tausch der Feuchtefiihler notwendig.

Kalibrieren des Feuchtefiihlers setzt Menii 55~ auf A .

Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Sind in dem Gerdt mehrere Feuchtefiihler integriert, werden diese im Menii durchnummeriert. Dabei steht ~2a fiir den ersten,
hZod flr den zweiten Feuchtefiihler. Gleiches gilt fiir die Einstellung der Sensitivitat des Sensors im Menti 5£.

Feuchtefiihler Sensibilitit

Anzeige = taf — 5En
5 E Wenn Feuchtefiihler installiert sind, kann hier die Sensibilitat der Feuchtefiihler reduziert werden.
D .
Parameterbereich: +i : hohe Sensibilitat
La:niedrige Sensibilitat
non: kein Feuchtefiihler
Werkseinstellung: Y
Hinweis: Dieser Mentupunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Feuchtefiihler: manuelle bzw. automatische Riickstellung nach Feuchteeinbruch
Anzeige — ko — hikc

(hLtc = humidity latch). Die Einstellung gilt fiir alle angeschlossenen Feuchtefiihler.

) T:E o) Festlegung ob die Meldung fiir einen Feuchteeinbruch manuell zuriick zu setzen ist oder nach Trock-
Bg .Q. nung des Sensors selbsttatig zuriickgesetzt wird.
Parameterbereich: YES: Der Status wird bis zum Gerdteneustart durch den Benutzer signalisiert, die Pumpen werden
deaktiviert.

na: Die Statusmeldung wird automatisch zuriickgesetzt/die Pumpen werden wieder freigegeben,
sobald keine Feuchtigkeit mehr erkannt wird.

Werkseinstellung: no

Hinweis: Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Feuchtefiihler: automatische Fehlerriickstellung nach Kabelbruch
Anzeige — ko = bikc

(5L kc = broken wire latch). Die Einstellung gilt fiir alle angeschlossenen Feuchtefiihler.

E E 7)) Festlegung ob der Alarm fiir einen Kabelbruch manuell zurlick zu setzen ist oder bei gtiltigem Mess-
o Et signal von alleine erlischt.

Parameterbereich: YES: Der Status wird bis zum Gerdteneustart/Quittierung des Fehlers durch den Benutzer signali-
siert, die Pumpen werden deaktiviert.
na: Die Fehlermeldung erlischt/die Pumpen werden wieder freigegeben, sobald der Feuchtefiihler
wieder erkannt wird.

Werkseinstellung: YES

Hinweis: Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 23



Voo

Menii-Sperre

Wenn Sie das Menti gegen unbefugten Zugriff schiitzen wollen, geben Sie hier einen Wert fiir den Sperrcode ein. Damit werden
bestimmte Mentipunkte erst nach Eingabe des richtigen Codes erreichbar.

Anzeige > ko — Loc
E (e Mit dieser Einstellung kann die Menii-Sperre aufgehoben bzw. aktiviert werden.
0:C
Parameterbereich: 0 bis 9999
Werksteinstellung: 0 (Tastensperre aufgehoben)
Hinweis: Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Modbus RTU Baudrate

Die Standard Ubertragungsrate sind 19200 bps. Innerhalb definierter Grenzen kann diese an die jeweilige Applikation ange-
passt werden. Die Auswahlmoglichkeiten im Display sind in kbps angegeben (19.2 entspricht 19200 bps). Die Eigenschaften der
digitalen Schnittstelle sind vom Reset des Gerdtes auf Werkseinstellungen nicht betroffen!

Dieser Mentlipunkt steht nur bei Geraten mit Option "Digitalausgang Modbus RTU" zur Verfiigung.
Anzeige = Laof = bAud

E 898 Festlegung der Ubertragungsrate der digitalen Schnittstelle.
(=) ;ﬁ: o
Parameterbereich: 480
9580
520
384D
5760
152
Werkseinstellung: 1820
Hinweis: Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Modbus RTU Paritit

Die Standard-Paritat ist gerade/even, ungerade Paritat, oder keine Paritdt sind wahlbar. Die Anzahl der Stoppbits wird abhdngig
von der jeweiligen Einstellung automatisch gesetzt. Ist keine Paritdt eingestellt, werden zwei Stoppbits verwendet, ansonsten
eins. Die Eigenschaften der digitalen Schnittstelle sind vom Reset des Gerates auf Werkseinstellungen nicht betroffen!

Dieser Mentipunkt steht nur bei Geraten mit Option "Digitalausgang Modbus RTU" zur Verfiigung.
Anzeige = LtoP = FAr,

o) Mit dieser Einstellung werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.
PRcv
Parameterbereich: nank
odd
EUER
Werkseinstellung: EUER
Hinweis: Dieser Mentupunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

24 Biihler Technologies GmbH BD440016 - 04/2023



Voo

Modbus RTU Gerite-ID

Auswahl der Gerate-ID fiir die Kommunikation iiber die digitale Schnittstelle. Die ID ist innerhalb der definierten Grenzen frei
einstellbar, der Standardwert ist 10. Die Eigenschaften der digitalen Schnittstelle sind vom Reset des Gerdtes auf Werkseinstel-
Tungen nicht betroffen!

Dieser Mentipunkt steht nur bei Geraten mit Option "Digitalausgang Modbus RTU" zur Verfiigung.
Anzeige = Laf — Addr

8 336 Festlegung der ID.

Parameterbereich: -

Werkseinstellung: i

Hinweis: Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.
Neustart

Anzeige — ko — rE5E

(~E£5E =restart)

M) -0 Das Gerat flihrt einen Neustart durch, alle Einstellungen bleiben erhalten. Alle Fehlermeldungen
E 5 E: werden zurlickgesetzt.

Der Feuchtefiihler wird unabhangig von den in den Meniis ~/ £ und h/io: getroffenen Einstellun-
gen zuriickgesetzt.

Parameterbereich: YES: Durchfilhren des Neustarts. Das Display zeigt die Softwareversion des Gerdtes und springt zu-
riick zu Messwertanzeige.
no: Mentil ohne Neustart verlassen.

Hinweis: Benutzereinstellungen bleiben erhalten.
Werkseinstellungen
Anzeige = toP = 5t
0 E Sl Mit dieser Einstellung werden die Werkseinstellungen wiederhergestelit.
Parameterbereich: YES: die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

no: Menii ohne Anderungen verlassen.
Werkseinstellung: no

Hinweis: Dieser Mentipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Exit Untermenii 1
Anzeige - Untermenii— £

Durch Auswahlen gelangt man zuriick ins Hauptmenti.
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5.4.4.1 Untermenii 2 (Analogausgang 1)

Am Analogausgang wird die Ist-Temperatur des Kiihlers ausgegeben. Bei Gerdten mit Option "Digitalausgang Modbus RTU" ste-
hen die Mentipunkte fiir den Analogausgang nicht zur Verfiigung.

Signalverhalten

Im Normalbetrieb (o) wird die Ist-Temperatur an der Messstelle ausgegeben. Zu Testzwecken kdnnen die konstanten Werte
fr , Lo oder hALF erzeugt werden. Dabei steht am Analogausgang ein konstantes Signal an, dessen Wert in der Tabelle angege-
ben ist.

Konstante Stromausgang Spannungsausgang
4-20mA 2-10V

hu 20mA oV

T 12mA 6V

Lo 4mA 2V

naf 4-20mA 2-10V

Nach dem Test das Signalverhalten unbedingt zuriick auf Normalbetrieb (naF).
Anzeige = LoF = An | = couk

5| :’:f\:E In dieser Einstellung wird bestimmt, wie sich der Analogausgang verhalt.
Parameterbereich: nof = Operation (Normalbertrieb), fv , Lo, hALF
Werkseinstellung: raf
Hinweis: Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Menti-Sperre nicht sichtbar.

Auswahl -> Ausgangssignal
Anzeige = toF = An | = out

M 67D Art des Ausgangssignals wahlen.
oucC..
Parameterbereich: » Statusausgang 4... 20 mA

u Statusausgang 2..10 V
Werkseinstellung: )
Hinweis: Messgerat vor Umstellung abklemmen!

Dieser Meniipunkt ist bei aktiver Tastensperre nicht sichtbar.

Exit Untermenii 2
Anzeige = Lof > An il > E

N (o) Durch Auswdhlen gelangt man zuriick ins Untermenti 1.

P e i e

0o\ o

5.4.5 Favorisiertes Menil festlegen
Mit der Taste F bzw. Func (Funktionstaste) konnen Sie ein favorisiertes Menti festlegen, dass Sie spater mit nur einem Tasten-
druck erreichen.

— Rufen Sie das Menii auf, das Sie als Favoriten festlegen mochten. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieses Menti gesperrt werden
kann.

— Driicken Sie die Funktionstaste 1anger als 3 s.
Das aktuelle Mentli ist als Favorit festgelegt. Im Display erscheint kurz die Meldung Func.

— Kehren Sie mit ESC oder £ (Exit) zur Anzeige zurlick.
Wenn Sie nun das favorisierte Mentu aufrufen wollen, driicken Sie die F bzw. Func Taste.

HINWEIS! Das favorisierte Menii ist auch bei aktiver Menii-Sperre zugédnglich.
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5.5 Verwendung der digitalen Schnittstelle

Bei der digitalen Schnittstelle des Gerates handelt es sich um ein Modbus RTU Protokoll, welches physikalisch tiber RS485 (2-
Draht) kommuniziert. Der Kithler nimmt innerhalb der Kommunikation die Rolle des Slaves ein.

Die Modbus-Schnittstelle ermdglicht den direkten Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten und die Parametrierung im laufen-
den Betrieb.

5.6 Modbus Konfiguration

Die unten genannten Einstellungen entsprechen der Standardeinstellung, bei aktiver Schnittstelle konnen die Parameter ange-
passt werden.

1Startbit

8 Datenbits

1 Paritatsbit (konfigurierbar)
1Stoppbit (*)

Baudrate: 19200 bps (konfigurierbar)
Gerate-ID: 10 (konfigurierbar)

(*) Die Lange eines Modbus-Frames umfasst immer 11 bit, wird die Schnittstelle mit 0 Datenbits konfiguriert, andert sich die An-
zahl der Stoppbits automatisch auf 2.

5.7 Modbuskommunikation

Eine Kommunikation tiber Modbus RTU wird immer durch den Master initiiert (Request). Auf die Request antwortet der Slave
(i.d.R.) mit einer Response. Ein Modbus RTU Frame fiir eine Request/Response hat immer folgenden Aufbau:

Adressfeld (A) Functioncode (FC) Daten (Data) CRC
1Byte 1Byte 1...252 Bytes 2 Bytes

Registeradressen und Daten werden im Big Endian Format tibertragen.

Jedes Register steht fiir einen 16 bit-Wert, wobei die Information in verschiedenen Datentypen reprasentiert wird. Datentyp und
erforderlicher Functioncode werden in den folgenden Tabellen den jeweiligen Registern zugeordnet.

Fiir das Lesen/Schreiben von Datentypen, deren GroRRe die eines einzelnen Registers iibersteigt, sind mehrere Register anzuspre-
chen.

Unterstiitzte Functioncodes:

Functioncode (FC) FC-Werte

Read Holding Registers 3

Write Multiple Registers 16
Datentypen:

Bezeichnung Anzahl Bytes Anzahl Register
Float 4 2

Int16 2 1

uint1e 2 1

Int32 4 2

Uint32 4 2
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5.8 Modbusregister D
a
Beschreibung FC  Adresse Zugriff Datentyp Default Min Max Auswahl Auflésung Einheit §
Messwert Blocktemperatur 3 2000 R Float - - - - 0,5 °C )
Status Blocktemperatur 3 2002 R Uint32 - - - Bit 0 : = Stérung - - E
Bit 1..15 := reserviert
Bit 16:= Sensor nicht kalibriert
Bit 17:= Initialisierung / Messwert ungiltig
Bit 18 := Einschwingphase
Bit 19:= Lastgrenze erreicht
Bit 20:= Messwert auBerhalb Sollbereich
Bit 21..31 := nicht belegt
Messwert Umgebungstemperatur 3 2004 Float - - - - 0,5 °C
Status Umgebungstemperatur 3 2006 uint32 - - - Bit 0 : = Storung - -
Bit 1..15 := reserviert
Bit 16 := Sensor nicht kalibriert
Bit 17 := Initialisierung / Messwert ungiiltig
Bit 18..31 := nicht belegt
Sollwert Blocktemperatur 3,16 5000 R/W Float 5,0 3,0 20,0 - 0,5 °C
Positive Alarmtoleranz Sollwert 3,16 5002 R/W Float 3,0 1,0 7,0 - 1,0 K
Negative Alarmtoleranz Sollwert 3,16 5004 R/W Float -3,0 -3,0 -1,0 - 1,0 K
Temperaturdifferenz Delta-T 3,16 5008 R/W Float -15,0 -30,0 0,0 1,0 K
De-/Aktivierung Delta T 3,16 9001 R/W Uint16 0 - - 0 := Normalbetrieb 1 -
1:= Delta-T-Regelung
Signalspeicher 3,16 9002 R/W  Uintle 2 - - 1:=nein - -
Fehler Feuchtefiihler 2:=ja
Signalspeicher 3,16 9003 R/W Uintl6 1 - - 1:=nein - -
Feuchtealarm 2:=ja
Sensibilitat Feuchtefiihler 1 3,16 9004 R/W  Uintle  1(mitFF) - - 0 := Sensibilitat niedrig - -
2 (ohne 1:= Sensibilitat hoch
FF) 2 := Feuchtefiihler inaktiv
Sensibilitat Feuchtefiihler 2 3,76 9005 R/W  Uintle  1(mitFF) - - 0 := Sensibilitat niedrig - -
2 (ohne 1:= Sensibilitdat hoch
FF) 2 := Feuchtefiihler inaktiv
Auswahl der Anzeigeeinheit 3,16 9006 R/W Uint16 1 - - 1:=°C - -
2:=°F
Auswahl Warmetauchertyp 3,16 9007 R/W  Uintle 2 - - 2 :=Stahl - -
3:=Clas
4 := PVDF
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Beschreibung FC  Adresse Zugriff Datentyp Default Min Max Auswahl Auflésung Einheit
De-/Aktivierung Kondensatpumpe(n) 3,16 9008 R/W  Uintle 3 - - 3:= Pumpe aktiv - -

4:= Pumpe inaktiv
Modbus: Auswahl Baudrate 3,16 9009 R/W Uint16 3 - - 1:=4800 - -

2:=9600

3:=19200

4 :=38400

5:=57600

6 := 115200
Modbus: Auswahl Paritat 3,16 9010 R/W Uint16 2 - - 0 :=keine - -

1:=ungerade

2:=gerade
Modbus: Auswahl Gerateadresse 3,16 901 R/W Uint16 10 1 247 - 1 -
Mentisperre 3,16 9012 R/W Uint16 0 0 9999 - 1 -
TEST 3 9990 R Uint32 12648430 - - - 1 -
TEST_UINT16 3,16 9992 R/W  Uintl6 206 0 65535 - 1 -
TEST_INT16 3,16 9993 R/W  Int16 -206 -32768 32767 - 1 -
TEST_UINT32 3,16 9994 R/W  Uint32 2766 0 4294967295 - 1 -
TEST_INT32 3,16 9996 R/W Int32 -2766 0x80000000 Ox7fffffff - 1 -
TEST_Float 3,16 9998 R/W  Float -10,5 - - -
Ubersicht Statusregister 3 10000 R Uintle 0 Bit 0 := Statusinformationen auf Register 10001 - -

Bit n := Statusinformationen auf Register 10000 + n +1
Zustandsregister 1 3 10001 R uintleé 0 - - Bit O := Geratestatus - -

Bit 1:= Gerat im Fehlerzustand

Bit 2 := Solltemperaturbereich tiberschritten

Bit 3 := Solltemperaturbereich unterschritten

Bit4 :=

Bit5:=

Bit 6 := Feuchtefiihler 1verbunden

Bit 7 := Feuchtefiihler 2 verbunden
Zustandsregister 2 3 10002 R uintte 0 - - Bit 0 := - -

Bit1:=

Bit 2 := Initialisierungsphase

Bit 3 :=

Bit 4 :=

Bit5:=

Bit 6 := FF1 Feuchtealarm

Bit 7 := FF2 Feuchtealarm

o [
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Beschreibung

FC

Adresse Zugriff Datentyp Default Min

Auswahl

Auflésung Einheit

Zustandsregister 3

Zustandsregister 4
Fehlerregister 1

Fehlerregister 2
Fehlerregister 3 — Feuchtefiihler 1

Fehlerregister 4 — Feuchtefiihler 2

Fehlerregister 5 - PT100.1

10003

10004
10005

10006
10007

10008

10009

R

Uint16

Uint16
Uint16

Uint16
uUint16

Uint16

Uint16

0

Bit O := Peristaltische Pumpen deaktiviert
Bit1:=

Bit2:=

Bit3:=

Bit 4 :=

Bit 5:=

Bit 6 := Ansteuerung Gaspumpe deaktiviert
Bit7:=

Bit 0 := Kommunikationsfehler Display
Bit 1:= Kommunikationsfehler Controller
Bit2:=

Bit 3 := Konfigurationsfehler Controller
Bit 4 := Fehler EEPROM Regler

Bit5 :=

Bit 6 :=

Bit 7 := allg. Softwarefehler

BitO:
Bit1:=

Bit 2 := Kabelbruch

Bit3:=

Bit4 :=

Bit5 :=

Bit 6 :=

Bit7 :=

Bit 0 :=

Bit1:=

Bit 2 := Kabelbruch

Bit3:=

Bit4 :=

Bit 5 :=

Bit 6 :=

Bit7 :=

Bit 0 := Allgemeiner Fehler

Bit 1:= Kurzschluss / Untertemperatur
Bit 2 := Kabelbruch / Ubertemperatur
Bit 3 := Messwertschwankung

Bit4 :=

o [
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Beschreibung FC  Adresse Zugriff Datentyp Default Min Max Auswahl Auflésung Einheit \
Bit5:= R'
Bit 6 := =
Bit7:= Q

Fehlerregister 6- PT100.2 3 10010 R Uint16 0 - - - - n

Fehlerregister 7 3 10011 R Uintie 0 - - - - - —

Fehlerregister 8 3 10012 R uintte 0 - - - - -

Fehlerregister 9 3 10013 R uintte 0 - - - - -

Fehlerregister 10 3 10014 R Uintle 0 - - - - -

Auslastung Regler 1 3 10017 R Unitle - 0 100 - 10 %

Auslastung Regler 2 3 R Unitle - 0 100 - 10 %

Geratelaufzeit 3 10100 R Float - 0 - - 6 min h

Gerateneustart / 16 11000 W Unit16 0x00 - - 86 := Gerateneustart - -

Geratereset 17:= Reset auf Werkseinstellungen

Reset Feuchtefiihler 1 16 1002 W uUintlie 170 - - - - -

Reset Feuchtefiihler 2 16 1003 W Uintle 170 - - - - -

Beispiel:

Register 5000 = 0x1388

Lesen des Sollwertes der Blocktemperatur

A FC Startregister HI  Startregister LO Anz.Register HI Anz. Register LO CRC CRC
Request 0xO0A (10) 0x03 (3) 0x13 0x88 0x00 (0) 0x02 (2) 0x41 OxDE
A FC Anz Byte DATA 3 DATA 2 DATA1 Data 0 CRC CRC
Response 0xO0A (10) 0x03 (3) 0x04 0x40 0xAOQ 0x00 0x00 0x55 0ox11
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6 Wartung

Spezielle Wartungsarbeiten sind beim Kiihler in der Grundausfithrung nicht erforderlich.

Je nach Kithlertyp kénnen jedoch verschiedene Optionen enthalten sein. In diesem Fall sind folgende Wartungsarbeiten in regel-
maRigen Abstanden durchzufiihren:

Option Peristaltische Pumpe: Uberpriifen der Schlauche (siehe Kapitel Austausch des Schlauches der peristaltischen Pumpe

(optional) [> Seite 36])

Option Filter: Uberpriifen des Filterelementes (siehe Kapitel Austausch des Filterelementes (optional) [> Seite 37])

Option Feuchtefiihler: Kalibrierung der Feuchtefiihler (siehe Kapitel Kalibrieren des Feuchtefiihlers (optional) [> Seite 37])

Option Messgaspumpe: Uberpriifen der Ventile auf Verschmutzung. Nach 500 Betriebsstunden sind die Schrauben des Be-
festigungsringes mit 3 Nm nachzuziehen. (siehe Kapitel Wechsel von Ein- und Auslassventilen der Messgaspumpe (optional)

[> Seite 38])

Bei Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:

Das Gerat darf nur von Fachpersonal gewartet werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.

Flihren Sie nur Wartungsarbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.

Beachten Sie bei der Durchfithrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmun-

gen.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

m Elektrische Spannung

A\

Gefahr eines elektrischen Schlages

a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.

b) Sichern Sie das Gerat gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

c) Das Gerat darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

m Giftiges, dtzendes Gas/Kondensat

A

VORSICHT

Messgas/Kondensat kann gesundheitsgefahrdend sein.
a) Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine sichere Ableitung des Gases/Kondensates.
b) Unterbrechen Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr.

c) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen/atzenden Gasen/Kondensat. Tragen
Sie die entsprechende Schutzausriistung.

Gesundheitsgefihrdung bei Undichtigkeit des Warmetauschers

Der Warmetauscher ist mit einem Kiithlmittel auf der Basis von Glykol gefiillt.
Bei einer Undichtigkeit des Warmetauschers:

a) Haut- und Augenkontakt vermeiden.

b) Nehmen Sie den Kiihler bei einem Leck im Warmetauscher nicht wieder in Betrieb.
Der Kiihler muss vom Hersteller repariert werden.
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7 Service und Reparatur

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie in diesem Kapitel Hinweise zur Fehlersuche und Beseitigung.

Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Biihler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service:
Tel.: +49-(0)2102-498955 oder Ihre zustandige Vertretung

Weitere Informationen tliber unsere individuellen Servicedienstleistungen zur Wartung und Inbetriebnahme finden Sie unter
https://www.buehler-technologies.com/service.

Ist nach Beseitigung eventueller Stérungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion nicht gegeben, muss
das Gerat durch den Hersteller liberpriift werden. Bitte senden Sie das Gerat zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an:

Biihler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
HarkortstraBe 29

40880 Ratingen
Deutschland

Bringen Sie zusatzlich die RMA - Dekontaminierungserklarung ausgefiillt und unterschrieben an der Verpackung an. Ansonsten
ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht moglich.

Das Formular befindet sich im Anhang dieser Anleitung, kann aber auch zusatzlich per E-Mail angefordert werden:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Fehlersuche und Beseitigung

Problem / Stérung

Mégliche Ursache

Abhilfe

Kondensat im Gasausgang

Verminderter Gasdurchsatz

Ubertemperatur

Untertemperatur

Stoérung Modbuskommuni-
kation

Kondensatsammelgefal3 voll

Eventuelles Festsitzen des Ventils im auto-
matischen Kondensatableiter

Kihler uberlastet
Gaswege verstopft

Kondensatausgang vereist
Arbeitspunkt noch nicht erreicht

Kihlleistung zu gering, obwohl der Kiihler
arbeitet

Zu grolRe Durchflussmenge/zu hoher Tau-
punkt/zu hohe Gastemperatur

Stillstand des eingebauten Ventilators
Regelung defekt

Busanschluss fehlerhaft
Leitungsterminierung fehlerhaft
Buskonfiguration priifen

KondensatsammelgefaR entleeren
In beide Richtungen spiilen

Grenzparameter einhalten
Warmetauscher demontieren und reinigen
ggf. Filterelement austauschen

Gerat einsenden

Warten (max. 20 min)

Unbedingt darauf achten, dass Liiftungs-
schlitze nicht verdeckt werden (Warmestau)

Grenzparameter einhalten/Vorabscheider
vorsehen

Uberpriifen und gegebenenfalls austauschen
Kiihler einsenden

Elektrische Anschliisse kontrollieren
Busleitung priifen

Konfiguration priifen/zuriicksetzen
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7.1.1 Fehlermeldungen im Display

Tritt ein Fehler auf, wird im Display ,,£-r “ angezeigt. Durch driicken der Taste A wird/werden die Fehlernummer(n) ange-
zeigt.

Fehlermeldungen werden nach Auftreten des Fehlers so lange angezeigt, bis das Gerat neu gestartet wird, oder der Fehler durch
driicken der ,,Func “ —Taste quittiert wird. Die Quittierung funktioniert nur, wenn der die Fehlerbedingung nicht mehr gegeben
ist.

Ursachen / Abhilfe: In der folgenden Liste sind die wahrscheinlichsten Ursachen und Manahmen fiir den jeweiligen Fehler an-
gegeben. Sollten die angefiihrten MaBnahmen nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitt an unseren Service.

Problem / Stérung Mégliche Ursache Abhilfe
Keine — Keine Netzspannung — Zuleitung priifen
Anzeige — Verbindungsleitung gelost — Sicherung priifen
— Display defekt — Anschliisse prifen
8 388 D1.02 (Es' wird die Softwareversion des Displays ange-  — Anschliisse priifen
bt zeigt).
(dauerhaft) - Keine Kommunikation zum Regler
8 EE i Error — Esliegt ein Fehler vor — Auslesen der Fehlernummer wie oben beschrie-
e ben
E ggg Error 01 — Stérung Regler — Fehler quittieren (voriibergehende Stérung)

— Spannungsversorgung fiir ca. 5 s trennen

— Service kontaktieren

E ;83 Error 03 — Mikrocontroller-Stérung / MCP2 — Service kontaktieren
8 ga 9 Error 04 — EEPROM Fehler — Service kontaktieren
°7) |Error22 — Kabelbruch Feuchtefiihler1 — Feuchtefiihler-Leitung kontrollieren

o
oo
v

— Feuchtefiihler kontrollieren

Error32 — Kabelbruch Feuchtefiihler 2 — Feuchtefiihler-Leitung kontrollieren

o
02

— Feuchtefiihler kontrollieren

E (1) |Error40 — Allgemeiner Fehler Temperaturfiihler 1 (Block- — Sensor moglicherweise defekt

el temperatur)

E (071 |Error41  — Untertemperatur / Kurzschluss Temperatur- - Anschluss Temperaturfiihler prifen
550 T T fiihler 1

E ’559 8 Error42 — Ubertemperatur / Kurzschluss Temperaturfith- — Anschluss Temperaturfiihler priifen
SUNJSIN ¥ HiS ler1

E );59 3 Error43 — Messwertschwankung Temperaturfiithler 1 — Anschluss Temperaturfiihler priifen

E ;58 Error50 — Allgemeiner Fehler Temperaturfiihler 2 (Refe- — Sensor moglicherweise defekt
it renztemperatur Delta-T)

E 253 Error 51 — Untertemperatur / Kurzschluss Temperatur- — Anschluss Temperaturfiihler priifen
ettt fiihler 2

E ;5 8 Error52 — Ubertemperatur / Kurzschluss Temperaturfith- — Anschluss Temperaturfithler priifen
SUN/IN N NiS ler 2

Error 53 — Messwertschwankung Temperaturfithler 2 — Anschluss Temperaturfiihler priifen

0o
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Statustext

Mégliche Ursache

Abhilfe

hdo 1™

hdod ™"

E,:: :E Pump
| dt

— Feuchtealarm Feuchtefiihler 1
— Feuchtealarm Feuchtefiihler 2
— Initialisierungsphase

— Pumpen deaktiviert

Nur bei aktiver Delta T-Regelung: Die Blocktempe-
ratur befindet sich nicht im definierten Tempera-
turbereich.

— Kiihler befindet sich noch in der ,,Einlaufpha-

«

se
— Schwankende Umgebungstemperatur
— Kiihlleistung nicht ausreichend

— Uber-/Untertemperatur

7.2 Sicherheitshinweise

Das Gerat darf nicht auBerhalb seiner Spezifikationen betrieben werden.

Trocknen
KondensatsammelgefaR priifen
Trocknen
KondensatsammelgefaR priifen
Warten

Pumpen im Menti wieder aktivieren
Warten, ob die Zieltemperatur noch erreicht wird

Umgebungstemperatur / eingebrachte Leistung
kontrollieren

Prozessbedingt: Anpassen der Alarmgrenzen

siehe Kapitel ,Fehlersuche und Beseitigung“

Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Biihler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.
Flihren Sie nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung be-

schrieben sind.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

m Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages

a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.

b) Sichern Sie das Gerdt gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

c) Das Gerat darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

m Giftiges, dtzendes Gas/Kondensat

A

VORSICHT

A\

Messgas/Kondensat kann gesundheitsgefahrdend sein.
a) Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine sichere Ableitung des Gases/Kondensates.
b) Unterbrechen Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr.

c) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen/datzenden Gasen/Kondensat. Tragen

Sie die entsprechende Schutzausriistung.

Gesundheitsgefdhrdung bei Undichtigkeit des Warmetauschers

Der Warmetauscher ist mit einem Kiihimittel auf der Basis von Glykol gefiillt.

Bei einer Undichtigkeit des Warmetauschers:

a) Haut- und Augenkontakt vermeiden.

b) Nehmen Sie den Kiihler bei einem Leck im Warmetauscher nicht wieder in Betrieb.
Der Kiihler muss vom Hersteller repariert werden.

BD440016 - 04/2023
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7.3 Reinigung und Demontage des Warmetauschers

Warmetauscher miissen nur ausgetauscht oder gewartet werden, wenn sie verstopft oder beschadigt sind. Sollten sie sich zuge-
setzt haben, empfehlen wir zu priifen, ob sich dies in Zukunft durch den Einsatz eines Filters vermeiden lasst.

Gaszufuhr sperren.

Gerat ausschalten und alle Stecker ziehen (z.B. Anschluss-Stecker Statusausgang, Versorgungseingang etc.).
Gasverbindungen und Kondensatablauf trennen.

Warmetauscher nach oben herausziehen.

KiihInest (Loch im Kithlblock) reinigen, da die Warmetauscher mit Silikonfett eingesetzt werden.
Warmetauscher spiilen, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind.

Warmetauscher an der gekiihlten AuRenflache mit Silikonfett einschmieren.

Warmetauscher mit drehender Bewegung in das KithInest wieder einschieben.

Gasverbindung und Kondensatablauf wiederherstellen. Der Gaseingang ist rot markiert.
Spannungsversorgung/Gaszufuhr wiederherstellen und Betriebsbereitschaft abwarten.

Gaszufuhr 6ffnen.

1.4 Austausch der Feinsicherung des Messgaskiihlers

Gaszufuhr sperren.

Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

Ggf. Feuchtefiihler vom Filter oder Adapter 16sen.
Befestigungsschrauben der Haube 16sen.

Haube vorsichtig abnehmen. Die Haube besitzt Bauteile, die nach innen ragen und ggf. Beschadigungen verursachen kon-
nen.

Das Anzeigemodul ist an der Haube befestigt und mit der Elektronik auf dem Grundkdrper verbunden. Die Steckverbin-
dung kann gel6st werden.

Die Messgas- bzw. Kondensatpumpe ist mit der Elektronik verbunden. Die Verbindungen kénnen nicht geldst werden.

Die Sicherung befindet sich auf der Platine unter einer Plastikkappe. Feinsicherung austauschen und Kappe wieder auf-
driicken. Beachten Sie die Netzspannung fiir die Auswahl der richtigen Feinsicherung.

Steckverbindung der Anzeige wiederherstellen und die Haube wieder aufsetzen. Befestigungsschrauben einschrauben.

Spannungsversorgung und Gaszufuhr wiederherstellen.

1.5 Austausch des Schlauches der peristaltischen Pumpe (optional)

Gaszufuhr sperren.

Gerat ausschalten und alle Stecker ziehen (z.B. Anschluss-Stecker Alarmausgang, Versorgungseingang etc.).
Zu- und Abfithrungsschlauch an der peristaltischen Pumpe entfernen (Sicherheitshinweise beachten!).
Mittlere Randelmutter I6sen, aber nicht ganz abdrehen. Schraube nach unten klappen

Abdeckkappe nach oben abziehen.

Anschliisse seitlich herausziehen und Schlauch entfernen.

Schlauch (Biihler-Ersatzteil) wechseln und peristaltische Pumpe in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Spannungsversorgung und Gaszufuhr wiederherstellen.
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7.6 Austausch des Filterelementes (optional)

VORSICHT Gasaustritt am Filter

Der Filter darf beim Ausbau nicht unter Druck stehen.
Beschadigte Teile oder O-Ringe nicht wiederverwenden.

— Gaszufuhr sperren.

— Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

— Biigel ziehen, dabei Filterglas festhalten.

— Glas bei gleichzeitigem Festhalten des Filterkopfes und leichtem hin- und herbewegen vorsichtig nach unten hin abnehmen.
— Filterelement abziehen und neues aufsetzen.

— Dichtung priifen und gegebenenfalls austauschen.

— Glas bei gleichzeitigem Festhalten des Filterkopfes und leichtem hin- und herbewegen wieder aufsetzen, Biigel aufstecken
und auf sicheren Sitz achten.

— Spannungsversorgung und Gaszufuhr wiederherstellen.

HINWEIS! Bei der Entsorgung von Filterelementen die gesetzlichen Regelungen beachten.

1.7 Trocknen des Feuchtefiihlers (optional)

Nach einem Feuchtedurchbruch muss der Feuchtefiihler getrocknet werden.

— Gaszufuhr sperren.

— Geradt ausschalten und Netzstecker ziehen.

— Uberwurfmutter der Anschlussleitung des Feuchtefiihlers 16sen und Leitung abziehen.
— Feuchtefiihler gegen den Uhrzeigersinn abdrehen und herausziehen.

— Feuchtefiihler trocknen.

— Feuchtefiihler wieder einsetzen und Verschraubung vorsichtig festdrehen.

— Anschlussleitung aufstecken und Uberwurfmutter festziehen.

— Spannungsversorgung und Gaszufuhr wiederherstellen.

7.8 Kalibrieren des Feuchtefiihlers (optional)
— Wenn die Feuchtefiihler ersetzt wurden, miissen sie neu kalibriert werden.
— Sicherstellen, dass trockenes Gas durch den Kiihler geleitet wird.

— Ment des Kiihlers auswahlen und bestatigen.

hdo | |hdod

— Menitipunkt des Feuchtefiihlers auswahlen.

8888

— Die Anzeige zeigt (Reset).

oder

— Durch Bestdtigen der Anzeige sind die Feuchtefiihler kalibriert.

Eine genaue Ubersicht der Meniifiihrung befindet sich in Kapitel ,,Betrieb und Bedienung®.
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7.9 Wechsel von Ein- und Auslassventilen der Messgaspumpe (optional)

Demontieren Sie zundchst die Einschraubverschraubungen.
Drehen Sie das Ein- bzw. Auslassventil mit einem breiten Schlitzschraubendreher heraus.

Achtung: Bei den Pumpenkorpern PVDF und PVDF mit Bypassventil sind in den Gas-Ein- und Ausgangen PTFE Dichtscheiben ver-
baut. Ihrem Ventil-Ersatzteilset liegen diese ebenfalls bei. Entfernen Sie die alten Dichtscheiben bevor Sie die neuen einsetzen.

Die Ein- und Auslassventile sind identisch. Ihre Einbaulage bestimmt die Funktion. Wie im Bild zu sehen, sind die Ventile von ei-
ner Seite blau und von der anderen Seite schwarz. Zusatzlich sind die Ventile mit ,EIN“ bzw. ,,IN“ fiir Einlass und ,,AUS“ bzw.
,OUT* flir Auslass gekennzeichnet.

Einlassventil
Auslassventil

Zum Zusammenbau der Messgaspumpe fithren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Beachten Sie beim Anziehen
der Ein- und Auslassventile unbedingt das vorgeschriebene Einschraubdrehmoment von max. 1 Nm. VORSICHT! Stérkeres Anzie-
hen der Ventile bewirkt eine bleibende Verformung des Pumpenkérpers, welche einen Austausch zur Folge hitte.

Achten Sie beim Einbau der Einschraubverschraubungen auf Dichtigkeit der Verbindung.

7.10 Wechsel des O-Rings vom Bypass-Ventil (optional)

— Die beiden Schrauben an der Ventilplatte 16sen und die gesamte Einheit vorsichtig herausziehen.

— Neuen O-Ring mit einem geeigneten O-Ring-Fett (z.B. Fluoronox $90/2) benetzen und auf die Spindel aufziehen.
— Gesamte Einheit unter Drehen vorsichtig wieder in den Pumpenkérper fligen und die Schrauben festziehen.
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7.1 Wechsel des Faltenbalgs (optional)

Zum Wechsel des Faltenbalgs, drehen Sie diesen vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn vom St6Rel ab. Achten Sie darauf, dass Ih-
nen eventuell verbaute Passscheiben nicht verloren gehen.

Achten Sie vor dem Wiedereinbau des Faltenbalgs darauf, dass dieser keine Beschadigungen aufweist.

Die Montage erfolgt handfest in umgekehrter Reihenfolge.

7.12 Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, Geratetyp und Seriennummer anzugeben.

Bauteile zur Nachriistung und Erweiterung finden Sie in unserem Katalog.

Die folgenden Ersatzteile sind erhdltlich:

Artikel-Nr. Bezeichnung

9100100007 Anzeigemodul MCD400

9100030265 Schnittstellenmodul Modbus RTU

9144050079 Verbindungskabel Reglerplatine-Anzeigemodul

9144051038 Verbindungskabel Schnittstellenmodul Modbus RTU

9100130180 Mikrocontroller-Platine LPP MCP2

9100011187 Reglerplatine

9100010185 Netzplatine

9110000020 Feinsicherung Messgaskiihler 230 V, 5 x 20 mm, 3,15 A trage

9110000063 Feinsicherung Messgaskiihler 115V, 5 x 20 mm, 6,3 A trage

4011000 Durchflussadapter Typ G, PVDF G1/4

4011000I Durchflussadapter Typ NPT, PVDF NPT 1/4“

4011005 Durchflussadapter Typ G, Edelstahl, G 1/4

4011005I Durchflussadapter Typ NPT, Edelstahl, NPT 14”

4111100 Feuchtefiihler FF-3-N, ohne Kabel

9144050081 Feuchtefiihler Anschlusskabel, 300 mm

9144050086 Feuchtefiihler Anschlusskabel, 520 mm

4150799 Filter AGF-PV-30-F2-L, G1/4

41507991 Filter AGF-PV-30-F2-L, NPT 1/4

44920035012 Schlauch Kondensatpumpe, Tygon (Norprene), abgewinkelter Schlauchstutzen

44920035016 Schlauch Kondensatpumpe, Tygon (Norprene), abgewinkelter Schlauchstutzen und Verschraubung
(metrisch)

44920035017 Schlauch Kondensatpumpe, Tygon (Norprene), abgewinkelter Schlauchstutzen und Verschraubung
(zollig)
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7.12.1 Verbrauchsmaterial und Zubehor

Artikel-Nr. Bezeichnung

4510008 Automatischer Kondensatableiter AK 5.2 (nur Druckbetrieb)
4510028 Automatischer Kondensatableiter AK 5.5 (nur Druckbetrieb)
4410004 Automatischer Kondensatableiter AK 20 (nur Druckbetrieb)
4410001 Automatischer Kondensatableiter 11 LD V 38 (nur Druckbetrieb)
9144050038 Kabel flir Analogausgang Kiihlertemperatur 4 m

41020050 Filterelement F2-L; VE 2 Stiick

4410005 Kondensatsammelgefal? GL1,0,41

4228003 Faltenbalg fiir P1 Pumpe

9009398 O-Ring fiir Bypass P1 Pumpe

4228066 Satz Ein-/Auslassventil 70 °C fiir P1 Pumpe

siehe Datenblatt 420011
siehe Datenblatt 450020

Messgaspumpen P1
Peristaltische Kondensatpumpen CPsingle, CPdouble
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8 Entsorgung

Der Warmetauscher enthalt ein KiihImittel auf der Basis von Glykol.

Bei der Entsorgung der Produkte sind die jeweils zutreffenden nationalen gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzuhal-
ten. Bei der Entsorgung diirfen keine Gefahrdungen fiir Gesundheit und Umwelt entstehen.

Auf besondere Entsorgungshinweise innerhalb der Europdischen Union (EU) von Elektro- und Elektronikprodukten deutet das
Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern fiir Produkte der Biithler Technologies GmbH hin.

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass die damit gekennzeichneten
Elektro- und Elektronikprodukte vom Hausmiill getrennt entsorgt werden miissen. Sie miissen fach-
gerecht als Elektro- und Elektronikaltgerate entsorgt werden.

Biihler Technologies GmbH entsorgt gerne Thr Gerdt mit diesem Kennzeichen. Dazu senden Sie das
Gerat bitte an die untenstehende Adresse.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Mitarbeiter vor Gefahren durch kontaminierte Gerate zu schiitzen. Wir bitten daher um
Ihr Verstandnis, dass wir die Entsorgung lhres Altgerats nur ausfiihren kdnnen, wenn das Gerat frei von jeglichen aggressiven,
atzenden oder anderen gesundheits- oder umweltschadlichen Betriebsstoffen ist. Fiir jedes Elektro- und Elektronikaltgerit ist
das Formular ,,RMA-Formular und Erkldrung iiber Dekontaminierung“ auszustellen, dass wir auf unserer Website bereithal-
ten. Das ausgefiillte Formular ist sichtbar von auRen an der Verpackung anzubringen.

Fir die Riicksendung von Elektro- und Elektronikaltgeraten nutzen Sie bitte die folgende Adresse:

Biihler Technologies GmbH
WEEE

Harkortstr. 29

40880 Ratingen
Deutschland

Bitte beachten Sie auch die Regeln des Datenschutzes und dass Sie selbst dafiir verantwortlich sind, dass sich keine personenbe-
zogenen Daten auf den von Ihnen zuriickgegebenen Altgeraten befinden. Stellen Sie bitte deshalb sicher, dass Sie Ihre personen-
bezogenen Daten vor Riickgabe von Threm Altgerat 16schen.
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9 Anhang

9.1 Technische Daten Gaskiihler

TC-MIDI

Technische Daten Gaskiihler

Betriebsbereitschaft
Umgebungstemperatur

Gasausgangstaupunkt
voreingestellt:
einstellbar:

Schutzart
Mechanische Beanspruchung

Gehause
Verpackungsmalle
Gewicht incl. Warmetauscher

Elektrische Daten

Schaltleistung Statusausgang

Elektrische Anschliisse

Gasanschliisse und Kondensatabgang

Medienberiihrende Teile
Filter:

Feuchtefiihler:
Warmetauscher:
Peristaltische Pumpe:
Messgaspumpe:
Verschlauchung:

nach max. 10 Minuten
5°Cbis 60 °C

5°C
2°C..20 °C oder Delta T-Regelung
IP 20

Getestet in Anlehnung an DNV-GL CG0339 Vibrationsklasse A (0,7g) "
2 Hz-13,2 Hz Amplitude £ 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz Beschleunigung

Edelstahl, gebiirstet
ca. 350 x 220 x 220 mm

ca. 1,5kg
ca. 15 kg bei voller Ausbaustufe

Gerat mit Anbau
(P1.x + Peristaltische Pumpe)

Gerat ohne Anbau

230 VAC M5V AC 230 VAC M5V AC
+5/-10% +5/-10% +-5% +-5%
50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz
12A 2,4 A 1,8 A 36A
200 W /280 VA 290 W /420 VA

max. 250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, potentialfrei

Stecker nach EN 175301-803

Wairmetauscher siehe Tabelle ,Ubersicht Warmetauscher*
Filter, Feuchtefiihleradapter G1/4 oder NPT 1/4“

siehe ,, Technische Daten Optionen®

siehe ,, Technische Daten Optionen®

siehe Tabelle ,,Ubersicht Warmetauscher
siehe , Technische Daten Optionen®

siehe ,, Technische Daten Optionen®
PTFE/Viton

" nicht in Verbindung mit angebauter Messgaspumpe
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TC-MIDI+

Technische Daten Gaskiihler

Betriebsbereitschaft
Umgebungstemperatur

Gasausgangstaupunkt
voreingestellt:
einstellbar:

Schutzart
Mechanische Beanspruchung

Gehause
Verpackungsmalle
Gewicht incl. Warmetauscher

Elektrische Daten

Schaltleistung Statusausgang

Elektrische Anschliisse

Gasanschliisse und Kondensatabgang

Medienbertihrende Teile
Filter:

Feuchtefiihler:
Warmetauscher:
Peristaltische Pumpe:
Messgaspumpe:
Verschlauchung:

nach max. 10 Minuten
5°Cbis 60 °C

5°C
2°C..20°C
IP 20

Getestet in Anlehnung an DNV-GL CG0339 Vibrationsklasse A (0,7g) "
2 Hz-13,2 Hz Amplitude £ 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz Beschleunigung

Edelstahl, gebiirstet
ca. 350 x 220 x 220 mm

ca.12kg
ca. 15,5 kg bei voller Ausbaustufe

Gerat mit Anbau
(P1.x + Peristaltische Pumpe)

Gerat ohne Anbau

230V AC T5VAC 230V AC T5VAC
+5/-10% +5/-10% +-5% +-5%
50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz
1,2A 2,4A 1,8 A 36A
200 W /280 VA 290 W /420 VA

max. 250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, potentialfrei

Stecker nach EN 175301-803

Wirmetauscher siehe Tabelle ,Ubersicht Warmetauscher
Filter, Feuchtefiihleradapter G1/4 oder NPT 1/4“

siehe ,, Technische Daten Optionen®

siehe ,, Technische Daten Optionen®

siehe Tabelle , Ubersicht Warmetauscher*
siehe ,, Technische Daten Optionen®

siehe ,, Technische Daten Optionen®
PTFE/Viton

" nicht in Verbindung mit angebauter Messgaspumpe
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9.2 Technische Daten Optionen

Technische Daten Analogausgang Kiihlertemperatur

Signal
Anschluss

Technische Daten digitale Schnittstelle

4-20 mA bzw. 2-10 V
entspricht -20 °C bis +60 °C Kithlertemperatur

Stecker M12x1, DIN EN 61076-2-101

Signal
Anschluss

Modbus RTU (RS-485)
Stecker M12x1, DIN EN 61076-2-101

Technische Daten peristaltische Pumpen CPsingle / CPdouble

Umgebungstemperatur 0 °Cbis 60 °C
Forderleistung 0,31/h (50 Hz) / 0,36 1/h (60 Hz) mit Standardschlauch
Vakuum Eingang max. 0,8 bar
Druck Eingang max. 1bar
Druck Ausgang 1bar
Schlauch 4 x1,6 mm
Kondensatabgang Schlauchnippel @6 mm
Verschraubung 4/6 (metrisch), 1/6“-1/4“ (zollig)
Schutzart IP 40
Werkstoffe
Schlauch: Norprene (Standard), Marprene, Fluran
Anschliisse: PVDF
Technische Daten Messgaspumpe P1
Umgebungstemperatur 0 °Cbis 50 °C
Betriebsdruck max. 1,3 bar abs.

Nominale Forderleistung

Medienbertihrende Werkstoffe
abhangig von der Konfiguration

Technische Daten Filter AGF-PV-30-F2-L

2801/h (bei p =1Dbar abs.)
PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Viton, PFA

Umgebungstemperatur
max. Betriebsdruck mit Filter
Filteroberflache
Filterfeinheit

Totvolumen

Werkstoffe
Filter:
Dichtung:
Filterelement:

Technische Daten Feuchtefithler FF-3-N

3°Cbis 100 °C
4 bar

125 cm?

2 pm

108 ml

PVDF, Duran Glas (medienberiihrende Teile)
Viton
PTFE gesintert

Umgebungstemperatur
max. Betriebsdruck mit FF-3-N
Werkstoff

3 °Cbis 50 °C
2 bar
PVDF, PTFE, Epoxidharz, Edelstahl 1.4571,1.4576
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9.3 Flussplédne

TC-MIDI

Standardverschlauchung je Gasweg

42 ) 2 3)

o (o

5_'.1' 5.2
1 Kiihler 4.2 Messgaspumpe, Druckbetrieb (Option)
2 Feuchtefiihler (Option) 5.1 Kondensatpumpe (Option)
3 Filter (Option) 5.2 Automatischer Kondensatableiter, Druckbetrieb (Opti-
on)

4.1 Messgaspumpe, Saugbetrieb (Option)

TC-MIDI+

1Gasweg in Reihe
4.2 1 2 i3 4.1

| L.

s
1 Kiihler 4.1 Messgaspumpe, Saugbetrieb (Option)
2 Feuchtefiihler (Option) 4.2 Messgaspumpe, Druckbetrieb (Option)
3 Filter (Option) 5 Kondensatpumpe (Option)

BD440016 - 04/2023 Biihler Technologies GmbH 45



Y/ 1c-mioi(+)

9.4 Abmessungen (mm)

TC-MIDI
108 (4.3")
101,5 (4") 305 (12" 20 (0.8")
Messgas f ' Feuchtefiihler
a3 EIN/AUS [ﬂfﬂ (optional)
= ! . [ | |gs| /——
R ) T T 7 -
e T ! | 2
e Hle ®
e [E ] ] G __
s e/e @ | ! | Z7oN | B
= o0 e i 1l 2
= R SRR EEL AP
1 1 | N [«
] | -~ [=| T
Filter | | [ ! : '©:{ — J@A el 8
. | 1 ol -| N
(optional) | |/T_’,tq?r\] | | _ :1‘::_ f _
|| 7S ]| AEE=5 %
i (8 f O 1 | | | -~
| | Q('b \ = - Fr 1 1 |B o ©
: :C{S\\" d = | i i % Wy oy
l J ?Eu o LH*TJ mm_mm H \ _
S Kor;\dlj:gsat 8 O = - oo L g
i (@._ — _—A“:.@] R g Messgaspumpe
Peristaltische Pumpe | r—.:ﬁ | > @ - seitlicher Anbau -
. LO (] .
(optional) Messgaspumpe | :@ : i ! = (optional)
- Unterbau - ‘ | | : o
. | <
(optional) ‘ l J ! -
[
N \\\___ﬁ__,/f’ ° °
T B i
E#:: %:‘
320 (12.6")
148 (5.8")
o o
Luft _, Luft —~
EIN AUS @
X
To]
<
o o o S1 = Netzanschluss
=== S2 = Statusausgang
/—ﬁy \:?R i S3/S4 S3/S4 = Analog-/
:L& i jt ! I i Digitalausgang (optional)
- 1 r
ﬂ\?’j —'::J-::é._ ! A
r.o:::::::: I [ i‘ 4 N_lg'\
e | | | St
= [@ @l | P T Y
= [ | I 0O e
5 L ¥ - k e jﬁ < 5 R
|
g ok | e et 813
B ML =tg
i e °
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I TC-MIDI (+)
TC-MIDI+
108 (4.3")
101,5 (4") 305 (12") 20 (0.8")
Messgas  mmmmna Feuchtefilhler
ea EIN/AUS (optional)
o [ I | | I | ezl /
F4 1% |/ -
Aole T : (&)
i . efe @ P
Pt ——— = Fo
e ® 0 H
T = | |15 3
i T P
. | ‘BI I@ = |
e | e Ve
(optional) I M7= s = 3%
: l I z= ] (2] b vz
I b1 e ,-"] m
i @97 AL @, W &
( A e e | _fEmn \
L Kondensat m ﬁm EE----18 Mz_e;_sgaspxm;pe
o AUS - seitlicher Anbau -
Perlstaltlst_che IPumpe | (e:;; :9], — (optional)
(optional) F | ! >
| i || e
! | - » J ! 0
I I l ()
Messgaspumpe | J‘ ; s
- Unterbau - HaL ,/Jdi'
(optional) i 1_\\_?\.;.,;/_'”
E#::;j
320 (12.6")
164 (6.5")
132 (5.2")
® -of|
Luft Luft £~
EIN AUS <+|©
~ |0
4 i Y
° 2 N S1 = Netzanschluss
@ﬁ i % S2 = Statusausgang
S3/54 \\& Q S3/S4 = Analog-/
@ @é Digitalausgang (optional)
&
Sk
G=EEE-—FEE ] —
B o—— [ A
“%EE o 5|0
= o e
== > |0
=EE - 8418
——— g

BD440016 - 04/2023

Biihler Technologies GmbH 47



Voo

9.5 Leistungskurven

TC-MIDI

240
220 -
200 .
180 -
160
140 |
120
100 +
80 |
60 -
40 !
20
0 + - - - - - - = :
5 10 15 20 25 30 35 a0 45 50 55 60
Umgebungstemperatur (°C)

Kihlleistung (kJ/h)

TC-MIDI 6111 ceeeee TC-MIDI 6112
======* TV-8S (T: 50 °C) DTV (T: 50 °C)

Anmerkung: Die Grenzkurven fiir die Warmetauscher gelten bei einem Taupunkt von 50 °C.

TC-MIDI+

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Kihlleistung (kJ/h)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Umgebungstemperatur (°C)

TC-MIDIB121 e TC-MIDI 6122
=r==rsr STV-2 in Reihe (T: 55 °C) STV-2 in Reihe (T: 70 °C)

Anmerkung: Die Leistung der Warmetauscher STG-2 ist mit der maximalen Kiihlleistung des Kiihlers gleichzusetzen.
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9.6 Warmetauscher

9.6.1 Beschreibung Warmetauscher

TC-MIDI

Die Energie des Messgases und damit in erster Naherung die abgeforderte Kiihlleistung Q wird bestimmt durch die drei Para-
meter Gastemperatur 9, Taupunkt 1, (Feuchtigkeitsgehalt) und Volumenstrom v. Physikalisch bedingt steigt bei wachsender
Gasenergie der Ausgangstaupunkt. Die zuldssige Energiebelastung durch das Gas wird somit bestimmt durch die tolerierte An-
hebung des Taupunktes.

Nachfolgende Grenzen sind festgelegt fiir einen Normarbeitspunkt von 1,= 50 °C und 9,= 70 °C. Angegeben wird der maximale
Volumenstrom v, ., in Ni/h gekiihlter Luft, also nach dem Auskondensieren des Wasserdampfes.

max

Werden die Parameter 1, und 9, unterschritten, kann der Volumenstrom v,,,, angehoben werden. Beispielsweise kann beim
Warmetauscher TG auch statt 7, = 50 °C, 9, = 70 °C und v = 345 Ni/h das Parametertripel 1, = 40 °C, 9,=70 °Cund v = 425 N1/h ge-
fahren werden.

Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten unsere Beratung in Anspruch oder nutzen Sie unser Auslegungsprogramm.

TC-MIDI+

Die Energie des Messgases und damit in erster Ndherung die abgeforderte Kiihlleistung Q wird bestimmt durch die drei Para-
meter Gastemperatur 9., Taupunkt 1, (Feuchtigkeitsgehalt) und Volumenstrom v. Physikalisch bedingt steigt bei wachsender
Gasenergie der Ausgangstaupunkt. Die zuldssige Energiebelastung durch das Gas wird somit bestimmt durch die tolerierte An-
hebung des Taupunktes.

Nachfolgende Grenzen sind festgelegt fiir einen Normarbeitspunkt von 1,= 50 °C und 9,= 70 °C. Angegeben wird der maximale
Volumenstrom v, ., in Ni/h gekiihlter Luft, also nach dem Auskondensieren des Wasserdampfes.

Werden die Parameter 1, und 9, unterschritten, kann der Volumenstrom v,,,, angehoben werden. Beispielsweise kann beim
Warmetauscher STG-2 auch statt 7, = 50 °C, 9, = 70 °C und v = 320 Ni/h das Parametertripel 1, = 40 °C, 8= 70 °Cund v = 575 Ni/h
gefahren werden.

Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten unsere Beratung in Anspruch oder nutzen Sie unser Auslegungsprogramm.
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9.6.2 Ubersicht Wiarmetauscher

TC-MIDI
Wirmetauscher TS TG TV-SS DTS (DTS-6 ) DTG DTV ?

TS-1? TG-1? TV-sS-1? DTS-I (DTS-6-1%)? DTG-1? DTV-1??
Medienberiihrende Werkstoffe ~ Edelstahl Glas PVDF Edelstahl Glas PVDF

PTFE PTFE
Durchfluss v, " 5001/h 4001/h 2351/h 2x2501/h 2x2001/h 2x1601/h
Eingangstaupunktt,,,.," 80 °C 80 °C 65 °C 80 °C 65 °C 65 °C
Gaseingangstemperatur 9., " 180 °C 140 °C 140 °C 180 °C 140 °C 140 °C
Max. Kiihlleistung Q,,,, 450 kJ/h 230kJ/h 120 kJ/h 450 kJ/h 230kJ/h 185 kJ/h
Gasdruck p,ay 160 bar 3 bar 3 bar 25 bar 3 bar 2bar
Differenzdruck Ap (v=150 1/h) 8 mbar 8 mbar 8 mbar je 5 mbar je 5 mbar je 15 mbar
Totvolumen V,, 69 ml 48 ml 129 ml 28 /25ml 28 /25ml 21/21ml
Anschliisse Gas (metrisch) G1/4 GL14 (6 mm)“ DN 4/6 Rohr 6 mm GL14 (6 mm) DN 4/6
Anschliisse Gas (z61lig) NPT1/4”  GL14(1/4")%  1/4”-1/6" Rohr 1/4” GL4 (1747 1/4”-1/6”
Kondensatablass (metrisch) G3/8 GL 25 (12 mm) ¥ G3/8 Rohr 10 mm GL18 (10 mm) ¥ DN 5/8
(6 mm)
Kondensatablass (z61lig) NPT 3/8“ GL25(1/2")% NPT3/8"  Rohr3/8“(1/4“)  GL18(3/8“)”  3/16”-5/16”
" Unter Beriicksichtigung der maximalen Kiihlleistung des Kiihlers.
? Typen mit | sind mit NPT-Gewinden bzw. zélligen Rohren.
3 Kondensatableitung nur mit Kondensatpumpe méglich.
“ Innendurchmesser Dichtring.
TC-MIDI+
Wirmetauscher 2x STG-2 2x STV-2
2x STG-2-17 2x STV-2-1
Medienberiihrende Werkstoffe Glas PVDF
PTFE

Durchfluss v, " 3201/h 3001/h
Eingangstaupunkt,,..." 70 °C 70 °C
Gaseingangstemperatur 9., " 140 °C 140 °C
Gasdruck P, ,, 3 bar 3 bar
Differenzdruck Ap (v=1501/h) 2,6 mbar 2,9 mbar
Max. Kithlleistung Q,,,,, 345kJ/h 210kJ/h
Totvolumen V,,, 47 ml 41ml
Anschliisse Gas (metrisch) GL14 (6 mm)? DN 4/6
Anschliisse Gas (z61lig) GL14 (1/47)? 1/47-1/6“
Kondensatablass (metrisch) GL18 (10 mm)? G1/4
Kondensatablass (zollig) GL18 (10 mm) ? NPT 1/4

" Unter Berlicksichtigung der maximalen Kiihlleistung des Kiihlers.

2 Typen mit | sind mit NPT-Gewinden bzw. zélligen Rohren.

* Innendurchmesser Dichtring.
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10 Beigefiigte Dokumente

— Konformitatserklarung KX440007
— RMA - Dekontaminierungserklarung
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EU-Konformitdtserklédrung
EU-declaration of conformity

Hiermit erklart Biihler Technologies GmbH, Herewith declares Biihler Technologies GmbH

dass die nachfolgenden Produkte den that the following products correspond to the

wesentlichen Anforderungen der Richtlinie essential requirements of Directive
2014/35/EU

(Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive)

in ihrer aktuellen Fassung entsprechen. in its actual version.
Folgende Richtlinie wurde beriicksichtigt: The following directive was regarded:
2014/30/EU (EMV/EMC)

Produkt / products:  Peltier Messgaskiihler / Peltier sample gas cooler
Typ / type: TC-MIDI, TC-MIDI+

Das Betriebsmittel dient der Aufbereitung des Messgases, um das Analysengerit vor Restfeuchtigkeit
im Messgas zu schiitzen.
This equipment is used for conditioning the sample gas to protect the analysis instrument from residual
moisture in the sample gas.

Das oben beschriebene Produkt der Erklarung erfiillt die einschldgigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:

EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher fiir diese Konformitatserklarung ist Herr Stefan Eschweiler mit
Anschrift am Firmensitz.
The person authorized to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company’s

address.
Ratingen, den 17.02.2023 \ («\
W G ;«—
Stefan Eschweiler  Frank Pospiech :
Geschiftsfiihrer - Managing Director Geschaftsfithrer - Majiaging Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 44 0007 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0} 21 02 /49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



UK Declaration of Conformity

The manufacturer Biihler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product
complies with the requirements of the following UK legislation:

Electrical Equipment Safety Regulations 2016
The following legislation were regarded:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Product: Peltier sample gas cooler
Types: TC-MIDI
TC-MIDI+

The equipment is used for conditioning the sample gas to protect the analysis instrument from
residual moisture in the sample gas.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 EN 61326-1:2013

Ratingen in Germany, 17.02.2023

Stefan Eschweiler Frank Pospiech
Managing Director Managing Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 44 0007UK Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



RMA-Formular und Erklarung tber Dekontaminierung
RMA-Form and explanation for decontamination
RMA-Nr./ RMA-No.

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Ricksendung eines Altgerats zur _

Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ You may obtain the RMA number from your sales or ser-
vice representative. When returning an old appliance for disposal, please enter "WEEE" in the RMA number box.

Zu diesem Riicksendeschein gehért eine Dekontaminierungserklérung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serkldrung ausgefillt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiillen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollsténdig aus./ This
return form includes a decontamination statement. The law requires you to submit this completed and signed decontamination statement to us. Please com-

gBﬁHLER

TECHNOLOGIES

plete the entire form, also in the interest of our employee health.

Firma/ Company

Firma/ Company
Stralle/ Street
PLZ, Ort/ Zip, City
Land/ Country

Gerat/ Device
Anzahl/ Quantity
Auftragsnr./ Order No.

Grund der Riicksendung/ Reason for return

[ ] Kalibrierung/ Calibration [ Modifikation/ Modification

[| Reklamation/ Claim [ | Reparatur/ Repair

[ ] Elektroaltgerat/ Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
(] andere/ other

Ansprechpartner/ Person in charge

Name/ Name
Abt./ Dept.
Tel./ Phone
E-Mail

Serien-Nr./ Serial No.
Artikel-Nr./ Item No.

bitte spezifizieren/ please specify

Ist das Gerat mdglicherweise kontaminiert?/ Could the equipment be contaminated?

[ ] Nein, da das Gerat nicht mit gesundheitsgefdhrdenden Stoffen betrieben wurde./ No, because the device was not operated with

hazardous substances.

[ | Nein, da das Gerat ordnungsgemaR gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, because the device has been properly cleaned and

decontaminated.

[ ]Ja, kontaminiert mit:/ Yes, contaminated with:

XXX RO X

explosw/ entzundllch/ brandfordernd/ kompr|m|erte atzend/ glftlg, gesundheltsge- gesund- umweltge-
explosive flammable oxidizing Gase/ caustic Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschéadlich/ fahrdend/
compressed poisonous, risk harmful to health hazard environmental
gases of death health hazard

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Please enclose safety data sheet!
Das Gerat wurde gespllt mit:/ The equipment was purged with:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollsténdig ausgefiillt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Gerdte und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Buhler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Firmenstempel/ Company Sign

This declaration has been filled out correctly and completely, and signed by
an authorized person. The dispatch of the (decontaminated) devices and
components takes place according to the legal regulations.

Should the goods not arrive clean, but contaminated, Bihler reserves the
right, to comission an external service provider to clean the goods and in-
voice it to your account.

Datum/ Date

rechtsverbindliche Unterschrift/ Legally binding signature

DE000011
12/2022

Buhler Technologies GmbH, H
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0,
E-Mail: service@bue

Internet: www.bueh

arkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
hler-technologies.com
ler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Avoiding alterations and damage to the components to be returned

Analysing defective assemblies is an essential part of quality assurance at Buhler Technologies GmbH. To ensure conclusive
analysis the goods must be inspected unaltered, if possible. Modifications or other damages which may hide the cause or
render it impossible to analyse are prohibited.

Handling electrostatically conductive components

Electronic assemblies may be sensitive to static electricity. Be sure to handle these assemblies in an ESD-safe manner.
Where possible, the assembles should be replaced in an ESD-safe location. If unable to do so, take ESD-safe precautions
when replacing these. Must be transported in ESD-safe containers. The packaging of the assemblies must be ESD-safe. If
possible, use the packaging of the spare part or use ESD-safe packaging.

Fitting of spare parts

Observe the above specifications when installing the spare part. Ensure the part and all components are properly installed.
Return the cables to the original state before putting into service. When in doubt, contact the manufacturer for additional in-
formation.

Returning old electrical appliances for disposal

If you wish to return an electrical product from Buhler Technologies GmbH for proper disposal, please enter "WEEE" in the
RMA number box. Please attach the fully completed decontamination declaration form for transport to the old appliance so that
it is visible from the outside. You can find more information on the disposal of old electrical appliances on our company’s web-
site.

DE000011 Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
12/2022 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com
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