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1Einleitung

1.1 BestimmungsgemiiRe Verwendung

Die Gasentnahmesonde ist zum Einbau in Gasanalysesystemen fiir industrielle Anwendungen bestimmt. Gasentnahmesonden

gehoren zu den wichtigsten Bauteilen eines Gasaufbereitungssystems.

Das Einsatzgebiet der DeNOx-Sonden erstreckt sich insbesondere auf den Einbau in DeNOx-Anlagen. Die DeNOx-Sonde ermdg-
licht ein gezieltes Auswaschen von Ammoniak und deren Salzen und ermdglicht damit einen wartungsarmen Betrieb der nach-

geschalteten Messgasaufbereitung. Ein anderes Einsatzgebiet liegt im Auswaschen von Aerosolen.

— Uberpriifen Sie vor Einbau des Gerites, ob die genannten technischen Daten den Anwendungsparametern entsprechen.

— Uberpriifen Sie ebenfalls, ob alle zum Lieferumfang gehérenden Teile vollstindig vorhanden sind.

Welchen Typ Sie vor sich haben, ersehen Sie aus dem Typenschild. Auf diesem finden Sie neben der Auftragsnummer auch die

Artikelnummer und Typbezeichnung.

Bitte beachten Sie beim Anschluss die Kennwerte des Gerates und bei Ersatzteilbestellungen die richtigen Ausfiihrungen.

1.2 Typenschild

Beispiel:

Hersteller mit Anschrift ——

Typbezeichnung ——
ID-Nr., Artikel-Nr. ——

Elektrische Versorgung —

( Enn . A
AL Technologies GmbH Made in
> Harkortstr.29, D-40880 Ratingen Germany
N

—> | Denox-MB

—> | 2017 02230017 46222511200000

—>

1.3 Lieferumfang

1x Gasentnahmesonde

1x Flanschdichtung und Muttern

Produktdokumentation

230V 50 Hz 16 A

Read manual!

C€

Anschluss- und Anbauzubehér (nur optional)

1.4 Bestellhinweise

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration Ihres Gerdtes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschliissel:

4622251

X X X 0 0 0 0 Produktmerkmal

A W N = O

Flansch

DIN DN65 PN6

ASME DN4“-150
Spannung

nsv

230V
Kalibriergasanschluss
ohne Kalibriergasanschluss
6mm

6 mm + Riickschlagventil
1/4"

1/4" + Ruckschlagventil

Biihler Technologies GmbH
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1.5 Produktbeschreibung

Sonde Beschreibung
Denox-MB Sonde mit Austrittsfilter, Glasperlgefal eingebaut in GFP-Gehause, inklusive Klimaanlage.
Zubehor Die Gasentnahmesonden kénnen — je nach Bestellung- mit verschiedenem ab Werk angebautem Zubehor aus-

geliefert sein. Dieses Zubehor ist ebenso, wie das separat mitgelieferte Zubehdr, als gesonderte Position im Auf-
trag ausgewiesen.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 3
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Wichtige Hinweise

Der Einsatz des Gerdtes ist nur zulassig, wenn:

— das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz gemaR Ty-
penschild und fiir Anwendungen, fiir die es vorgesehen ist, verwendet wird. Bei eigenméchtigen Anderungen des Gerétes ist
die Haftung durch die Biihler Technologies GmbH ausgeschlossen,

— die Angaben und Kennzeichnungen auf den Typenschildern beachtet werden,
— die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden,
— Uberwachungs-/Schutzvorrichtungen korrekt angeschlossen sind,

— die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von Biihler Technologies GmbH durchge-
fuhrt werden,

— Originalersatzteile verwendet werden.
Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikati-
ons- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankiindigung zu dndern. Bewahren Sie die Anleitung fiir den spateren Gebrauch auf.

Signalworter fiir Warmhinweise

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod oder schwere Kor-
perverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

GEFAHR

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die méglicherweise Tod oder schwe-

GO TING re Korperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit geringem Risiko, die zu einem Sachschaden oder leich-
ten bis mittelschweren Korperverletzungen fithren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS Signalwort fiir eine wichtige Information zum Produkt auf die im besonderen MaRe aufmerksam gemacht
werden soll.
Warnzeichen

In dieser Anleitung werden folgende Warnzeichen verwendet:

Warnung vor einer allgemeinen Gefahr @ Allgemeiner Hinweis
J

Warnung vor elektrischer Spannung \,, Netzstecker ziehen

Warnung vor Einatmen giftiger Gase Atemschutz tragen
\ 1 )

A, Warnung vor dtzenden Fliissigkeiten @ Gesichtsschutz tragen
.

l
A

Warnung vor explosionsgefahrdeten Bereichen @ Handschuhe tragen
l |

A\ Warnung vor heiller Oberflache

> B> BB

4  Bihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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2.2 Allgemeine Gefahrenhinweise

Das Gerat darf nur von Fachpersonal installiert werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.

Beachten Sie unbedingt die fiir den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein giiltigen Regeln der Technik.
Beugen Sie Storungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschaden.

Der Betreiber der Anlage muss sicherstellen, dass:

— Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfiigbar sind und eingehalten werden,

— die jeweiligen nationalen Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden,

— die zuldssigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,

— Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden,
— Dbei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden,

— giltige nationale Installationsvorschriften eingehalten werden.

Wartung, Reparatur

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist folgendes zu beachten:
— Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Biihler autorisiertem Personal ausgefiithrt werden.

— Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausfiihren, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben
sind.

— Nur Original-Ersatzteile verwenden.

— Keine beschddigten oder defekten Ersatzteile einbauen. Fithren Sie vor dem Einbau ggfs. eine optische Uberpriifung durch,
um offensichtliche Beschadigungen an Ersatzteilen zu erkennen.

Bei Durchfithrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art miissen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen des An-
wenderlandes beachtet werden.

Elektrische Spannung
Gefahr eines elektrischen Schlages
a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.

b) Sichern Sie das Gerat gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

|

c) Das Gerat darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

Giftige, dtzende Gase

Das durch das Gerat geleitete Messgas kann beim Einatmen oder Beriithren gesundheits-
gefahrdend sein.

s a) Uberprifen Sie vor Inbetriebnahme des Geréts die Dichtigkeit ihres Messsystems.
/ \ b) Sorgen Sie fir eine sichere Ableitung von gesundheitsgefahrdenden Gasen.

c) Stellen Sie vor Beginn von Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr ab und
spiilen Sie die Gaswege mit Inertgas oder Luft. Sichern Sie die Gaszufuhr gegen unbe-
absichtigtes Aufdrehen.

d) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / dtzenden Gasen. Tragen Sie die ent-
sprechende Schutzausriistung.

Explosionsgefahr bei Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Das Betriebsmittel ist nicht fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen geeig-
net.

Durch das Gerat diirfen keine ziindfahigen oder explosiven Gasgemische geleitet wer-
den.

m Potentiell explosive Atmosphére

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 5



V omoms

3 Transport und Lagerung

Die Produkte sollten nur in der Originalverpackung oder einem geeigneten Ersatz transportiert werden.

VORSICHT Transport
Transportieren und tragen Sie das Produkt gesundheitsfreundlich. Benutzen Sie fiir den
Transport und Montage ggf. Hilfsmittel.
A Vermeiden Sie Schaden am Produkt. Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit Wandhaltern die der DIN EN 61010-1 entsprechen
befestigt wird.

Bei Nichtbenutzung sind die Betriebsmittel gegen Feuchtigkeit und Warme zu schiitzen. Sie miissen in einem tiberdachten, tro-
ckenen und staubfreien Raum bei einer Temperatur von -20 °C bis 60 °C aufbewahrt werden.

6  Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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4 Aufbauen und AnschlieRen

4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Die Gasentnahmesonden sind zur Flanschmontage vorgesehen. Das GFP-Schutzgehduse sollte an den Befestigungslaschen ab-
gefangen werden.

— Einbauort und Einbaulage werden aus anwendungsrelevanten Voraussetzungen bestimmt.

— Falls maglich, sollte der Einbaustutzen eine leichte Neigung zur Kanalmitte haben.

— Der Einbauort muss wettergeschiitzt sein und einen Schutz vor Regen und Sonne bieten.

— Ebenfalls muss auf ausreichenden und sicheren Zugang sowohl flr die Installation als auch fiir spatere Wartungsarbeiten
geachtet werden. Beachten Sie hier insbesondere die Ausbauldange des Sondenrohres!

— Der zuldssige Bereich fiir die Umgebungstemperatur (T,,;,) von -20 °C bis +50°C darf nicht {iberschritten werden. Die obere
Grenze der Umgebungstemperatur ist abhangig vom Eingangstaupunkt und der Gaszusammensetzung.

— Esist vor Schldagen und StéRRen zu schiitzen.

Soweit die Sonde in Einzelteilen zum Einbauort gebracht wird, muss sie zundchst zusammengebaut werden.

4.2 Montage des Entnahmerohres (optional)

Das Entnahmerohr, falls erforderlich mit der passenden Verlangerung, muss eingeschraubt werden. Danach wird die Sonde un-
ter Verwendung der beigefiigten Dichtung und Muttern am Gegenflansch befestigt.

4.3 Montage des Austrittsfilters
| HINwES |

Der Austrittsfilter und der O-Ring fiir das Griffstiick miissen vor Inbetriebnahme einge-
l | setzt werden.

= Betrieb ohne Austrittsfilter nicht zuldssig!

Einen flr die zu erwartende Umgebungstemperatur geeigneten O-Ring auf das
Griffstiick einsetzen.

Den Austrittsfilter auf das Griffstiick aufstecken. Danach das Griffstiick mit Filter
vorsichtig in die Gasentnahmesonde einsetzen und durch eine 90°-Drehung si-
chern.

Priifen Sie den richtigen Sitz des Handgriffes. Dieser ist bei richtigem Sitz me-
chanisch am Filtergehduse arretiert.

O-Ring Griffstiick

4.4 Isolierung

Bei beheizten Sonden sind die blank liegenden Flanschteile und ggf. der Einbaustutzen nach der Montage vollstandig zu isolie-
ren, damit Kaltebriicken unbedingt vermieden werden. Das Isoliermaterial muss den Anwendungsvoraussetzungen entspre-
chen und wetterfest sein.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 7



J [ penoxcms |

4.5 Anschluss der Gasleitung

Diese Tabelle gibt einen Uberblick {iber die Anschliisse der Messgassonden:

Anschlussflansch DN65 PN6 oder ASME DN4"-150
Messgaseingang: G3/4

Messgasausgang: GL14 (6 mm)”
Priifgasanschluss Rohr g6 mm oder @1/4*
Kondensatausgang: DN4/6

" Innendurchmesser Dichtring

Die Messgasleitung ist am Gasausgang des GlasperlgefiaRes sorgfiltig und fachgerecht anzuschlieRen. Der prinzipielle Aufbau
des Gasanschlusses ist folgende Zeichnung zu entnehmen:

11

Glas

(A

VORSICHT Bruchgefahr

/\f Das Glasperlgefa kann zerbrechen. Vorsichtig behandeln, nicht fallen lassen.

Bei dem Anschluss der Gasleitungen ist auf die richtige Lage der Dichtung achten. Die Dichtung besteht aus einem Silikonring
mit einer Stulpe aus PTFE. Die PTFE-Seite muss zum Glasgewinde zeigen.

Die Messgasleitung ist durch die Kabelverschraubung abzufangen und zu sichern.

Bei langeren Messgasleitungen sind unter Umstinden weitere Sicherungsschellen auf dem Weg zum Analysensystem vorzuse-
hen! Nach dem alle Leitungen angeschlossen und auf Dichtheit tiberpriift wurden, wird die Isolation wieder sorgfdltig einge-
setzt und gesichert.

WARNUNG Gasaustritt
Messgas kann gesundheitsschédlich sein!
Priifen Sie die Leitungen auf Dichtheit.

4.5.1 Anschluss der Kalibriergasanschlussleitung (optional)

Zum Anschluss der Kalibriergasleitung wird eine Rohrverschraubung g6 mm oder ¢1/4“ bendtigt.

Ist der Kalibriergasanschluss mit einem Riickschlagventil bestellt worden, kann an dem Riickschlagventil direkt ein Rohr g6 mm
oder ¢1/4“ angeschlossen werden.

4.5.2 Anschluss der Kondensatleitung

Die Kondensatleitung DN 4/6 ist an der Schlauchverschraubung am Boden anzuschlieRen.

8  Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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4.6 Das GlasperlgefiR

Das Glasperlgefa muss vor Inbetriebnahme mit den Glasperlen befiillt werden. Hierzu wie unter Austausch des Glasperlge-
faRes [> Seite 15] beschrieben vorgehen.

An dem GlasperlgefalR befindet sich der Kondensatausgang an der unteren Position. Hieran ist werkseitig eine peristaltische
Pumpe zur Kondensatabfuhr angeschlossen. Der obere GL-Anschluss ist fiir die Seele der beheizten Leitung.

Die Glasperlen kénnen gereinigt und ggf. ausgetauscht werden.

4.7 Elektrische Anschliisse

Gefdhrliche Spannung

Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Falsche Netzspannung

Falsche Netzspannung kann das Gerat zerstoren.
Bei Anschluss auf die richtige Netzspannung gemaR Typenschild achten.

Hohe Spannung

Beschadigung des Gerates bei Durchfiihrung der Isolationspriifung
Fiihren Sie keine Priifung der Spannungsfestigkeit mit Hochspannung am Gesamtgerat
durch!

Maximale Stromaufnahme

Die Netzanschlussleitung muss fiir die maximale Stromaufnahme des Gerdtes ausgelegt
sein. Sie muss aus hitzebestandigem Material sein und darf keinen Kontakt mit heilen
Oberflachen haben. Die Netzanschlussleitung muss nach IEC60227 oder IEC60245 ausge-
legt sein oder von einer anderen anerkannten Priifstelle genehmigt sein.

< s < =
% E g > E
N = o c
I> 3 D Z D 3 [: 2

Spannungsfestigkeitspriifung

Das Gerdt ist mit umfangreichen EMV-SchutzmaRnahmen ausgertistet. Bei einer Priifung der Spannungsfestigkeit werden elek-
tronische Filterbauteile beschaddigt. Die notwendigen Priifungen wurden bei allen zu priifenden Baugruppen werkseitig durch-
gefithrt (Priifspannung je nach Bauteil 1kV bzw. 1,5 kV).

Wenn Sie die Spannungsfestigkeit selbst nochmals priifen wollen, fiihren Sie diese nur an den entsprechenden Einzelkompo-
nenten durch.

— Klemmen Sie die Einzelkomponenten ab (siehe Anschlussbelegung im Anhang).
— Fiithren Sie nun die Spannungsfestigkeitspriifung gegen Erde durch.
Die Klimaanlage ist fest an der Sonde angeschlossen.

Diese Sonden haben eine regelbare, einstellbare Beheizung. Der Regler ist im Lieferumfang enthalten. Die Sonde ist mit dem
Regler bereits verdrahtet.

Im Reglergehduse befindet sich eine Klemmenleiste zum Anschluss des Alarmausgangs. Der Anschluss erfolgt gemaf Klemmen-
plan (siehe Anhang) mit den beigefiigten Steckerleisten. Hierzu kénnen die Stecker aus ihrer Fassung herausgenommen und
nach Verdrahtung wieder eingesteckt werden. Die Anschlussbelegung ist auch auf der Platine aufgedruckt.

Im GFP-Gehause befindet sich eine Klemmleiste zum Anschluss der Netzversorgung sowie der Alarmausgange der Klimaan-
lagen.

Falls es applikationsbedingt zu sehr starker Warmeabstrahlung im Bereich der Sonde kommt, ist bauseits eine entsprechende
Abschirmung zum Schutz anzubringen.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 9
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Das Gerdt muss in das Schutzleitersystem des Betreibers eingebunden werden.

Fiir die Strom- und Spannungsversorgung der Bauteile sind folgende Trenneinrichtungen vorzusehen:

RCD, Hauptschalter und Leitungsschutzschalter oder Sicherungen

Folgende Bedingungen miissen fiir den Einsatz erfiillt werden:

— Die automatische Trenneinrichtung muss die Last innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abschalten.

— Sieist fur die hochste Arbeitsspannung und —falls anwendbar fiir den hochsten Betriebsstrom bemessen. Luft- und Kriech-
strecken zwischen den Anschliissen der strom- oder spannungsbegrenzenden Einrichtung erfiillen die Anforderungen fiir
verstarkte Isolierung.

— Der Gerdteschalter oder Leistungsschalter, der als Trenneinrichtung verwendet wird, muss die zutreffenden Anforderungen
von IEC60947-1und IEC60947-3 erfiillen und fiir die Anwendung geeignet sein. Dieser darf nicht in die Netzanschlussleitung
eingebaut werden oder den Schutzleiter unterbrechen und trennt alle stromfithrenden Leiter. Er ist in der Nahe des Systems
zu installieren, muss leicht erreichbar sein und ist als Trennvorrichtung gekennzeichnet.

— Eine Uberstromschutzeinrichtung ist als Trenneinrichtung in alle Versorgungsleitungen eingebaut, unterbricht aber nicht
den Schutzleiter. Beim Einsatz von Sicherungen miissen alle den gleichen Bemessungswert und die gleiche Auslosecharakte-
ristik haben, sie sind nebeneinander eingebaut. Sie sind vorzugsweise vor dem Netzschalter eingebaut, Entstérmittel zwi-
schen Netzeingang und Uberstromschutzeinrichtung sind erlaubt. Sicherungen und einpolige Leistungsschalter sind nicht in
den Neutralleiter von Mehrphasengeraten eingebaut.

Falls im System bereits oben genannte Trenneinrichtungen vorhanden sind, miissen diese vom Betreiber fiir das System nicht
mehr vorgesehen werden.

Bitte beachten Sie das Kapitel Technische Daten fiir die fiir Sie geltenden Werte der Trenneinrichtungen.

10 Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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5 Betrieb und Bedienung

0 Das Gerat darf nicht auBerhalb seiner Spezifikation betrieben werden!
|‘ )

5.1 Grundfunktion der Sondensteuerung

5.1.1 Funktion des Reglers

Nach Einschalten der Kombination wird die Sonde aufgeheizt. Am Regler leuchtet die Anzeige mit der aktuellen Temperatur auf.
Solange der eingestellte Arbeitsbereich noch nicht erreicht ist, blinkt die Anzeige und der Statuskontakt ist in der Stellung
Alarm. Wenn der Arbeitsbereich erreicht wird, schaltet der Statuskontakt um und die Anzeige ist dauerhaft.

Die Solltemperatur, der Arbeitsbereich der Sonde und die Temperatureinheit (°C/°F) werden mittels der drei Bedientasten der
Steuerung eingestellt. Dies ist im Kapitel ,Betrieb und Bedienung“ beschrieben.

Die Werkseinstellungen sind: Einheit: °C; Solltemperatur: 280 °C; Arbeitsbereich: 10 °C

5.2 Bedienung der Meniifunktionen

Kurzerklarung des Bedienungsprinzips:
Benutzen Sie diese Kurzerklarung nur, wenn Sie bereits Erfahrung im Bedienen des Gerdtes besitzen.

Die Bedienung erfolgt mit nur 3 Tasten. Sie haben folgende Funktionen:

Taste Funktionen

Wechsel von der Messwertanzeige ins Hauptmenti

— Auswahl des angezeigten Mentipunktes

— Annahme eines editierten Wertes oder einer Auswahl
— Wechsel zum oberen Mentipunkt

— Erhéhen der Zahl beim Andern eines Wertes oder Wechseln der Auswahl

— temporarer Wechsel zur alternativen Messwertanzeige (wenn Option vorhanden)
— Wechsel zum unteren Mentipunkt

— Erniedrigen der Zahl beim Andern eines Wertes oder Wechseln der Auswahl

— temporarer Wechsel zur alternativen Messwertanzeige (wenn Option vorhanden)

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 11
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5.2.1 Ubersicht Meniifithrung

Anzeige der Temperatur und des Betriebszustandes
Anzeige l---- Angezeigt wird die Sondentemperatur in 0,5°C Schritten. Durch Betatigen der Enter Taste gelangt man ins Hauptmenii.
aktuelle Temperatur | Die Temperatur kann wahlweise in Celsius oder in Fahrenheit dargestellt werden.
A
. n . . Wert einstellen
Hauptmenii Untermenii Einstellbereich speichert de_n Wer_t
warte 5s: kein speichern
Anzeige [F’rab i Temperatur ]l:EI'IP | Wahlmenii ]---_ :Einstellutng _derBSon_dcra]r]-
Sondenregler Solltemperatur "] Sondentemperatur 5e0nl%erazg(r)|£nc /(:r;zlco# 536 °F
A A 4
Y
Alarm ]FH_FIr » Wahlmenii | ___ | Setzen der Alarmhystere
Alarmhysterese P i i im Bereich: £5°C...+30°C
‘y Einstellbereich
)
A
Exit [£
Verlasse Untermenu
A 4
Top Settings ]I;aP
Globale Einstellungen
1@
Exit £ Wahl - Einstellen der Anzeigeneinheit.
| — > "?e"“ | £ Wahlweise Celsius oder
Verlasse Hauptmenii r-F Fahrenheit

5.2.2 Ausfiihrliche Erkldrung des Bedienungsprinzips

Die ausfiihrliche Erklarung fiihrt Sie Schritt fiir Schritt durch das Menti.

g ©

g OF

SchlielRen Sie das Gerat an die Stromversorgung an und warten Sie die Einschaltprozedur ab. Zu Beginn wird fiir kurze
Zeit die im Gerat implementierte Software-Version angezeigt. AnschlieRend geht das Gerat direkt zur Messwertanzei-
ge Uber.

Durch Driicken der Taste gelangt man vom Anzeigemodus ins Hauptmentl. (Es ist gewahrleistet, dass die Steuerung
auch im Mentbetrieb weiter 1auft.)

Mit diesen Tasten navigiert man durch das Hauptmenti.

Bestatigt man einen Hauptmeniieintrag, wird das zugehérige Untermenti aufgerufen

Hier konnen Betriebsparameter eingestellt werden:
Zum Einstellen der Parameter durchlauft man das Untermenti,

anschlieBend bestatigt man den einzustellenden Mentiipunkt.

Nun kénnen Werte innerhalb bestimmter Grenzen eingestellt werden.

Bestatigt man den eingestellten Wert, wird er vom System gespeichert. Im Anschluss gelangt man automatisch zu-
riick ins Untermenti.

Wird flir ca. 5 s keine Taste gedriickt, kehrt das Gerdt automatisch ins Untermenti zuriick. Gednderte Werte werden
nicht gespeichert.

Das gleiche gilt fiir das Unter- bzw. Hauptmenii. Das System wechselt selbststandig zuriick in den Anzeigemodus oh-
ne den (letzten) gednderten Wert zu speichern. Zuvor gedanderte und gespeicherte Parameter werden beibehalten
und nicht zuriickgesetzt.

HINWEIS! Sobald Werte mit der Enter-Taste gespeichert werden, werden diese fiir die Reglung iibernommen.
Verlassen des Haupt- bzw. Untermeniis erfolgt durch Auswahl des Mentpunktes E (Exit).

12
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5.3 Beschreibung der Meniifunktionen

5.3.1Hauptmenii

Regler (Probe)

8 f?:‘?%:g Von hier aus gelangen Sie zu allen relevanten Einstellmdglichkeiten des Temperaturreglers. Im zu-
.0:0.0. gehorigen Untermenti kénnen Solltemperatur und die Alarmschwellen ausgewahlt werden.

Globale Einstellung (ToP Settings)

E N u Ninl Auswahl der globalen Temperatureinheit. Wahlweise Grad Celsius (C) oder Grad Fahrenheit (F).
of

Hinweis: Zu diesem Hauptmentipunkt gibt es keinen Untermentiipunkt. Es kann von hier aus direkt die Tem-
peratureinheit angewdhlt werden.

Exit Hauptmenii
Anzeige > £

N () Durch Auswahlen gelangt man zurtick in den Anzeigemodus.
CV:YD X

0\=o=o\ o

5.3.2 Untermenii Sondenregler [Anzeige: Prob]
Regler -> Solltemperatur (Temperature)

E P P ' Diese Einstellung setzt den Sollwert fiir die Gerdtetemperatur. Der Wert kann in einem Bereich von
t | 50 °C (122 °F) bis 280 °C (536 °F) gesetzt werden.

Hinweis: Der Standardwert bei Auslieferung betragt 280 °C (536 °F).

Regler -> Alarmbereich

8 EB o) Hier kann der Bereich fiir den optischen Alarm sowie fiir das Alarmrelais gesetzt werden. Eingestellt
un.r. wird die Alarmgrenze im Bereich von %5 °C (+9 °F) bis 30 °C (+54 °F) um den Sollwert.

Hinweis: Der Standardwert bei Auslieferung betragt +10 °C (+18 °F).

Exit Untermenii 1
Anzeige - Untermeni— £

Durch Auswahlen gelangt man zurtick ins Hauptmenti.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 13
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6 Wartung

Bei Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:
— Das Gerat darf nur von Fachpersonal gewartet werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.
— Flihren Sie nur Wartungsarbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.

— Beachten Sie bei der Durchfithrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmun-

gen.
m Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages

a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.

A b) Sichern Sie das Gerat gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
c) Das Gerat darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

m Gas im Filter, Kondensat oder auch verbrauchte Filterelemente kdnnen giftig oder ét-
zend sein

Messgas kann gesundheitsgefahrdend sein.

a) Schalten Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die Gaszufuhr ab und sptilen Sie die
Gasleitungen gegebenenfalls mit Luft.

b) Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine sichere Ableitung des Gases.

c) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / dtzenden Gasen. Tragen Sie die ent-
sprechende Schutzausriistung.

VORSICHT HeiBe Oberfldche
Verbrennungsgefahr
A Im Betrieb kann je nach Betriebsparametern eine Gehausetemperatur von iiber 100 °C
Y. ' entstehen.

Lassen Sie das Gerat erst abkiithlen, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.

VORSICHT Uberdruck

Das Gerit darf beim Offnen nicht unter Druck bzw. Spannung stehen.
SchlieRen Sie vor dem Offnen gegebenenfalls die Gaszufuhr und sorgen Sie prozessseitig
fiir einen unbedenklichen Druck.

Der Schlauch in der Pumpe ist ein VerschleiRteil und muss regelmalRig auf Undichtigkeiten liberpriift werden. Gehen Sie zum
Austausch wie unter Kapitel ,,Austausch des Schlauches* beschrieben vor.

Auf der Unterseite der Sonde wird ein Kondensatanschluss angeboten. Fiir eine ordnungsgemaRe Sammlung und fachgerechte
Entsorgung ist zu sorgen.

14 Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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6.1 Austausch des Schlauches

— Gaszufuhr sperren.

— Gerat ausschalten und alle Stecker ziehen (z.B. Anschluss-Stecker Alarmausgang, Versorgungseingang etc.).

— Zu- und Abfiihrungsschlauch an der peristaltischen Pumpe entfernen (Sicherheitshinweise beachten!).

— Mittlere Randelmutter an der Hammerkopfschraube 16sen, aber nicht ganz abdrehen. Schraube nach unten klappen.
— Abdeckkappe nach hinten abziehen.

— Anschliisse seitlich herausziehen und Schlauch entfernen.

— Schlauch (Biihler-Ersatzteil) wechseln und peristaltische Pumpe in umgekehrter Reihenfolge montieren.

— Spannungsversorgung und Gaszufuhr wiederherstellen.

m Den Pumpenschlauch niemals einfetten!

i Vor dem Zusammenbau der Pumpe sind alle Teile auf Verunreinigungen zu tiberpriifen
| und ggf. zu reinigen.

6.2 Austausch des GlasperlgefiRes

VORSICHT HeiRe Oberfliche

Verbrennungsgefahr an der Frostschutzheizung
Lassen Sie die Heizung erst abkiihlen, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.

— Gaszufuhr sperren.

— Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

— Gehausedeckel 6ffnen.

— Leitungen vom Glasperlgefal 16sen.

— Gelenkschelle am Adapter 16sen und Glasperlgefal3 vorsichtig abnehmen

— Glasperlen und Gefa8 austauschen/reinigen

— Ggf. Dichtung des GefaRes austauschen

— GefaB in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen

— Leitungen wieder sorgfdltig und fachgerecht anschlieRen. Auf Dichtheit priifen!
— Gehausedeckel schlieRen.

— Spannungsversorgung wiederherstellen.

6.3 Wartung des Filterelementes

Die Sonden sind mit einem Partikelfilter ausgeriistet, der je nach Schmutzanfall gewechselt werden muss.

Dazu die Spannungszufuhr unterbrechen und falls vorhanden das Absperrventil zum Prozess schlieRen bzw. den Prozess ab-
schalten.

VORSICHT! Hintere Filteraufnahme nicht beschddigen.

| HINwEs
Die Keramikfilterelemente sind von ihrer Beschaffenheit sehr zerbrechlich. Daher die
Y Elemente vorsichtig handhaben und nicht fallen lassen.
"0' Die Filterelemente aus Edelstahl konnen in einem Ultraschallbad gereinigt und ofters
- wiederverwendet werden, in diesem Falle verwenden Sie auf jeden Fall neue Dichtungen
an Filter und Griffstopfen.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH
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6.3.1 Austausch des Austrittsfilters

— Den Griff am hinteren Ende der Sonde unter leichtem Eindriicken um 90° drehen (Griff muss dann waagerecht stehen) und
herausziehen.

— Das verschmutzte Filterelement abziehen und die Dichtflachen kontrollieren.

— Vor Aufstecken des neuen Filterelementes, die Dichtung am Griffstopfen erneuern (Dichtung gehort zum Lieferumfang des
Filterelementes).

— Den Griff dann mit neuem Filter vorsichtig einfithren und unter leichtem Eindriicken um 90° drehen (Griff muss dann senk-
recht stehen). Durch Ziehen am Griff priifen, ob das Filterelement fest sitzt.

— Bei herausgenommenem Filter kann erforderlichenfalls auch das Entnahmerohr durch Ausblasen oder mittels eines Reini-
gungsstabes von innen gereinigt werden.

16  Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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7 Service und Reparatur

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie in diesem Kapitel Hinweise zur Fehlersuche und Beseitigung.
Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Biihler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Tel.: +49-(0)2102-498955 oder |hre zustandige Vertretung

Ist nach Beseitigung eventueller Stérungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion nicht gegeben, muss
das Gerat durch den Hersteller iiberpriift werden. Bitte senden Sie das Gerat zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an:

Biihler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
Harkortstrafle 29

40880 Ratingen
Deutschland

Bringen Sie zusdtzlich die RMA - Dekontaminierungserklarung ausgefiillt und unterschrieben an der Verpackung an. Ansonsten
ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht moglich.

Das Formular befindet sich im Anhang dieser Anleitung, kann aber auch zusatzlich per E-Mail angefordert werden:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Fehlersuche und Beseitigung

VORSICHT Risiko durch fehlerhaftes Gerit

Personen- oder Sachschaden moglich.

A‘f:i a) Schalten Sie das Gerat aus und trennen Sie es vom Netz.
b) Beheben Sie Storungen am Gerat umgehend. Das Gerat darf bis zur Beseitigung der

Storung nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Problem / Stérung Mégliche Ursache Abhilfe

Kein bzw. verminderter Gasdurch- — Filterelement verstopft — Filterelement reinigen bzw. austauschen,
fluss Entnahmerohr reinigen
Temperaturalarm — Aufheizphase noch nicht beendet — Aufheizphase abwarten

— Pt100 defekt — Sonde zur Reparatur einschicken

— Heizung / Regler defekt — Sonde zur Reparatur einschicken
Keine Heizleistung / keine Anzeige — Keine / falsche Spannungsversorgung — Spannungsversorgung tiberpriifen

— Regler defekt — Sonde zur Reparatur einschicken
Kondensat- bzw. Salzbildung in der — Heizung defekt — Sonde zur Reparatur einschicken
Sonde — Kaltebriicken an der Entnahmestelle — Kaltebriicken durch Isolierung beseitigen

Fehlermeldungen im Display

E rB 7 l| ] Error O1
E ‘_ g _E' Error 02

Tab. 1: Fehlersuche und Beseitigung

Sondentemperatur zu hoch, Leitung Pt100 — Anschluss Pt100 im Regler tiberpriifen
unterbrochen bzw. Sonde zur Reparatur einschicken

Sondentemperatur zu niedrig, Pt100
Kurzschluss

Sonde zur Reparatur einschicken

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 17
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7.2 Ersatz- und Zusatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, Geratetyp und Seriennummer anzugeben.

Bauteile zur Nachriistung und Erweiterung finden Sie in unserem Katalog.

Die folgenden Ersatzteile sind erhdltlich:

Artikel-Nr. Bezeichnung

46 222 024 O-Ringsatz fiir Filterelement und Sonde, Material: Perfluorelastomere
46 222 026P Filterelement Keramik 3 um Perfluor

46 222 0671P Filterelement gesintert VA 5 pm Perfluor

46 222500 040 Glasbehdlter DeNox

44100 4271 Glasperlen

449200 35014 Ersatzschlauch peristaltische Pumpe

44921120104

Peristaltische Pumpe

18 Biihler Technologies GmbH
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8 Entsorgung

Bei der Entsorgung der Produkte sind die jeweils zutreffenden nationalen gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzuhal-
ten. Bei der Entsorgung diirfen keine Gefahrdungen fiir Gesundheit und Umwelt entstehen.

Auf besondere Entsorgungshinweise innerhalb der Europdischen Union (EU) von Elektro- und Elektronikprodukten deutet das
Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern fiir Produkte der Biihler Technologies GmbH hin.

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass die damit gekennzeichneten
Elektro- und Elektronikprodukte vom Hausmiill getrennt entsorgt werden miissen. Sie miissen fach-
gerecht als Elektro- und Elektronikaltgerate entsorgt werden.

Biihler Technologies GmbH entsorgt gerne Ihr Gerat mit diesem Kennzeichen. Dazu senden Sie das
Gerat bitte an die untenstehende Adresse.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Mitarbeiter vor Gefahren durch kontaminierte Gerate zu schiitzen. Wir bitten daher um
Ihr Verstiandnis, dass wir die Entsorgung Ihres Altgerats nur ausfithren kdnnen, wenn das Gerat frei von jeglichen aggressiven,
atzenden oder anderen gesundheits- oder umweltschadlichen Betriebsstoffen ist. Fiir jedes Elektro- und Elektronikaltgerat ist
das Formular ,,RMA-Formular und Erkldrung iiber Dekontaminierung“ auszustellen, dass wir auf unserer Website bereithal-
ten. Das ausgefiillte Formular ist sichtbar von auBen an der Verpackung anzubringen.

Flir die Riicksendung von Elektro- und Elektronikaltgerdten nutzen Sie bitte die folgende Adresse:

Biihler Technologies GmbH
WEEE

Harkortstr. 29

40880 Ratingen
Deutschland

Bitte beachten Sie auch die Regeln des Datenschutzes und dass Sie selbst dafiir verantwortlich sind, dass sich keine personenbe-
zogenen Daten auf den von Thnen zuriickgegebenen Altgerdten befinden. Stellen Sie bitte deshalb sicher, dass Sie Ihre personen-
bezogenen Daten vor Riickgabe von Ihrem Altgerat 16schen.

BD460034 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 19
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9 Anhang

9.1 Technische Daten

Technische Daten Gasentnahmesonde

Betriebstemperatur: max. 280 °C

Betriebsdruck: 90 kPa...100 kPa

Temperaturbereich Regler: +50 °C bis +280 °C
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Elektrische Daten: 230V 50 Hz 650 W / 115V 60 Hz 650 W
Schutzart: P34

Medienberiihrende Teile: 1.4571, Glas, PVDF, Norprene, Viton, PTFE

*die obere Grenze der Umgebungstemperatur ist abhangig vom Eingangstaupunkt und der Gaszusammensetzung.

9.2 Flussplan

20 Biihler Technologies GmbH BD460034 - 01/2021
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10 Beigefiigte Dokumente

— Zeichnung: 46/132-202-30-1

— Strom/Klemmenplan: 51/R1406

— Bedienungsanleitung Schaltschrank-Klimagerat
— Konformitatserklarung

— RMA-Dekontaminierungserklarung
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Versorgung Kunde
Power supply customer
115VAC/50Hz/16A

L1/N/PE l
X101 o2 | PE
2 4 ! 2 4 . 2 4
-FA32 SO~ -~ -FA34 SO~ FA37 S\ =N -~
C6A 1 3 C4A 1 3 C4A 1 3
Leitungsschutzschalter / H Leitungsschutzschalter / . Leitungsschutzschalter / H
Protection switch Protection switch Protection switch
55Y6206-7 55Y6204-7 55Y6204-7
W31 1|2 IPE ‘ |
YSLY-1Z-G
3x1,5 mm2 | ‘ |
XITPE X10PE X201 $2 93 X160PE X204 ¢5 06
-UC32
115V AC L N PE Sonde Temperatur / PE
Messgassonde / Probe temperature
Sample gas probe | Versorgung /
Mainboard | Power N PE t T T oL 4N T PE ) <]
[ | . :
w32 1 2 PE -W33 1 2 |PE -W34 2 PE W34 1 2 PE W35 1 2 3 W36 1 2 PE w37 2 3
YSLY-JZ-G 3x0,75 mm2 I 3x0,75 mm2 - 3x1,5 mm2 3x0,75 mm2 3x1,5 mm2 3x0,75 mm2
3x1,5 mm2 ! |
EB32 | | EC34 EC16
115V AC U N U N 100V-240V 5 & 5 & o 100V-240V S5 6 S & &
Messgassonde / | 50 Hz/60 Hz L N PE NC NO COM 50 Hz/60 Hz L N PE NC NO COM
Sample gas probe . | Klimagerét / Klimagerdat /
GAS 222.20-HT 115_ /I\ggg?/ I\ﬁg\‘; ! Air conditioning Versorgung / Alarm Kontakt / ir conditioning Versorgung / Alarm Kontakt /
A A SK3201.200 Power supply Alarm contact SK3201.200 Power supply Alarm contact
50/60Hz e 50/60Hz PE
Peristaltische Pumpe / Lafter /
Peristaltic pump Fan H
CPsingle-SA-AC Typ 3906 L
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Sample probe Contact probe Peristaltic pump Fan Air conditioning 1 Alarm air conditioning 1 Air conditioning 2 Alarm air conditioning 2
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Protection switch Protection switch Protection switch
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W31 1|2 IPE ‘ |
YSLY-1Z-G
3x1,5 mm2 | ‘ |
XITPE X10PE X201 $2 93 X160PE X204 ¢5 06
-UC32
230V AC L N PE Sonde Temperatur / PE
Messgassonde / Probe temperature
Sample gas probe | Versorgung /
Mainboard | Power N PE t T T oL 4N T PE ) <]
[ | . :
w32 1 2 PE -W33 1 2 |PE -W34 2 PE W34 1 2 PE W35 1 2 3 W36 1 2 PE w37 2 3
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Peristaltic pump Fan H
CPsingle-SA-AC Typ 3956 L
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Sample probe Contact probe Peristaltic pump Fan Air conditioning 1 Alarm air conditioning 1 Air conditioning 2 Alarm air conditioning 2
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Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation des Klimagerates
vollstandig und aufmerksam durch.

Das Handbuch ist fester Bestandteil des Lieferumfangs und muss bis zur
AuBerbetriebnahme des Gerates aufbewahrt werden.

Danke, dass Sie sich fiir ein Produkt von RITTAL entschieden haben!

Sie erhalten mit dem RITTAL Thermoelectric Cooler
ein leistungsstarkes thermoelektrisches Klimagerat
in Leichtbauweise mit dem besten Wirkungsgrad
(COP > 1) seiner Klasse!

Das Klimagerat eignet sich hervorragend zur Klima-
tisierung von Bedien- und Kleingeh&usen!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des
Klimagerates sorgféaltig durch, um die herausragen-
den Leistungsmerkmale des Produktes in vollem
Umfang nutzen zu kénnen.

Produkte der Firma RITTAL GmbH & Co. KG werden
kontinuierlich an die Bedurfnisse und Anforderungen
unserer Kunden angepasst. Die in dieser Anleitung
enthaltenen Informationen zu Produktmerkmalen
und -funktionen kénnen somit im Fall von Produktver-
besserungen ohne vorherige Ankundigung gedndert
werden.
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1 Auspacken und Kontrolle

Der RITTAL Thermoelectric Cooler wird in einer
Transportverpackung geliefert.

Der Lieferumfang besteht aus:

1 x Klimageréat

1 x Montage-, Installations- und Bedienungs-
anleitung

1 x Zubehorbeutel

Inhalt Versandbeutel:

1 x Montage-, Installations- und Bedienungs-
anleitung

1 x Dichtungsband (selbstklebend)

1 x Filtermatte

1 x Bohrschablone

1 x Anschlussstecker
(Stromversorgung und Alarmausgang)

Befestigungsmaterial

1 x USB-Kabel

1 x CD-ROM

Bitte kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollstandig-
keit und Unversehrtheit. Offensichtliche Transport-
schéden sind unverzuglich dem zustandigen Trans-
portunternehmen mitzuteilen.

Es gelten die , Allgemeinen Bedingungen fur Liefe-
rungen und Leistungen* des ZVEI (Zentralverband
der Elektrotechnischen Industrie) in der jeweils neu-
esten Fassung.

Verpackungsmaterial vor dem Entsorgen auf lose
Funktionsteile Gberprifen!

2 Hinweise zur Dokumentation

Fdr den RITTAL Thermoelectric Cooler steht die
Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
in einer gedruckten Version (im Lieferumfang ent-
halten) und als PDF-Datei auf CD-ROM zur VerfU-
gung.

Die PDF-Datei ist als kostenloser Download unter
www.rittal.de erhéaltlich. Zum Betrachten der Datei ist
der ACROBAT READER® erforderlich.

Bei der Montage, Installation und Bedienung der
Klimaeinrichtung ist die vorliegende Dokumentation
zu beachten! Fur Schaden, die durch Nichtbeach-
tung dieser Anleitung entstehen, Ubernimmt RITTAL
keine Haftung!

Die Formulierung der Informations- und Sicherheits-
hinweise in diesem Handbuch erfolgt nach fol-
gender Struktur:

Sicherheits- und andere Hinweise:

Gefahr!

Warnung vor einer potenziellen
Gefahrenstelle.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr
fir Leben und Gesundheit!

B

Gefahr!

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr
fiir Leben und Gesundheit!

>

Gefahr!

Warnung vor Rutschgefahr!

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr
fiir Leben und Gesundheit!

>

Hinweis:
Nutzliche Informationen
und Besonderheiten.

&

2.1 Aufbewahrung der Anleitung
Die Aufbewahrung der Anleitung ist durch den Anla-
genbetreiber sicherzustellen.

Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner
Form (Druck, Mikrofilm oder ein anderes Verfah-
ren) ohne die schriftliche Genehmigung der
RITTAL GmbH & Co. KG reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
ver-vielféltigt oder verbreitet werden. Fiir Schéa-
den, die sich durch Nichtbeachtung der in dieser
Anleitung enthaltenen Informationen ergeben,
wird keine Haftung Gibernommen.
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3 Sicherheitshinweise

Folgende allgemeine Sicherheitshinweise sind bei
Montage, Installation und Betrieb der Klimaeinrich-
tung zu beachten:

— Montage, Installation und Wartung der Klimaein-
richtung ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
gestattet.

— Der Netzanschlussstecker der Klimaeinrichtung
darf nur im spannungslosen Zustand eingesteckt
oder abgezogen werden. Das Gerét ist durch eine
Vorsicherung abzusichern.

— Veranderungen an der Klimaeinrichtung sind nicht
gestattet.

— Ein Offnen des Gerates ist dem Kundendienst oder
autorisiertem Personal vorbehalten. Ein Eingriff
durch den Anwender oder nicht autorisierte Per-
sonen ist unzuléssig und zieht das Erléschen des
Gewahrleistungsanspruches nach sich.

— Die Klimaeinrichtung ist ausschlieBlich zur Klimati-
sierung von Schaltschranken und Geh&usen vor-
gesehen. Eine andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgema&B. Fur hieraus entstehende
Schéaden haftet der Hersteller nicht! Zur bestim-
mungsgemaBen Verwendung gehort auch das Be-
achten aller geltenden Unterlagen sowie die Ein-
haltung der Inspektions- und Wartungsvor-
schriften.

— Luftein- und Luftaustrittséffnungen an der Klima-
einrichtung durfen nicht abgedeckt werden.

— Verwenden Sie nur Original-Zubehér und -Ersatz-
teile, die ausdrUcklich fir den RITTAL Thermoelec-
tric Cooler zugelassen sind. Anderenfalls kénnen
Fehlfunktionen oder Schaden auftreten. Fur solche
Schéaden sind Gewéhrleistungsanspriiche ausge-
schlossen.

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung RITTAL Thermoelectric Cooler

3.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Der RITTAL Thermoelectric Cooler entspricht dem
aktuellen Stand der Technik.

Das Klimageréat ist ausschlieBlich zur Kihlung/Hei-
zung von Schaltschranken und Bediengehausen
vorgesehen. Eine andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemas.

Eine bestimmungsgemaBe Verwendung ist nur bei
Beachten aller geltenden Unterlagen sowie Einhal-
tung der geratespezifischen Montage-, Installations-
und Bedienungsanleitung gegeben.

Fur Schaden, die sich aus nicht bestimmungsge-
maBer Verwendung ergeben, haftet der Hersteller
nicht.



4 Funktionsprinzip

Der RITTAL Thermoelectric Cooler nutzt zur Kalte-/
Warmeerzeugung den Peltier-Effekt. Dieser Effekt
beruht auf dem Prinzip, dass ein elektrischer Gleich-
strom, der durch einen Leiterkreis aus zwei verschie-
denen Metallen flieBt, zu einer AbkUhlung der einen
und zu einer Erwarmung der anderen Kontaktstelle
fuhrt. Eine entsprechende Anordnung zur Kélte-/
Warmeerzeugung wird als Peltier-Element bezeich-
net.

Bei der Anwendung des Peltier-Effekts zur Schalt-
schrank-Klimatisierung wird jeweils ein Luftstrom
Uber die oberen und unteren Verbindungsstelle ge-
leitet. Warmeenergie wird dabei aus dem Luftstrom
an das Peltier-Element abgegeben oder aufgenom-
men.

Der Luftstrom, der Warmeenergie an das Element
abgibt, wird als Kdhlluftstrom in den Schaltschrank
oder das Bediengehdause eingeleitet.

Nach Erwé&rmung des Kuhlluftstromes durch die akti-
ven Schrankeinbauten wird dieser wieder in das
Klimagerat eingebracht und zur erneuten Kuhlung
Uber die ,kalte” Seite des Peltier-Elements geleitet.
Es stellt sich somit ein Luftkreislauf ein, der zu einer
Entwarmung des Schaltschrankes oder des Bedien-
gehéuses fahrt.

Der Luftstrom, der Warmeenergie von der ,warmen*
Seite des Peltier-Elements aufnimmt, wird als Warm-
luftstrom an den LuftauBenkreislauf des Klimage-
rates abgegeben. Damit wird letztlich die Warme,
die durch die Einbauten im Schrank produziert wird,
an die das Klimagerat umgebende Umgebungsluft
abgefuhrt.

Durch eine Umkehrung der Polaritat durch den Con-
troller, abhangig von den Geréatesetpoints, wird auf
Heizbetrieb umgeschaltet. Dadurch wird der oben
beschriebene Prozess umgekehrt.

n-dotiert

p-dotiert

n-dotiert

p-dotiert

B warmer Bereich

kalter Bereich

Trennwand

Umgebung

—
—

Schaltschrank/Bediengehause

I \warmer Bereich

kalter Bereich

Abb. 1: Peltier-Element

Abb. 2: Peltier-Klimagerét (Kihlbetrieb)
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5 Regelung

Der RITTAL Thermoelectric Cooler regelt die Kuhl-/
Heizleistung der Peltier-Elemente sowie die Luft-
leistung der integrierten Ventilatoren derart, dass
sich die gewUnschte Innentemperatur des Schalt-
schrankes oder Bediengehduses mit hoher Genauig-
keit einstellt. Dazu ermittelt das Gerat am Warmluft-
eintritt (Innenkreislauf) permanent die Lufteintritts-
temperatur. Uber- oder unterschreitet diese einen
einstellbaren Temperaturwert (Werkseinstellung:
Kuhlen 35°C/Heizen 5°C) nimmt das Gerat den
Kuhl-/Heizbetrieb auf. Dabei werden die Ansteuer-
spannungen der Peltier-Elemente und -Lufter Uber
eine PID-Regelung derart nachgefuhrt, dass einer-
seits die zur Temperierung erforderliche Kuhl-/Heiz-
leistung jederzeit zur Verfuigung steht und anderseits
ein moglichst energiesparender Kihl-/Heizbetrieb
sichergestellt ist. Abh&ngig von der benétigten
Kuhl-/Heizleistung weisen somit die redundant aus-
geflhrten LUfter im LuftauBenkreislauf des RITTAL
Thermoelectric Coolers variable Luftférderleistungen
(und damit variable Drehzahlen) auf. Wird nur eine
geringe oder keine Kuhl-/Heizleistung bendtigt, kann
dieses Regelverhalten zu einer temporéren Inaktivi-
tat der Lufter im AuBenkreislauf fuhren. Es handelt
sich dabei nicht um eine Fehlfunktion des Gerétes,
sondern um einen extrem energiesparenden Be-
triebszustand, der zudem die Standzeit der einge-
setzten Lufter erhoht.

(

Hinweis:

Die Drehzahl der Lufter im LuftauBenkreis-
lauf des Klimagerates ist dem aktuellen
Kuhl-/Heizleistungsbedarf angepasst.

Ein Stillstand der Lufter — unterbrochen
von periodischen, kurzzeitigen LUfteranlau-
fen — ist somit keine Funktionsstérung des
Geréates, sondern kennzeichnet einen ex-
trem energiesparenden Betriebszustand!

max.

min.

Lufter aus

/

LUfterdrehzahl im LuftauBenkreislauf

»
>

Kahl-/Heizleistungsbedarf

Abb. 3: Regelverhalten der Lfter im LuftauBenkreislauf
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6 Geratebeschreibung

6 Geratebeschreibung

Abb. 4. Geréatevorderseite Abb. 5: Geréterlickseite

Legende

Statusanzeige

Funktionsanzeige

Gehause

Lamellengitter

Luftaustritts6ffnung — LuftauBenkreislauf
Lufteintrittsdffnung mit Filter-Element
(optional) — LuftauBenkreislauf
Kondensatablauf

Schnittstelle X1:

Versorgungsspannung und Alarmausgang
9 Schnittstelle X2: USB 2.0, Typ B

10 Schnittstelle X3: RJ 45

11 Anschlussplan

12 Lufteintritts6ffnung — Luftinnenkreislauf
13 Potenzialausgleich

14 Luftaustritts6ffnung — Luftinnenkreislauf
15 Blindmutter

16 Typenschild (auf der Gerateunterseite)

OO WN =

0 N
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7 Geratemontage

Bei der Festlegung der Montageposition am Schalt-
schrank oder Bediengeh&use sind folgende Grund-
sétze zu beachten:

Ein direktes Anstrémen von temperatur-
empfindlichen Einbauten mit Kaltluft/Warm-
luft ist zu vermeiden!

(e

Einbauten mit integrierten Ventilatoren le-
gen die Luftfihrung im Schaltschrank oder
Bediengehause fest.

(e

Die Montageposition des Klimagerates ist
derart zu wahlen, dass der Luftstrom des
Klimageréates die Temperierung dieser Ein-
bauten unterstttzt.

(

Die Montage des RITTAL Thermoelectric Coolers
erfolgt im Anbau oder Volleinbau.

Zur Montage des Klimagerates ist die im Lieferum-
fang enthaltene Bohrschablone auf dem Schalt-
schrank oder dem Bediengehause zu befestigen.
Auf der Bohrschablone befinden sich BemaBungs-
linien far die moglichen Montagearten des Klima-
gerétes.

Identifizieren Sie die fUr die gewlnschte Montageart
(Anbau oder Volleinbau) gultigen Linien und MaBe
auf der Bohrschablone anhand der unten stehenden
Abbildungen.

Bohren Sie die zur Befestigung des Klimagerates
notwendigen Bohrungen und schneiden Sie an-
schlieBend den gemal Bohrschablone notwendigen
Ausschnitt einschlieBlich der Linienbreite aus.

Vor den Luftein- und -austrittséffnungen
des Klimagerates im Innen- und AuBen-
kreislauf ist ein Freiraum von mindestens
100 mm erforderlich.

(

Das Klimagerat muss derart am Schrank
positioniert werden, dass sich die Konden-
satablauféffnung am tiefsten Punkt des
Klimagerétes befindet.

(o

Verletzungsgefahr!

Bei Herstellung des Montageausschnit-
tes und der Befestigungsbohrungen
Schutzausriistung (Schutzbrille, Schutz-
handschuhe) tragen.

Entgraten Sie alle Bohrungen und Aus-
schnitte sorgfaltig, um Verletzungen
durch scharfe Kanten zu vermeiden.

AuBenkontur Klimagerat

377
366
400

m‘ 12.5
8.5

AuBenkontur Klimagerat

377
386
400

18]

i A
ﬂz e | lnsleld
- 85 108

Abb. 6: Montageausschnitt und Bohrungsmale
bei Geréteanbau
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Abb. 7. Montageausschnitt und Bohrungsmale
bei Geréteeinbau (Kompletteinbau)




7.1 Gerateanbau

Zur Montage des Klimagerates in der Anbauvariante
ist das der Lieferung beiliegende, selbstklebende
Dichtungsband an der Geraterlickwand des Klima-
gerétes derart zu befestigen, dass keine Licken

an den StoBkanten entstehen. Die Befestigung des
Klimageréates erfolgt mit den mitgelieferten Scheiben
und Zylinderschrauben.

(17777777
(277777717

Abb. 9: Befestigung des Klimagerétes

Anbau

155 100 _ 55
125 1

Einbau

400
400

=]

oo 1)

100

55,

Abb. 10: Gerdtemontage An- und Einbau

10

Anbau, Einbau, Anbau, Einbau,
vertikal vertikal horizontal horizontal
. Mmay, 450 . May, 450

Max, 450

POl

Abb. 11: Zuldssige Montagepositionen

7.2 Gerateeinbau

Zum Volleinbau des Klimagerétes ist das Lamellen-
gitter vorsichtig vom Gerat abzuziehen. Das beige-
flgte, selbstklebende Dichtband ist an der Vorder-
seite des Klimagerates (Gerateseite, von der das
Lamellengitter abgezogen wurde) derart anzubrin-
gen, dass keine LuUcke an den Anschlussstellen ent-
steht. Die Befestigung des Klimagerates erfolgt mit
den mitgelieferten Scheiben und Zylinderschrauben.
Zum Abschluss der Montage wird das Lamellengitter
wieder aufgesetzt.

b

Abb. 12: Position des Dichtbandes

Abb. 13: Befestigung des Klimageréates
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8 Filtermontage

Der RITTAL Thermoelectric Cooler kann mit einem
Geratefilter (im Lieferumfang enthalten) ausgestattet
werden.

Eine entsprechende Filtereinrichtung wird bei Ver-
wendung des Klimagerétes in staubbelasteter Um-
gebungsluft empfohlen.

Hinweis:

Bei Verwendung einer Filtereinrichtung
ist diese regelmaBig zu reinigen oder
gegebenenfalls auszutauschen.

(

Zur Montage eines Filters ist das untere Lamellen-
gitter im Lufteintritt des Klimagerates abzunehmen.
Dazu das Lamellengitter durch leichten Zug an der
markierten Position (siehe Abb. 14) anheben und
nach vorne abziehen. AnschlieBend die Filtermatte
in die Filteraufnahme des Gerates einlegen. Die farb-
lich gekennzeichnete Seite der Filtermatte ist dabei
dem Gerat zugewandt. AnschlieBend das Lamellen-
gitter wieder aufsetzten und durch leichten Druck
einrasten lassen.

Abb. 14: Abnehmbares Lamellengitter

9 Montage der Kondensat-
abfuhrung

Der RITTAL Thermoelectric Cooler ist mit einer Ein-
richtung zur Kondensatabflihrung ausgestattet.

o “Kondensat-
ablauf

-

- .
“~ ~

Abb. 15: Kondensatabflihrung

Zur kontrollierten Kondensatabfuhrung ist an den
Kondensablaufstutzen des Klimagerétes ein Kon-
densatablaufschlauch anzuschlieBen. Der Konden-
satschlauch ist als Zubehor erhéltlich.

Bei der Montage der Kondensatschlauchleitung ist

zu beachten, dass diese

— mit Gefalle zu verlegen ist (keine Siphonbildung),

— keine Knickstellen aufweist,

— und bei einer eventuellen Verldangerung nicht im
Querschnitt reduziert werden darf.

Verletzungsgefahr!

Bei einem Betrieb des Klimagerates
ohne kontrollierte Kondensatabfiihrung
kann sich unterhalb des Gerétes Fliissig-
keit ansammelin.
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10 Elektrischer Anschluss

Gefahr!

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr
fiir Leben und Gesundheit!

A\

10.1 Anschlussdaten

¢ Netzspannung und Netzfrequenz mussen mit den
auf dem Typenschild angegebenen Nennwerten
Ubereinstimmen.

¢ Als Leitungs- und Geratesicherung ist eine auf
dem Typenschild angegebene Ganzbereichs-
Sicherung vorzuschalten.

e Dem Klimagerat darf einspeisungsseitig keine
zusétzliche Temperaturregelung vorgeschaltet
werden.

* Dem Klimagerat ist eine Trennvorrichtung vorzu-
schalten, die eine Kontaktoffnung von mindestens
3 mm im ausgeschalteten Zustand gewahrleistet.

e Der Netzanschluss muss einen fremdspannungs-
armen Potenzialausgleich gewahrleisten.
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Abb. 16: Typenschild

Der RITTAL Thermoelectric Cooler steht in einer
Ausfihrung mit integrierten Mehrbereichsnetzteil
(100-240 V/AC) sowie einer 24 V/DC-Variante (ohne
integriertes Netzteil) zur Verflgung.

Mains

Abb. 17: Anschlussplan SK 3201.200,
Netzteil integriert

TE M2.1 M2.2 M4

Abb. 18: Anschlussplan SK 3201.300,
ohne integriertes Netzteil

Legende

A1l Leistungsplatine

A2 Netzteil

B1 Temperaturflhler Innentemperatur
B2 TemperaturfUhler Umgebung

B3 Temperaturfihler Netzteil

H1/H2 Status- und Funktionsanzeige

M2.1  AuBenlUfter 1

M2.2  AuBenlUfter 2

M4 Innenlufter

TE Thermoelektrische Elemente
X1 Anschlussklemmleiste

X2 USB-Anschluss

X3 Schnittstelle (Master-Slave)
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11 Schnittstellen

Anschlussklemmen-Bezeichnung SK 3201.300

@ 24V DC
N
[V —_
X1 x2 X3
o

| ]
Schnittstelle X1 Schnittstelle X2 Schnittstelle X3

Anschlussklemmen-Bezeichnung SK 3201.200

§X1 L1%PE1 ola| X2 X3

| Ky

Schnittstelle X1 Schnittstelle X2 Schnittstelle X3

Abb. 19: Kennzeichnungen der Geréteschnittstellen

11.1 Schnittstelle X1 -
Spannungsversorgung und
Alarmausgang

e Spannungsversorgung

SK 3201.200: AC: 100 — 240V, 50/60 Hz
SK 3201.300: DC: 24 V (SELV)

¢ Wechselkontakt/Alarmausgang (potenzialfrei)
Schaltleistung: AC: 250 V/2 A, DC: 6...30 V/2 A
Das Melderelais fallt bei Uber- bzw. Untertempera-
tur, FUhlerbruch und Lufterstérungen ab.

Pin 1 Pin 2 Pin 3

el

Abb. 20: Belegung Wechselkontakt

11.2 Schnittstelle X2 —
Gerateprogrammierung
e USB 2.0 Schnittstelle fur die RTC-PC-Software
¢ Die Software finden Sie auf der CD-ROM in dieser
Anleitung

11.3 Schnittstelle X3 -
Einbindung in libergeordnetes
Uberwachungssystem (optional)
¢ RJ 45 fUr Master-Slave-Betrieb;
Bus-Kabel als Zubehor (Best.-Nr. SK 3201.070)
¢ Verbinden Sie die Gerate Uber X3
¢ Die Aktivierung erfolgt dann Uber die RTC-PC-
Software

Die Schnittstelle X3 erméglicht eine Einbindung
des Klimagerates in Ubergeordnete Uberwachungs-
systeme.

(—

Hinweis:

Bei den elektrischen Signalen an der
Schnittstelle X3 handelt es sich um
Kleinspannungen (nicht um Sicherheits-
kleinspannungen nach EN 60 335).

12 Erdungsanschluss

Der RITTAL Thermoelectric Cooler ist mit einem
Potenzialausgleich-Anschlusspunkt ausgestattet.
An diesem Anschlusspunkt ist ein Leiter mit einem
Nennguerschnitt von mindestens 6 mm?2 anzu-
schlieBen und in den vorhandenen Potenzialaus-

gleich einzubeziehen.

24V DC
.|.|.= PE|1]2]3

X2 X3

0322231
X
—h

Kontaktstelle

fur den Potenzialausgleich ——

Abb. 21: Anschlusspunkt fir Potenzialausgleich

Hinweis:

Der Schutzleiter der Netzanschlussleitung
gilt nach Norm nicht als Potenzialaus-
gleichsleiter.

(
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13 Inbetriebnahme

13 Inbetriebnahme

Sofort nach Anschluss der Versorgungsspannung ist
der RITTAL Thermoelectric Cooler betriebsbereit.
Bei unveranderter Werkseinstellung erfolgt die Tem-
perierung des Schaltschrankes oder Bediengehau-
ses mit folgenden Parametern:

Soll-Schrank-Innentemperatur: +35°C
Starttemperatur fur Kihlbetrieb: +35°C
Alarmmeldung Ubertemperatur: +45°C
Starttemperatur flr Heizbetrieb: +5°C
Alarmmeldung Untertemperatur: -5°C

Unter normalen Betriebsbedingungen sollte ein Ge-
ratebetrieb mit unveranderter Werkseinstellung eine
problemlose Schrank-Klimatisierung gewéhrleisten.
Erscheint fur spezielle Klimatisierungsanforderun-
gen eine Anderung der voreingestellten Parameter
sinnvoll, so kann diese mit einer Programmier-Soft-
ware realisiert werden. Die RTC-PC-Software finden
Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

Optional:
Master-Slave-Betrieb (auf Anfrage).

14 Status- und Funktionsanzeigen

Der RITTAL Thermoelectric Cooler ist mit einer Sta-
tus- und Funktionsanzeige ausgestattet. Abhangig
vom Betriebszustand des Klimagerétes werden Uber
zwei farbige LEDs Status-, Alarm- und Fehlermel-
dungen ausgegeben.

Status-

anzeige

Funktions-
anzeige

Abb. 22:  Status- und Funktionsanzeigen am Klimageréat

Funktions-LED | Beschreibung

Aus Gerat in Bereitschaft

Grin Gerat kuhlit

Rot Fehlermeldung Gerat

Orange Gerat heizt

Tab. 1: Funktionsanzeigen

Status-LED Beschreibung

Aus Gerat AUS

Grin Gerat i.0.

Orange Warnmeldung (Temperaturalarm,
Alarmwert Uber- bzw. unterschritten)

Rot Fehlermeldung (Fuhler defekt,
Lufter defekt, TE-Modul defekt)

Rot Innentemperatur zu hoch
(max. 55°C/131°F)

Tab. 2: Statusanzeigen
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15 Technische Daten

Best.-Nr. SK 3201.200 |3201.300
B|[125
Abmessungen in mm H|400
T[155
Betriebsspannung in Volt, Hz 100 — 240 V (AC), 50/60 Hz |24 V (DC)
Nt lelell 79 G - 351100 W (Heizleistung 200 W [min. 100 W])
r'fcnﬁ l[e)l|?\§u§1gage‘ t gg i 10U
Kalteleistungszahl (max.)/COP L300 12
Netzteil Integriert |—
Farbe Gehause RAL 7024/Aluminium eloxiert
Schutzart Innenkreislauf |[IP 54
nach EN 60 529 AuBenkreislauf | IP 34
Gewicht 3,0kg |2,4 kg
Gerauschpegel Max. 63 dB(A)
Betriebstemperatur -30°C bis +55°C |—30°C bis +60°C
Lagertemperatur -30°C bis +70°C
Einbaulage Horizontal oder vertikal

Luftleistung freiblasend

Innenkreislauf
AuBenkreislauf

132 m3/h
132 m3h

Temperatureinstellbereich Kuhlen/Heizen

+5°C bis +55°C/-10°C bis +20°C

Einschalttemperatur Kuhlen/Heizen

+35°C (Werkseinstellung)/+5°C

Anschlussart

Steckbare Anschlussklemmleiste

Vorsicherung gG

4A

10A

Potenzialfreier Wechselkontakt;

DC:6..30V/0,1..2A

Kontaktbelastung AC: 250 V/2 A
Tab. 3:  Technische Daten Technische Anderungen vorbehalten.
Variable Bereich Default-Wert EEPROM
Setpoint Kuhlen +5°C bis +55°C +35°C ja
Alarmmeldung Temperaturtberschreitung (0)2...15K (0 = aus) 5K ja
Setpoint Heizen —10°C bis +20°C +5°C ja
Alarmmeldung Temperaturunterschreitung |(0)2...15 K (0 = aus) 5K ja
Tab. 4: Einstellbereiche
W] w]
340 340
320 320
300 300
280 280
260 260
240 240
220 220
(o)} (@)
S 200 € 200
2 2 2 O/ 0/ OSSO
B 180 % @ 180 - VATV
2 160 Fopee 2 10 RIAT PR
e —
S 140 245 D 140
< \Yoc\ T
120 e 120
100 ~Fn 100
80 ~ o 80
60 = oo 60
40 = o 40
20 & D 20
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [°C] 30 25 20 -15 10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 [°C]
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur

Abb. 23:  Kuhlleistungskennlinie bei Volleinbau und einer
Schaltschrank-Innentemperatur T; von 35°C

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung RITTAL Thermoelectric Cooler

Abb. 24: Heizleistungskennlinie bei Volleinbau und einer
Schaltschrank-Innentemperatur T; von —10°C
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16 Wartung und Reinigung

Gefahr!
Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten

ist das Klimagerét spannungsfrei zu
schalten!

16.1 Wartung
Der RITTAL Thermoelectric Cooler ist wartungsarm.

16.2 Reinigung

Bei Betrieb des RITTAL Thermoelectric Cooler in
staubbelasteter Umgebungsluft kann sich im Be-
reich der Luftein- und -austrittséffnungen sowie
an den warmeUbertragenden Fl&achen des Peltier-
Elements Staub ansammeln. Dieser kann zu einer
Reduzierung des Luftdurchsatzes im Geréat und
somit zu einer schleichenden Kuhl-/Heizleistungs-
reduzierung fuhren.

Zur Staubentfernung ist das Lamellengitter auf der
Geréatevorderseite abzuziehen. Mit Druckluft die
Luftein- und -austrittséffnungen des Klimagerates
ausblasen.

Ist das Peltier-Klimagerat mit einem Geratefilter aus-
gestattet, so ist dieser regelmaBig zu reinigen oder
auszuwechseln. Eine Reinigung der Filtermatte kann
durch Waschen, Ausklopfen oder Aussprihen er-
folgen. Aufgrund des verwendeten, hochwertigen
Filtermaterials hat die Reinigung keinen negativen
Einfluss auf die filtertechnischen Eigenschaften
sowie die Formbestandigkeit. Die Brandklasse bleibt
unverandert!

Hinweis:

Bei einem Filterwechsel nur Filtermaterial-
ien einsetzen, die fur den RITTAL Thermo-
electric Cooler freigegeben sind.
Entsprechende Filtereinrichtungen sind
hinsichtlich Staubabscheidegrad und
Staubspeicherfahigkeit auf die Nennstro-
mungsgeschwindigkeit des Klimagerates
im LuftauBenkreislauf abgestimmt und
gewahrleisten damit eine hervorragende
Staubfilterung bei hoher Nutzkuhlleistung.

16 Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung RITTAL Thermoelectric Cooler



17 Stoérungsbehebung

Fehlerbeschreibung

Mogliche Ursache

Behebung

Gerét schaltet sich nicht ein

Spannungsversorgung fehlt

Netzanschluss und Vorsicherung
prufen

Gerat kUhlt/neizt nicht ausreichend

Luftzirkulation im Schaltschrank
gestort

Luftzirkulation im Schaltschrank
Uberprufen. Dabei insbesondere auf
Einbauten achten, die mit einem
Lufter ausgestattet sind.

Freirdume ober- und unterhalb der
Hauptverlustleistungen Uberprufen.

Umgebungstemperatur zu hoch/
zu niedrig

Umgebungstemperatur reduzieren.
Gerat vor Strahlungswéarme durch
direkte Sonneneinstrahlung und
heien Oberflachen schutzen.

Filtereinrichtung verschmutzt

Filter Uberprifen und ggf. reinigen
oder austauschen.

Innenltfter defekt

Geréateaustausch

AuBenlUfter defekt

Gerateaustausch

Waéarmeentwicklung im Schaltschrank
Ubersteigt die Kuhlleistung des
Peltier-Klimagerates

Verlustleistung reduzieren

Kondensatbildung

Schaltschrank-Undichtigkeiten

Schaltschrank auf Dichtigkeit (IP 54)
prufen. Dabei insbesondere die
Dichtigkeit von Kabeleinfihrungen
Uberprufen.

Schaltschrank-Innentemperatur
zu niedrig eingestellt

Uberprifung der eingestellten
Schaltschrank-Innentemperatur
(Werkseinstellung: +35°C).

Tab. 5: Stérungsbehebung

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung RITTAL Thermoelectric Cooler
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18 Entsorgung

Um die stoffliche Verwertung der recyclingfahigen
Verpackungsmaterialien sicherzustellen, sind diese
den ortsublichen Sammelstellen zuzufthren.

Das Klimagerét ist einem Entsorgungsunternehmen
zu Uberlassen, welches eine sachgerechte Verwer-
tung der recyclingféahigen Anteile und ordnungs-
gemaBen Entsorgung des Restes gewahrleistet.

19 Garantie

RITTAL gewahrt dem Kunden bei bestimmungs-
gemaéaBer Nutzung (siehe Betriebsanleitung)
eine 24-monatige ,,RITTAL Herstellergarantie”
ab Herstelldatum.

Tritt innerhalb der Garantiezeit, wahrend der Dauer
von 24 Monaten nach Herstellung, an dem Vertrags-
produkt eine die Funktionalitat nicht unerheblich be-
eintrachtigende Stérung auf, wird RITTAL innerhalb
angemessener Frist die Stérung nach seinem Er-
messen durch telefonischen Service oder, sofern
notwendig, durch Austausch-, Reparatur- oder sons-
tige MaBnahmen beseitigen. Sofern dies fur den
Kunden nicht unangemessen ist, hat RITTAL auch
die Méglichkeit, dem Kunden die zur Beseitigung
der Stoérung erforderlichen Austauschteile zur Ver-
flgung zu stellen.

RITTAL tragt im Rahmen seiner Garantieleistungen
alle mit Entsendung, Einsatz und Unterbringung sei-
nes Personals und Austausch oder Reparatur von
Teilen verbundenen Kosten, soweit die Stérung im
Rahmen einer ordnungsgemaBen Nutzung der Ver-
tragsprodukte aufgetreten ist und die Kosten sich
nicht dadurch erhéhen, dass die Vertragsprodukte
an einen anderen als den ursprunglichen Lieferort
verbracht wurden. DarUber hinaus trédgt RITTAL die
notwendigen Kosten fur Beschaffung und Lieferung
der Austauschteile bis zum urspringlichen Lieferort.
Die im oder zum Austausch gelieferten Teile sind
neu oder neuwertig und in einwandfreiem, funktions-
tlchtigem Zustand; die ausgetauschten Teile wer-
den das Eigentum von RITTAL; der Kunde garantiert,
dass Rechte Dritter diesem Austausch und Eigen-
tumstbergang nicht im Wege stehen.

Ansprlche aus dieser Garantie sind innerhalb eines
Monats nach Stérungseintritt schriftlich bei RITTAL
anzumelden.

Weitergehende Anspriche, insbesondere Schadens-
ersatzanspriche, sind von der Garantie nicht um-
fasst. Die gesetzliche Mangelhaftung bleibt von der
Garantie unberUhrt.

20 Zubehor

Optionales Zubehor:

— Filtermatte
(Best.-Nr. SK 3201.050)

— Netzteil 240 W fur Hutschiene 35 mm
far SK 3201.200
(Best.-Nr. SK 3201.040)

— Kondensatschlauch @ = 6 mm
(Best.-Nr. SK 3301.606)

— Master-Slave-Adapter RJ 45
(Best.-Nr. SK 3201.070)

18 Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung RITTAL Thermoelectric Cooler



Schaltschrank-Systeme
Industrial Enclosures

Coffrets et armoires électriques
Kastsystemen
Apparatskapssystem

Armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios

Stromverteilung

Power Distribution
Distribution de courant
Stroomverdeling
Strémférdelning
Distribuzione di corrente
Distribucién de corriente

Elektronik-Aufbau-Systeme
Electronic Packaging
Electronique

Electronic Packaging Systems
Electronic Packaging
Contenitori per elettronica
Sistemas para la electrénica

System-Klimatisierung
System Climate Control
Climatisation
Systeemklimatisering
Systemklimatisering
Soluzioni di climatizzazione
Climatizacion de sistemas

IT-Solutions

IT Solutions
Solutions IT
IT-Solutions
IT-I6sningar
Soluzioni per IT
Soluciones Tl

Communication Systems
Communication Systems
Armoires outdoor
Outdoor-behuizingen
Communication Systems
Soluzioni outdoor
Sistemas de comunicacion
AZaz5—2aYYARTA
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EU-Konformitdtserkléirung
EU-declaration of conformity

Hiermit erklart Bithler Technologies GmbH, Herewith declares Biihler Technologies GmbH

dass die nachfolgenden Produkte den that the following products correspond to the

wesentlichen Anforderungen der Richtlinie essential requirements of Directive
2014/35/EU

(Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive)
in ihrer aktuellen Fassung entsprechen, in its actual version.
Folgende Richtlinie wurde beriicksichtigt: The following directive was regarded:
2014/30/EU (EMV/EMC)

Produkt / products:  Gasentnahmesonde / Sample gas probe

Typ / type: DeNOx-MB
Artikelnummer / 462225010
Partc. No.:

Das Betriebsmittel dient zur Gasentnahme und erméglicht ein gezieltes Auswaschen von Aerosolen
oder von Ammoniak und deren Salzen
The equipment is used for gas withdrawal and allows targeted washing out of aerosols or from
ammonia and its salts.

Das oben beschriebene Produkt der Erkldarung erfiillt die einschldgigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:

EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung trégt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher fiir diese Konformitéitserklarung ist Herr Stefan Eschweiler mit
Anschrift am Firmensitz.
The person authorized to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company’s

address.
/—“_'_‘_"‘—'-\ )
Ratingen, den 17.02.2023 ( ) /
g 4’_/"" ) :
/o 2/ =
Stefan Eschweiler Frank Pospiech ) 4
Geschiftsfithrer - Managing Director Geschiftsfilhrer - Manfiging Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 46 0022 Tel. +49 {0} 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 {0) 21 02 /49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



UK Declaration of Conformity

The manufacturer Biihler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product
complies with the requirements of the following UK legislation:

Electrical Equipment Safety Regulations 2016
The following legislation were regarded:
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Product: Sample gas probe
Type: DeNOx-MB
Part-No.: 46 222 5010
The equipment is used for gas withdrawal and allows targeted washing out of aerosols or from
ammonia and its salts.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 EN 61326-1:2013

Ratingen in Germany, 17.02.2023

e oo 7 g 3 LQH

Stefan Eschweiler Frank Pospiech
Managing Director Managing Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 46 0022UK Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 /49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



RMA-Formular und Erklarung tber Dekontaminierung
RMA-Form and explanation for decontamination
RMA-Nr./ RMA-No.

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Ricksendung eines Altgerats zur _

Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ You may obtain the RMA number from your sales or ser-
vice representative. When returning an old appliance for disposal, please enter "WEEE" in the RMA number box.

Zu diesem Riicksendeschein gehért eine Dekontaminierungserklérung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serkldrung ausgefillt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiillen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollsténdig aus./ This
return form includes a decontamination statement. The law requires you to submit this completed and signed decontamination statement to us. Please com-

gBﬁHLER

TECHNOLOGIES

plete the entire form, also in the interest of our employee health.

Firma/ Company

Firma/ Company
Stralle/ Street
PLZ, Ort/ Zip, City
Land/ Country

Gerat/ Device
Anzahl/ Quantity
Auftragsnr./ Order No.

Grund der Riicksendung/ Reason for return

[ ] Kalibrierung/ Calibration [ Modifikation/ Modification

[| Reklamation/ Claim [ | Reparatur/ Repair

[ ] Elektroaltgerat/ Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
(] andere/ other

Ansprechpartner/ Person in charge

Name/ Name
Abt./ Dept.
Tel./ Phone
E-Mail

Serien-Nr./ Serial No.
Artikel-Nr./ Item No.

bitte spezifizieren/ please specify

Ist das Gerat mdglicherweise kontaminiert?/ Could the equipment be contaminated?

[ ] Nein, da das Gerat nicht mit gesundheitsgefdhrdenden Stoffen betrieben wurde./ No, because the device was not operated with

hazardous substances.

[ | Nein, da das Gerat ordnungsgemaR gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, because the device has been properly cleaned and

decontaminated.

[ ]Ja, kontaminiert mit:/ Yes, contaminated with:

H®BOHEHBD

explosw/ entzundllch/ brandfordernd/ kompr|m|erte atzend/ glftlg, gesundheltsge- gesund- umweltge-
explosive flammable oxidizing Gase/ caustic Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschéadlich/ fahrdend/
compressed poisonous, risk harmful to health hazard environmental
gases of death health hazard

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Please enclose safety data sheet!
Das Gerat wurde gespllt mit:/ The equipment was purged with:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollsténdig ausgefiillt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Gerdte und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Buhler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Firmenstempel/ Company Sign

This declaration has been filled out correctly and completely, and signed by
an authorized person. The dispatch of the (decontaminated) devices and
components takes place according to the legal regulations.

Should the goods not arrive clean, but contaminated, Bihler reserves the
right, to comission an external service provider to clean the goods and in-
voice it to your account.

Datum/ Date

rechtsverbindliche Unterschrift/ Legally binding signature

DE000011
12/2022

Buhler Technologies GmbH, H
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0,
E-Mail: service@bue

Internet: www.bueh

arkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
hler-technologies.com
ler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Avoiding alterations and damage to the components to be returned

Analysing defective assemblies is an essential part of quality assurance at Buhler Technologies GmbH. To ensure conclusive
analysis the goods must be inspected unaltered, if possible. Modifications or other damages which may hide the cause or
render it impossible to analyse are prohibited.

Handling electrostatically conductive components

Electronic assemblies may be sensitive to static electricity. Be sure to handle these assemblies in an ESD-safe manner.
Where possible, the assembles should be replaced in an ESD-safe location. If unable to do so, take ESD-safe precautions
when replacing these. Must be transported in ESD-safe containers. The packaging of the assemblies must be ESD-safe. If
possible, use the packaging of the spare part or use ESD-safe packaging.

Fitting of spare parts

Observe the above specifications when installing the spare part. Ensure the part and all components are properly installed.
Return the cables to the original state before putting into service. When in doubt, contact the manufacturer for additional in-
formation.

Returning old electrical appliances for disposal

If you wish to return an electrical product from Buhler Technologies GmbH for proper disposal, please enter "WEEE" in the
RMA number box. Please attach the fully completed decontamination declaration form for transport to the old appliance so that
it is visible from the outside. You can find more information on the disposal of old electrical appliances on our company’s web-
site.

DE000011 Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
12/2022 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com
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