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1 Introduccion

1.1Uso adecuado

El monitor de particulas es un sistema altamente sensible diseniado para la supervision de filtrado in situ constante y triboeléc-
trica. De este modo se realizar una supervisién cualitativa del gas de salida.

El producto descrito en este manual ha sido desarrollado, fabricado, probado y documentado en cumplimiento con las normas
de seguridad correspondientes. Por tanto, si se respetan las regulaciones de manipulacién e instrucciones de sequridad descri-
tas para la proyeccién, el montaje, el funcionamiento adecuado y el mantenimiento, en circunstancias normales no deberan
producirse riesgos respecto a posibles dafios materiales o personales.

Este aparato ha sido fabricado de tal forma que se garantiza una separacién segura entre los circuitos eléctricos primarios y se-
cundarios. Las conexiones de baja tensién que se realizan también deberan realizarse con separaciones seguras.

El funcionamiento correcto y seqguro del aparato requiere ademas un transporte adecuado y un almacenamiento, una instala-
cion y un montaje apropiados, junto con un manejo y mantenimiento cuidadosos.

ADVERTENCIA  Voltaje eléctrico peligroso
Este aparato funciona con electricidad. Al retirar 1a carcasa o protector, quedaran accesi-
bles ciertas partes del aparato que pueden estar sometidas a una tensién peligrosa. Por
ello, las intervenciones en el aparato inicamente pueden ser realizadas por el personal
adecuadamente cualificado. Este personal debera conocer en profundidad todos los fo-

cos de peligro y las medidas de reparacion que aparecen en este manual de instruccio-
nes.

1.2 Volumen de suministro

El volumen de suministro correspondiente se presenta, segun el contrato de compraventa aplicado, con los documentos adjun-
tos al envio. Compruebe siempre la integridad del envio. Conserve el material de embalaje por si tuviera que realizar una devo-
Tucion.

El monitor de particulas BDA 02 consta de serie de los siguientes componentes:

— 1xsonda

— Txmanguito soldado 1 con racor roscado

— Txdocumentacion del producto

Accesorio opcional:

— Cable (110/230 VCA in 24 VCC)

Segun las condiciones del pedido pueden presentarse modificaciones en el disefio técnico.

1.3 Descripcion del producto

1.3.1 Estructura
El monitor de particulas BDA 02 se compone de:
— 1xsondain situ

— 1xmanguito soldado
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1.3.1.1Sonda

La sonda del monitor de particulas se compone de una barra y un cabezal de sonda. La barra de la sonda esta eléctricamente ais-
lada de la carcasa con un manguito y un cuerpo aislante. Este sistema esta fijado completamente de forma giratoria al cabezal

de la sonda.
300 mm (ver datos de pedido) 138 mm 70 mm
' Cabezal de sonda
€
S
| <
(L]
var. Barra . Cuerpos aislantes
de sonda Manguito
? — Rl
:]7 €
Soporte de barra de X
sonda con contratuerca -
Cuerpos méviles L

-

Paso de cable

Ilu. 1: Vista lateral BDA 02

Segun el pedido (por ej. en base al contenido en polvo, a la velocidad de salida del gas...), 1a barra de sonda puede presentar di-
versos cortes transversales. Los posibles cortes transversales son:

— Perfil redondo

— Perfil rectangular

— Perfil de hojas
En la instalacion debera adaptarse la barra de sonda al flujo del gas de medicion (ver fig. Flujo barra de sonda [> Pagina 12]).

CUIDADO Peligro de mediciones erréneas y averias en el aparato
La barra de sonda viene atornillada a la sonda de fabrica. Esta no debera retirarse ni mo-
dificarse sin autorizacién previa.
Perfil redondo Perfil rectangular Perfil de hojas

Barra de sonda Cuerpos aislantes Barra de sonda Cuerpos aislantes Barra de sonda Cuerpos aislantes
— I 1 I 3

Ilu. 2: Perfiles de sonda
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Limit value Integration

130 mm

25-30 mm

A S

Ilu. 3: Unidad de manejo y visualizacién BDA 02

1.3.2 Funcién

El monitor de particulas es un sistema altamente sensible disefiado para la supervision de filtrado in situ constante y triboeléc-
trica. De este modo se realizar una supervisién cualitativa del gas de salida.

El gas de medicion se evaltia de forma triboeléctrica en el flujo de gas de salida con la barra de 1a sonda del monitor de particu-
las (ver capitulo «Principio de medicion»).

La sefial que se produce del flujo derivado es una medida del contenido de polvo en el gas de salida.

El microcontrolador integrado en el dispositivo de control genera una sefal proporcional a la cantidad de polvo. Esta se emite
como sefial 4 ... 20 mA. Ademas, en la pantalla del dispositivo de manejo se muestra el valor de medicién actualizado y un dia-
grama de lineas. Con ayuda del teclado es posible introducir y adaptar diferentes parametros (por ej. en relacién con la panta-
Ta).

1.3.2.1 Principio de medicion

Triboelectricidad

Si dos cuerpos se ponen en contacto por roce o por friccién, se produce una transferencia de carga. La diferencia de carga se ori-
gina cuando los atomos de las superficies intercambian electrones formando asi una capa con una carga superficial positiva y
otra negativa con una separacion molecular muy pequefia.

e
S

Cuerpos aislantes
1 Sonda

B
I

‘--..___________...-4

Ilu. 4: Principio de medicion

La diferencia de carga creada de esta forma, también conocida como fluctuacién de carga, conforma los fundamentos para los
dispositivos de medicién de polvo en base al principio triboeléctrico, en el que se emplea el intercambio de carga entre el sensor
y las particulas de polvo circulantes y que chocan.

BSO8F001° 09/2022 Biihler Technologies GmbH 5
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La sefial triboeléctrica depende de las propiedades mecanicas y eléctricas del polvo.

Cs = concentracién de polvo [mg/m?3]
S~ Ci B S = sefnal de medicion triboeléctrica
= jcon velocidad constante!
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2 Avisos de seguridad

2.1Indicaciones importantes

Solamente se puede ejecutar este aparato si:

— se utiliza el producto bajo las condiciones descritas en el manual de uso e instalacién y se lleva a cabo su ejecucién de acuer-
do con las placas de indicaciones y para el fin previsto. Bithler Technologies GmbH no se hace responsable de las modificacio-
nes que haga el usuario por cuenta propia,

— setienen en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.
— se mantienen los valores limite expuestos en 1a hoja de datos y en el manual,
— se conectan de forma correcta los dispositivos de control / medidas de sequridad,

— sellevan a cabo las tareas de servicio y reparacion que no estan descritas en este manual por parte de Biihler Technologies
GmbH,

se utilizan refacciones originales.

Este manual de instrucciones es parte del equipo. El fabricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos de
funcionamiento, las especificaciones o el disefio. Conserve el manual para su futuro uso.

Palabras clave para advertencias

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo elevado que, de no evitarse, puede tiene como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves de no evitarse.

PELIGRO

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo pequetio que, de no evitarse, puede tener como conse-

ATENCION cuencia danos materiales o lesiones corporales leves.

Palabra clave para informacién importante sobre el producto sobre 1a que se debe prestar atencién en cierta

INDICACION medida.

Sefiales de peligro

En este manual se utilizan las siguientes senales de peligro:

Aviso de un peligro general @ Indicacién general

Peligro de voltaje eléctrico

/\, Peligro de superficies calientes @ Utilizar guantes
l\
X \\—/

2.2 Avisos de peligro generales

Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialistas con experiencia en seguridad laboral y prevencién de
riesgos.

N Desconectar delared

Deben tenerse en cuenta las normativas de seguridad relevantes del lugar de montaje, asi como las regulaciones generales de
las instalaciones técnicas. Prevenga las averias, evitando de esta forma danos personales y materiales.

El usuario de la instalacion debe garantizar que:

— Estén disponibles y se respeten las indicaciones de seguridad y los manuales de uso.

— Serespeten las disposiciones nacionales de prevencion de accidentes.

— Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de uso.

— Se utilicen los dispositivos de sequridad y se lleven a cabo las tareas de mantenimiento exigidas.

— Setengan en cuenta las regulaciones vigentes respecto a la eliminacion de residuos.
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se cumplan las normativas nacionales de instalacion.

Mantenimiento, reparacion

Paralas tareas de mantenimiento y reparacién debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.
Solamente se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacion.
Utilizar solamente repuestos originales.

No instalar piezas de repuesto dafiadas o defectuosas. En caso necesario, realiza una revision visual antes de la instalacién
para detectar posibles dafios evidentes de las piezas de repuesto.

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben respetarse las instrucciones de sequridad y de trabajo del pais de
aplicacion.

Peligro de descarga eléctrica

a) Desconecte el dispositivo de la red durante todas las tareas.
b) Asegure el dispositivo contra una reconexién involuntaria.

c) Eldispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.

d) Confirme que el suministro de tension es el correcto.

2.3 Indicaciones adicionales

ADVERTENCIA  jRiesgo de lesiones por incumplimiento de las indicaciones de seguridad!

El dispositivo de mediciéon Uunicamente debe utilizarse si se encuentra en perfectas con-
diciones y bajo el estricto cumplimiento de las indicaciones de sequridad.

Antes de poder empezar a utilizar el BDA 02 es necesario leer y comprender completamente este manual de instrucciones.

E1 BDA 02 en conjunto, asi como sus componentes individuales inicamente pueden emplearse en su version original. En caso
de tener que cambiar algun elemento, deberan emplearse piezas originales del fabricante.

Los conjuntos estan configurados especificamente para el aparatoy, por tanto, no pueden intercambiarse con otros produc-
tos BDA.

En ningun caso deberan realizarse reformas o modificaciones en el BDA 02.

El monitor de particulas BDA 02 inicamente deberad conectarse a la tensién de alimentacién indicada en la placa de caracte-
risticas (estandar: 24 V CC).

E1 BDA 02 unicamente debera conectarse a una fuente de alimentacién con toma a tierra. El efecto protector no debe am-
pliarse mediante un alargador sin conductor de proteccién. Cualquier interrupcién del conductor de proteccion dentro o fue-
ra del aparato puede suponer un peligro y no esta permitida.

E1 BDA 02 debe estar protegido con 2 A en el lado de entrada.

Antes de abrir cualquier componente del dispositivo, debera desconectarse de 1a corriente el BDA 02 pulsando el fusible pre-
vio.

No estd permitida la utilizacién del BDA 02 en espacios potencialmente explosivos ni la realizaciéon de mediciones en mezclas
de gas explosivas.

Los cables deben colocarse de tal forma que no exista riesgo de accidente por tropiezos o enganches en estos.

Algunas partes de las sondas pueden entrar en contacto con el gas de medicién caliente y, por tanto, presentar altas tempe-
raturas. Nunca toque estas piezas sin guantes resistentes a la temperatura o cuando estén sometidas a tensién.

iLas modificaciones en la configuracién del BDA 02, es decir, la modificaciéon de parametros que normalmente no estan a dis-
posicion del usuario, pueden poner en peligro 1a seguridad y el funcionamiento del supervisor del filtro y corren por riesgo
propio! Por tanto, deje que las modificaciones de configuracién sean realizadas por un técnico autorizado o por el personal
mecanico del fabricante.

Las tapas del BDA 02 iinicamente deben retirarse cuando no haya tensién.
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ADVERTENCIA  Riesgo de lesiones por falta de conocimientos técnicos

La instalacién, la puesta en funcionamiento, las acciones de mantenimiento y las posi-
bles reparaciones inicamente deberan realizarse por parte del personal especializado
teniendo en cuenta las instrucciones aplicables (Asociaciéon Alemana de Industrias Eléc-

tricas y Electroénicas).
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3 Transporte y almacenamiento

Los productos solamente se pueden transportar en su embalaje original o en un equivalente adecuado.

Si no se utiliza, se habra de proteger el equipo contra humedad o calor. Se debe conservar en un espacio atechado, seco y libre de
polvo a temperatura ambiente.

10 Biihler Technologies GmbH BSO8F001 - 09/2022
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4 Construccion y conexion

4.1 Requisitos del lugar de instalacion

CUIDADO Peligro de mediciones erréneas

El lugar de instalacién del manguito soldado debe disponer de toma de tierra. jPara ello
debe incluirse el manguito soldado en la compensacion de potencial!

El lugar de instalacion de la sonda debe cumplir al menos los requisitos de las directrices aplicables del lugar (por ej. EN 13284-1)
(en Alemania VDI 2066 hoja 1). En caso de duda es recomendable solicitar el establecimiento del lugar de instalacién a un insti-
tuto de mediciéon competente (punto de medicion segun art. 26/28 de la Ley Federal de Proteccién contra Inmisiones (BImSchG).
Como tramos de entrada y salida, recomendamos realizar un canal de gas de salida de un diametro de al menos x 5.

—_——
.
VDI 2066 Bl. 1
EN 13284-1
>xD iBien!
bl
VDI 2066 Bl. 1
EN 13284-1 iMal! Bien!
5xD ‘ - ‘

2xD 5xD

Ilu. 5: Tramos de entrada y salida

VDI 2066 Bl. 1
EN 13284-1

En principio deberia garantizarse que en el punto de medicién predominara una distribuciéon de polvo y humo lo mas homogé-
nea posible, para asi obtener una muestra representativa de la carga de polvo a través del corto transversal del canal.

BSO8F001° 09/2022
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4.2 Montaje

4.2.1 Montaje del manguito soldado (rosca)

El manguito soldado (rosca) se instala como se indica en la ilustracion . La posicion de instalacion de la sonda es horizontal o
vertical desde arriba.

Manguito soldado*
(manguito 1" segun DIN 2986,material: Acero 1.4571)

Unién roscada 1"

Pared de canal

Ilu. 6: Manguito soldado (rosca)

4.2.2 Montaje de la sonda

Segun la variante de montaje, 1a sonda se colocard o fijara segtn la fig. Disposiciones de instalacién [> Pagina 13] en el man-
guito o en la brida. En la instalacién deberd adaptarse la barra de sonda al flujo del gas de medicién segun la fig. Flujo barra de
sonda [> Pagina 12]). Tras fijar 1a sonda con la llave Allen, el cabezal de la sonda puede girarse para ajustarse a la direccion de-
seada.

Perfil redondo Perfil rectangular Perfil de hojas

Barradesonda  Cuerpos aislantes Barra de sonda Cuerpos aislantes Barra de sonda Cuerpos aislantes

Flujo gas de 3
medicién v g

Ilu. 7: Flujo barra de sonda

CUIDADO Peligro de mediciones erréneas debido a sefial demasiado baja

Al utilizar un perfil rectangular o de hoja debera observarse la direccién de flujo del gas
A de medicién. El gas de medicion debe fluir por la parte ancha de 1a barra de 1a sonda.

12 Biihler Technologies GmbH BSO8F001 - 09/2022
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e
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(ajustar 2% parra de sond: ) il So‘dadgn -
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rr
| |

S

Entrada de cable

(ajustar 52 cabezal de sonda) ¥

Canal de gas de salida/
e
Gas de salida/de combustién chimenea

Ilu. 8: Disposiciones de instalacion

4.3 Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas del aparato se encuentran en el cabezal de la sonda. Los bornes estan dispuestos en dos regletas. Para
acceder a ellos debe retirarse la tapa. Para ello debera retirar (levantar) primero los dos embellecedores a derecha e izquierda del
teclado. A continuacion debera quitar los 4 tornillos (la tapa estd protegida frente a una posible caida.

==
Tornillo . Tornillo
—_— —
Limit value Integration
il D55
§L “ Pantalla
—e
ollhsathnd Im.i.....uJ‘Lm..n. tmin
w129 -
; Tornillo
Tornillo .
Soporte de tapa
Soporte de tapa - P P

@ @ Entrada de cable

ITu. 9: Cabezal de sonda
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/

4.3.1 Tension de funcionamiento 24 V CC

Los bornes son de tipo de insercion. Para la conexiéon del cable no es necesario emplear ninguna herramienta especial.

. Conexion equipotencial

12
11 ).
B

VL 2/NM

°_|

7|

[°_|
BVt
BV 2/Nm
£l cnd
£ 24 Ve

[
[
[

s

ITu. 10: Conexion eléctrica 24 VCC

BDA 02 (estado total con valores limite)

Entrada de cable @

Bl o asignado
B valor limite 1

n Mantenimiento/averia

BBl salida analégica 1 - 4..20 mA +
m Mantenimiento/averia

[FT) salida analégica 1-4..20 mA -

m no asignado

_ Valor limite 1

o o
= =
c c
G| £
E| £
= c
[ [
=
(] ]
~E|~E
NolNo
S| 0T
h=be] B=iel
o] ]
ES|ES

PE

Bl entrada Gnd

H Pl Entrada 24V CC
PE

..
|
|
|
|
1
|
1
1
|
1
1
1
|
1
1
|
1
1
1
1

Conexion externa

[T]

24 VDC

230/ 110 VAC

|L |N |PE|

2} ro asignado

[EER o asignado

Bl Mantenimiento

E Mantenimiento

“ Entrada Gnd

} n Entrada 24 V CC

Conexién externa

Ilu. 11: Regleta de bornes: Alimentacion 24 VDC, sefiales de estado y salidas analdgicas

24VDC

230/110VAC

|L |N |PE|

La tension de funcionamiento 24 V CC se conecta a los bornes 1y 2. Ademas, es posible conectar al borne PE el blindaje de cable o

una compensacion de potencial.

14 Biihler Technologies GmbH
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Para conextar una tension de funcionamiento distinta a 110 VCA o 230 VCA debe emple-
arse un cable opcional.

jLos bornes 11y 12 no estan ocupados y se mantienen libres!

4.3.2 Tension de funcionamiento 230/110 V CA

Los bornes son de tipo de insercion. Para la conexiéon del cable no es necesario emplear ninguna herramienta especial.

Fusible .

230 VCA 0,5A(t]

B S gnado
m ggignado
[10 VNS
[s
aver.”
l -ver.
(6 K[%
[5 |
VL 2/Nm
Elll VL 2/Nm
“ ggignado
Bl 5 gnado
[P I
[N 230VCA
3. 230vCA

. Conexién equipotencial

1
1
]

Entrada de cable
S

ITu. 12: Conexion eléctrica 230/110 V CA

BDA 02 (estado total con valores limite) BDA 02 (estado individual sin valores limite)

| 11 |
1 I 1 |
| 11 |
| o+ o o 11 0| = ol o 1
< << o = < < = | =
1 gl € sl S 11 gl € 5 & |
ol o g £ = all & KTl BT :
: N Y] ] = £l E 0 : : D E E 0 :
: ) Il S : : 5
| YT gl g 8| & g[S|8|, | Y g2 §13|8|,
- | -] 5| & el < 51212 — | ~ c| < £1=1=
I sl sl 513 o] = slslgfr 1 gl © ol el ®| = S AL
! sl 8| £l 2= |- [RE|RE ARSI &l & 2G| E g2
olo|S]| S ela|lo|o |8yl eleols|s] olo|S| 3 o|lo|glE|aoleol=]ls]|s
e |s]|lws| = H B S S e A R S B I s8] =sl = EleElslsl=l=lslala |
s|s|E| g Sl ElESIES| s sl o]~ s|s| 8| & =8 Bl A B G
Hels|&| &5l ElE|E|EIESIES| sl slE]l=]l=|' 'S]|&]|R]| & clelslsl &l &lE] =]
ol Slol=l=[=E8=8lo|lo3]|s]|o 2| = sl slslalclel 22 3Ic]|s
[ 7 & ,.g ,_‘g =1 = | = P i) i) o e < = |1 B @ ,_g ,_g NOY INIAY e ) @ Sl @l @l s o] s |1
HHel=sI= 2] 51512818 ol s sl | 5| & Ll cI2l 2 glalslslslslcsl=lslsls
olo|wl Rl Bl 8|®| = |=olcse]l ol olo|E|E oclol|lw|l w] 3]l 218|8|l2]l2@|ololo]lce]c=e
eS| Sl 22> |>15z15zl sl slo|ls|S| 1|s]lsla] Sl <l<|=2[2|z|lz|=s|s|o]s]a]
M- -lls L) | |
115} 155l | BS ~ "3 | 58 | B | K | K= Zil—=11ma— - ~ n 5 | i | KS) Zil =1l

Ilu. 13: Regleta de bornes: Entrada 230/110 V CA, sefiales de estado y salidas analdgicas

La tension de funcionamiento 230/110 VCA se conecta a los bornes L, N y PE.

Los bornes 1y 2 (entrada 24 V CC) no se ocupan en el modelo de 230/110 V CA.
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4.3.3 Senales de estado

Las sefiales de estado estan dispuestas como contactos sin potencial. Estas puede emitirse como sefiales de estado individuales
o como sefiales de estado totales con valores limite. El cambio entre sefiales de estado individuales o totales se realiza a través
del ment en el capitulo «Configuracién | Contactos digitales | Modo de emisién». Se emiten las siguientes sefiales de estado:

Sefiales de estado totales con valores limite

Sefiales Posicién de contactos
— Mantenimiento/averia — Normalmente cerrado,
ver capitulo «Aviso y resolucion de errores» abierto en caso de mantenimiento/averia
— Valor limite 1 — Posicién de contactos ajustable
(Contacto de reposo o contacto de trabajo)
— Valor limite 2 / necesidad de mantenimiento — Posicion de contactos ajustable
ver capitulo «Aviso y resolucion de errores» (Contacto de reposo o contacto de trabajo)

Sefiales de estado individual sin valores limite

Setiales Posicién de contactos
— Averia — Normalmente cerrado,
ver capitulo «Aviso y resolucion de errores» abierto en caso de averia
— Mantenimiento — Posicién de contactos ajustable
ver capitulo «Aviso y resolucién de errores» (Contacto de reposo o contacto de trabajo)
— Necesidad de mantenimiento — Posicion de contactos ajustable
ver capitulo «Aviso y resolucién de errores» (Contacto de reposo o contacto de trabajo)

4.3.4 Salida analogica

La salida analdgica esta dispuesta como salida 4 ... 20 mA. Puede emitirse 1a siguiente sefial:

Salida analdgica -> polvo en [%] 0 [mg/m?3]
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5 Uso y funcionamiento

5.1 Puesta en funcionamiento

— Conectar también fusible previo

— Comprobar plausibilidad de valores de medicién mostrados

— Ajustar zonas de medicién o intensidad si es necesario

— Calibrar dispositivo = Calibrado de sondas (ver capitulo «Calibrado de dispositivo»)

— Ajustar valores limite si es necesario

5.1.1 Ajustar nivel de intensidad/ganancia

— Desconectar integracion (ver capitulo «Configuracion | Integracion»).

— Activar modo de visualizacién de polvo en [%] (jimportante anotar la configuracién previa para el modo de visualizaciény la
zona de emisién!) (ver capitulo «Configuracion | Modo de emision»).

Si es posible, comprobar todos los estados de funcionamiento de la instalacién y seleccionar intensidad del aparato de forma
que todos los valores de medicién estén < 100 % del valor de visualizacién.

Ajustar nivel de intensidad si es necesario (ver capitulo «Configuracion | Intensidad/ganancia»).

Volver a conectar la integracién cuando se desee (ver capitulo «Configuracion | Integracion»).

Cuando se desee, volver a establecer el modo de visualizacién (ver capitulo «Configuracién | Modo de emisién») de polvo en
[mg/m3]y ajustar la zona de emisién (ver capitulo «Configuracién | Zona de emision»).

5.2 Pantalla

La pantalla grafica (128x64 pixeles) muestra toda la informacion necesaria para el funcionamiento del aparato de medicién:

— Valor de medicién actualizado (modo de texto y grafico)

Diagrama de lineas (indicador de progreso solo en modo grafico)

Intensidad actualizada

— Superacioén de valores limite

— Integracion de valores de medicién

La pantalla se diferencia en el modo de texto y el modo grafico. El cambio entre el modo de texto y el grafico se produce pulsan-

do el boton °

5.2.1 Modo grafico

Limit value Integration
12 on Off

Valor limite 1y 2 Integracién encendida/apagada
+ “~ A 05s <

Tiempo de integracién

100%

Valor de medicién actual g Inin Intesidad
1> %:12.9 b 4 -
Ganancia
0o 1 23

Ilu. 14: Pantalla en modo grdfico
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En el modo grafico se representa el contenido de polvo del gas de salida como un diagrama de lineas. En este caso se muestran
los valores de medicion de los ultimos 60 segundos.

El valor de medicién puede mostrarse en % o en mg/m3.
5.2.2 Modo de texto

Limit value Integration

1 2 On Off
A 55
1.5%
o m?
h
0o 1 2 3

ITu. 15: Pantalla en modo de texto

En el modo de texto, el valor momentaneo del contenido de polvo en el gas de salida se muestra como valor numérico. El valor
de medicién puede mostrarse e indicarse en % o en mg/m3.

5.3 Manejo

5.3.1 Botones

El manejo del aparato se lleva a cabo mediante un teclado. Los botones significan lo siguiente:

@ Escape  Salir del menu, concluir entrada

6 Plus Aumentar valor, desplaar cursos hacia la izquierda, cambiar modo, etc.
° Minus Disminuir valor, desplazar cursor hacia la derecha, etc.

o Enter Seleccionar ment, tomar valor, guardar valor, etc.

5.3.2 Entrada de numeros

Password Entrada de nimeros por ejemplo en el apartado de contrasefia:

— Con ° o O colocar el cursor sobre la correspondiente cifra.
Enter new Password

— Seleccionar cifra con G y con ° y 0 ajustar el valor deseado

LLLLL B — Guardar cifra con G
— Proceder de igual modo con las demas cifras
«!
ESC < > A - Con 0 0 0 colocar el cursor sobre y guardar con e
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5.4 Entrada de parametros

El dispositivo cuenta con un nivel de manejo y de parametros para la introduccién de los parametros especificos y para el cali-
brado. A este se accede introduciendo 1a contrasefia del dispositivo:

— Pulsar
Introducir contrasefa valida -> estandar: 00000

e — Pulsar de nuevo
Se mostrara el menu de parametros

Password

Enter Password

goooo0 +

ESC < > e

ITu. 16: Introduccion de contrasefia

5.5 Menu principal

El ment principal permite la seleccion y modificacion de los parametros de dispositivo. Los parametros estan divididos en 5 sub-
mentus:

— Configuracién

— Ajuste

— Parametros de calibrado

— Error

— Informacién
La seleccién del subment deseado se realiza con los botones cy 0

Con G se accede al subment seleccionado.

Main Menu

t

Info
| sewp |

Adjust
Calibration parameter

¥

ESC 1~ b o

Ilu. 17: Menti principal

La seleccion de los subpuntos se realiza de forma equivalente al menu principal.
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5.5.1 Configuracion

En el punto de menu Configuracién es posible configurar los parametros especificos del dispositivo:

— Intesidad (ganancias)

— Integracion encendida/apagada y tiempo de integracién

— Modo de emisién
— Zonas de emisién
— Contactos digitales
— ldioma

— Contrasena

5.5.1.1 Configuracion | Intensidad/ganancia

Gain
Gain 0
_cant
Gain 2
Gain 3
ESC N v <-'

En este ment es posible ajustar la intensidad (ganancia) del sistema electré-
nico del aparato. El valor fijado se muestra en el modo de texto o grafico.

La seleccién de la intensidad se realiza junto con el contenido de polvo en el
gas de salida:

Estandar: Ganancia O

Alto contenido en polvo: Intensidad = 0 (baja)

Contenido en polvo medio: Intensidad =10 2

Bajo contenido en polvo: Intensidad = 3 (alta)

5.5.1.2 Configuracion | Intensidad

Integration

Integration on/off

Integration Time

ESC " D o

Integration on/off

Off

ESC » ¥ s

Integration Time

t
30 sec
1 sec.
2 sec.
L7
ESC Y D o

Con el punto Integracién encendida/apagada puede activarse y desactivarse
un ajuste de los valores de medicién.

Con el punto tiempo de integracion es posible seleccionar el espacio de tiem-
po para la integracién. Para ello se calculan de forma constante los valores
medios a través de los valores medidos y se indican como valores de medicion.

Si el modo integracién esta activo, en el tiempo de integracion establecido se
llevard a cabo la integracién de los valores de medicion.

El estado de integracién se muestra arriba en la pantalla (modo de texto y
grafico).

— Estandar: Integracion en

El espacio de tiempo del tiempo de integracién puede seleccionarse de entre
6 valores previamente definidos:

0,5-1-2-5-10-30 segundos
El valor seleccionado del tiempo de integracién se muestra arriba en la panta-
Tla (modo de texto y grafico).

— Estandar: 2 seqgundos

20 Biihler Technologies GmbH
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5.5.1.3 Configuracion | Modo de emision

Output mode

ESC ] Vv i

Output Mode

Dust in %

Dust in mg/m?

ESC ) Vv i

El modo de emisién establece cdémo debe realizarse 1a indicacion y la salida
analdgica del polvo:

— Polvo: en [%] 0 [mg/m?3]

El polvo puede mostrarse e indicarse en % o en mg/m?3.

Para mostrar los valores de medicién en mg/m?3 (jobservar capitulo «Calibra-
do de polvo»!).

— Estandar: Polvo en [%]

0 El modo de emisién configurado se aplica para la pantalla y la salida analégica.
l |

5.5.1.4 Configuracion | Zonas de emision

Output Ranges

Diagram
mA-Output Range

ESC Y b o

Range %

End-Value (10 - 100%)

00100 +

ESC < > !

Las zonas de emisién establecen las zonas de visualizacion y emisién del

— diagrama de pantallay

— lasalida analégica.

Las zonas se ajustaran entonces segun la selecciéon del modo de emisién en %
oenmg/m3.

La salida analdgica esta dispuesta del siguiente modo:

— Salida mA 1: Emisién polvo

Ejemplo Diagrama de entradaen [%]

El valor final del area de diagrama puede seleccionarse libremente de entre
10% ... 100%.

— Estandar: 100 %

BSO8F001° 09/2022
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Range mg/m?®

End-Value (10 — 1000 mg/m?)

00050 +

ESC < >

Range Dust %

End-Value (10 - 100 %)

oo100 +

ESC < >

Range Dust mg/m®

End-Value (10 — 1000 mg/m?)

00100 +

ESC < >

Ejemplo Diagrama de entrada en [mg/m?3]

El valor final del area de diagrama puede seleccionarse libremente de entre
10 ... 1.000 mg/m3.

— Estandar: 50 mg/m?3

Ejemplo: Entrada de salida mA 1 como contenido de polvo en [%]

El valor final del area de medicién puede seleccionarse libremente de entre
10 ...100%.

— Estandar: 100 %

Ejemplo: Entrada de salida mA 1 como contenido de polvo en [mg/m?]

El valor final del 4rea de medicién puede seleccionarse libremente de entre
10 ... 1.000 mg/m3.

— Estandar: 50 mg/m?3

5.5.1.5 Configuracion | Contactos digitales

Digital contacts

Contact type
Limit values

ESC " &

El modo de emision establece el tipo de emision de sefial de estado.

El tipo de contacto establece la direccién de conmutacién de las salidas digita-
les para ambos valores limite.

Los valores limite establecen a partir de qué valor de medicién se produce un
exceso del valor limite.

5.5.1.5.1 Configuracion | Contactos digitales | Modo de emision

Output mode

Maintenance/M.request

Limit1 / Limit 2

ESC ] Vv

El modo de emision establece el tipo de emision de sefial de estado.

Se realiza diferenciacién en
— sefales de estado totales con valores limite VL1/ VL2 y

— Ssefales de estado individuales sin valores limite de mantenimiento/ne-
cesidad de mant.

— Estandar: VL1/VL2

22 Biihler Technologies GmbH
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5.5.1.5.2 Configuracion | Contactos digitales | Tipo de contacto

Contact type El tipo de contacto establece la direccién de conmutacién de las salidas digita-
les para el valor limite 1y el valor limite 2 y también para el mantenimientoy
la necesidad de manteniemiento. Puede seleccionar entre:

— Normalmente cerrado

Output 2
— Normalmente abierto
ESC " L 7 o
Contact 1 Ejemplo tipo de contacto contacto 1 con emision de sefales de estado totales

— Estandar: Normalmente cerrado

N.O.
ESC " L 7 o
Contact 2 Ejemplo tipo de contacto contacto 2 con emision de sefiales de estado totales

— Estandar: Normalmente cerrado

N.O.
ESC A b o

5.5.1.5.3 Configuracion | Contactos digitales | Valores limite

Limit values Los valores limite establecen a partir de qué valor de medicién se produce un
exceso del valor limite. En caso de superacién del valor limite, este se mostra-
_ ra arriba a la izquierda de 1a pantalla (modo de texto y grafico), ademas de
Lk gt que se abrira el contacto de estado correspondiente.
imi o
Los valores limite se indicaran segun la seleccién del modo de emisién en % o
en mg/m?3.
ESC " L 7 o
Limit 1 % Ejemplo: Entrada valor limite 1en [%]
— Estandar:75%
Limit1 %
00075 +
ESC < > !
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Limit 2 % Ejemplo: Entrada valor limite 2 en [%]
— Estandar:95%
Limit 2 %
00095 +
ESC < > «
Limit 1 mg/m® Ejemplo: Entrada valor limite 1en [mg/m?]
— Estdndar: 40 mg/m?
Limit 1 mg/m?
00040 +
ESC < > «
Limit 2 mg/m? Ejemplo: Entrada valor limite 2 en [mg/m?3]
— Estandar: 50 mg/m3
Limit 2 mg/m?®
00050 +
ESC < > ._|

5.5.1.6 Configuracion | Idioma

Language En el punto idioma se realiza la seleccién del idioma del mentiy de la panta-
lla. Puede elegir entre los siguientes idiomas:

BT -

German — aleman

ESC Y L 7 o

5.5.1.7 Configuracion | Contrasefia

Password En la opcidn contrasetia es posible modificar 1a contrasefia anterior para asi
proteger los parametros frente a modificaciones no autorizadas.

— Estandar: 00000

Enter new Password

00000 #

ESC < > =l
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5.5.2 Ajuste

En el punto del ment ajuste es posible ajustar el sensor triboeléctrico y comprobar 1a salida analégica ademas de las salidas di-
gitales:

— Ajustar sensor

— Comprobar salidas

5.5.2.1 Ajuste | Ajustar sensor

Adjust Sensor Se inicia el calibrado interno del dispositivo. En este caso el sistema electréni-
co se ajusta manualmente en el punto cero. Se comprueban las 4 intensida-
des (ganancias 3, 2,1y 0) (ver capitulo «Calibrado de dispositivo»).

Gain: 3
Raw: 0inc
Offs: 47 inc — Esperar 5 segundos, hasta que el valor Raw (valor bruto) ya no se modifi-
que.

Ajuste:

— Con ° undy ° se aumenta o disminuye el valor Offs (Offset) -> jEl valor
ESC < > ! Raw se modifica!l

— De este modo, se coloca el valor Raw lo mds cerca posible del 0.

— Con o se toma el valor y se cambia a la siguiente intensidad (ganancia 3
a0).

CUIDADO Peligro de fallo en calibrado y, por tanto, riesgo de mediciones erréneas

/\f Para el calibrado del dispositivo, 1a sonda debe encontrarse en un tubo cero.

5.5.2.2 Ajuste | Comprobar salidas

Check Outputs Aqui puede comprobarse el funcionamiento de las salidas digitales y analégi-
cas.

Digital Output
Analog Output

ESC I L

Digital Output Los contactos de conmutacion de las salidas digitales pueden abrirse o cerrar-

se individualmente.

Limit Value 1
Limit Value 2

ESC Y L
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Failure Ejemplo: Salida digital averia
CLOSE
ESC Y L
Check Output Current Con este punto es posible comprobar la salida analégica. El valor de flujo
ajustado en mA se emite en la salida analdgica (ver capitulo «Conexion eléc-
Set0 - 20 mA trica»).
Para emitir el valor de flujo ajustado en la salida analégica colocar el cursos
+4,0000E+01 « en * ypusar @,
ESC < > |

5.5.3 Parametros de calibrado

En el punto de menu parametro de calibrado puede asignarse un medio ya conocido al gas de salida que se desea medir. Ade-
mas, es posible introducir de forma manual parametros producidos de una medicién comparativa gravimétrica:
— Introducir manualmente parametros de calibrado

— Entrada de valor de destino

5.5.3.1 Parametros de calibrado | Entrada manual

Para una coincidencia exacta del valor de medicién mostrado con el contenido de polvo, se requiere un calibrado gravimétrico.
Los parametros Ay D producidos pueden introducirse en la opcién Entrada manual.

Al seleccionar 1a opcién Entrada manual se emplearan los parametros A-E introducidos para el cdlculo de polvo (ver capitulo
«Calibrado de polvo»).

Set manually Si selecciona la entrada manual, podra introducir aqui los parametros Ay D
(ver capitulo «Vinculo matematico»).

Parameter D

ESC < > «

Parameter A Ejemplo: Entrada Parametro A
— Estandar:A=1

Set Parameter A

+1,0000E+00 +

ESC < > «

26 Biihler Technologies GmbH BSO8F001 - 09/2022



Voo

Parameter D

Ejemplo: Entrada Parametro D

Estandar:D=0

Set Parameter D

+0,0000E+00 +

ESC < > «

5.5.3.2 Parametros de calibrado | Valor de destino

La entrada del valor de destino permite un ajuste sencillo de 1a indicaciéon del contenido de polvo en mg/m? al contenido de pol-
vo disponible en el flujo del gas de medicién. Para ello se introduce un valor medio conocido del contenido de polvo y el aparato
calcula por si mismo un parametro de calibrado valido. Para el calculo se emplea el valor medio de los Ultimos 10 minutos del
aparato.

Target value Calibrado del valor de destino:

— Entrada del contenido de polvo medio en funcionamiento en [mg/m3]
Target value [mg/m?] — Esperar visualizacién
— Listo
+0,0000E+00 +
ESC < > -~
@ Al volver a encender el aparato el calibrado del valor de destino estara disponible tras 15
minutos.

5.5.4 Error

En el punto de ment Error es posible visualizar y eliminar los tltimos 15 fallos:
— Verlista de errores

— Eliminar lista de errores

5.5.4.1Error | Ver lista de errores

View Error List Todos los errores registrados del aparato se alamacenaran en la lista de erro-
A res. Los avisos disponen de un sello de tiempo, comenzando con la ultima co-
nexion (hora:minuto). Los ultimos 15 errores registrados desde 1a ultima pues-
ta en funcionamiento apareceran en la lista.

1:54 - act. Time

— 1:54—act. Tiempo: Acceso a la lista de errores Th54 min tras la conexién

ESC » ¥ «
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5.5.4.2 Error | Eliminar lista de errores

Clear Error List Se elimina la lista de errores.

Al pulsar el botén o se elimina completamente la lista de errores.

Done +

ESC [\ Vv '-'

5.5.5 Informacion

En el punto de menu Informacion pueden consultarse todas las versiones de dispositivos y software:
— Numero de serie

— Versiones de software

Info

Device.No.: 2003
Main Ver. :1.1
o Ver. :1.0
Listen Ver.: 0
L7
ESC " ¥ o

5.6 Apagar

ADVERTENCIA  Peligro de quemaduras

La barra de la sonda puede calentarse fuertemente debido al gas de medicién.
/A\ a) Notocarlabarra dela sonda.

b) Utilizar guantes al trabajar con la sonda.

— Desconectar fusible previo
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5.6.1 Desmontaje

La sonda se desmonta como se muestra en la ilustracién. Para ello debera desconectar primero la alimentacion eléctrica. A conti-
nuacion pueden retirarse los tornillos y sacarse la sonda.

Cabezal de sonda

(sacar 5,0_“‘1;? 3,
acal

Llave A“er\_
——

(sottar tornillo 2)

Barrade sonda o

Manguito soldado

(interrumpir
suministro eléctrico 1)

Entrada de cable

Ilu. 18: Desmontaje

5.7 Calibrado de dispositivo

Como aparato de medicién muy sensible, el monitor de particulas esta sujeto a las pequefias vibraciones de los elementos de
montaje y las sustancias empleados. Por este motivo, antes de 1a primera puesta en funcionamiento y tras las tareas de limpieza
y reforma la sonda del aparato debe calibrarse en punto cero.

vimétrico. Este se realiza a juicio del cliente.

@ Este calibrado inicamente atafie al sistema electrénico del aparato, no al calibrado gra-
|
= En el momento del envio el aparato ya estara previamente calibrado.

5.7.1 Punto cero y de referencia

El aparato comprueba constantemente cada 5 sequndos, empezando con la primera conexidn, el punto cero y de referencia del
sistema electrénico. En este caso en la revision el punto cero es de 4 mAy el punto de referencia de 15,2 mA.

8 Durante el control ciclico del punto cero y del punto de referencia se emite 1a sefial de
| mantenimiento.

En caso de diferencias de +/- 2 % (+/- 0,32 mA) respecto del punto cero y de referencia se emitird una sefial de necesidad de man-
tenimiento (ver capitulo «Necesidad de mantenimiento»).

En caso de diferencias de +/- 4 % (+/- 0,64 mA) respecto del punto cero y de referencia se emitira una sefnal de averia (ver capitu-
lo «Mantenimiento/averia»).
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5.7.2 Realizacién del calibrado

Para llevar a cabo el calibrado se requiere un tubo cero (ver fig. Monitor de particulas en tubo cero [> Pagina 30]). Este es un tu-
bo metdlico con toma de tierra y con conexién de sonda (el tubo cero no estd incluido en el volumen de suministro).

Puede encargar un tubo cero adecuado a través del fabricante, Bithler Technologies GmbH.
— Instalar el monitor de particulas en el tubo cero y conectar a continuacién.

— Realizar calibrado de dispositivo (ver capitulo «Ajuste | Ajustar sensor»).

— Al concluir el calibrado desconectar el monitor de particulas.

— Instalar el monitor de particulas en el manguito soldado en el punto de medicion.

— Volver a conectar el monitor de particulas.

Cabezal de sonda

)

Entrada de cable

Tubo cero

Conexion a tierra

— 3

Ilu. 19: Monitor de particulas en tubo cero

5.8 Calibrado de polvo

Debido a las diferentes circunstancias tecnolégicas de los puntos de medicién concretos, el registro de los valores de medicién
esta sometido a muy numerosas influencias. Los variables factores de influencia son, entre otros, el tipo de polvo, 1a velocidad
del gas y 1a temperatura. Los polvos a medir pueden variar, por ejemplo, en el tamario del grano, grosor, forma carga y demas
propiedades del polvo y del gas. De este modo, para cada aplicacién del monitor de particulas se produce una linea caracteristi-
ca dela sefial de salida en relacion con el contenido de polvo. Por tanto, es necesario calibrar las sefiales con medicién compara-
tiva gravimétrica (en Alemania segun VDI 2066 y VDI 3950). Los resultados del calibrado, es decir, los parametros, pueden intro-
ducirse directamente y el monitor de particulas emite una sefial proporcional al contenido de polvo.

INDICACION! El capitulo se ocupa del calibrado manual del dispositivo: calibrado de polvo.
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5.8.1 Vinculo matematico

El cdlculo de 1a sefal de polvo se realiza de acuerdo con el siguiente vinculo matematico:

Polvo = A(I'—4).smax+ D

16
Polvo Contenido de polvo en [mg/m?3]
S Senal original de polvo en [mg/m?3]
A Aumento de la recta de calibracién
D Offset de la recta de calibracion
I Sefial original de polvo en [mA] (4 ... 20
mA)
G Factor de intensidad en [mg/m3/%]
Siméx Factor de conversién en [mg/m3/mA]

La sefial original de polvo S puede deducirse de la sefal original de polvo | con la siguiente tabla:

Rango de medicién
Ganancia G S, ix (conA=1,D=0)
3 1 100 0..100 mg/m?
2 2,14 214 0..214mg/m’
1 3,46 346 0..346 mg/m’
0 15 1500 0..1500 mg/m’

Tab. 1: Calculo de sefial original de polvo / ganancia

CUIDADO Peligro de fallo en calibrado

iLa sefial de flujo | de 1a salida del dispositivo debe estar ajustada para el calculo de Ay D
en la ecuacién arriba mencionada en el modo de funcionamiento [%] y para la zona de

emision 0 ... 100%!

5.8.2 Realizacion del calibrado

Para el calibrado gravimétrico es necesario almacenar la sefial analédgica del dispositivo con un sistema de registro de datos de
medicién. Se distinguen dos casos posibles:

— Registro de 1a sefial analégica del polvo en [%]

— Registro de 1a sefial analdgica del polvo en [mg/m?]

0 El calibrado gravimétrico se simplifica con el registro de 1a sefial de polvo en [mg/m?3].
l |
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5.8.2.1Polvo en mg/m3

Para realizar el calibrado gravimétrico se recomienda realizar los siguientes pasos:
— Calibrado del sistema electrénico de la sonda (ver capitulo «Calibrado de dispositivo»).

— Parael calibrado se recomiendan las siguientes zonas de emisién de la salida analdgica (ver capitulo «Configuraciéon | Zonas
de emision»):

Ganancia Zonas de emision
3 100
2 200
1 300
0 1000

— Realizacion del calibrado gravimétrico de polvo (en Alemania se realiza a través de un punto de medicién autorizado en caso
de medicién de polvo oficial).

— Registrar salida analdgica C;; en [mg/m3] y formar valores medios en el periodo de tiempo de la medicién comparativa gravi-
métrica. Los parametros de calibrado Ay D deben disponer de los siguientes valores estandares para el calibrado:

A 1
D 0

— Definir parametros Ay D a partir de la correlacion.
— Introducir parametros Ay D en el aparato (ver capitulo «<Parametros de calibrado»).

5.8.2.2 Polvo en %

Para realizar el calibrado gravimétrico se recomienda realizar los siguientes pasos:
— Calibrado del sistema electrénico de 1a sonda (ver capitulo «Calibrado de dispositivo»).

— Realizacién del calibrado gravimétrico de polvo (en Alemania se realiza a través de un punto de medicién autorizado en caso
de medicién de polvo oficial).

— Registrar salida analégica C; en [%] y formar valores medios en el periodo de tiempo de 1a medicion comparativa gravimétri-
ca. Los parametros de calibrado Ay D deben disponer de los siguientes valores estandares para el calibrado:

A 1
D 0

— Parael calibrado se recomienda ajustar la zona de emisién de la salida analégica al 0 ... 100% (ver capitulo «Configuraciéon
Zonas de emisidn»).

— Definir parametros Ay D a partir de la correlacion.
— Introducir parametros Ay D en el aparato (ver capitulo «Parametros de calibrado»).
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6 Mantenimiento

Paralas labores de mantenimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

— Laslabores de mantenimiento solo pueden ser realizadas por personal especializado con experiencia en seguridad laboral y
prevencion de riesgos.

— Solo deben llevarse a cabo las labores de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacion.
— Alrealizar cualquier labor de mantenimiento deben cumplirse siempre las instrucciones de sequridad y de funcionamiento.
— Utilice Unicamente piezas de recambio originales.

— Laaplicacién de las prestaciones de garantia tiene como requisito el correcto cumplimiento de las tareas de mantenimiento.

Las tareas de mantenimiento tienen el siguiente objetivo:
— Mantenimiento de la precisién de medicién del dispositivo
— Garantia de la seguridad del sistema

— Aumento de la vida util del aparato de medicién

6.1 Tareas de mantenimiento

Periodo minimo de tiempo Tarea

6 meses Limpieza de la sonda

Tab. 2: Tareas de mantenimiento

6.2 Limpieza

El monitor de particulas debe limpiarse al menos cada 6 meses. La frecuencia de realizacion de las tareas de limpieza depende
de los puntos y los medios de medicién seleccionados (especialmente el de contenido de polvo) y las condiciones ambientales y
climaticas.

Atodas las tareas de limpieza del aparato se aplica lo siguiente:
ADVERTENCIA  Peligro de quemaduras
La barra de la sonda puede calentarse fuertemente debido al gas de medicion.
a) Desconectar el aparato antes de desmontarlo o limpiarlo.
b) Dejar enfriar la barra de sonda.

Segun el grado de suciedad que presente, la barra de 1a sonda puede lavarse, cepillarse o limpiarse con aire a presion.
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7 Servicio y reparacion

Si se produce un fallo de funcionamiento, busque en este capitulo informacién sobre posibles causas y cémo solucionarlos.
Solo puede realizar reparaciones en el equipo personal autorizado por Biihler.

Ante cualquier pregunta, consulte a nuestro servicio técnico:

Tel.: +49-(0)2102-498955 o a su persona de contacto habitual

Consulte mas informacion sobre nuestros servicios personalizados de instalaciéon y mantenimiento en https://www.buehler-
technologies.com/service.

Si tras resolver eventuales problemas y conectar el equipo a la tension de red, este siguiera sin funcionar correctamente, enton-
ces, el equipo debera ser revisado por parte del fabricante. Envie, para ello, el equipo embalado adecuadamente a la siguiente
direccion:

Biihler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
HarkortstraRle 29

40880 Ratingen

Alemania

Adjunte al paquete la declaracién de descontaminaciéon RMA cumplimentada y firmada. De lo contrario, no se podra tramitar su
encargo de reparacion.

El formulario se encuentra anexo a este manual y puede solicitarse también por correo electrénico:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Busqueda y eliminacion de fallos

Para la supervision, sefializacién de estados de fallo y para la solucién de errores el aparato emite sefales de estado. Estas se
muestran en la pantallay en los contactos de estado libres de potencial. Todos los errores se introducen de forma cronolégica en
la lista de errores (ver capitulo «Errores»).

7.1.1 Necesidad de mantenimiento

El estado «Necesidad de mantenimiento» aparece en los siguientes casos:

Aviso de error Significado Medida

Nec. Mant. El punto cero o de referencia difiere en el control auto- — Calibrar dispositivo,
matico del valor tedrico en +/- 2% (ver capitulo «Punto ver capitulo «Calibrado de dispositivo».
ceroy de referencia»). — Eliminar entrada de error,

ver capitulo «Error».
Tab. 3: Avisos de error
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7.1.2 Mantenimiento/averia

El estado «Mantenimiento/averia» aparece en los siguientes casos:

Aviso de error Significado Medidas
0:0-—act. Tiempo Tiempo actualizado del dispositivo (se restablece en 0 : — ninguno
0 con la nueva conexién): sin fallos, solo avisos.
reinicio Tiempo de conexion del dispositivo: sin fallos, — ninguno
solo avisos.
coment. TO TimeOut en la comunicacién del dispositivo, necesaria — Comprobar que el cable esté bien colocado en el
intervencion técnica. dispositivo.
— Informar al servicio técnico
coment.R Error de envio en la comunicacion del dispositivo, ne- — Comprobar que el cable esté bien colocado en el
cesaria intervencion técnica. dispositivo
— Informar al servicio técnico
coment. W Error de recepcién en la comunicacién del dispositivo, — Comprobar que el cable esté bien colocado en el
necesaria intervencién técnica. dispositivo
— Informar al servicio técnico
Punto cero El punto cero difiere en el control automatico del valor — Calibrar dispositivo,
tedrico en +/- 4% (ver capitulo «Punto cero y de refe- ver capitulo «Calibrado de dispositivo».
rencia»). — Eliminar entrada de error,
ver capitulo «Error | Eliminar lista de errores».
Punto ref. El punto de referencia difiere en el control automatico — Calibrar dispositivo,

del valor tedrico en +/- 4% (ver capitulo «Punto ceroy

de referencia»).

Control punto cero Comprobando actualmente el punto ceroy de referen- —
y de referencia de 5 cia del dispositivo

horas

Tab. 4: Avisos de error

ver capitulo «Calibrado de dispositivo».

Eliminar entrada de error,
ver capitulo «Error | Eliminar lista de errores».

ninguno

BSO8F001° 09/2022

Biihler Technologies GmbH 35



Y/ 50402
8 Eliminacion

Alahora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El de-
secho no debe suponer ningtn riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

El simbolo del contenedor con ruedas tachado para productos de Biihler Technologies GmbH indica que deben respetarse las
instrucciones especiales de eliminacién dentro de 1a Unién Europea (UE) para productos eléctricos y electrénicos.

El simbolo del contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrénicos asi
marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Deberan eliminarse adecuadamen-
te como residuos de equipos eléctricos y electrénicos.

Biihler Technologies GmbH puede desechar sus dispositivos marcados de esta forma. Para hacerlo asi,
envie el dispositivo a 1a siguiente direccion.

Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros empleados frente a los posibles peligros de los equipos contaminados. Por
lo tanto, le pedimos que comprenda que Unicamente podemos desechar su dispositivo usado si no contiene materiales operati-
vOs agresivos, causticos u otros que sean dafinos para la salud o el medio ambiente. Para cada residuo de aparato eléctricoy
electrénico se debe presentar el formulario «Formulario RMA y declaracién de descontaminacion» que tenemos disponible en
nuestra web. El formulario completado debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde el exterior.

Utilice la siguiente direccién para devolver equipos eléctricos y electrénicos usados:

Biihler Technologies GmbH
WEEE

Harkortstr. 29

40880 Ratingen

Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de proteccién de datos y su responsabilidad de garantizar que no haya datos personales en
los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo dispositivo
antes de devolverlo.
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9 Anexo

9.1 Caracteristicas técnicas

Caracteristicas técnicas

Carcasa:

Peso:

Sonda:

Barra de sonda:

Material de sonda:
Profundidad de inmersion:
Indicador/manejo:
Temperatura ambiente:
Humedad:

Diferencia de punto de condensacién:

Temperatura del gas de medicién:
Velocidad de corriente:

Rango de medicién de polvo:
Niveles de intensidad:

Calibrado:

Salida analdgica:

Salidas digitales:

Conexién para proceso:
Unidn roscada de cable:
Suministro eléctrico:
Revisiéon de idoneidad:

Dispositivo compacto IP 65

aprox. 2,5kg

Sonda triboeléctrica compuesta de una barra de sonda y un cabezal de sonda
aislado eléctricamente de la carcasa, largo: variable (acortable mecanicamente)
Acero inoxidable 1.4571 (aislante PTFE)

Dependiente de aplicacién (max. 1000 mm)

Pantalla grafica 2,5%, 4 botones de control

-20...+50 °C

Sin ningun tipo de sensibilidad especial

min. +5K

max. 250° C (temperaturas mas altas por solicitud)

desde aprox. 3 m/s

cualitativo: 0...100 %; cuantitativo: 0...10 mg/m?3 (0...1000 mg/m3)

libremente seleccionable de 0 a 3

mediante mediciones de comparacién gravimétricas

4..20 mA, separacion galvanica al conjunto del dispositivo, max. carga 500 Q

3 relés max. 24 V CC con 0,1 A (para corriente, mantenimiento, requerimiento de mante-
nimiento)

1" Easyjust/Tri Clamp DN32/Brida 3"/Brida DN25 PN6/DN80 PN6/DN50 PN16/DN65 PN40
2x M20 x 1,5/ 9...13 mm, 1x tapén ciego

230/110 V CA, 50-60 Hz, 24 V CC

Técnica autorizada como idénea conforme a la normativa TA-Luft.
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9.2 Guia del menu
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10 Documentacion adjunta BDA 02

— Declaracién de conformidad KX08F0O01
— RMA - Declaraciéon de descontaminacién
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EU-Konformitdtserkldrung
EU-declaration of conformity

Hiermit erklart Biithler Technologies GmbH, Herewith declares Biihler Technologies GmbH

dass die nachfolgenden Produkte den that the following products correspond to the

wesentlichen Anforderungen der Richtlinie essential requirements of Directive
2014/35/EU

(Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive)
in ihrer aktuellen Fassung entsprechen. inits actual version.
Folgende Richtlinie wurde beriicksichtigt: The following directive was regarded:
2014/30/EU (EMV/EMC)

Produkt / products: Partikelmonitor / Particle monitor
Typ / type: BDA 02

Das Betriebsmittel dient der Uberwachung von Filtern und Abscheidern in normal feuchten nicht
kondensierenden Abgasen/Prozessen.
The equipment is designed for monitoring filtration systems in usually humid but
non-condensing flue gases/processes.

Das oben beschriebene Produkt der Erklarung erfilllt die einschldgigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation

legislation:
EN 61000-6-4:2011 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04  EN 55011:2009 + A1:2010
EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61326-1:2013

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitdtserklarung tragt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher fiir diese Konformititserklarung ist Herr Stefan Eschweiler mit
Anschrift am Firmensitz.
The person authorized to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company’s

addoress.
Ratingen, den 17.02.2023 - y i
71 J<
% YU : Frltu 13/4_— ]
Stefan Eschweiler Frank Pospiech !
Geschiftsfithrer — Managing Director Geschiftsfiihrer - Manjaging Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 08 FOO1 Tel. +49 (0} 24 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 /49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



UK Declaration of Conformity

The manufacturer Biihler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product
complies with the requirements of the following UK legislation:

Electrical Equipment Safety Regulations 2016
The following legislation were regarded:
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Product: Particle monitor
Type: BDA 02
The equipment is designed for monitoring filtration systems in usually humid but non-condensing
flue gases/processes.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant design ated standards:
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 EN 55011:2009 + A1:2010

EN 61000-6-4:2011 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61326-1:2013

Ratingen in Germany, 17.02.2023

2R
_ (S
Stefan Eschweiler Frank Pospiech

Managing Director Managing Director ||

|

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
KX 08 0001UK Tel. +49 {0} 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



RMA-Formular und Erklarung tber Dekontaminierung
Formulario RMA y declaracién de descontaminacion

gBﬁHLER

RMA-Nr./ RMA-No.

TECHNOLOGIES

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Riicksendung eines Altgerats zur _

Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Recibira el namero RMA de su contacto de ventas o de
atencioén al cliente. Al enviar un aparato usado para su eliminacién introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA.

Zu diesem Ricksendeschein gehort eine Dekontaminierungserkldrung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serkldrung ausgefilllt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiilllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollstandig aus./ Junto
con el formulario de devolucion debe enviarse también una declaracién de descontaminacion. Las disposiciones legales indican que usted debe enviarnos esta
declaracién de descontaminacién rellena y firmada. Por la salud de nuestros trabajadores, le rogamos que rellene este documento completamente.

Firma/ Empresa

Firma/ Empresa

Stralle/ Calle

PLZ, Ort/ C.P., municipio
Land/ Pais

Geréat/ Dispositivo
Anzahl/ Cantidad

Auftragsnr./ Numero de encargo ‘

Grund der Riicksendung/ Motivo de devolucién

[] Kalibrierung/ Calibrado [ ] Modifikation/ Modificacion
[ ] Reklamation/ Reclamacion [ | Reparatur/ Reparacion

[ | Elektroaltgerat/ Equipo eléctrico usado (WEEE)

(] andere/ otros

War das Gerét im Einsatz?/ ¢ Estaba en uso el dispositivo?

Ansprechpartner/ Persona de contacto

Name/ Nombre
Abt./ Dpto.
Tel./ Tel.
E-Mail

Serien-Nr./ N.° de serie
Artikel-Nr./ N.° de articulo

bitte spezifizieren / especifique, por favor

[ ] Nein, da das Gerat nicht mit gesundheitsgefahrdeten Stoffen betrieben wurde./ No, puesto que el dispositivo no utiliza sustancias

peligrosas.

[ | Nein, da das Geréat ordnungsgeman gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, puesto que el dispositivo se ha limpiado y descon-

taminado correctamente.

[ ] Ja, kontaminiert mit:/ Si, con los siguientes medios:

000888 8¢

explosiv/ entzindlich/ brandférdernd/  komprimierte atzend/ giftig, gesundheitsge- gesund- umweltge-
explosivo inflamable comburente Gase/ gases corrosivo Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschadlich/ fahrdend/
comprimidos venenoso, pe-  perjudicial para nocivo dafiino para el
ligro de muerte la salud medio ambiente

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Adjunte la hoja de datos de seguridad!

Das Gerat wurde gespllt mit:/ El dispositivo ha sido lavado con:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollsténdig ausgefiillt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Gerate und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Buhler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Firmenstempel/ Sello de la empresa

La presente declaracion se ha cumplimentado correcta e integramente y
ha sido firmada por una persona autorizada a tal efecto. El envio de los
dispositivos y componentes (descontaminados) se realiza conforme a las
disposiciones legales.

En caso de que la mercancia no esté limpia, es decir, nos llegue contamin-
ada, la compania Buhler se reserva el derecho a contratar a un proveedor
externo para que la limpie y a cargarle los gastos a su cuenta.

Datum/ Fecha

rechtsverbindliche Unterschrift/ Firma autorizada

DS000011
12/2022

Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Evitar modificaciones y dafios en el conjunto que se va a enviar

El andlisis de mddulos defectuosos es una parte importante del control de calidad de Buhler Technologies GmbH. Para
garantizar un analisis concluyente la mercancia debe inspeccionarse alterandola lo minimo posible. No pueden darse cambios
ni otros dafios que puedan ocultar las causas o impedir el analisis.

Manipulacion de conjuntos sensibles a la electricidad estatica

En el caso de modulos electronicos puede tratarse de modulos electrostaticos sensibles. Debe tenerse en cuenta que hay que
tratar estos médulos conforme a ESD. En caso de que sea posible los modulos deben cambiarse en un lugar de trabajo con-
forme con ESD. Si no es posible, deben adoptarse medidas conformes con ESD en caso de intercambio. El transporte puede
llevarse a cabo en recipientes conformes con ESD. El embalaje de los médulos debe estar conforme con ESD. Utilice si es
posible el embalaje de la pieza de repuesto o seleccione usted mismo un embalaje conforme con ESD.

Instalacién de piezas de repuesto

Al instalar la pieza de repuesto tenga en cuenta las mismas indicaciones que se han descrito anteriormente. Asegurese de
que realiza el montaje de la pieza y de todos los componentes. Antes de la puesta en funcionamiento, ponga el cableado de
nuevo en su estado original. En caso de dudas pida mas informacion al fabricante.

Envio de dispositivos eléctricos usados para su eliminacién

Si desea enviar un producto eléctrico de Bihler Technologies GmbH para su adecuada eliminacién por parte de nuestros pro-
fesionales, introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA. Para el transporte, adjunte la declaraciéon de descontaminacion del
dispositivo usado completamente cumplimentada de forma que sea visible desde fuera. Puede encontrar mas informacion
sobre la eliminacién de dispositivos electrénicos usados en la pagina web de nuestra empresa.

DS000011 Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
12/2022 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com
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