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1 Introduccion

1.1Uso adecuado

Los filtros han sido especialmente desarrollados para su instalacion en placas frontales de analizadores o sistemas. Todos los
modelos pueden emplearse para el filtrado de gases de muestreo.

Para uso en ambientes de atmésfera explosiva

Los filtros y elementos de filtro pueden utilizarse también en entornos con atmésferas explosivas siempre que se cumplan los
requisitos correspondientes. Para este tipo de aplicacién deben cumplirse obligatoriamente las disposiciones del capitulo «Uso
en ambientes de atmdsfera explosiva» junto con las indicaciones de este manual de instrucciones.

1.2 Tipos de montaje

Si hay especificaciones para un tipo de filtro se describen aparte en este manual de uso. Tenga en cuenta los valores caracteristi-
cos del filtro para la conexion y los modelos correctos para encargar repuestos.

Puede comprobar de qué tipo dispone consultando la placa indicadora. En esta encontrara el niumero de articulo junto al nume-
ro de pedido y la designacion del tipo.

Los filtros aqui descritos en base a las mismas conexiones de gas y la misma imagen de fijacion.

La identificacion «xx» corresponde al elemento de filtro empleado en cada caso.

Tipo de filtro Descripcién

AGF-PV-30-xx Filtro con cabezal PVDF

AGF-PV-S2 Filtro con cabezal PVDF con tuerca de unién

AGF-PV-30-xx-A Filtro con cabezal PVDF con tuerca de unién, con purga de condensados GL 25
AGF-T-30-xx Filtro con cabezal PTFE con tuerca de unién

ADF-PV-30-L Para rellenar con absorbente, cabezal de filtro de PVDF

RAV-PV-30-xx Filtro de aire ambiental con cabezal PVDF

K-AGF-PV-30-A Filtro coalescente con cabezal PVDF

Tab. 1: Resumen de tipos de filtro

1.3 Suministro
— 1xfiltro

— Documentacién del producto
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2 Avisos de seguridad

2.1Indicaciones importantes

Solamente se puede ejecutar este aparato si:

— se utiliza el producto bajo las condiciones descritas en el manual de uso e instalacién y se lleva a cabo su ejecucién de acuer-
do con las placas de indicaciones y para el fin previsto. Bithler Technologies GmbH no se hace responsable de las modificacio-
nes que haga el usuario por cuenta propia,

— setienen en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.
— se mantienen los valores limite expuestos en 1a hoja de datos y en el manual,

— se conectan de forma correcta los dispositivos de control / medidas de sequridad,

sellevan a cabo las tareas de servicio y reparacién que no estan descritas en este manual por parte de Biihler Technologies
GmbH,

— se utilizan refacciones originales.

Este manual de instrucciones es parte del equipo. El fabricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos de
funcionamiento, las especificaciones o el disefio. Conserve el manual para su futuro uso.

Palabras clave para advertencias
PELIGRO Palabra clave para identificar un peligro de riesgo elevado que, de no evitarse, puede tiene como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves de no evitarse.

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuen-
ciala muerte o lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Palabra clave para identificar un peligro de riesgo pequetio que, de no evitarse, puede tener como conse-

FUTERIEIC: cuencia danos materiales o lesiones corporales leves.
. Palabra clave para informacién importante sobre el producto sobre 1a que se debe prestar atencién en cierta
INDICACION :
medida.
Sefiales de peligro

En este manual se utilizan las siguientes senales de peligro:

Aﬁ Aviso de un peligro general @ Aviso general
' Peligro de inhalacién de gases téxicos y -
AN O
Peligro de liquidos corrosivos N Utilizar proteccién parala cara
Peligro de zonas con riesgo de explosién /_\ Utilizar guantes

A Utilizar mascarilla
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2.2 Avisos de peligro generales

Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialistas con experiencia en seguridad laboral y prevencién de
riesgos.

Deben tenerse en cuenta las normativas de seguridad relevantes del lugar de montaje, asi como las regulaciones generales de
las instalaciones técnicas. Prevenga las averias, evitando de esta forma danos personales y materiales.

El usuario de la instalacion debe garantizar que:

Estén disponibles y se respeten las indicaciones de seguridad y los manuales de uso.

Se respeten las disposiciones nacionales de prevenciéon de accidentes.

Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de uso.

Se utilicen los dispositivos de seguridad y se lleven a cabo las tareas de mantenimiento exigidas.
Se tengan en cuenta las regulaciones vigentes respecto a la eliminacién de residuos.

se cumplan las normativas nacionales de instalacion.

Mantenimiento, reparacion

Paralas tareas de mantenimiento y reparaciéon debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.
Solamente se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacion.
Utilizar solamente repuestos originales.

No instalar piezas de repuesto dafiadas o defectuosas. En caso necesario, realiza una revision visual antes de la instalacién
para detectar posibles dafios evidentes de las piezas de repuesto.

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben respetarse las instrucciones de sequridad y de trabajo del pais de
aplicacion.

f— a) Antes de la puesta en funcionamiento del aparato compruebe la estanqueidad de su

Gases téxicos y corrosivos

El gas de medicién conducido por el aparato puede resultar perjudicial para la salud al
inhalarlo o al entrar en contacto con la piel.

sistema de medicion.

b) Asegurese de que los gases nocivos se eliminan de forma segura.

c) Antes de comenzar las tareas de mantenimiento y reparacion desconecte el suminis-
tro de gas y limpie los conductos de gas con aire o gas inerte. Asegure los conductos
de gas contra una abertura inesperada.

d) Utilice medios de proteccidon contra gases tdxicos o corrosivos durante el manteni-
miento. Utilice el equipo de protecciéon correspondiente

ADVERTENCIA  Peligro de rotura

Posibilidad de intoxicacidn/dafios por salida de gases toxicos o explosivos.
/A\ a) Proteja el equipo contra golpes externos.

b) Proteja el equipo contra posibles caidas de objetos.

2.3 Uso en ambientes de atmésfera explosiva

Uso adecuado

Los filtros AGF-PV-30, AGF-PV-S2, AGF-T-30, K-AGF-PV-30 y RAF-PV-30 pueden emplearse en ambientes de atmésfera explosiva de
zonas 1y 2. Se permiten las clases de explosion IIA, 1By IIC. Los filtros no disponen de fuente de ignicién propia y no se incluyen
en el ambito de aplicacién de 1a normativa 2014/34/UE, por lo que no cuentan con marcado CE.

Los filtros disponen de las siguientes identificaciones

4

Biihler Technologies GmbH BS410011 - 01/2021



I AGF-T-30, K-AGF-PV-30, RAF-PV-30,

Tipo de filtro Identificacion:

AGF-PV-30 Ex 11 2/2G c IIC TX X, -5°C <T,, ,< +60°C
AGF-PV-S2 Ex 11 2/2G c IC TX X, -5°C <T,, ,< +60°C
AGF-T-30 Ex 11 2/2G c IC TX X, -5°C <T,, ,< +60°C
K-AGF-PV-30 Ex 11 2/2G c IC TX X, -5°C <T,, ,< +60°C
RAF-PV-30 Ex 112/2G c ICTX X, -5°C <T,,,< +60°C
ADF-PV-30 iNo utilizar en zonas Ex!

La temperatura ambiental no debe descender de los -52 C ni superar los 602 C.

La temperatura de superficie maxima se ve directamente influenciada por la temperatura del medio introducido. El medio in-
troducido no debe superar una temperatura maxima de 1002 C. En caso necesario deberd aplicarse un control de temperatura.

Cuando se deben emplear filtros con sensor de humedad y dispositivo de conexién, deben ejecutarse con seguridad intrinseca
de acuerdo a la normativa EN 60079-11.

Al utilizar un sensor de humedad, su temperatura de aplicaciéon puede variar de la aqui indicada y, en caso dado, puede reducir-
se el margen de temperatura ambiental del filtro y 1a temperatura del medio permitida.

Segun las caracteristicas del proceso, puede requerirse el empleo de sensores de corriente o de presién como supervisién cons-
tante. Si existe riesgo de aparicion de llamas, debera instalarse un cortallamas.

La clase de explosion permitida de 1a zona interna depende del elemento de filtro empleado. La siguiente tabla ofrece un resu-
men de la lista de posibles elementos de filtro con su clase de explosion:

Tipo de elemento de filtro: Apto para gases del grupo de explosién:
S2 Grupo IIC (zona 1)
S2-KU Grupo IIC (zona 1)
F2 Grupo IIB (zona 1)
F25 Grupo IIB (zona 1)
F2-L Grupo IIB (zona 1)
F25-L Grupo IIB (zona 1)
12-57-C Grupo IIC (zona 1)

Tab. 2: Grupos de explosiéon de gas para elementos de filtro

Indicaciones de seguridad

Es imprescindible el cumplimiento y la consideracién de las siguientes indicaciones de seguridad si el filtro se utiliza en zonas
con atmdsfera explosiva. El incumplimiento de las misma puede provocar peligro de explosion.

— Realizar tareas de montaje, desmontaje y mantenimiento en ambientes sin peligro de explosion.

— Proteger los filtros de 1a influencia de golpes mecanicos. En caso necesario instalar una tapa protectora que resista al menos
4 Julios.

— Proteger los filtros de 1as vibraciones o evitar vibraciones. Sujetar las tuberias mecanicamente si es necesario.

— Tener en cuenta todos los valores limite, pardmetros de funcionamiento, etc. del manual de instrucciones y de 1a hoja de da-
tos.

— Los requisitos de mantenimiento y limpieza deben cumplirse.

— En caso de utilizar gases humedos debera instalarse un separador de condensados. Los gases humedos pueden atascar los
poros de filtrado. La presién de gas creciente puede provocar un aumento de temperatura no permitido.

— Observe la precision de filtrado del filtro y, si es necesario, instale un sistema de filtracién previa para que las particulas soli-
das mas grandes no atasquen el filtro demasiado pronto.

— Observe la lista de resistencia de este documento. Utilice inicamente medios que sean compatibles con los materiales del fil-
tro.

— Nolleve a cabo reparaciones en el filtro. Los elementos danados del filtro deben ser sustituidos.
— No pintar, pegar o cubrir de ningun modo el filtro.
— Parallevar a cabo la instalacién y el montaje tenga en cuenta las disposiciones establecidas, por ej. EN 60079-14.

— Todas las piezas metdlicas del filtro deben disponer de conexién a toma de tierra. La resistencia de una prueba de continui-
dad debe ascender como maximo a 1 MQ (1*10° Q).

— El'material de sellado empleado, por ej. una cinta de teflén, debe tener capacidad de desviacién de cargas eléctricas para que
ninguna parte del filtro quede sin conexién a tierra. En caso dado sera necesario puentearlo.

BS410011 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 5
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Uso y funcionamiento

m Peligro de salida de gases explosivos y de transmisién de zonas

A

Compruebe que el filtro esté hermético antes de utilizarlo.

Los filtros cerrados incorrectamente pueden presentar fugas. Como consecuencia podria
producirse 1a salida de gases o acceder a la atmdsfera ambiental. Utilice un procedimien-
to adecuado para comprobar la hermeticidad que se corresponda con el uso previsto del
aparato.

Funcionamiento con sensor de humedad

m Peligro de explosion

Mantenimiento

En caso de utilizar el filtro en un entorno con riesgo de explosién con un sensor de hume-
dad, tanto este ultimo como el dispositivo de conexién deberan estar activados en el mo-
do de proteccién contra inflamacién de seguridad intrinseca «i». La utilizacién de com-
ponentes sin seguridad intrinseca puede provocar la igniciéon de entornos con riesgo de
explosion.

En este sentido, debe cumplir también con las disposiciones EN 60079-14.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones. En caso de incumplimiento existe peligro de salida de gases explosivos y de trans-

misién de zonas.

— Compruebe que el filtro esté hermético después de realizar tareas de mantenimiento y en los intervalos indicados en el pro-
grama de mantenimiento. Los filtros cerrados incorrectamente pueden presentar fugas. Como consecuencia podria produ-
cirse la salida de gases o acceder a la atmésfera ambiental. Utilice un procedimiento adecuado para comprobar la hermetici-
dad que se corresponda con el uso previsto del aparato.

— Cuando realice tareas de mantenimiento no deben encontrarse atmadsferas Ex ni en el interior ni en el exterior. En caso nece-
sario limpie el filtro con un gas inerte. Apague las bombas del conducto del gas y cierre las tuberias.

— Después de cualquier tarea de mantenimiento asegurese antes de cerrar el filtro de que esta disponible el muelle de compre-
sion del interior del filtro, en caso de que previamente lo haya quitado o cambiado de posicion.

Programa de mantenimiento

En caso de utilizar el filtro en zonas ATEX, debera mantenerse este programa de mantenimiento:

Pieza Intervalo en horas de funcionamiento Tareas a realizar
Elemento defiltro =~ Semanalmente y segun el grado de suciedad del — Revision visual del grado de suciedad.
elemento de filtro. — Encaso de suciedad, cambiar el elemento de filtroy
la junta torica.
Junta térica Cada vez que se saque la tapa del filtro. — Limpiar la superficie de apoyo de la junta térica.
— Cambiar junta torica.
Filtro completo Semanalmente y segun el grado de suciedad ex- — Eliminacién de las capas de polvo con un pafio hu-
terno. medo.
Filtro completo Cada 6 meses y cada vez que se abra el filtro. — Revisién de hermeticidad.

Junto con el elemento de filtro debe cambiarse siempre la junta

Limpieza

Las acumulaciones de polvo deben retirarse regularmente del filtro.

Limpie el filtro desde fuera y solo con un pafio limpio y humedo (no utilice productos de limpieza con disolventes).

m Formacién de chispas por la carga electroestatica (peligro de explosién)

A

Limpie el filtro iinicamente con un pano limpio y humedo.

6  Biihler Technologies GmbH
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3 Transporte y almacenamiento

Los productos solamente se pueden transportar en su embalaje original o en un equivalente adecuado.

Si no se utiliza, deberd proteger el equipo contra la humedad o el calor. Se debe conservar en un espacio a cubierto, seco y libre
de polvo con una temperatura de entre -20 °C a 60 °C.

BS410011 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 7
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4 Construccion y conexion

4.1 Requisitos del lugar de instalacion

Al montar la brida del anillo de retencién, deben colocarse arandelas principalmente en las ranuras longitudinales. Ademas, de-
be prestarse atencion también a que el filtro quede correctamente insertado hasta el final de la ranura.

El filtro debe instalarse de forma que sea posible sustituirlo en caso necesario. Si el filtro sobresale de un perfil, tenga en cuenta
que puede existir riesgo de lesiones.

T Conexion central
£ ‘r«ENCENDIDO-APAGADO»

255

o
| ©

La temperatura maxima del gas asciende a 100° C.
La presién maxima permitida asciende a 4 bar abs.

Encontrara las indicaciones para la instalacién en zonas con peligro de explosién en el capitulo Tipos de montaje [> Pagina 2].

4.2 Conexion de las tuberias de gas y de 1a salida de condensados

Las conexiones deben realizarse profesionalmente y con cuidado mediante 1a unién roscada adecuada y fijarse con fuerza.

Observe si dispone de una versién con roscas G o con roscas NPT. En estas ultimas se le afiade una «I» al numero de articulo de la
placa de caracteristicas.

La direccion de la circulaciéon aparece marcada con una flecha en el cabezal del filtro.
Cuando no se utilice 1a salida de condensados, el orificio debera cubrirse con un tapon de cierre.

En versiones especiales sin tuerca de unién y/o junta en la purga de condensados, el usuario debe proporcionar el correspon-
diente sistema de sellado. Recomendamos la utilizacién de una tuerca de unién (rosca GL25) de PBTP, asi como una junta de sili-
cona con placa PTFE de un lado.

El cabezal del filtro puede girarse para cambiar el lado de entrada y salida (en modelo RAV... solo de entrada).

Realice un control de fugas con los medios adecuados.

4.3 Conexion de valvula de derivacion o sensor de humedad
INDICACION! No adecuado para AGF-T-30, no recomendado para RAF-PV-30.

Para la conexién de valvula de derivacién o sensor de humedad el cabezal del filtro dispone una rosca interior G 4 adicional, que
dispone de un tapdn de fabrica.

— Para poder utilizar 1a rosca, saque el tapén y conecte el racor o el sensor de humedad modelo FF-.
— Realice un control de fugas con los medios adecuados.

8  Biihler Technologies GmbH BS410011 - 01/2021
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5 Uso y funcionamiento

@ iNo se puede utilizar el dispositivo fuera de sus especificaciones!

BS410011 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 9
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6 Mantenimiento

Paralas tareas de mantenimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialitas con experiencia en seguridad laboral y prevencién
de riesgos.

Se han de llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalacion.
Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo se han de respetar las instrucciones de sequridad y de funcionamiento.

Realizar tareas de mantenimiento Unicamente si el aparato ya se ha enfriado.

El gas del filtro, los condensados o demas elementos de filtro gastados pueden ser toxi-
€OS O coTTOSiVOS.

Los gases de muestreo pueden ser perjudiciales para la salud. y ~ ¥

a) Antes de comenzar las tareas de mantenimiento se debe desconectar el suministro de \ 4
gas y limpiar las tuberias de gas con aire. P

b) En caso necesario asegurese de que el gas se elimine de forma segura.

) Utilice medios de proteccidon contra gases tdxicos o corrosivos durante el manteni-
miento. Utilice el equipo de protecciéon correspondiente

6.1 Cambio del elemento de filtro

CUIDADO Salida de gas en el filtro
El filtro no se puede encontrar bajo presion durante el desmontaje.
No reutilizar las partes o las juntas téricas estropeadas.

AGF-T-30, AGF-PV-S2: Girar tuerca de union, sujetar el vidrio

Todo lo demas: Tirar del estribo mientras se sujetan los vidrios de filtro

Retirar el vidrio con cuidado realizando movimientos lentos hacia abajo mientras se sujeta el cabezal del filtro.
AGF-PV-30, AGF-PV-S2, AGF-T-30, RAF-PV-30: Retirar el elemento de filtro y colocar uno nuevo

ADF-PV-30: Cambiar absorbente

K-AGF:

— Desatornillar el tubo de apoyo con el elemento del cabezal del filtro.

— Retirar el elemento de filtro del tubo de apoyo y colocar el elemento nuevo.

— Enroscar a mano el tubo de apoyo con el elemento de filtro en el cabezal de filtro. El autosellado se realiza con una suave
presion frontal del elemento de filtro. Debe evitarse una presion excesiva.

Tras comprobar la junta, volver a colocar el vidrio con cuidado realizando movimientos lentos mientras se sujeta el cabezal
del filtro e introducir el estribo o apretar la tuerca de unién. Asegurar la sujecion.

Realice un control de fugas con los medios adecuados.

INDICACION! Tener en cuenta normativas legales vigentes para la eliminacién de los elementos de filtro.

10 Biihler Technologies GmbH BS410011 - 01/2021
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7 Servicio y reparacion

Si se produce un error en el funcionamiento, en este capitulo encontrara indicaciones para la busqueda de errores y su elimina-
cion.

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Biihler.

Si tiene preguntas consulte con nuestro servicio técnico:

Telf.: +49-(0)2102-498955 o el representante correspondiente

Si tras la eliminacion de las posibles averias y tras la conexién eléctrica no se produce el funcionamiento correcto, el fabricante
tendra que examinar el dispositivo. Envie el dispositivo en un embalaje adecuado a:

Biihler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
HarkortstrafRe 29

40880 Ratingen

Alemania

Adjunte al paquete la declaracién de descontaminacién RMA rellenada y firmada. De forma contraria no se podra procesar su
encargo de reparacion.

El formulario se encuentra adjunto a este manual. También puede solicitarse por correo electrénico:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Repuestos y recambios

Alahora de pedir repuestos debe indicar el tipo de dispositivo y el nimero de serie.
Encontrara los componentes para el reequipamiento y la extensiéon en nuestro catalogo.

Los siguientes repuestos estan disponibles:

7.1.1 K-AGF-PV-30-A

Filtro*

N.2 art.: Modelo Junta

4150 699 K-AGF-PV-30-A; entrada y salida G1/4 Viton

4150 699l K-AGF-PV-30-A-1; entrada y salida NPT 1/4” Viton

* El volumen de suministro incluye un elemento de filtro.

Elemento de filtro

N.2 art.: Modelo Pieza de filtro Material Superficie de filtro  Unidad de Zonade
embalaje aplicacion Ex

4932002 12-57-C Cartucho para atornillar Fibra de borosilicato 28 cm? 1pieza Ic

BS410011 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 11
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71.1.2 AGF-PV-30

Filtro*

AGF-PV- 30-S2 30-S2-A 30-F2 30-F2-A  30-F2-L  30-F25 30-F25-A 30-F25-L 30-F25-L-A 30-AKF
AGF-PV-I 30-S2-  30-S2-A-l  30-F2-1  30-F2-A-l 30-F2-L-1 30-F25-1 30-F25-A-l1 30-F25-L-1 30-F25-L-A-1 30-AKF-I
Precisiéon de 2pm 2 pm 2pm 2pm 2pm 25 pum 25 pm 25 pm 25 pm 1Tpm
filtrado

N.2art. (G1/4) 4150099 4150199 41502999 4151999 4150799 4150299 4150399 4150499 4150599 4153099
N.2 art. 41500991 41501991 415029991 41519991 41507991 41502991 41503991 41504991 41505991 4153099l
(NPT 1/4%)

Elemento S2 S2 F2 F2 F2-L F25 F25 F25-L F25-L AKF
Volumen 57 ml 69 ml 57 ml 57 ml 108 ml 57 ml 63 ml 108 ml 17 ml 45 ml
muerto

Peso aprox. 0,28 kg 0,29 kg 0,24 kg 0,29 kg 0,29 kg 0,23kg 0,24 kg 0,29 kg 0,30 kg 0,23 kg

* El volumen de suministro incluye un elemento de filtro.

Elementos de filtro

N.2 art.: Modelo Material Precision de filtrado Superficie de filtro Unidad de embalaje Zona de aplicacion Ex

41010010 S2 Fibra de vidrio 2 pm 80 cm? 5 piezas Inc

4101002 S2 Fibra de vidrio 2 pm 80 cm? 25 piezas Ic

41030050 F2 PTFE 2 pm 60 cm? 5 piezas 1B

41020050 F2-L PTFE 2um 125 cm? 2 piezas 1B

41020130 F25 PTFE 25 pum 60 cm? 5 piezas 1B

41010120 F25-L PTFE 25 pm 125 cm? 2 piezas 1B

41010130 AKF Carbon activado  1pm 45 cm? 1pieza no apto para suusoen
zonas Ex

7.1.3 AGF-T-30

Filtro*

AGF-T- 30-52 30-S2-KU 30-F2 30-F2-L 30-F25 30-F25-L

Precisién de filtrado 2 pm 2 pm 2 pm 2pm 25um 25um

N.2 art. 4151399 4151499 4151799 4151099 4151199 4151299

Elemento S2 S2KU F2 F2-L F25 F25-L

Volumen muerto 57 ml 50 ml 57 ml 108 ml 57 ml 108 ml

Peso aprox. 0,41kg 0,35kg 0,35kg 0,43 kg 0,35kg 0,43kg

* El volumen de suministro incluye un elemento de filtro.

Elementos de filtro

N.2 art.: Modelo  Pieza de filtro Material Precisién de filtrado Superficie de filtro Unidad de embalaje

41010010  S2 Cartucho Fibradevidrio 2pm 80 cm? 5 piezas

4101002 S2 Cartucho Fibradevidrio 2pm 80 cm? 25 piezas

41010140  S2-KU Cartucho Fibradevidrio  2pm 61cm? 5 piezas

41010150  S2-KU Cartucho Fibradevidrio  2pm 61cm? 25 piezas

41030050 F2 PTFE sinterizado PTFE 2pm 60 cm? 5 piezas

41020130 F25 PTFE sinterizado PTFE 25 pm 60 cm? 5 piezas

41020050 F2-L PTFE sinterizado PTFE 2pm 125 cm? 2 piezas

41010120  F25-L PTFE sinterizado PTFE 25 pm 125 cm? 2 piezas

12 Biihler Technologies GmbH BS410011 - 01/2021



I AGF-T-30, K-AGF-PV-30, RAF-PV-30,

7.1.4 RAF-PV-30

Filtro*

N¢ de articulo Modelo Precisién de filtrado Elemento Conexiones

4152199 RAF-PV-30-S2 2 ym S2 G1/4

4152199l RAF-PV-30-52-1 2 pym S2 NPT 1/4“

4152 299 RAF-PV-30-F25 25 pm F25 G1/4

4152 2991 RAF-PV-30-F25-I 25 pm F25 NPT 1/4“

* El volumen de suministro incluye un elemento de filtro.

Elementos de filtro

N.2art: Modelo Piezade filtro Material Precision de filtrado Superficie de filtro Unidad de Zona de apli-
embalaje cacién Ex

4101001 S2 Cartucho Fibradevidrio 2um 80 cm? 5 piezas Inc

4101002 S2 Cartucho Fibradevidrio 2um 80 cm? 25 piezas lc

4102013 F25 PTFE PTFE sinterizado 25 pum 60 cm? 5 piezas 1B

71.1.5 ADF-PV-30-L

Filtro*

N¢ de articulo Modelo Conexiones

4152 099 ADF-PV-30-L G1/4

4152 0991 ADF-PV-30-L-I NPT 1/4“

* sin agentes absorbentes/adsorbentes.

BS410011 - 01/2021
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I AGF-T-30, K-AGF-PV-30, RAF-PV-30,

o ° o &
8 Eliminacion
Alahora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El de-
secho no debe suponer ningtn riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

El simbolo del contenedor con ruedas tachado para productos de Biihler Technologies GmbH indica que deben respetarse las
instrucciones especiales de eliminacién dentro de 1a Unién Europea (UE) para productos eléctricos y electrénicos.

El simbolo del contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrénicos asi
marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Deberan eliminarse adecuadamen-
te como residuos de equipos eléctricos y electrénicos.

Biihler Technologies GmbH puede desechar sus dispositivos marcados de esta forma. Para hacerlo asi,
envie el dispositivo a 1a siguiente direccion.

Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros empleados frente a los posibles peligros de los equipos contaminados. Por
lo tanto, le pedimos que comprenda que Unicamente podemos desechar su dispositivo usado si no contiene materiales operati-
vOs agresivos, causticos u otros que sean dafinos para la salud o el medio ambiente. Para cada residuo de aparato eléctricoy
electrénico se debe presentar el formulario «Formulario RMA y declaracién de descontaminacion» que tenemos disponible en
nuestra web. El formulario completado debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde el exterior.

Utilice la siguiente direccién para devolver equipos eléctricos y electrénicos usados:

Biihler Technologies GmbH
WEEE

Harkortstr. 29

40880 Ratingen

Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de proteccién de datos y su responsabilidad de garantizar que no haya datos personales en
los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo dispositivo
antes de devolverlo.

14 Biihler Technologies GmbH BS410011 - 01/2021
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9 Anexo

9.1 Caracteristicas técnicas

Filtro coalescente K-AGF-PV-30-A

T-30, K-AGF-PV-30, RAF-PV-30,

Volumen muerto 73 ml

Material — Cabezal de filtro PVDF

Material — Cilindro de filtro Vidrio

Material - Junta Viton

Roscas G1/4 o NPT 1/4» (ver indicaciones de pedido)
Peso 0,24 kg

Presion de funcionamiento max. 4 bar

Temperatura de funcionamiento max. 100°C

Filtro fino AGF-PV-30

Material — Cabezal de filtro PVDF

Material — Cilindro de filtro Vidrio

Material - Junta Viton

Roscas (A) G1/4 o NPT 1/4“ (ver indicaciones de pedido)
Presion de funcionamiento max. 4 bar

Temperatura de funcionamiento max. 100 °C

Carga mecanica

Filtro fino AGF-T-30

Probado conforme a DNV-GL CG0339 clase de vibracién A (0,79)
2 Hz-13,2 Hz amplitud 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz 0,7g de aceleracién

Material — Cabezal de filtro PTFE

Material — Cilindro de filtro Vidrio

Material - Junta Viton, revestimiento PTFE
Presion de funcionamiento max. 4 bar

Temperatura de funcionamiento max. 100° C

Filtro de aire ambiental RAF-PV-30

Material — Cabezal de filtro PVDF

Material — Cilindro de filtro Vidrio

Material - Junta Viton

Roscas (A) G1/4 o NPT 1/4» (ver indicaciones de pedido)
Peso aprox. 0,28 kg

Temperatura de funcionamiento max. 100° C

Filtro de absorcién/adsorcién ADF-PV-30-L

Material — Cabezal de filtro PVDF

Material — Cilindro de filtro Vidrio

Material - Junta Viton

Roscas G1/4 o NPT 1/4» (ver indicaciones de pedido)
Peso aprox. 0,3 kg

Volumen de llenado 120 ml

Presion de funcionamiento max. 4 bar

Temperatura de funcionamiento max.

100 °C (sin absorbente/adsorbente)

BS410011 - 01/2021
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I AGF-T-30, K-AGF-PV-30, RAF-PV-30,
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10 Documentacion adjunta

— Declaracién de conformidad HX410002
— RMA - Declaraciéon de descontaminacién

BS410011 - 01/2021 Biihler Technologies GmbH 19



Herstellererklérung A 4 . |
Manufacturer Declaration HLE?R i

TECHNOLOGIES
Hiermit erklart Bithler Technclogies GmbH, dass die Herewith Biihler Technologies GmbH declares that the
nachfolgenden Produkte keine ,Gerdte” im Sinne der following products are riot ,,equipment” for the
Richtlinie 2014/34/EU (Atex) sind und somit nicht mit purpose of Directive 2014/34/EU (Atex), respectively,
einem CE-Zeichen versehen sind. and therefore are not labeled with the CE mark.

Produkt / Analysefilter / Sample gas filter

products:

Typ/type:  K-AGF-PV-30..-A, -A-l
AGF-PV-30...-52, -S2-A, -F2, -F2-A, -F2-L, -F2-RA, -F25, -F25-A, -F25-L, -F25-L-A, -0,1-RA
AGF-PV-30...-52-1, -52-A-l, -F2-1, -F2-A-l, -F2-L-I, F2-RA-1,-F25-1, -F25-A-|, -F25-L-l, -F25-L-A-l, -0,1-RA-I
AGF-T-30...-82, -S2-KU, -F2, -F2-L, -F25, -F25-L
RAF-PV-30...-52, -52-|, -F25, -F25-1

Die oben erwdhnten Produkte besitzen keine eigenen Ziindquellen, solange fiir Einbau, Montage, Betrieb,
Wartung und Reinigung samtliche Sicherheitsbestimmungen der Technischen Dokumentation und die
einschldgigen Sicherheitsvorschriften (z.B. EN 60079-0, EN 60079-14, etc.) eingehalten werden. Beachten sie auch
die Hinweise in den zugehdrigen Datenblattern.

The products specified above have no own ignition sources, provided all safety requlations in the technical
documentation and the relevant safety instructions (e.g. EN 60079-0, EN 60079-14, etc.) are observed during
installation, assembly, operation, maintenance and cleaning. Note also the indications in the associated datasheets.

Unter Beachtung aller Vorgaben der Betriebsanleitung sowie Beibldtter fiir Sonderversionen kénnen die Feinfilter
in Gasatmosphéren der Explosionsgruppen lIA, 1B und IIC eingesetzt werden, die gelegentlich explosiv sind

(Zone 1).

Bei Verwendung von Glasfaser-Filterelementen diirfen durch die Filter Gasatmosphdren der Explosionsgruppen
IIA, 11B und IIC geleitet werden, die gelegentlich explosiv sind (Zone 1). Durch Filterelemente aus PTFE diirfen nur
Gasatmosphéren der Explosionsgruppen |IA und B geleitet werden.

While observing all specifications and procedures of the instruction manual and supplements for special versions,
the sample gas filters can be installed in atmospheres of explosion groups lIA, IIB and IIC, which are likely to explode
occasionally (Zone 1).

When using fiberglass filter elements atmospheres of explosion groups lIA, IIB and IIC, which are likely to explode
occasionally (Zone 1), may be conveyed through the sample gas filter. Through sample gas filter elements made of
PTFE only atmospheres of explosion groups llA and IIB (Zone 1) may be conveyed.

Das oben beschriebene Produkt der Erklarung erfilllt die einschldgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

Zusatzlich wurden folgende nationale Normen, Richtlinien oder Spezifikationen berticksichtigt:
In addition, the following national standards, guidelines or specifications have been used:
TRGS 727

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Herstellererkldrung tragt der Hersteller.

This declaration of manufacture is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Dokumentationsverantwortlicher fiir diese Herstellererklarung ist Herr Stefan Eschweiler mit Anschrift am
Firmensitz.

The person authorised to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company’s address.

Ratingen, den 15.03.2023

- rone K E7 °

Stefan Eschweiler Frank Pospiech
Geschéftsfithrer - Managing Director Geschéftsfithrer - Manglging Director

Bihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
HX 41 0002 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



Manufacturer Declaration

Herewith Biihler Technologies GmbH declares that the following products are not ,,equipment” for
the purpose of legislation Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially
Explosive Atmospheres Regulations 2016 respectively, and therefore are nct labelled with the UKCA
mark.

Product:  Sample gas filter

Types: K-AGF-PV-30...-A, -A-|
AGF-PV-30..-52, -S2-A, -F2, -F2-A, -F2-L, -F2-RA, -F25, -F25-A, -F25-L, -F25-L-A, -0,1-RA
AGF-PV-30...-52-|, -52-A-l, -F2-1, -F2-A-l, -F2-L-l, F2-RA-l, -F25-1, -F25-A-I, -F25-L-I, -F25-L-A-l, -0,1-RA-|
AGF-T-30..-52,-52-KU, -F2, -F2-L, -F25, -F25-L
RAF-PV-30..-52,-52-1, -F25, -F25-|

This declaration is valid for all devices manufactured in accordance with the manufacturing
documents deposited with the manufacturer - which form an integral part of this declaration.

The products specified above have no own ignition sources, provided all safety regulations in the
technical documentation and the relevant safety instructions (e.g. EN 60079-0, EN 60079-14, etc.) are
observed during installation, assembly, operation, maintenance and cleaning. Note also the
indications in the associated datasheets.

While observing all specifications and procedures of the instruction manual and supplements for
special versions, the sample gas filters can be installed in atmospheres of explosion groups IIA, 1IB and
IIC, which arelikely to explode occasionally (Zone 1).

When using fiberglass filter elements atmospheres of explosion groups lIA, 1B and IIC, which are likely
to explode occasionally (Zone 1), may be conveyed through the sample gas filter. Through sample gas
filter elements made of PTFE only atmospheres of explosion groups I1A and IIB (Zone 1) may be
conveyed.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated
standards:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016
In addition, the following standards have been used:

TRGS 727
This declaration of manufacture is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Ratingen in Germany, 15.03.2023

U &~ re N

Stefan Eschweiler “Frank Pospiech {
Managing Director Managing Director

Biihler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
HX 41 0002UK Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com



RMA-Formular und Erklarung tber Dekontaminierung
Formulario RMA y declaracién de descontaminacion

gBﬁHLER

RMA-Nr./ RMA-No.

TECHNOLOGIES

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Riicksendung eines Altgerats zur _

Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Recibira el namero RMA de su contacto de ventas o de
atencioén al cliente. Al enviar un aparato usado para su eliminacién introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA.

Zu diesem Ricksendeschein gehort eine Dekontaminierungserkldrung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serkldrung ausgefilllt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiilllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollstandig aus./ Junto
con el formulario de devolucion debe enviarse también una declaracién de descontaminacion. Las disposiciones legales indican que usted debe enviarnos esta
declaracién de descontaminacién rellena y firmada. Por la salud de nuestros trabajadores, le rogamos que rellene este documento completamente.

Firma/ Empresa

Firma/ Empresa

Stralle/ Calle

PLZ, Ort/ C.P., municipio
Land/ Pais

Geréat/ Dispositivo
Anzahl/ Cantidad

Auftragsnr./ Numero de encargo ‘

Grund der Riicksendung/ Motivo de devolucién

[] Kalibrierung/ Calibrado [ ] Modifikation/ Modificacion
[ ] Reklamation/ Reclamacion [ | Reparatur/ Reparacion

[ | Elektroaltgerat/ Equipo eléctrico usado (WEEE)

(] andere/ otros

War das Gerét im Einsatz?/ ¢ Estaba en uso el dispositivo?

Ansprechpartner/ Persona de contacto

Name/ Nombre
Abt./ Dpto.
Tel./ Tel.
E-Mail

Serien-Nr./ N.° de serie
Artikel-Nr./ N.° de articulo

bitte spezifizieren / especifique, por favor

[ ] Nein, da das Gerat nicht mit gesundheitsgefahrdeten Stoffen betrieben wurde./ No, puesto que el dispositivo no utiliza sustancias

peligrosas.

[ | Nein, da das Geréat ordnungsgeman gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, puesto que el dispositivo se ha limpiado y descon-

taminado correctamente.

[ ] Ja, kontaminiert mit:/ Si, con los siguientes medios:

000888 8¢

explosiv/ entzindlich/ brandférdernd/  komprimierte atzend/ giftig, gesundheitsge- gesund- umweltge-
explosivo inflamable comburente Gase/ gases corrosivo Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschadlich/ fahrdend/
comprimidos venenoso, pe-  perjudicial para nocivo dafiino para el
ligro de muerte la salud medio ambiente

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Adjunte la hoja de datos de seguridad!

Das Gerat wurde gespllt mit:/ El dispositivo ha sido lavado con:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollsténdig ausgefiillt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Gerate und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Buhler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Firmenstempel/ Sello de la empresa

La presente declaracion se ha cumplimentado correcta e integramente y
ha sido firmada por una persona autorizada a tal efecto. El envio de los
dispositivos y componentes (descontaminados) se realiza conforme a las
disposiciones legales.

En caso de que la mercancia no esté limpia, es decir, nos llegue contamin-
ada, la compania Buhler se reserva el derecho a contratar a un proveedor
externo para que la limpie y a cargarle los gastos a su cuenta.

Datum/ Fecha

rechtsverbindliche Unterschrift/ Firma autorizada

DS000011
12/2022

Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Evitar modificaciones y dafios en el conjunto que se va a enviar

El andlisis de mddulos defectuosos es una parte importante del control de calidad de Buhler Technologies GmbH. Para
garantizar un analisis concluyente la mercancia debe inspeccionarse alterandola lo minimo posible. No pueden darse cambios
ni otros dafios que puedan ocultar las causas o impedir el analisis.

Manipulacion de conjuntos sensibles a la electricidad estatica

En el caso de modulos electronicos puede tratarse de modulos electrostaticos sensibles. Debe tenerse en cuenta que hay que
tratar estos médulos conforme a ESD. En caso de que sea posible los modulos deben cambiarse en un lugar de trabajo con-
forme con ESD. Si no es posible, deben adoptarse medidas conformes con ESD en caso de intercambio. El transporte puede
llevarse a cabo en recipientes conformes con ESD. El embalaje de los médulos debe estar conforme con ESD. Utilice si es
posible el embalaje de la pieza de repuesto o seleccione usted mismo un embalaje conforme con ESD.

Instalacién de piezas de repuesto

Al instalar la pieza de repuesto tenga en cuenta las mismas indicaciones que se han descrito anteriormente. Asegurese de
que realiza el montaje de la pieza y de todos los componentes. Antes de la puesta en funcionamiento, ponga el cableado de
nuevo en su estado original. En caso de dudas pida mas informacion al fabricante.

Envio de dispositivos eléctricos usados para su eliminacién

Si desea enviar un producto eléctrico de Bihler Technologies GmbH para su adecuada eliminacién por parte de nuestros pro-
fesionales, introduzca "WEEE" en el apartado del n.° RMA. Para el transporte, adjunte la declaraciéon de descontaminacion del
dispositivo usado completamente cumplimentada de forma que sea visible desde fuera. Puede encontrar mas informacion
sobre la eliminacién de dispositivos electrénicos usados en la pagina web de nuestra empresa.

DS000011 Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
12/2022 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com
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