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Y/ cas 222.216x2

1Einleitung

Diese Kurzanleitung unterstiitzt Sie bei der Inbetriebnahme
des Geradtes. Dabei handelt es sich um eine gekiirzte Druck-
ausgabe der vollstandigen Betriebsanleitung. Beachten Sie die
Sicherheitshinweise, andernfalls konnen Gesundheits- oder
Sachschaden auftreten.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Originalbetriebsanlei-
tung mit Hinweisen zur Wartung und Fehlersuche sorgfaltig
durch.

Wo finde ich die vollstandige Be-
triebsanleitung?

Scannen Sie den QR-Code auf ihrem

Gerat. Hier finden Sie alle relevanten
und individuellen Informationen zu

jhrem Produkt.

Alternativ gelangen Sie liber den QR-
Code auf der Abbildung (links) zur
Produktgruppen Ubersicht.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Biihler Technologies GmbH
HarkortstraRe 29

40880 Ratingen

Deutschland
www.buehler-technologies.com

Tel.: +49 (0) 2102 / 49 89-0
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Her-
steller behalt sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikati-
ons- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankiindigung zu an-
dern. Bewahren Sie die Anleitung fiir den spateren Gebrauch
auf.

1.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Gasentnahmesonde ist zum Einbau in Gasanalysesyste-
men fiir industrielle Anwendungen bestimmt.

Sie darf in einer explosiven Gasatmosphdre der Zone 2, Explo-
sionsklasse IIC, betrieben werden, die selten und dann nur
kurzzeitig explosiv ist. Mit diesen Sonden diirfen explosions-
fahige Gasatmospharen der Zone 2 und der Explosionsgruppe
IIC entnommen bzw. durchgeleitet werden. Die Sonde enthalt
einen Temperaturschalter, der als einfaches elektrisches Be-
triebsmittel nur an einem eigensicheren Stromkreis betrieben
werden darf, der von einem baumustergepriiften Trenn-
schaltverstarker gespeist wird.

Die Sonden werden beziiglich des Explosionsschutzes folgen-
dermaRen gekennzeichnet:

ATEX: €9 113G Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc
IECEx: Execicmb'llCT3/T4 Gc

"nur bei Varianten mit Magnetventil.

Gasentnahmesonden gehoéren zu den wichtigsten Bauteilen
eines Gasaufbereitungssystems.
- Beachten Sie deshalb auch die dazugehérige Zeichnung
im Anhang.

« Uberpriifen Sie vor Einbau des Gerates, ob die genannten
technischen Daten den Anwendungsparametern entspre-
chen.

Uberpriifen Sie ebenfalls, ob alle zum Lieferumfang gehé-
renden Teile vollstandig vorhanden sind.

Welchen Typ Sie vor sich haben, ersehen Sie aus dem Typen-
schild. Auf diesem finden Sie neben der Auftragsnummer
auch die Artikelnummer und Typbezeichnung.

Bitte beachten Sie beim Anschluss die Kennwerte des Gerates
und bei Ersatzteilbestellungen die richtigen Ausfithrungen.

Durchleiten von Gasen

Brennbare Gase oberhalb der OEG (obere Explosionsgrenze)
dirfen nur mit Inertgasen zurtickgespiilt werden. Brennbare
Gase ab 25 % UEG (untere Explosionsgrenze) diirfen bis zur
Grenze der UEG zuriickgesptilt werden, wenn der Betreiber si-
cherstellt, dass das riickgespiilte Gas nicht explosionsfahig ist
und nicht werden kann. Wir empfehlen das Riickspiilen auch
in diesen Fdllen aus Sicherheitsgriinden nur mit Inertgasen
durchzufiihren.

Die Riickspiilung explosionsfahiger Atmospharen (Bereich von
UEG bis OEG) ist mit den Sonden aufgrund méglicher adiaba-
tischer Kompression (hoher Riickspiildruck gegen verschmutz-
ten Filter) nicht zuldssig. Das Einhalten dieser Bedingungen
liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers unter Zuhilfe-
nahme seiner Risikobetrachtung.

1.2 Typenschild

Beispiel:

Biihler Technologies GmbH
[ Harkortstr.29 ~D-40880 Ratingen
p- GAS 222.21 Ex2
p- 000053273 462222110192331111111 001
p € 113G Ex ecic IIC T4 Gc
> 115/230V 50/60Hz;Valves:24V UC
> IECEx IBE 17.0002X
KRead manual! Year: 2017 C E

Hersteller mit Anschrift ——

Typbezeichnung
Auftrags-Nr., Artikel-Nr.
Ziindschutzkennzeichnung
Elektrische Versorgung
|IECEx-Zulassungsnummer
Baujahr

1.3 Lieferumfang
» 1x Gasentnahmesonde
« 1xFlanschdichtung und Schrauben
+ Produktdokumentation
+ Anschluss- und Anbauzubehor (nur optional)

2 Sicherheitshinweise

2.1 Wichtige Hinweise

Der Einsatz des Gerates ist nur zuldssig, wenn:

« das Produkt unter den in der Betriebs- und Installations-
anleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz ge-
maR Typenschild und fiir Anwendungen, fiir die es vorge-
sehen ist, verwendet wird. Bei eigenmachtigen Anderun-
gen des Gerates ist die Haftung durch die Bithler Techno-
logies GmbH ausgeschlossen,

« dieim Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenz-
werte eingehalten werden,

 der Temperaturschalter in einem eigensicheren Strom-
kreis betrieben wird,

« das Beschaltungsgerdt selber aulRerhalb des explosions-
gefahrdeten Bereich installiert wird,

2 Biihler Technologies GmbH

BX460048 - 03/2026


http://www.buehler-technologies.com
mailto:analyse@buehler-technologies.com

I GAS 222.21 Ex2

« das Griffstiick samt O-Ring mit geeignetem Umgebung-
stemperaturbereich und Filter montiert ist (wenn vorhan-
den),

+ Uberwachungsvorrichtungen/Schutzvorrichtung korrekt
angeschlossen sind,

- die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser An-
leitung beschrieben sind, von Biihler Technologies GmbH
durchgefiihrt werden,

- Originalersatzteile verwendet werden.

Das Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefahrdeten
Bereichen erfordert die Beachtung der Vorschrift IEC/
EN 60079-14.

Zusatzliche nationale Bestimmungen beziiglich Inbetriebnah-
me, Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Entsorgung sind
einzuhalten.

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Her-
steller behdlt sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikati-
ons- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankiindigung zu an-
dern. Bewahren Sie die Anleitung fiir den spateren Gebrauch
auf.

2.2 Allgemeine Gefahrenhinweise

Die maximale Oberflichentemperatur der Sonden ist auch
von den Betriebsbedingungen abhingig (Dampftemperatur,
Messgas-Eintritt Temperatur, Umgebungstemperatur, Fluid-
Durchfluss). Bitte beachten Sie bei Einsatz im explosionsge-
fdhrdeten Bereich die zugehdrigen Gefahrenhinweise im be-
sonderen MaRe.

Das Gerat darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert
werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risi-
ken vertraut ist. Dariiber hinaus verfiigen sie durch ihre fach-
liche Ausbildung tiber Kenntnisse der einschldgigen Normen
und Bestimmungen.

Beachten Sie unbedingt die fiir den Einbauort relevanten Si-
cherheitsvorschriften und allgemein giiltigen Regeln der
Technik. Beugen Sie Stérungen vor und vermeiden Sie da-
durch Personen- und Sachschaden.

Der Betreiber der Anlage muss sicherstellen, dass:

- Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfligbar
sind und eingehalten werden,

« die jeweiligen nationalen Unfallverhiitungsvorschriften
beachtet werden,

- die zuldssigen Daten und Einsatzbedingungen eingehal-
ten werden,

 Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschrie-
bene Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden,

- beider Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet

1 HINWEIS

Einschrankung von wichtigen Betriebsparametern des
Grundgerats durch Zubehdr maglich

Wichtige Betriebsparameter konnen durch den Anbau von
Zubehorteilen eingeschrankt werden. Zubehorteile konnen
vom Grundgerat abweichende Umgebungstemperaturen, Zo-
neneinstufungen, Explosionsgruppen, Temperaturklassen
oder chemische Bestandigkeiten aufweisen.

Binden Sie immer alle technischen Daten aus Betriebsanlei-
tungen und Datenblatter von allen Komponenten in die Si-
cherheitsbetrachtung ein.

@ HINWEIS

Bei Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Das Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefahrdeten
Bereichen erfordert die Beachtung der Vorschrift IEC/EN
60079-14.

Zusatzliche nationale Bestimmungen beziiglich Inbetrieb-
nahme, Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Entsorgung
sind einzuhalten.

A\ GEFAHR

Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages
a) Trennen Sie das Gerat bei allen Arbeiten vom Netz.

b) Sichern Sie das Gerat gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten.

c) Das Gerdat darf nur von instruiertem, fachkundigem Per-
sonal gedffnet werden.

d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.

/A GEFAHR

Giftiges, atzendes Gas/Kondensat

Messgas/Kondensat kann gesundheitsgefahrdend sein.

a) Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine sichere Ableitung des
Gases/Kondensates.

b) Unterbrechen Sie bei allen Wartungs- und Reparaturar-
beiten die Gaszufuhr.

c) Schiitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen/atzenden
Gasen/Kondensat. Tragen Sie die entsprechende
Schutzausriistung.

A GEFAHR

Explosionsgefahr

werden, Lebens- und Explosionsgefahr durch Gasaustritt bei nicht be-
- giltige nationale Installationsvorschriften eingehalten stimmungsgemaRem Gebrauch.
werden. a) Setzen Sie das Gerat nur wie in dieser Anleitung beschrie-
ben ein.
b) Beachten Sie die Prozessbedingungen.
c) Priifen Sie die Dichtigkeit der Leitungen.
BX460048 - 03/2026 Biihler Technologies GmbH 3
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Lebens- und Explosionsgefahr wahrend der Installation
und Wartung

Alle Arbeiten am Gerét (Montage, Installation Wartung) diir-
fen nur bei Abwesenheit explosiver Atmosphare durchge-
fithrt werden.

A GEFAHR

Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Brennbare Gase konnen sich entziinden oder explodieren.
Vermeiden Sie die folgenden Gefahrenquellen:

Einsatzbereich!

Die Gasentnahmesonde darf nicht aulRerhalb ihrer Spezifika-
tionen betrieben werden. Die Entnahme von Gasen oder Gas-
gemischen, die auch bei Abwesenheit von Luft explosionsfa-
hig sind, ist nicht zuldssig.

Elektrostatische Aufladung (Funkenbildung)!

Die Betriebsmittel diirfen nur dort eingesetzt werden, wo es
im Normalbetrieb nicht zu hdufigen ziindfahigen, elektrosta-
tischen Entladungen kommen kann.

Reinigen Sie Gehduseteile aus Kunststoff und Aufkleber nur
mit einem feuchten Tuch.

Funkenbildung!

Schiitzen Sie die M3-Anschlussstecker vor externer Schlagein-
wirkung.

Flammendurchschlag!

Installieren Sie bei Gefahr eines Flammdurchschlags aus dem
Prozess eine Flammsperre.

Adiabatische Kompression (Explosionsgefahr)

Das Auftreten hoher Gastemperaturen durch adiabatische
Kompression beim Riickspiilen ist moglich. Fithren Sie die
Riickspiilung nie bei explosionsfahigen Gasen durch. Verwen-
den Sie fiir die Riickspiilung von brennbarem Gas nur Stick-
stoff (Inertgas).

2.3 Besondere Bedingungen zur gefahrlosen
Verwendung

Der Temperaturschalter muss eigensicher betrieben werden.
Bitte beachten Sie die KenngréfRen im Kapitel ,,Anschluss des
Temperaturschalters®.

2.4 Umgebungstemperaturen des Betriebsmittels

Je nach Variante kann der Umgebungstemperaturbereich ein-
geschrankt sein. Bitte beriicksichtigen Sie die Umgebung-
stemperaturbereiche im Kapitel ,Technische Daten“ in der
ausfiihrlichen Betriebsanleitung.

3 Transport und Lagerung

Die Produkte sollten nur in der Originalverpackung oder ei-
nem geeigneten Ersatz transportiert werden.

Bei Nichtbenutzung sind die Betriebsmittel gegen Feuchtig-
keit und Warme zu schiitzen. Sie miissen in einem tiberdach-
ten, trockenen und staubfreien Raum bei einer Temperatur
von -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) aufbewahrt werden.

4 Aufbauen und AnschlieRen
1 HINWEIS

Einschrankung von wichtigen Betriebsparametern des
Grundgerats durch Zubeh6ér méglich

Wichtige Betriebsparameter konnen durch den Anbau von
Zubehorteilen eingeschrankt werden. Zubehorteile konnen
vom Grundgerat abweichende Umgebungstemperaturen, Zo-
neneinstufungen, Explosionsgruppen, Temperaturklassen
oder chemische Bestandigkeiten aufweisen.

Binden Sie immer alle technischen Daten aus Betriebsanlei-

tungen und Datenbldtter von allen Komponenten in die Si-
cherheitsbetrachtung ein.

4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Die Gasentnahmesonden sind zur Flanschmontage vorgese-
hen.

 Einbauort und Einbaulage werden aus anwendungsrele-
vanten Voraussetzungen bestimmt.

- Falls moglich, sollte der Einbaustutzen eine leichte Nei-
gung zur Kanalmitte haben.

 Der Einbauort sollte wettergeschiitzt sein. Schiitzen Sie
das Gerat vor Staub und herabfallenden Gegenstanden,
sowie externen Schlageinwirkungen.

« Ebenfalls muss auf ausreichenden und sicheren Zugang
sowohl fiir die Installation als auch fiir spatere Wartungs-
arbeiten geachtet werden. Beachten Sie hier insbesondere
die Ausbauliange des Sondenrohres!

Soweit die Sonde in Einzelteilen zum Einbauort gebracht wird,
muss sie zundchst zusammengebaut werden.

4.2 Montage
/. GEFAHR

Lebens- und Explosionsgefahr wahrend der Installation
und Wartung

Alle Arbeiten am Gerat (Montage, Installation Wartung) diir-
fen nur bei Abwesenheit explosiver Atmosphare durchge-
fithrt werden.

A GEFAHR

Explosionsgefahr

Bei Einsatz in explosionsgefdahrdeten Bereichen

Brennbare Gase und Staub konnen sich entziinden oder ex-
plodieren.

Die Gasentnahmesonde darf nicht aulRerhalb ihrer Spezifika-
tionen betrieben werden. Die Entnahme von Gasen oder Gas-
gemischen, die auch bei Abwesenheit von Luft explosionsfa-
hig sind, ist nicht zuldssig.

A GEFAHR

Explosionsgefahr durch Flammendurchschlag

Schwere Verletzungen und Schaden der Anlage

Installieren Sie bei Gefahr eines Flammendurchschlags aus
dem Prozess eine Flammensperre.

4  Bihler Technologies GmbH
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4.3 Montage des Entnahmerohres (optional)

Das Entnahmerohr, falls erforderlich mit der passenden Ver-
langerung, muss eingeschraubt werden. Danach wird die Son-
de unter Verwendung der beigefiigten Dichtung und Muttern
am Gegenflansch befestigt.

4.4 Montage des Austrittsfilters
! HINWEIS

Der Austrittsfilter und der O-Ring fiir das Griffstiick miissen
vor Inbetriebnahme eingesetzt werden.

Betrieb ohne Austrittsfilter nicht zuldssig!

Einen fir die zu erwartende
Umgebungstemperatur ge-
eigneten O-Ring auf das Griff-
stiick einsetzen (siehe Kapitel
,Ersatz- und Zusatzteile®).

O-Ring Giriffstlick

Den Austrittsfilter auf das
Griffstiick aufstecken. Danach
das Griffstiick mit Filter vor-
sichtig in die Gasentnahme-
sonde einsetzen und durch ei-
ne 90°-Drehung sichern.

Priifen Sie den richtigen Sitz
des Handgriffes. Dieser ist bei
richtigem Sitz mechanisch am
Filtergehduse arretiert.

4.5 Montage des Eintrittsfilters (optional)

Der Eintrittsfilter, falls erforderlich mit der passenden Verlan-
gerung, muss eingeschraubt werden. Danach wird die Sonde

unter Verwendung der beigefiigten Dichtungen und Schrau-

ben am Gegenflansch befestigt.

4.6 Isolierung

Bei beheizten Sonden sind die blank liegenden Flanschteile
und ggf. der Einbaustutzen nach der Montage vollstandig zu
isolieren, damit Kaltebriicken unbedingt vermieden werden.
Das Isoliermaterial muss den Anwendungsvoraussetzungen
entsprechen und wetterfest sein.

4.7 Anschluss der Gasleitung

Die Messgasleitung ist mittels geeigneter Verschraubung
sorgfdltig und fachgerecht anzuschlieRen.

Diese Tabelle gibt einen Uberblick {iber die Anschliisse der
Messgassonden:

Sonde Vorrats- Kugelhahn Steuerventil
GAS 222  behdlter pneumati- 3/2-Wege
PAVO1  scher An- Magnetven-
trieb til
Anschluss- DN65/PN6/
flansch? DN3“-150
Messga- G3/4
seingang
Messgas- NPT 1/4
ausgang
Sptlan- G3/8
schluss
Priifgasan- Rohr @6 mm
schluss” Rohr @1/4
Befiillan- NPT 1/4
schluss
Kondensat G1/2
Bypass NPT 1/4
Steuerluft G1/8 G1/4
NPT 1/4

Tab. 1: Anschliisse der Messgassonden (Modellabhédngig)
Y Je nach Ausfiihrung.

Fiir den Anschluss der Messgasleitung (NPT 1/4“) sind bei den
beheizten Sonden folgende Punkte zu beachten, um Kalte-
briicken zu vermeiden:

 Achten Sie bei der Auswahl der Anschlussverschraubung
auf eine maglichst kurze Bauform.

- Kiirzen Sie das Anschlussrohr der Messgasleitung soweit
wie moglich. Hierzu den Isoliermantel abnehmen bzw. die
Isolierbacken im Bereich der Messgasleitung entfernen.
Dies geschieht durch Losen der Befestigungsschrauben.

/\ VORSICHT
Bruchgefahr

Das Isoliermaterial kann zerbrechen. Vorsichtig behandeln,
nicht fallen lassen.

Nach Anschluss der Messgasleitung ist diese durch die Schelle
abzufangen und zu sichern.

Beilangeren Messgasleitungen sind unter Umstanden weite-
re Sicherungsschellen auf dem Weg zum Analysensystem vor-
zusehen! Nach dem alle Leitungen angeschlossen und auf
Dichtheit tiberpriift wurden, wird die Isolation wieder sorgfal-
tig eingesetzt und gesichert.

/\ WARNUNG

Gasaustritt
Messgas kann gesundheitsschadlich sein!

Priifen Sie die Leitungen auf Dichtheit.

4.7.1 Spiilanschluss

Ohne angebautes Zubehor zur Riickspiilvorrichtung wird der
Riickspiilanschluss mit einem G3/8 Verschraubung verschlos-
sen ausgeliefert. Sollen Sie die Riicksptlilung benétigen, miis-
sen Sie diese Verschraubung I6sen und auf einen korrekten
sowie dichten Anschluss der Riickspiilleitung achten.

BX460048 - 03/2026
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A GEFAHR

Giftige, atzende Gase

Uber einen undichten oder offenen Riickspiilanschluss kén-
nen sich explosive bzw. toxische Gase bilden.

4.7.2 Anschluss der Kalibriergasanschlussleitung
(optional)

Zum Anschluss der Kalibriergasleitung wird eine Rohrver-
schraubung @ 6 mm bzw. @ 1/4“ benétigt.

Ist der Kalibriergasanschluss mit einem Riickschlagventil be-
stellt worden, kann an dem Riickschlagventil direkt ein Rohr
@ 6 mm bzw. @ 1/4“ angeschlossen werden.

4.8 Anschluss der Riickspiilung und des
Druckluftbehélters (optional)

Die Druckluftleitungen sind mittels geeigneter Verschrau-
bung sorgfaltig und fachgerecht anzuschlieRen.

Ist die Sonde mit einem Druckluftbehdlter zur effizienten
Ruickspililung ausgeriistet (Option), so ist in der Druckluftzu-
fithrung unmittelbar vor dem Druckluftbehalter ein manuel-
les Absperrventil einzubauen (Kugelhahn).

Bei Sonden, die fiur die Entnahme von brennbarem Gas ver-
wendet werden, darf die Riickspiilung nur mit Stickstoff (In-
ertgas) erfolgen. Das Riickspiilen von explosiven Gasen ist
nicht zuldssig.

! HINWEIS

Der Betriebsdruck der zur Riickspiilung benétigten Druckluft
(Inertgas) muss immer iiber dem Prozessdruck liegen.

Erforderliche Druckdifferenz min. 3 bar (44 psi).
A GEFAHR
Bruch des Druckluftbehalters

Gasaustritt, Gefahr durch umherfliegende Teile.

Maximaler Betriebsdruck fiir den Druckluftbehalter 10 bar
(145 psi)!

Der Betriebsdruck reduziert sich je nach Betriebsspannung
(siehe Typenschild Magnetventil).

A GEFAHR

Adiabatische Kompression beim Riickspiilen von Gas
(Explosionsgefahr)!

Das Auftreten hoher Gastemperaturen durch adiabatische
Kompression ist moglich und vom Anwender zu priifen.

Beim Riickspiilen von Gasen ist das Auftreten hoher Gastem-
peraturen durch adiabatische Kompression moglich. Dies
kann zur Selbstziindung brennbarer Gase fiihren.

a) Das Riickspiilen explosionsfahiger Atmosphare / Gase ist
verboten.

b) Brennbare Atmosphare / Gase (nicht explosibel) diirfen
nur mit Stickstoff (Inertgas) zuriickgespiilt werden.

4.9 Elektrische Anschliisse
/\\ WARNUNG
Gefdhrliche Spannung

Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorge-
nommen werden.

/\ VORSICHT

Falsche Netzspannung
Falsche Netzspannung kann das Gerat zerstoren.

Bei Anschluss auf die richtige Netzspannung gemaR Typen-
schild achten.

/\ VORSICHT

Schdden am Gerit
Beschadigung der Kabel

Beschadigen Sie das Kabel nicht wahrend der Montage. In-
stallieren Sie eine Zugentlastung fiir den Kabelanschluss. Si-
chern Sie die Kabel gegen Verdrehen und Lésen. Achten Sie
auf die Temperaturbestandigkeit der Kabel (> 100 °C/212 °F).

Verwenden Sie fiir den Anschluss der Spannungsversorgung
ausschliefRlich Kabel, die eine Temperaturbestandigkeit

>100 °C (212 °F) besitzen. Achten Sie auf ausreichende Zugent-
lastung des Anschlusskabels (Kabeldurchmesser dem Dich-
tungsring der Wiirfelstecker bzw. der Kabelverschraubung an-
passen).

Beachten Sie, dass beim Heizsystem kurzzeitig hohe Einschalt-
strome (max. 6 A) auftreten. Sorgen Sie fiir eine passende Ab-
sicherung (8 A). Beachten sie beim Anschluss aulRerdem die
gultigen Explosionsschutzvorschriften (z.B. IEC/EN 60079-14).

4.9.1 Variante ohne Anschlusskasten

Die Sonde wird mit zwei Wiirfelsteckern nach EN 175301-803
ausgeliefert. Die Stecker sind so konfiguriert, dass sie nicht
vertauscht angeschlossen werden kénnen. Diese Einstellung
darf aus Sicherheitsgriinden nicht verdndert werden.

Ein Stecker dient der Stromversorgung der zwei Heizpatronen
(Netzanschluss (115/230) VAC, 50/60 Hz, siehe Typenschild),
der andere Stecker ist fiir den Temperaturschalter vorgesehen
(Alarm Ausgang).

Die Zuleitungsquerschnitte sind der Bemessungsstromstarke
anzupassen. Verwenden Sie maximal einen Leitungsquer-
schnitt von 1,5 mm? und einen Kabeldurchmesser von

8-10 mm.

SchlieRen Sie die Spannungsversorgung und den eigensiche-
ren Temperaturschalter entsprechend des Anschlussplans an.

Verbinden Sie optionales Zubehor der Sonde direkt mit der
entsprechenden Spannungsversorgung.

4.9.2 Variante mit Anschlusskasten

Diese Sonden-Variante wird mit einem Anschlusskasten aus-
geliefert. Alle elektrischen Anschliisse sind mit den Klemmen
im Anschlusskasten ab Werk verbunden.

Schlielen sie die jeweilige Spannungsversorgung fiir die zwei
Heizpatronen, den eigensicheren Temperaturschalter und das
optionale Zubehor entsprechend des Anschlussplans an die
Klemmen an.

6  Biihler Technologies GmbH
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Der Betrieb der Sonde ist nur mit Verwendung der Ex e-Kabel-
verschraubungen und verschlossenem Anschlusskasten zulas-
sig. Die Kabelverschraubungen haben einen Klemmbereich
von @ 6 - 10 mm. Die Klemmenanschlussbelegung darf nicht
verandert werden.

4.9.3 Anschluss des Temperaturschalters

Der Temperaturschalter in dieser Sonde ist ein einfaches elek-
trisches Betriebsmittel nach IEC/EN 60079-11 und als reiner
ohmscher Stromkreis zu betrachten. Er darf nur durch ein
baumustergepriiftes Beschaltungsgerat mit einem eigensi-
cheren Stromkreis betrieben werden.

Die Anschlusswerte des Temperaturschalters sind:
U;=30V;;=100mA; C=0;L,=0
Die Anschlusswerte diirfen nicht tiberschritten werden!

4.9.4 Anschluss des Schutzleiters/der Erdung

Verbinden Sie grundsatzlich immer das Gerdt mit allen an
den dafiir vorgesehen Anschliissen mit ihrem Schutzleitersys-
tem. Die Erdung schlieBen Sie an dem zusatzlichen Potential-
ausgleichsanschluss des Gehduses an.

4.9.5 Magnetventile (optional)

A GEFAHR

Explosionsgefahr durch Offnen des Magnetventilge-
hauses

Das Magnetventil ist ein geschlossenes System. Es darf nicht
demontiert werden!

Jedem Magneten muss als Kurzschlussschutz eine seinem Be-
messungsstrom entsprechende Sicherung (max. 3 x Ib nach
IEC 60127-2-1) bzw. ein Motorschutzschalter mit Kurzschluss-
und thermischer Schnellauslésung (Einstellung auf Bemes-
sungsstrom) vorgeschaltet werden.

 Bei sehr kleinen Bemessungsstromen des Magneten ist
die Sicherung mit dem kleinsten Stromwert nach der ge-
nannten IEC-Norm ausreichend. Diese Sicherung muss se-
parat vorgeschaltet werden.

- Die Sicherungsbemessungsspannung muss gleich oder
groRer als die angegebene Nennspannung (U, +10 %) des
Magneten sein. Der Sicherungsnennwert ist auf dem Typ-
schild des Magnetventils angegeben.

« Das Ausschaltvermdgen des Sicherungseinsatzes muss
gleich oder groRer als der maximal anzunehmende Kurz-
schlussstrom am Einbauort (liblicherweise 1500 A) sein.

A GEFAHR

Potentialausgleich/Statische Aufladung

Statische Aufladungen kénnen zu ziindgefahrlichen Funken-
bildungen fiithren.

Vermeiden Sie statische Aufladung. Alle leitfihigen Teile der
Sonde miissen geerdet sein!

Am Gehause ist ein Anschluss fiir einen Erdungs-/Potential-
ausgleichsleiter angebracht. Sorgen Sie fiir eine ausreichende
Erdung des Gehiuses (Leiterquerschnitt mindesten 4 mm?).

Beachten Sie insbesondere auch die Anforderungen der IEC/
EN 60079-14!

4.9.6 Endlagenschalter (optional)

Der optionale Endlagenschalter hat einen eigenen Anschluss-
kasten mit Klemmen (Klemmenplan siehe Kapitel ,Anhang®).

Die Kabelverschraubung hat einen Klemmbereich von @ 5,5 -
13 mm.

5 Betrieb und Bedienung
1 HINWEIS

Das Gerat darf nicht auRBerhalb seiner Spezifikation betrieben
oder in Betrieb genommen werden!

1 HINWEIS

Die Wetterschutzhaube ist wahrend des Betriebs geschlossen
zu halten!

/\ WARNUNG

Beschadigung des Gehduses oder von Bauteilen

Maximaler Arbeitsdruck und Temperaturbereich des Antrie-
bes darf nicht liberschritten werden.

A GEFAHR

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung

Betriebsmittel diirfen nur dort eingesetzt werden, wo es beim
Normalbetrieb nicht zu haufigen ziindfahigen, elektrostati-
schen Entladungen kommen kann.

5.1Vor Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme des Gerates, dass:

- die Schlauch-, Elektroanschliisse nicht beschadigt und
korrekt montiert sind.

« keine Teile der Gasentnahmesonde demontiert sind.

« die Schutz- und Uberwachungsvorrichtungen vorhanden
und funktionsfahig sind (z.B. Flammensperre).

« der Gasein- und Gasausgang der Gasentnahmesonde
nicht zugesperrt sind.

- die Umgebungsparameter eingehalten werden.

 Sondenteile bestandig gegentiber zu férdernden und um-
gebenen Medien sind.

- die Leistungsangaben auf dem Typenschild eingehalten
werden.

« Spannung und Frequenz der Heizung mit den Netzwerten
ubereinstimmen.

« der Temperaturschalter eigensicher angeschlossen ist.
« die elektrischen Anschliisse fest angezogen sind.

« die Uberwachungseinrichtungen vorschriftsmiRig ange-
schlossen und eingestellt sind.

« alle Anschlusskabel zugentlastet montiert sind.

 Schutzmalnahmen durchgefiihrt sind.

+ die Erdung ordnungsgemal’ und funktionsfahig ausge-
fithrt ist.

- der Austrittsfilter und das Griffstiick mit O-Ring montiert
sind (wenn vorhanden).

BX460048 - 03/2026
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6 Wartung

Bei Durchfiihrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art miis-
sen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen
beachtet werden. Hinweise zur Wartung finden Sie in der Ori-
ginalbetriebsanleitung. Scannen Sie den QR-Code auf ihrem
Gerat. Hier finden Sie alle relevanten und individuellen Infor-
mationen zu ihrem Produkt.

7 Service und Reparatur

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Gerdtes mit Hinweisen
zur Fehlersuche und Reparatur finden Sie in der Originalbe-
triebsanleitung. Scannen Sie den QR-Code auf ihrem Gerat.
Hier finden Sie alle relevanten und individuellen Informatio-
nen zu ihrem Produkt.

8 Entsorgung

Bei der Entsorgung der Produkte sind die jeweils zutreffenden
nationalen gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzu-
halten. Bei der Entsorgung diirfen keine Gefahrdungen fiir
Gesundheit und Umwelt entstehen.

Auf besondere Entsorgungshinweise innerhalb der Europai-
schen Union (EU) von Elektro- und Elektronikprodukten deu-
tet das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern
fiir Produkte der Biihler Technologies GmbH hin.

Das Symbol der durchgestrichenen Mtillton-
ne weist darauf hin, dass die damit gekenn-
zeichneten Elektro- und Elektronikprodukte
vom Hausmdill getrennt entsorgt werden
missen. Sie miissen fachgerecht als Elektro-
und Elektronikaltgerate entsorgt werden.

_ Biihler Technologies GmbH entsorgt gerne Ihr
Gerat mit diesem Kennzeichen. Dazu senden

Sie das Gerat bitte an die untenstehende
Adresse.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Mitarbeiter vor Gefah-
ren durch kontaminierte Gerate zu schiitzen. Wir bitten daher
um |hr Verstandnis, dass wir die Entsorgung lhres Altgerats
nur ausfithren kénnen, wenn das Gerat frei von jeglichen ag-
gressiven, atzenden oder anderen gesundheits- oder umwelt-
schadlichen Betriebsstoffen ist. Fiir jedes Elektro- und Elektro-
nikaltgerat ist das Formular ,,RMA-Formular und Erkldarung
liber Dekontaminierung” auszustellen, dass wir auf unserer
Website bereithalten. Das ausgefiillte Formular ist sichtbar
von aulen an der Verpackung anzubringen.

Fur die Riicksendung von Elektro- und Elektronikaltgeraten
nutzen Sie bitte die folgende Adresse:

Biihler Technologies GmbH - BZL
WEEE

Halle AT— Aircompark

Halskestr. 24

40880 Ratingen

Deutschland

Bitte beachten Sie auch die Regeln des Datenschutzes und
dass Sie selbst dafiir verantwortlich sind, dass sich keine per-
sonenbezogenen Daten auf den von Ihnen zuriickgegebenen
Altgerdten befinden. Stellen Sie bitte deshalb sicher, dass Sie
Ihre personenbezogenen Daten vor Riickgabe von Ihrem Alt-
gerat 16schen.

8  Biihler Technologies GmbH BX460048 - 03/2026



Y/ cas 222.216x2

1 Introduction
These quick guide will help you set up the device. This is an

abridged print version of the complete operating instructions.

Please note the safety instructions to avoid damage to health
and property.

Please carefully read the original operating instructions, in-
cluding the maintenance and troubleshooting instructions.

Where can | find the complete oper-
ating instructions?

Scan the QR code on your device.
Here you will find all relevant and
specific information about your
product.

Alternatively, you can use the QR
code on the image (left) to access the
product group overview.

If you have any questions, please contact:

Biihler Technologies GmbH
Harkortstrafle 29

D-40880 Ratingen

Germany
www.buehler-technologies.com

Tel.: +49 (0) 2102 / 49 89-0
Email: analyse@buehler-technologies.com

These operating instructions are a part of the equipment. The
manufacturer reserves the right to change performance-, spe-
cification- or technical data without prior notice. Please keep
these instructions for future reference.

1.1 Intended Use

The sample gas probe is intended for installation into gas
analysis systems in commercial applications.

It may be operated in a Zone 2, explosion class IIC, explosive
gas atmosphere which is rarely and only temporarily explos-
ive. Zone 2 explosive gas atmospheres may be extracted with
or transported with these probes. The probe has a temperat-
ure switch which may only be operated as simple electrical
equipment on an intrinsically-safe circuit supplied by a type-
tested switch amplifier.

The explosion protection markings on the probes are:

ATEX: € 113G Execicmb'IIC T3/T4 Gc

IECEx: Ex ecicmb'IICT3/T4 Gc

' Only for versions with solenoid valve.

Sample gas probes are among the main components in a gas

conditioning system.
« Therefore also note the related drawing in the data sheet
in the appendix.
« Before installing the device, verify the listed technical
data meet the application parameters.
« Further verify all contents are complete.
Please refer to the type plate to identify your model. In addi-

tion to the job number it also contains the item number and
model designation.

Please note the specific values of the device when connecting,
and the correct versions when ordering spare parts.

Passing through gases

Flammable gases above the UEL (upper explosion limit) may
only be blown back with inert gases. Flammable gases from
25 % LEL (lower explosion limit) and up to the LEL may be
blown back provided the operator ensures the blown back gas
is not and cannot be explosive. For safety reasons we recom-
mend only using inert gases in these cases as well.

Blowing back explosive atmospheres (range from LEL to UEL)
with the probes is prohibited due to possible adiabatic com-
pression (high blowback pressure against contaminated fil-
ter). The operator is responsible for compliance with these
conditions taking into account his risk assessment.

1.2 Type Plate

Example:

Biihler Technologies GmbH
[ Harkortstr.29 D-40880 Ratingen
p- GAS 222.21 Ex2
p 000053273 462222110192331111111 001
p € 113G Ex ecic IIC T4 Ge
> 115/230V 50/60Hz;Valves:24V UC
> IECEx IBE 17.0002X
KRead manual! Year:2017 C €

Manufacturer and address ——————

Model designation
Order no., item no.

Blast protection marking
Electrical supply

IECEx certificate number
Year of manufacture

1.3 Contents
« 1x Sample gas probe
+ TxFlange gasket and screws
 Product documentation
+ Connection and mounting accessories (only optional)

2 Safety instructions

2.1 Important Information

This unit may only be used if:

« the product is being used under the conditions described
in the operating- and installation instructions, used ac-
cording to the nameplate and for applications for which it
is intended. any unauthorized modifications to the device
will void the warranty provided by Biihler Technologies
GmbH,

+ thelimits in the data sheet and the instructions must be
observed,

« the temperature switch is being operated on an intrinsic-
ally-safe circuit,

« the controller itself is installed outside the explosive area,

« the handle including O-ring are installed at a suitable
ambient temperature range and filter (where applicable),

« monitoring equipment / protection devices must be con-
nected correctly,

- service and repairs not described in these instructions is
performed by Biihler Technologies GmbH,

+ using genuine replacement parts.

Regulation IEC/EN 60079-14 must be observed when erecting
electrical systems in explosive areas.

Additional national regulations pertaining to initial opera-
tion, operation, maintenance, repairs and disposal must be
observed.

BX460048 - 03/2026
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These operating instructions are a part of the equipment. The
manufacturer reserves the right to change performance-, spe-
cification- or technical data without prior notice. Please keep
these instructions for future reference.

2.2 General Hazard Warnings

The maximum surface temperatures of the probes also vary
based on operating conditions (steam temperature, sample
gas inlet temperature, ambient temperature, fluid flow rate).
When used in explosive areas, also particularly note the re-
lated hazard warnings.

The device may only be installed by qualified specialist per-
sonnel who are familiar with the safety requirements and as-
sociated risks. In addition, through their professional training,
they possess knowledge of the relevant standards and regula-
tions.

Be sure to observe the safety regulations relevant to the in-
stallation location and the generally accepted rules of techno-
logy. Prevent malfunctions and thereby avoid personal injury
and damage to property.

The operator of the system must ensure that:

« Safety instructions and operating manuals are available
and observed,

- the respective national accident prevention regulations
are observed,

 the permissible data and operational conditions are
maintained,

« protective devices are used and the required mainten-
ance is performed,

« the device is disposed of according to the law,

- valid national installation regulations are observed,

! NOTICE

Accessories may limit critical operating parameters of
the base unit

Adding accessories may limit critical operating parameters.
Ambient temperatures, zone classifications, explosion
groups, temperature classes or chemical resistances of ac-
cessories may vary from the base unit.

Always include all technical data in the operating instructions
and data sheets of all components in the safety assessment.

@ NOTICE

When used in explosive areas

Regulation IEC/EN 60079-14 must be observed when erecting
electrical systems in explosive areas.

Additional national regulations pertaining to initial opera-
tion, operation, maintenance, repairs and disposal must be
observed.

/4» DANGER

Electrical voltage

Electrocution hazard.
a) Disconnect the device from power supply.

b) Make sure that the equipment cannot be reconnected to
mains unintentionally.

c) The device must be opened by trained staff only.
d) Regard correct mains voltage.

/4. DANGER

Toxic, corrosive gas/condensate

Sample gas/condensate may be hazardous to health.
a) If necessary, ensure a safe gas/condensate discharge.

b) Always disconnect the gas supply when performing
maintenance or repairs.

c) Protect yourself from toxic/corrosive gasses/condensate
when performing maintenance. Wear appropriate pro-
tective equipment.

. DANGER

Explosion hazard

Life and explosion risk may result from gas leakage due to im-
proper use.

a) Use the devices only as described in this manual.
b) Regard the process conditions.

c) Check tubes and hoses for leakage.

. DANGER

Danger to life and explosion during installation and
maintenance

The unit must not be worked on (assembly, installation,
maintenance) in explosive atmospheres.

10 Biihler Technologies GmbH
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Use in explosive areas

Flammable gasses could ignite or explode. Avoid the follow-
ing hazard sources:

Application area!

Never operate the gas probe outside the specifications. Ex-
tracting gases or gas mixtures which are also explosive in the
absence of air is prohibited.

Electrostatic charge (sparking)!

The equipment may only be used where normal operating
conditions do not frequently produce flammable, electro-
static discharge.

Always clean plastic housing parts and decals with a damp
cloth.

Sparking!

Protect the M3 connectors from external blows.

Flame propagation!

If the process holds a risk of flame propagation, install a
flame arrestor.

Adiabatic compression (explosion hazard)

Adiabatic compression may cause high gas temperatures
during blowback. Never blowback if gases are explosive. Only
use nitrogen (inert gas) to blowback flammable gas.

2.3 Special conditions for safe use

The temperature switch must be operated intrinsically safe.
See parameters in chapter “Connecting the Temperature
Switch”.

2.4 Equipment Ambient Temperatures

The ambient temperature range may be limited based on the
version. Please note the Ambient temperature ranges under
"Technical Data” in the full operating instructions.

3 Transport and storage

Only transport the product inside the original packaging or a
suitable alternative.

The equipment must be protected from moisture and heat
when not in use. They must be stored in a covered, dry and
dust-free room at a temperature between -20 °C to 50 °C (-4 °F
t0 122 °F).

4 Installation and connection

! NOTICE

Accessories may limit critical operating parameters of
the base unit

Adding accessories may limit critical operating parameters.
Ambient temperatures, zone classifications, explosion
groups, temperature classes or chemical resistances of ac-
cessories may vary from the base unit.

Always include all technical data in the operating instructions
and data sheets of all components in the safety assessment.

4.1 Installation site requirements

Sample gas probes are intended for flange mounting.

- Installation site and installation position are determined
based on requirements specific to the application.

« If necessary, the connection piece should be slightly tilted
toward the centre of the channel.

« The installation site should be protected from the
weather. Protect the device from dust, falling objects, and
external blows.

« In addition, adequate and safe access for installation and
future maintenance work should be provided. In particu-
lar, note the length required to uninstall the probe tube!

If the probe is transported to the installation site in pieces, it
will first need to be assembled.

4.2 Installation
A DANGER

Danger to life and explosion during installation and
maintenance

The unit must not be worked on (assembly, installation,
maintenance) in explosive atmospheres.

/A DANGER

Explosion hazard

When used in explosive areas
Flammable gasses and dust could ignite or explode.

Never operate the gas probe outside the specifications. Ex-
tracting gases or gas mixtures which are also explosive in the
absence of air is prohibited.

A DANGER

Explosion hazard due to flame propagation

Severe injuries and damage to the system

If the process holds a risk of flame propagation, install a
flame arrestor.

4.3 Installing the sampling tube (optional)

The sampling tube, if necessary with the fitting extension,
must be screwed in. The probe is then attached to the mating
flange using the included seal and nuts.

4 4 Installing the downstream filter
1 NOTICE

The downstream filter and the O-ring for the handle must be
inserted prior to first startup.

Operating without downstream filter prohibited!

BX460048 - 03/2026
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Attach an O-ring suitable
for the expected ambient
temperature (see "Spare
Parts and Accessories").

Attach the downstream fil-
ter to the handle. Then
carefully insert the handle
with filter in the gas probe
and turn 90° to secure.

O-ring handle

Verify the handle is seated

correctly. When seated cor-
rectly it locks onto the filter
housing.

4.5 Installing the upstream filter (Optional)

The upstream filter, if necessary with matching extension,
must be screwed in. The probe is then attached to the mating
flange using the included seals and screws.

4.6 Insulation

On heated probes completely insulate any exposed flange
areas and, if applicable, the connection piece to absolutely
prevent thermal bridges. The insulating material must meet
the application requirements and be weatherproof.

4.7 Connecting the Gas Line

The sample gas line must be carefully and properly connected

using a suitable fitting.

This table provides an overview of the sample gas probe con-
nections:

Probe Reservoir Ballvalve  Control
GAS 222 PAVO1 pneumatic  valve
drive 3/2-way
solenoid
valve
Connecting DN65/PN6/
flange " DN3"-150
Sample gas G3/4
inlet
Sample gas NPT 1/4
outlet
Blowback G3/8
connection
Test gas Tube 6 mm
connection” Tube @1/4
Filling port NPT 1/4
Condensate G1/2
Bypass NPT 1/4
Control air G1/8 G1/4
NPT 1/4

Tab. 1: Gas Probe Connections (Varies by Model)
" Varies by version.

Please note the following items when connecting the sample
gas line (NPT 1/4") on heated probes to prevent thermal
bridges:

« Choose the shortest possible screw connection.

+ Shorten the connection pipe for the sample gas line as
much as possible. To do so, remove the insulation around
the sample gas line. This is done by loosening the fixing
bolts.

/\ CAUTION
Fragile
The insulation is fragile. Handle with care, do not drop.

After connecting the sample gas line it must be braced and se-
cured with the clamp.

Long sample gas lines may require additional support clamps

along the way to the analysis system! Once all lines have been
connected and checked for leaks, carefully reinstall and secure
the insulation.

/N\ WARNING

Gas emanation
Sample gas can be harmful to the health!
Check the lines for leaks.

4.7.1 Blowback Connection

Without accessories installed for the blowback device, the
blowback connection comes with a sealed G3/8 screw-in con-
nection. If you require blowback, you will need to undo this
screw-in connection and ensure the blowback line is connec-
ted properly and tight.

A DANGER

Toxic, corrosive gasses

Explosive or toxic gases can develop due to a leaking or open
blowback connection.

4.7.2 Connecting the calibrating gas line (optional)

Connecting the calibrating gas line requires a @ 6 mm or
@ 1/4” pipe fitting.

If the calibrating gas connection was ordered with check
valve, a @ 6 mm or @ 1/4” pipe can be connected directly to the
check valve.

4.8 Connecting the Backwashing System and the
Compressed Air Cylinder (Optional)

The air lines must be connected carefully and properly, using
suitable fittings.

If the probe is equipped with pressure vessel for efficient
blowback (optional), a manual shut-off valve (ball valve) must
be installed in the air supply, immediately upstream from the
pressure vessel.

On probes used to sample flammable gas, nitrogen (inert gas)
must be used for blowback. Blowback of explosive gases is
prohibited.

1 NOTICE

The operating pressure of the compressed air (inert gas) re-
quired for blowback must always be higher than the process
pressure.

Required pressure differential min. 3 bar (44 psi).

12 Biihler Technologies GmbH
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Broken pressure vessel
Gas leak, danger due to flying parts.

Maximum operating pressure of the pressure vessel 10 bar
(145 psi)!

The operating pressure reduces based on the operating
voltage (see solenoid valve type plate).

A DANGER

Adiabatic compression during gas blowback (explosion
hazard)!

Adiabatic compression may cause high gas temperatures and
must be checked by the user.

Gas blowback may result in high gas temperatures due to
adiabatic compression. This can cause flammable gases to ig-
nite spontaneously.

a) Blowback of explosive atmosphere / gases is prohibited.

b) Flammable atmosphere / gases (non-explosive) may only
be blown back with nitrogen (inert gas).

4.9 Electrical Connections
/\\ WARNING

Hazardous electrical voltage

The device must be installed by trained staff only.

/\ CAUTION

Wrong mains voltage
Wrong mains voltage may damage the device.

Regard the correct mains voltage as given on the type plate.

/\ CAUTION

Equipment damage
Cables damaged

Do not damage the cable during installation. Install a strain
relief for the cable connection. Secure the cable against twist-
ing and loosening. Please note the temperature resistance of
the cables (> 100 °C/212 °F).

Only use cables with a temperature resistance of > 100 °C
(212 °F) to connect to power. Make sure the connecting cable
has sufficient strain relief (match cable diameter to the seal
on the cubic plug/cable fitting).

Please note, the heating system briefly has high starting cur-
rents (max. 6 A). Use a suitable fuse (8 A). When connecting,

also observe the applicable explosion protection regulations
(e.g. IEC/EN 60079-14).

4.9.1 Version Without Terminal Box

The probe includes two cubic plugs per EN 175301-803. The
plug is configured so it cannot be connected reversed. For
safety reasons this configuration must not be modified.

One plug is used to power the two heating cartridges (power
supply (115/230) VAC, 50/60 Hz, see type plate), the other plug
is for the temperature switch (alarm output).

The supply line cross-sections must be suitable for the rated
current. Use a maximum line cross-section of 1.5 mm?and a
cable diameter of 8-10 mm.

Connect the power supply and the intrinsically-safe temperat-
ure switch per the connection diagram.

Connect optional probe accessories directly to the respective
power supply.

4.9.2 Version With Terminal Box

This probe version includes a terminal box. All electrical con-
nections are factory connected to the terminals in the ter-
minal box.

Connect the respective power supply for the two heating cart-
ridges, the intrinsically-safe temperature switch and the op-
tional accessories to the terminals per the connection dia-
gram.

The probe may only be operated using the Ex e cable fittings
and the terminal box closed. The cable glands have a clamping
range of @ 6 - 10 mm. Never change the terminal assignment.

4.9.3 Connecting the Temperature Switch

According to IEC/EN 60079-11 the temperature switch in this
probe is a simple electrical equipment and to be considered a
purely ohmic circuit. It may only be operated with a type-
tested controller with an intrinsically-safe circuit.

Temperature switch connection data:
U,=30V;,.=100 mA; C,=0;L,=0
Never exceed the connection data!

4.9.4 Connecting the Earth Conductor/Grounding

Always connect all of the designated connections on your unit
to your protective bonding system. Connect the grounding to
the additional equipotential bonding system terminal on the
housing.

4.9.5 Solenoid Valves (Optional)

A DANGER

Explosion hazard when opening the solenoid valve
housing

The solenoid valve is a closed system. It must not be removed!

A fuse suitable for the rated current (max. 3 x Ib per

IEC 60127-2-1) or a protective motor switch with short circuit
and fast thermal response (set for rated current) must be con-
nected upstream from each magnet to prevent short-circuits.

« For magnets with a very low rated current, a fuse of the
lowest current value under the IEC standard will suffice.
This fuse must be connected separately, upstream.

 The rated fuse voltage must be equal to or greater than
the specified nominal voltage (U, +10 %) of the magnet.
The fuse rating is specified in the type plate of the solen-
oid valve.

+ Thelimiting breaking capacity of the fuse element must
be equivalent to or greater than the maximum short-cir-
cuit current expected at the installation site (typically
1500 A).
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A DANGER

Potential equalization/static charge

Static charges can result in incendive sparking.

Avoid static charges. All conductive probe parts must be
earthed!

The housing has a connection for an earth/equipotential
bonding conductor. Ensure the housing is adequately earthed
(minimum conductor cross-section 4 mm?).

Particularly also observe the requirements of IEC/EN
60079-14!

4.9.6 Limit Switch (Optional)

The optimal limit switch has a separate terminal box with ter-
minals (terminal diagram see "Appendix").

The cable fitting has a clamping range of @ 5.5-13 mm.

5 Operation and Control

! NOTICE

The device must not be started or operated outside the spe-
cifications!

! NOTICE
The weather hood must be closed during operation!
/\ WARNING

Housing or component damage

Never exceed the maximum working pressure and temperat-
ure range of the drive.

A DANGER

Explosion hazard due to electrostatic discharge

Equipment may only be used where normal operating condi-
tions do not produce frequent flammable, electrostatic dis-
charge.

5.1 Before Startup

Before starting the device, verify:

« The hose- and electrical connections are not damaged
and correctly installed.

» No parts of the sample gas probe have been removed.

+ The protection and monitoring devices are installed and
functional (e.g. flame arrester).

» The gas inlet and outlet on the gas probe are open.

» Ambient parameters are met.

 Probe parts are resistant to media to be conveyed and in
the surrounding area.

+ The performance specifications in the type plate are met.

« The heater voltage and frequency match the mains val-
ues.

« The temperature switch is connected intrinsically-safe.

 The electrical connections are tight.

» The monitoring equipment is connected and set as spe-
cified.

« All connection cables are installed without strain.

 Precautions have been taken.

« The earth is proper and functional.

+ The downstream filter and the handle with O-ring are in-
stalled (if applicable).

6 Maintenance

Always observe the applicable safety and operating regula-
tions when performing any type of maintenance. For informa-
tion about maintenance, please refer to the original operating
instructions. Scan the QR code on your device. Here you will
find all relevant and specific information about your product.

7 Service and Repair

For a detailed description of the device and information about
troubleshooting and repair, please refer to the full operating
instructions. Scan the QR code on your device. Here you will
find all relevant and specific information about your product.

8 Disposal

The applicable national laws must be observed when dispos-
ing of the products. Disposal must not result in a danger to
health and environment.

The crossed out wheelie bin symbol on Biihler Technolo-
gies GmbH electrical and electronic products indicates special
disposal notices within the European Union (EU).

The crossed out wheelie bin symbol indicates
the electric and electronic products bearing
the symbol must be disposed of separate
from household waste. They must be properly
disposed of as waste electrical and electronic
equipment.

Biihler Technologies GmbH will gladly dis-
pose of your device bearing this mark. Please
send your device to the address below for this
purpose.

We are obligated by law to protect our employees from haz-
ards posed by contaminated devices. Therefore please under-
stand that we can only dispose of your waste equipment if the
device is free from any aggressive, corrosive or other operat-
ing fluids dangerous to health or environment. Please com-
plete the "RMA Form and Decontamination Statement”, avail-
able on our website, for every waste electrical and electronic
equipment. The form must be applied to the packaging so it is
visible from the outside.

Please return waste electrical and electronic equipment to the
following address:

Buihler Technologies GmbH — BZL
WEEE

Halle AT— Aircompark

Halskestr. 24

40880 Ratingen

Germany

Please also observe data protection regulations and remem-
ber you are personally responsible for the returned waste
equipment not bearing any personal data. Therefore please
be sure to delete your personal data before returning your
waste equipment.
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1Introduction

Ce court mode d'emploi vous assiste lors de la mise en service
de l'appareil. Il s'agit d'une version imprimée abrégée du ma-
nuel d'utilisation complet. Veuillez respecter les instructions
de sécurité afin d'éviter les risques sanitaires ou matériels.

Avant la mise en service, lisez attentivement le mode d'emploi
original ainsi que les indications concernant la maintenance
et le dépistage des pannes.

Ou puis-je trouver le mode d'emploi
complet ?

Flashez le QR code sur votre appareil.
Vous trouverez ici toutes les informa-
tions pertinentes et spécifiques a
votre produit.

Alternativement, vous pouvez accé-
der ala vue d'ensemble des groupes
de produits en flashant le QR code
sur la figure (a gauche).

Pour toute demande, veuillez contacter :

Biihler Technologies GmbH
Harkortstrafle 29

40880 Ratingen

Allemagne
www.buehler-technologies.com

Tél.: +49 (0) 2102 / 49 89-0
Email : analyse@buehler-technologies.com

Cette instruction d'utilisation fait partie du moyen de produc-
tion. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis
toute donnée relative aux performances, aux spécifications
ou a l'interprétation. Conservez ce mode d'emploi pour une
utilisation ultérieure.

1.1 Utilisation conforme

La sonde de prélévement est concue pour fonctionner dans
des systemes d'analyse de gaz pour applications industrielles.

Elle peut étre utilisée dans une atmosphére de gaz explosive
de la zone 2, classe d'explosion IIC, qui n'est que rarement ex-
plosive, et cela durant une courte durée. Ces sondes per-
mettent de prélever voire de faire passer des atmosphéres de
gaz explosives de la zone 2 et du groupe d'explosion IIC. La
sonde contient un interrupteur thermique qui ne peut étre
utilisé comme équipement électrique simple que dans un cir-
cuit intrinséquement sir, étant alimenté par un sectionneur
amplificateur de coupure testé conforme.

La protection contre les explosions des sondes est identifiée
comme suit :

ATEX : € 113G Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc
IECEX : Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc

'uniquement dans le cas de variantes avec électrovanne.

Les sondes de prélevement de gaz font partie des pieces les
plus importantes d'un systéme de conditionnement de gaz.
+ Respectez en conséquence également le schéma corres-
pondant en annexe.

« Avant d'installer 'appareil, veuillez vérifier si les données
techniques mentionnées correspondent aux parametres
d'utilisation.

« Vérifiez également que toutes les pieces comprises dans
le contenu de livraison sont présentes.

La plaque signalétique vous indique le type dont vous dispo-
sez actuellement. En plus du numéro de commande, vous
trouverez sur celle-ci le numéro d'article et la désignation de

type.
Veuillez respecter les valeurs caractéristiques de I'appareil lors

du branchement et veillez a commander les piéces de re-
change correspondant aux modéles.

Passage de gaz

Les gaz inflammables au dessus de 1a LSE (zone d'explosion su-
périeure) ne doivent étre rétrolavés qu'avec des gaz inertes.
Les gaz inflammables a partir de 25 % de LIE (zone d'explosion
inférieure) jusqu'a 1a limite de 1a LIE peuvent étre rétrolavés si
I'exploitant assure que le gaz rétrolavé n'est pas explosif et ne
peut pas le devenir. Pour des raisons de sécurité, nous recom-
mandons d'effectuer le rétrolavage, méme dans ces cas précis,
uniquement avec des gaz inertes.

Le rétrolavage d'atmosphéres explosives (zone située entre la
LIE et 1a LSE) avec les sondes n'est pas autorisé en raison d'une
possible compression adiabatique (pression de rétrolavage
élevée contre le filtre encrassé). Le respect de ces conditions
est de la responsabilité de I'exploitant sur 1a base de son éva-
luation des risques.

1.2 Plaque signalétique

Exemple :

Biihler Technologies GmbH
| Harkortstr.29 D-40880 Ratingen
p- GAS 222.21 Ex2
- 000053273 462222110192331111111 001
r € 11 3G Ex ecic 1IC T4 Gc
P 115/230V 50/60Hz;Valves:24V UC
P |ECEx IBE 17.0002X
Qlirele manuel ! Année : 2017 C €

Fabricant avec adresse ————»

Désignation du type

n° de commande, n° d'article
mode de protection
alimentation électrique
numeéro d'enregistrement IECEx
année de fabrication

1.3 Contenu de la livraison
« 1sonde de prélevement de gaz
« 1xJoint de bride et vis
» Documentation de produit

+ Accessoires de raccordement et de montage (en option
seulement)

2 Indications de sécurité

2.1 Indications importantes

L'utilisation de I'appareil n'est autorisée que si :

« le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les
instructions de service et d'installation, pour une utilisa-
tion conforme aux indications de 1a plaque signalétique
et pour les applications pour lesquelles il est concu. Pour
toute modification de l'appareil, toute responsabilité de
Biihler Technologies GmbH sera exclue,

« les valeurs limites dans la fiche technique et le mode
d'emploi sont respectées,

« linterrupteur thermique est utilisé dans un circuit intrin-
sequement str,
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« lappareil de cablage lui-méme est installé hors de la zone
arisque d'explosion,

+ lapoignée avec joint torique avec domaine de tempéra-
ture d'environnement appropriée est montée avec filtre
(le cas échéant)

+ les dispositifs de surveillance / le dispositif de protection
sont correctement raccordés,

« les travaux de maintenance et de réparation non décrits
dans ce mode d'emploi sont effectués par Biihler Techno-
logies GmbH,

« des piéces de rechange originales sont utilisées.

L'installation d'équipements électriques dans des zones a
risque d'explosion nécessite de respecter la prescription IEC/
EN 60079-14.

Les directives nationales supplémentaires concernant la mise
en service, 'exploitation, I'entretien, 1a maintenance et la
mise au rebut doivent étre respectées.

Cette instruction d'utilisation fait partie du moyen de produc-
tion. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis
toute donnée relative aux performances, aux spécifications
ou a l'interprétation. Conservez ces instructions d'utilisation
pour une utilisation ultérieure.

2.2 Consignes générales de sécurité

La température maximale de surface des sondes est exclusive-
ment dépendante des conditions de fonctionnement (tempé-
rature de la vapeur, température d'entrée de gaz de mesure,
température ambiante, débit du fluide). Veuillez respecter,
lors de l'utilisation dans les zones a risque d'explosion, les in-
dications correspondantes en termes de risque.

L'appareil ne doit étre installé que par du personnel qualifié,
familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques asso-
ciés. De plus, leur formation professionnelle leur confére la
connaissance des normes et réglementations applicables.

Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité
spécifiques au lieu d'installation ainsi que les régles tech-
niques généralement reconnues. Prévenez les dysfonctionne-
ments afin d'éviter les blessures corporelles et les dommages
matériels.

L'exploitant de T'installation doit s'assurer que :

+ les consignes de sécurité et les manuels d'utilisation sont
disponibles et respectés,

- les directives nationales respectives de prévention des ac-
cidents sont respectées,

« les données et conditions d'utilisation licites sont respec-
tées,

« les dispositifs de protection sont utilisés et les travaux
d'entretien prescrits effectués,

- laréglementation 1égale relative a I'élimination est res-
pectée,

« les prescriptions nationales d'installation en vigueur sont
respectées.

1 INDICATION

Limitation des parameétres de fonctionnements impor-
tants de I'appareil de base possible du fait des acces-
soires

Des parametres importants de fonctionnement peuvent étre
limités du fait du montage d'accessoires. Les accessoires
peuvent avoir des températures ambiantes, des classifica-
tions de zone, une appartenance a un groupe d'explosion, des
classes de température ou des résistances chimiques diffé-
rentes de ceux de I'appareil de base.

Intégrez toujours toutes les données techniques des instruc-
tions de fonctionnement et des fiches techniques de tous les
composants dans le contrdle de sécurité.

@ INDICATION

En cas d'emploi dans des zones a risque d'explosion

L'installation d'équipements électriques dans des zones a
risque d'explosion nécessite de respecter la prescription IEC/
EN 60079-14.

Les directives nationales supplémentaires concernant la mise
en service, 'exploitation, I'entretien, 1a maintenance et la
mise au rebut doivent étre respectées.

/» DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution
a) Pour tous travaux, débranchez I'appareil du réseau.

b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer in-
volontairement.

c) L'appareil ne peut étre ouvert que par des personnels
spécialisés qualifiés et instruits.

d) Veillez a ce que I'alimentation électrique soit correcte.

/A DANGER

Gaz/condensats toxiques et irritants

Le gaz de mesure/les condensats peuvent étre nocifs pour la
santé.

a) Le cas échéant, assurez une évacuation stre du gaz/des
condensats.

b) Coupez I'arrivée de gaz lors de tous travaux d'entretien et
de réparation.

c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz/
condensats toxiques/irritants. Portez I'équipement de
protection approprié.

/A DANGER

Danger d'explosion

Danger mortel et danger d'explosion par fuite de gaz en cas
d'utilisation non conforme.

a) N'utilisez 'appareil que comme décrit dans ces instruc-
tions.

b) Respectez les conditions de processus.

c) Vérifiez I'étanchéité des tuyaux.
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Risque d’'explosion et danger mortel pendant Tl'installa-
tion et la maintenance

Tous les travaux sur l'appareil (montage, installation et main-
tenance) ne doivent étre réalisés qu'en absence d'atmosphére
explosive.

A DANGER

Utilisation dans des zones a risque d'explosion

Les gaz inflammables peuvent s'enflammer ou exploser. Evi-
tez les sources de danger suivantes :

Domaine d'application !

La sonde de préléevement de gaz ne doit pas étre exploitée en
dehors de ses spécifications. Le prélevement de gaz ou de mé-
langes de gaz, qui sont aussi explosifs en I'absence d'air, n'est
pas autorisé.

Charge électrostatique (formation d'étincelles) !

Les moyens d'exploitation ne peuvent étre utilisés que quand
un fonctionnement normal n'entraine pas la formation fré-
quente de décharges électrostatiques a risque d'allumage.

Nettoyez les parties synthétiques du boitier ainsi que les au-
tocollants uniquement avec un linge humide.

Formation d'étincelles !
Protégez la fiche de raccordement M3 des chocs externes.
Retour de flammes !

En cas de risque de retour de flamme en provenance du pro-
cessus, un dispositif coupe-flamme doit étre installé.

Compression adiabatique (risque d'explosion)

L'apparition de températures de gaz élevées pour cause de
compression adiabatique est possible et doit étre vérifiée par
l'utilisateur. Ne réalisez jamais le rétrolavage avec des gaz ex-
plosifs. Pour le rétrolavage de gaz inflammables n'utilisez
que de l'azote (gaz inerte).

2.3 Caractéristiques particuliéres pour une utilisation
sans risque

Le commutateur thermique doit étre a sécurité intrinseque.
Veuillez respecter les parameétres du chapitre « Raccordement
du commutateur thermique ».

2.4 Températures ambiantes de I'équipement de
production :

La plage de température ambiante peut étre restreinte selon
les variantes. Veuillez prendre en compte les plages de tempé-
ratures ambiantes du chapitre « données techniques » de la
notice d'utilisation détaillée.

3 Transport et stockage

Les produits doivent toujours étre transportés dans leur em-
ballage d'origine ou dans un emballage de remplacement ap-
proprié.

En cas de non utilisation, les matériels d'exploitation doivent
étre protégés de 'humidité et de 1a chaleur. lls doivent étre
stockés dans une piéce couverte, séche et sans poussiere a une
température comprise entre -20°C et 50°C (-4 °F bis 122 °F).

4 Assemblage et raccordement
1 INDICATION

Limitation des paramétres de fonctionnements impor-
tants de I'appareil de base possible du fait des acces-
soires

Des parametres importants de fonctionnement peuvent étre
limités du fait du montage d'accessoires. Les accessoires
peuvent avoir des températures ambiantes, des classifica-
tions de zone, une appartenance a un groupe d'explosion, des
classes de température ou des résistances chimiques diffé-
rentes de ceux de I'appareil de base.

Intégrez toujours toutes les données techniques des instruc-
tions de fonctionnement et des fiches techniques de tous les
composants dans le contrdle de sécurité.

4.1 Exigences concernant le lieu d'installation

Les sondes de prélevement de gaz sont concues pour un mon-
tage sur bride.

+ Lelieuetla position de montage sont déterminés en fonc-
tion des conditions d'application pertinentes.

+ Le support de montage doit avoir si possible une 1égére
inclinaison vers le milieu du conduit.

+ Lelieud'installation doit étre protégé des intempéries.
Protégez I'appareil de la poussiere et de toute chute d'ob-
jets ainsi que des chocs externes.

+ Un acces suffisant et stir doit aussi étre garanti, aussi
bien pour I'installation que pour des travaux de mainte-
nance ultérieurs. A ce sujet, faites tout particulierement
attention alalongueur du tube de sonde démonté !

Sila sonde est amenée sur le lieu de montage en pieces déta-
chées, elle doit tout d'abord étre assemblée.

4.2 Montage
/4. DANGER

Risque d'explosion et danger mortel pendant I'installa-
tion et la maintenance

Tous les travaux sur I'appareil (montage, installation et main-
tenance) ne doivent étre réalisés qu'en absence d'atmosphere
explosive.

A DANGER

Risque d'explosion

En cas d'utilisation dans des zones explosibles

Les gaz inflammables et les poussiéres peuvent s'enflammer
ou exploser.

La sonde de prélevement de gaz ne doit pas étre exploitée en
dehors de ses spécifications. Le prélevement de gaz ou de mé-
langes de gaz, qui sont aussi explosifs en I'absence d'air, n'est
pas autorisé.

A DANGER

Risque d'explosion par retour de flamme

Blessures graves et dommages sur l'installation

Si le processus implique un risque de retour de flamme, ins-
tallez un dispositif anti-retour de flamme.
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4.3 Montage du tube de prélévement (optionel)

Le tube de prélévement (si nécessaire avec la rallonge adap-
tée) doit étre vissé. La sonde est ensuite attachée a la contre-
bride a T'aide des joints et vis joints.

4.4 Montage du filtre de sortie
! INDICATION

Le filtre de sortie et le joint torique pour la poignée doivent
étre mis en place avant la mise en service.

Fonctionnement sans filtre de sortie non autorisé !

Un joint torique approprié
pour la température am-
biante attendue doit étre
utilisé pour la poignée (voir
chapitre « piéces détachées
et accessoires »).

Poignée joint torique

Insérer le filtre de sortie sur
la poignée. La poignée peut
ensuite étre insérée pru-
demment dans 1a sonde de
gaz de mesure et sécurisée
par une rotation de 90°.

Vérifiez 1a bonne assise de
la poignée. SiT'assise est
correcte, elle doit étre blo-
quée sur le boitier du filtre.

4.5 Montage du filtre d'entrée (en option)

Le filtre d'entrée (si nécessaire avec la rallonge adaptée) doit
étre vissé. La sonde est ensuite attachée a la contre-bride a
T'aide des joints et vis joints.

4.6 Isolation

Pour les sondes chauffées, les parties de 1a bride a nu et, le cas
échéant, les supports de montage doivent étre entierement
isolés apres le montage, 1a formation de ponts thermiques de-
vant étre impérativement évitée. Le matériel isolant doit cor-
respondre aux prérequis d'utilisation et résister aux intempé-
ries.

4.7 Raccordement de la conduite de gaz

La conduite de prélevement de gaz doit étre branchée avec
précautions et de maniére appropriée avec des raccords vissés
adaptés.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des raccorde-
ments des sondes de gaz de mesure :

Sonde Réservoir Vannea Vannede
GAZ 222 de sto- boule commande
ckage  entraine- électro-
PAVO1 ment vanne 3/2
pneuma- voies
tique
Bride de rac- DN65/PN6/
cordement”  DN3“-150
Entrée de gaz G3/4
de mesure
Sortie de gaz NPT 1/4
de mesure
Raccordement G3/8
de vidange
Raccordement Tube @6
de gaz d'ana- mm
lyse? Tube @1/4
Raccordement NPT 1/4
de remplis-
sage
Condensat G1/2
Bypass NPT 1/4
Air de com- G1/8 G1/4
mande NPT 1/4

Tab. 1: Raccordements des sondes de gaz de mesure (selon le modele)
Y selon la version.

Pour le raccordement de 1a conduite de gaz de mesure (NPT
1/4*) avec des sondes chauffantes, il est nécessaire de respec-
ter les points suivants afin d'éviter la formation de ponts ther-
miques :

« Veillez a ce que les raccords vissés choisis soient plutot
courts.

+ Raccourcissez le tube de raccordement de la conduite de
gaz de mesure autant que possible. Retirez pour cela le re-
vétement isolant voire les mors isolants dans la zone de la
conduite de gaz de mesure. Desserrez pour cela les vis de
fixation.

/\ ATTENTION

Risque de rupture

Le matériau isolant peut se briser. A manipuler avec précau-
tions, ne pas le laisser pas tomber.

Apreés branchement de 1a conduite de gaz, celle-ci doit étre
bloquée et fixée avec le collier.

Pour les conduites de gaz plus longues, il est nécessaire, dans
certaines circonstances, de prévoir d'autres colliers de fixation
sur la voie vers le systéme d'analyse ! Aprés avoir branché
toutes les conduites et controlé I'étanchéité, 1'isolation doit
étre remise en place et fixée avec précautions.

/\ AVERTISSEMENT
Fuite de gaz
Le gaz de mesure peut étre dangereux pour la santé !

Vérifier I'étanchéité des conduites.
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4.7.1 Raccordement de vidange

Le raccord de rétro-lavage est fermé au moyen d'un raccord a
vis G3/8 sans accessoires de rétro-lavage. Si vous avez besoin
du rétro-lavage, vous devez desserrer ce raccord et veiller a ce
que le tuyau de rétro-lavage soit raccordé correctement et
hermétiquement.

A DANGER

Gaz toxiques ou irritants

Des gaz explosifs ou toxiques peuvent se former si le raccord
de rétrolavage n'est pas étanche ou s'il est ouvert.

4.7.2 Connexion du cable de raccordement de gaz de
calibration (en option)

Pour brancher la conduite de gaz de calibrage, un raccord vis-
sé de tube @ 6 mm est nécessaire.

Sile raccordement de gaz de calibrage a été commandé avec
un clapet anti-retour, un tube @ 6 mm ou @ 1/4“ peut étre
branché directement sur le clapet anti-retour.

4.8 Raccordement de rétrolavage et de réservoir d'air
comprimé (optionnel).
Les conduites d'air comprimé doivent étre connectées avec

précautions et de maniére adaptant en utilisant des raccords
vissés appropriés.

Sila sonde est équipée d'un réservoir a air comprimé pour un
rétrolavage efficace (option), alors il est nécessaire d'intégrer

une vanne d'arrét juste avant le réservoir d'air comprimé pour

TI'alimentation (robinet a boisseau sphérique).

Pour des sondes qui sont utilisées pour le prélevement de gaz

inflammables, le rétrolavage ne doit se faire qu'avec de I'azote

(gaz inerte). Le rétrolavage de gaz explosifs n'est pas autorisé.
! INDICATION

La pression de fonctionnement de 1'air comprimé (gaz inerte)
nécessaire pour le rétrolavage doit toujours étre supérieure a
la pression de processus.

Différence de pression nécessaire min. 3 bar (44 psi).

A\ DANGER

Rupture du réservoir de gaz comprimé

Sortie de gaz, danger de composants projetés.

La pression de fonctionnement maximale pour le réservoir de

gaz comprimé est de 10 bar (145 psi) !

La pression de service se réduit selon la tension de service
(voir plaque signalétique de 1'électrovanne).

A DANGER

Compression adiabatique en cas de rétrolavage de gaz
(risque d'explosion) !

L'apparition de températures de gaz élevées pour cause de
compression adiabatique est possible et doit étre vérifiée par
T'utilisateur.

L'apparition de températures de gaz élevées en cas de rétrola-
vage de gaz du fait de compression adiabatique est possible.
Cela peut entrainer une combustion spontanée des gaz in-
flammables.

a) Le rétrolavage d'atmosphéres explosives / de gaz explo-
sifs est interdit.

b) Des atmosphéres / gaz inflammables (non explosifs) ne
doivent étre rétrolavés qu'avec de I'azote (gaz inerte).

4.9 Raccordements électriques
/I\ AVERTISSEMENT

Tension dangereuse

Le raccordement ne peut étre entrepris que par des person-
nels formés et qualifiés.

/\ ATTENTION

Tension erronée du réseau
Une tension de réseau erronée peut détruire I'appareil.

Lors du raccordement, faire attention a ce que la tension du
réseau soit correcte conformément a la plaque signalétique.

/\ ATTENTION
Dégats sur l'appareil
Endommagement du cable

N'endommagez pas le cable durant le montage. Installez un
soulagement de traction pour le raccordement de cables. Sé-
curisez le cable pour qu'il ne se torde pas ni ne se détache.
Prenez en compte la résistance a la température du cable (>
100 °C / 212 °F).

Pour la connexion de I'alimentation électrique, utilisez uni-
quement des cables étant résistance a la température > 100 °C
(212 °F). Veillez a ce que le soulagement de traction du cable
de raccordement soit suffisant (adapter le diameétre du cable
au joint torique d'étanchéité de 1a fiche du domino ou du
presse-étoupe) soit suffisant.

Remarquez que, pour le systéme de chauffage, des courants
de démarrage importants peuvent apparaitre pour une
courte durée (max. 6 A). Assurez une protection par fusible
appropriée (8 A) Lors du raccordement, respectez en outre les
directives de protection contre les explosions en vigueur (par
ex. IEC/EN 60079-14).

4.9.1 Variante sans boitier de connexion

Cette sonde est livrée avec deux fiches broches conformes a
EN 175301-803. Les fiches sont configurées de sorte a éviter les
erreurs de branchement. Pour des raisons de sécurité, cette
configuration ne doit pas étre changée.

BX460048 - 03/2026

Biihler Technologies GmbH 19



I GAS 222.21 Ex2

Une fiche est utilisée pour I'alimentation électrique des deux
cartouches de chauffage (raccordement au réseau (115 / 230)
VAC, 50 / 60 Hz, voir plaque signalétique), 'autre fiche est pré-
vu pour l'interrupteur thermique (sortie alarme).

Les sections de ligne doivent étre ajustées au courant de me-
sure. Utilisez au maximum une section de cible de 1,5 mm?*et
un diametre de cable de 8 a 10 mm.

Connectez I'alimentation électrique et I'interrupteur ther-
mique a température intrinséque selon le schéma de raccor-
dement.

Raccorder les accessoires optionnels de 1a sonde directement
sur 'alimentation électrique appropriée.

4.9.2 Variante avec boitier de connexion

Ces variantes de sonde sont livrées avec un boitier de raccor-
dement. Tous les raccords électriques sont reliés aux bornes
d'un boitier de raccordement a la sortie d'usine.

Raccordez respectivement I'alimentation électrique pour deux
cartouches de chauffage, I'interrupteur thermique a tempéra-
ture intrinséque et 1'accessoire optionnel aux bornes selon le
schéma de raccordement.

Le fonctionnement de la sonde n'est autorisé qu'en utilisant
les presse-étoupes Ex e et le boitier de raccordement raccordé.
Les presse-étoupes ont une plage de serrage de @ 6 - 10 mm.
L'affectation des broches du bornier ne doit pas étre modifiée.

4.9.3 Raccordement de l'interrupteur thermique

L'interrupteur thermique dans cette sonde est un équipement
de production électrique simple selon IEC/EN 60079-11 et il
doit étre considéré comme circuit pur de résistance ohmique.
Seuls un systéeme de raccordement homologué et un circuit
électrique a protection intrinseque peuvent étre utilisés.

Les valeurs de connexion des interrupteurs thermiques sont
les suivantes :

U,=30V;1,=100 mA; C;= 0; L, =0
Les valeurs de connexion ne doivent pas étre dépassées !

4.9.4 Raccordement du fil a la terre / de 1a terre

Raccordez toujours I'appareil avec les prises prévues a cet ef-
fet possédant une mise a la terre. Raccordez la terre a la prise
de compensation de potentiel supplémentaire du boitier.

4.9.5 Electrovannes (optionnelles)

A DANGER

Risque d'explosion lors de I'ouverture du boitier des
électrovannes

L'électrovanne est un systéeme fermé. Elle ne doit pas étre dé-
montée !

Un fusible correspondant au courant de mesure de chaque ai-

mant doit étre mis en place en amont comme protection

contre les courts-circuits (max. 3 x Ib selon IEC 60127-2-1) voire

un disjoncteur-moteur a déclenchement rapide thermique ou

par court-circuit (réglage au courant de mesure).

 Encas de courants de mesure trés faibles de I'aimant, le

fusible avec Ia plus petite valeur du courant selon la
norme IEC mentionnée est suffisant. Ce fusible doit étre
mis en place en amont séparément.

+ Latension de mesure du fusible doit étre identique ou su-
périeure a la tension nominale de I'aimant indiquée (U,
+10 %). La valeur nominale du fusible est indiquée sur la
plaque signalétique de 1'électrovanne.

+ Le pouvoir de coupure du conducteur de fusible doit étre
identique ou supérieur au courant de court-circuit maxi-
mal envisageable sur le lieu de montage (généralement
1500 A).

A DANGER

Liaison équipotentielle / charge électrostatique

Les charges électrostatiques peuvent provoquer la formation
d'étincelles pouvant s'enflammer.

Evitez les charges électrostatiques. Toutes les piéces conduc-
trices du refroidisseur doivent étre reliées a la terre !

Une connexion pour un fil de mise a la terre / liaison équipo-
tentielle est installée sur le boitier. Assurez que le carte dis-
pose d'un cable de mise a la terre suffisante (section mini-
mum du conducteur 4 mm?).

Respectez en particulier les exigences de la norme IEC/EN
60079-14 !

4.9.6 Interrupteur de fin de course (optionnel)

L'interrupteur de fin de course en option a un boitier de rac-
cordement propre avec bornes (schéma des bornes, voir cha-
pitre « annexe »).

Le presse-étoupe a une plage de serrage de @ 5,5a 13 mm.

5 Fonctionnement et utilisation

"1 INDICATION

L'appareil ne doit pas étre utilisé ou mis en service en dehors
de ses spécifications !

1 INDICATION

Die le capot de protection contre les intempéries doit étre
maintenu fermé durant le fonctionnement !

/\ AVERTISSEMENT

Endommagement du boitier ou de composants

La pression de travail maximale et 1a plage de température de
I'entrainement ne doivent pas étre dépassées.

A DANGER

Risque d'explosion par décharge électrostatique (ESD)
possible.

Les moyens d'exploitation ne peuvent étre utilisés que quand
un fonctionnement normal n'entrainant pas la formation fré-
quente de décharges électrostatiques a risque d'allumage.
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5.1 Avant la mise en service

Avant la mise en service de I'appareil, vérifiez que / qu' :

 les raccordements des tuyaux et électriques ne sont pas
endommagés et qu'ils sont correctement montés.

+ aucun élément de la sonde de préléevement de gaz n'est
démonté.

« les dispositifs de protection et de surveillance sont pré-
sents et en parfait état de marche (par ex. dispositif
coupe-flamme).

« leslignes d'entrée et de sortir de 1a sonde de prélevement
de gaz ne sont pas bloquées.

« les parametres ambiants sont respectés.

« les composants de la sonde sont résistants aux médias
transportés et environnants.

« les informations de puissance données sur la plaque si-
gnalétique sont respectées.

- latension et 1a fréquence du moteur correspondent bien
aux valeurs du réseau.

+ linterrupteur thermique a protection intrinséque est rac-
cordé.

« les raccords électriques sont bien serrés.

« les dispositifs de surveillance sont branchés et réglés
conformément aux prescriptions.

« tousles cables de raccordement sont montés sans
contrainte de traction.

+ les mesures de protection ont été prises.

- laterre est réalisée de maniére appropriée et elle est opé-
rationnelle.

« lefiltre de sortie et 1a poignée sont montés avec un joint
torique (le cas échéant).

6 Entretien

Lors des travaux de maintenance de tout type, les dispositions
de sécurité et de fonctionnement pertinentes doivent étre res-
pectées. Vous trouverez des indications concernant I'entretien
dans le mode d'emploi original. Flashez le QR code sur votre
appareil. Vous trouverez ici toutes les informations perti-
nentes et spécifiques a votre produit.

7 Service et réparation

Vous trouverez dans le mode d'emploi original une descrip-
tion détaillée de I'appareil ainsi que des indications concer-
nant le dépistage des pannes et les réparations. Flashez le QR
code sur votre appareil. Vous trouverez ici toutes les informa-
tions pertinentes et spécifiques a votre produit.

8 Mise au rebut

Lors de 1a mise au rebut des produits, les prescriptions 1égales
nationales respectivement applicables doivent étre prises en
compte et respectées. Aucun risque pour la santé et I'environ-
nement ne doit résulter de la mise au rebut.

Le symbole de poubelle barrée sur roues apposé sur les pro-
duits de Biihler Technologies GmbH signale des consignes de
mise au rebut particuliéres au sein de I'Union Européenne
(UE) applicables aux produits électriques et électroniques.

Le symbole de poubelle barrée signale que les
produits électriques et électroniques ainsi dé-
signés ne doivent pas étre jetés avec les or-
dures ménageres. lls doivent étre éliminés de
maniere appropriée comme appareils élec-
triques et électroniques.

Biihler Technologies GmbH s'occupe volon-
tiers de la mise au rebut de votre appareil ar-
borant ce sigle. Veuillez pour ceci envoyer
votre appareil a 'adresse ci-dessous.

La loi nous oblige a protéger nos employés des risques causés
par des appareils contaminés. Nous ne pouvons donc effec-
tuer la mise au rebut de votre ancien appareil que si celui-ci
ne contient pas d'agents de fonctionnement agressifs, corro-
sifs ou nocifs pour la santé et I'environnement. Nous vous
prions donc de faire preuve de compréhension. Pour chaque
appareil électrique et électronique usagé, il convient d'établir
le formulaire « Formulaire RMA et déclaration de décontami-
nation » disponible sur notre site Internet. Le formulaire rem-
pli doit étre apposé sur 'emballage de maniere visible de I'ex-
térieur.

Pour le retour d'appareils électriques et électroniques usagés,
veuillez utiliser I'adresse suivante :

Biihler Technologies GmbH — BZL
WEEE

Halle A1— Aircompark

Halskestr. 24

40880 Ratingen

Allemagne

Tenez compte des régles en matiére de protection de données
et du fait que vous étes responsable de I'absence de toute
donnée personnelle sur les anciens appareils rapportés par
vos soins. Assurez-vous donc de bien supprimer toute donnée
personnelle lors de la restitution de votre appareil usagé.
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1 Introduccion

Esta guia rdpida le ayudard a poner en funcionamiento el dis-
positivo. Se trata de una versiéon impresa abreviada del ma-
nual de instrucciones de completo. Tenga siempre en cuenta
las instrucciones de seguridad, ya que en caso contrario podri-
an producirse dafios personales o materiales.

Antes de la puesta en funcionamiento lea detenidamente el
manual de instrucciones original para conocer las recomenda-
ciones en cuanto al mantenimiento y la solucién de proble-
mas.

¢Dénde puedo encontrar el manual
de instrucciones completo?

Escanee el cédigo QR del dispositivo.
Ahi encontrard todas la informacién
relevante e individualizada sobre el
producto.

Alternativamente, puede acceder ala
descripcién general del grupo de pro-
ductos utilizando el cédigo QR de 1a
imagen (izquierda).

Si tiene alguna consulta, por favor, pdngase en contacto con:

Biihler Technologies GmbH
HarkortstralRe 29

40880 Ratingen

Alemania
www.buehler-technologies.com

Tel.: +49 (0) 2102 / 49 89-0
Correo electrénico: analyse@buehler-technologies.com

El manual de uso es parte de los medios de produccién. El fa-
bricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los
datos de funcionamiento, 1as especificaciones o el disetio.
Conserve el manual para su uso futuro.

1.1Uso adecuado

La sonda de muestreo de gas se utiliza en sistemas de andlisis
de gases de aplicaciéon industrial.

Puede emplearse en una atmésfera de gas explosiva de la zo-
na 2, clase de explosién IIC, que explosionan poco a menudo y
solo brevemente. Con estas sondas es posible extraer y trans-
portar atmdsferas de gas explosivas de la zona 2 y del grupo
de explosién IIC. La sonda incluye un interruptor de tempera-
tura que puede utilizarse como equipo eléctrico simple unica-
mente en un circuito eléctrico de sequridad intrinseca, ali-
mentado por un amplificador de conmutacion de aislamiento
homologado.

De acuerdo con la proteccion contra explosiones, 1as sondas se
denominan del siguiente modo:

ATEX: €9 113G Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc
IECEx: Execicmb'lIC T3/T4 Gc

'Solo con variantes con electrovalvula.

Las sondas de muestreo de gas son unas de las piezas mas im-
portantes de un sistema de tratamiento de gases.

 Portanto, debe consultar el disefio que se adjunta.

+ Antes de instalar el aparato, compruebe si las caracteristi-
cas técnicas descritas cumplen los parametros de utiliza-
cion.

« Compruebe también si todos los elementos del volumen
de suministro son correctos.

Puede comprobar de qué tipo dispone consultando la placa de
caracteristicas. En esta encontrara el nimero de articulo junto
al numero de pedido y 1a designacién del tipo.

Tenga en cuenta los valores caracteristicos del aparato parala
conexién y los modelos correctos para encargar repuestos.

Conduccién de gases

Los gases inflamables por encima del LSE (limite superior de
explosion) inicamente pueden retrolavarse con gases inertes.
Los gases inflamables desde el 25% del LIE (limite inferior de
explosion) y hasta el limite del LIE pueden retrolavarse si el
operador se asegura de que el gas retrolavado no es, ni puede
volverse, explosivo. Por motivos de sequridad, en estos casos
también recomendamos realizar un retrolavado unicamente
con gases inertes.

No se permite efectuar el retrolavado de ambientes potencial-
mente explosivos (en el rango comprendido entre el LIEy el
LSE) con las sondas debido a la posible compresién adiabatica
(alta presion de retrolavado contra el filtro sucio). El cumpli-
miento de estas condiciones es responsabilidad del operador
con ayuda de su evaluacién de riesgos.

1.2 Placa de caracteristicas

Ejemplo:

Biihler Technologies GmbH
| Harkortstr.29 D-40880 Ratingen
p- GAS 222.21 Ex2
p- 000053273 462222110192331111111 001
p € 11 3G Ex eciic IC T4 Gc
p- 115/230V 50/60Hz;Valves:24V UC
P IECEx IBE 17.0002X
KRead manual! Year:2017 C €

Fabricante y direccion

Denominacién de modelo

N.2 de pedido, n.2 de articulo

Identificacién de proteccién contra ignicién
Suministro eléctrico

N.2 de autorizacién IECEx

Afio de fabricacién

1.3 Volumen de suministro
« 1xsonda de muestreo
+ Txjunta de briday tornillos
« Documentacién del producto
+ Accesorios de conexidn y de ampliacidn (solo opcional)

2 Avisos de seguridad

2.1 Indicaciones importantes

El uso del aparato solo esta permitido si:

« Este se utiliza de la forma correcta de acuerdo con las con-
diciones de instalacién y uso descritas en el manual, asi
como en la placa de caracteristicas y para los usos que se
han previsto. Biiler Technologies GmbH no se hace res-
ponsable de las modificaciones que haga el usuario por
cuenta propia.

+ Se mantienen los valores limite expuestos en 1a hoja de
datos y en el manual.

 Elinterruptor de temperatura se conecta a un circuito
eléctrico de seguridad intrinseca.

« Eldispositivo de conexién se instala fuera de la zona con
peligro de explosién.

« Elmango ylajunta térica se instalan en un rango de tem-
peratura ambiental adecuado y con filtro (en su caso).
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+ Sefijan de forma correcta los dispositivos de control/me-
didas de seguridad.

+ Las tareas de asistencia y reparaciéon que no estén descri-
tas en este manual son llevadas a cabo por parte de Biih-
ler Technologies GmbH.

- Se utilizan piezas de repuesto originales.

La construccién de instalaciones eléctricas en zonas con riesgo
de explosion requiere el cumplimiento de la norma IEC/
EN 60079-14.

También deberan respetarse las restantes normativas nacio-
nales relativas a la puesta en marcha, el funcionamiento, las
tareas de mantenimiento, las reparaciones y la eliminacién.

El manual de uso es parte del equipo. El fabricante se reserva
el derecho a modificar sin previo aviso los datos de funciona-
miento, las especificaciones o el disefio. Conserve el manual
para su uso futuro.

2.2 Avisos de peligro generales

La temperatura maxima de la superficie de las sondas tam-
bién esta sujeta a las condiciones de funcionamiento (tempe-
ratura de vapor, temperatura de entrada del gas de medicion,
temperatura ambiental, flujo de liquido). Al trabajar en una
zona con tiesgo de explosion, tenga en cuenta especialmente
las indicaciones de seguridad correspondientes.

El equipo solo debe ser instalado por personal técnico cualifi-
cado que esté familiarizado con los requisitos de sequridad y
los riesgos. Ademas, gracias a su formacién profesional, dispo-
nen de conocimientos sobre las normativas y disposiciones
aplicables.

Asegurese de cumplir las normativas de seguridad pertinen-
tes para el lugar de instalacion y las reglas generalmente
aceptadas de la técnica. Prevenga las averias, evitando de esta
forma dafios personales y materiales.

El usuario de la instalacién debe asegurar que:

« las instrucciones de sequridad y los manuales de funcio-
namiento estén disponibles y se cumplan,

+ Serespeten las disposiciones nacionales de prevenciéon de
accidentes.

« Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de
uso.

« Se utilicen los dispositivos de seguridad y se lleven a cabo
las tareas de mantenimiento requeridas.

+ enlaeliminacién se respeten las disposiciones legales,

+ se cumplan las normativas nacionales de instalacion vi-
gentes.

! INDICACION

Posibilidad de restricciones de los parametros de fun-
cionamiento de 1a unidad basica por los accesorios

Los parametros de funcionamiento importantes pueden ver-
se limitados por la instalacion de accesorios. Los accesorios
pueden presentar temperaturas ambientales, clasificaciones
de zonas, grupos de explosion, clases de temperatura o resis-
tencias quimicas diferentes de la unidad basica.

Incluya siempre todos los datos técnicos del manual de fun-
cionamiento y de las hojas de datos de cada componente en
las evaluaciones de seguridad.

@ INDICACION

En caso de uso en zonas con riesgo de explosion

La construccion de instalaciones eléctricas en zonas con ries-
go de explosion requiere el cumplimiento de la norma IEC/
EN 60079-14.

También deberan respetarse las restantes normativas nacio-
nales relativas a la puesta en marcha, el funcionamiento, las
tareas de mantenimiento, las reparaciones y la eliminacion.

A\ PELIGRO

Voltaje eléctrico

Peligro de descarga eléctrica

a) Desconecte el dispositivo de 1a red durante todas las tare-
as.

b) Asegtire el dispositivo contra una reconexion involunta-
ria.

c) El dispositivo solamente puede ser abierto por especialis-
tas formados.

d) Confirme que el suministro de tension es el correcto.
/&, PELIGRO

Gas/liquido de condensacion téxico y corrosivo

El gas de muestreo/liquido de condensacién puede ser perju-
dicial parala salud.

a) En caso necesario asegurese de que el gas/liquido de con-
densacion se elimina de forma segura.

b) Desconecte la alimentacion de gas siempre que se reali-
cen tareas de mantenimiento y de reparacion.

c) Utilice medios de proteccién contra gases/liquidos de
condensacion téxicos o corrosivos durante el manteni-
miento. Utilice el equipo de proteccidn correspondiente.

A PELIGRO

Peligro de explosion

Peligro de muerte y de explosién por salida de gas en un uso
no previsto.

a) Solamente configure el dispositivo como se describe en
este manual.

b) Tenga en cuenta las condiciones de proceso.

c) Compruebe que los tubos estén sellados.

A PELIGRO

Peligro de muerte y explosion durante la instalaciéon y
las tareas de mantenimiento

Unicamente pueden realizarse trabajos en el dispositivo
(montaje, instalacion o mantenimiento) en ausencia de at-
mosferas explosivas.
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Instalacién en zonas con peligro de explosién

Los gases inflamables pueden incendiarse o explotar. Evite los
siguientes riesgos:

jZona de aplicacion!

No se puede utilizar 1a sonda de gas de muestreo sin tener en
cuenta sus especificaciones. No se permite la extraccion de
gases o mezclas de gases que puedan ser explosivos en pre-
sencia de aire.

jAcumulacion de electricidad estatica (formacion de chispas)!

Los componentes de funcionamiento deben instalarse en lu-
gar en los que en un uso normal no suelan aparecer cargas
electroestaticas inflamables.

Limpie las partes de plastico de la carcasa y los adhesivos con
un pafio humedo.

jFormacion de chispas!
Proteja el conector M3 contra golpes externos.
jPropagacion de llamal

Instale un cortallamas en caso de peligro por propagacion de
llamas en el proceso.

Compresién adiabatica (peligro de explosién)

En caso de retrolavado, es posible que se produzcan altas
temperaturas a causa de una compresién adiabatica. Nunca
realice el retrolavado en caso de gases explosivos. Para el re-
trolavado de gases explosivos utilice inicamente nitrégeno
(gas inerte).

2.3 Condiciones especiales para uso seguro

El interruptor de temperatura debe ponerse en funciona-
miento con seguridad intrinseca. Tenga en cuenta los para-
metros dispuestos en el capitulo «Conexion del interruptor de
temperatura».

2.4 Temperaturas ambientales del equipo

El rango de temperatura ambiental puede estar limitado se-
gun el modelo. Tenga en cuenta los rangos de temperatura
ambiental del capitulo «Caracteristicas técnicas» del manual
de instrucciones correspondiente.

3 Transporte y almacenamiento

Los productos solamente se pueden transportar en su embala-
je original o en un equivalente adecuado.

Sino se utiliza, debera proteger el equipo contrala humedad
o el calor. Se debe conservar en un espacio a cubierto, seco y li-
bre de polvo con una temperatura de entre -20 °C a 50 °C.

4 Construccién y conexion

1 INDICACION

Posibilidad de restricciones de los parametros de fun-
cionamiento de la unidad basica por los accesorios

Los parametros de funcionamiento importantes pueden ver-
se limitados por la instalacion de accesorios. Los accesorios
pueden presentar temperaturas ambientales, clasificaciones
de zonas, grupos de explosion, clases de temperatura o resis-
tencias quimicas diferentes de la unidad basica.

Incluya siempre todos los datos técnicos del manual de fun-
cionamiento y de las hojas de datos de cada componente en
las evaluaciones de seguridad.

4.1 Requisitos del lugar de instalacion

Las sondas de muestreo estan disefiadas para su montaje con
bridas.

+ Ellugaryla posicién de montaje se determinardn como
requisitos relevantes de aplicacion.

- Sies posible, el tubo de montaje debe presentar una lige-
ra inclinacién hacia la mitad del conducto.

« Ellugar de instalacién no debe quedar a la intemperie.
Proteja el equipo contra polvo, caida de objetos y golpes
externos.

« Ademas, debe asegurarse de que el acceso al lugar sea fa-
cil y seguro, tanto para la instalaciéon como para las poste-
riores tareas de mantenimiento. jDebe prestarse especial
atencién alalongitud de ampliacién del conducto de la
sondal

En caso de que la sonda se lleve al lugar de montaje por pie-
zas, deberd volver a montarse en primer lugar.

4.2 Montaje
/A PELIGRO

Peligro de muerte y explosion durante la instalaciéon y
las tareas de mantenimiento

Unicamente pueden realizarse trabajos en el dispositivo
(montaje, instalacién o mantenimiento) en ausencia de at-
mosferas explosivas.

A\ PELIGRO

Peligro de explosion

En caso de uso en zonas con peligro de explosién

El polvo y los gases inflamables pueden incendiarse o explo-
tar.

No se puede utilizar 1a sonda de gas de muestreo sin tener en
cuenta sus especificaciones. No se permite la extracciéon de
gases o mezclas de gases que puedan ser explosivos en pre-
sencia de aire.

A PELIGRO

Peligro de explosién por transmision de llama

Lesiones graves y datos en el equipo

Instale un bloqueo contra llamas en caso de peligro por lla-
mas durante el proceso.
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4.3 Montaje del conducto de muestreo (opcional)

En caso de que la prolongacién correspondiente lo requiera, el
conducto de muestreo debe quedar enroscado. A continua-
cion, se fijara la sonda a la contrabrida utilizando 1a juntay la
tuerca suministradas.

4.4 Montaje del filtro de salida
! INDICACION

El filtro de salida y la junta térica para el mango deben insta-
larse antes de 1a puesta en funcionamiento.

jFuncionamiento sin filtro de salida no permitido!

Colocar una junta térica
apta parala temperatura
ambiental estimada en el
mango (ver capitulo «Re-
puestos y recambios»).

Introducir un filtro de sali-
da en el mango. A conti-
nuacion, colocar con cuida-
do el mango con filtro en la
sonda de gas de muestreo
y asegurar con un giro de
902

Junta térica asa

Compruebe que el asa que-
da bien colocada. Si es asi,
quedara bloqueada meca-
nicamente en la carcasa de
filtro.

4.5 Montaje del filtro de entrada (opcional)

En caso de que la prolongacién correspondiente lo requiera, el
filtro de entrada debe quedar enroscado. A continuacién, se fi-
jarala sonda ala contrabrida utilizando las juntas y los torni-
Tlos suministrados.

4.6 Aislamiento

Con las sondas calentadas, tras el montaje deben aislarse
completamente las partes vacias de las bridas y, en caso dado,
también los cuellos de conexion, de esta forma es posible evi-
tar los puentes térmicos. El material aislante debe respetar los
requisitos de aplcacidn y ser resistente a la intemperie.

4.7 Conexién de la tuberia de gas

El conducto de gases de muestreo debe conectarse profesio-
nalmente y con sumo cuidado mediante la unién roscada ade-
cuada.

La siguiente tabla muestra un resumen de las conexiones de
sondas de gases de muestreo:

Sonda  Recipien- Valvulade Valvulade
GAS 222 tedeal- bola control
macena- de funcio- Electroval-
miento namiento vulade
PAVO1 mneumatico 3/2con-
ductos
Brida de cone- DN65/PN6/
xién " DN3*“-150
Entrada de gas G3/4
de muestreo
Salida de gas NPT 1/4
de muestreo
Conexion de la- G3/8
vado
Conexion de Tubo @6
gasdeprueba”  mm
Tubo @1/4
Conexion de NPT 1/4
llenado
Condensado G1/2
Derivacién NPT 1/4
Aire de control G1/8 G1/4
NPT 1/4

Tab. 1: Conexiones de las sondas de gases de muestreo (segiin modelo)
Y Segtin modelo.

Para evitar la aparicion de puentes térmicos en la conexién
del conducto del gas de medicién (NPT 1/4“), es necesario te-
ner en cuenta las siguientes cuestiones en relacion con las
sondas calentadas:

+ Elija una unién de conexién de un disetio 1o mas corto po-
sible.

« Acorte el tubo de conexién del conducto de gas de mues-
treo lo maximo posible. Para ello debera retirar 1a capa
aislante y quitar también las mordazas aislantes de la zo-
na del conducto de gas de muestreo. Esto se lleva a cabo
soltando los tornillos de fijacion.

/\ CUIDADO

Peligro de rotura

El material aislante podria romperse. Tratar con cuidado, no
dejar caer.

Tras conectar el conducto del gas de medicion, este debera
quedar sujeto y bien seguro con la abrazadera.

iSilos conductos de gases de muestreo son muy largos, en
ciertos casos deberan colocarse mas abrazaderas de seguridad
en el trayecto hasta el sistema de analisis! Una vez que todos
los conductos estén conectados y se hayan comprobado a
prueba de fugas, se vuelve a colocar y a fijar el aislante con
gran cuidado.

/\ ADVERTENCIA
Salida de gas

iEl gas de medicién puede resultar nocivo parala salud!

Compruebe que los conductos no presenten fugas.
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4.7.1 Conexion de lavado

Sin ningun accesorio adjunto al dispositivo de retrolavado, 1a
conexion de retrolavado se suministra cerrada con una cone-
xioén de tornillo G3 / 8. En caso de requerir retrolavado, debera
aflojar esta conexién roscada y asegurarse de que el conducto
de retrolavado esté conectado correcta y firmemente.

A PELIGRO

Gases t6xicos y corrosivos

Sila conexién de retrolavado no es hermética o queda abier-
ta, pueden formarse gases explosivos o toxicos.

4.7.2 Conexion del conducto de calibrado de gas
(opcional)

Para conectar el conducto de calibrado se necesita una union
roscada de @ 6 mm o @ 1/4“.

Si se encarga la conexién de calibrado de gas con una valvula
antirretorno, es posible conectar directamente a esta ultima
un tubode @ 6 mmo @ 1/4“.

4.8 Conexion de retrolavado y del recipiente de aire a
presién (opcional)

Los conductos de aire comprimido deben conectarse profesio-
nalmente y con sumo cuidado mediante la uniéon roscada ade-
cuada.

Sila sonda cuenta con un recipiente de aire comprimido para
un retrolavado eficiente (opcional), es imprescindible instalar
en la guia de aire comprimido, antes del recipiente, una valvu-
la de bloqueo manual (valvula de bola).

Al utilizar sondas que se emplean para extraer gases combus-
tibles solo puede realizarse el retrolavado con nitrégeno (gas
inerte). No esta permitido el retrolavado de gases explosivos.

! INDICACION

La presion del aire comprimido (gas inerte) necesario para el
funcionamiento del retrolavado deben hallarse siempre por
encima de la presion del proceso.

Diferencia de presién necesaria min. 3 bar (44 psi).

A\ PELIGRO

Rotura del recipiente de aire a presion
Salida de gas, riesgo de proyeccion de piezas.

iPresién de funcionamiento maxima para el recipiente de ai-
re comprimido de 10 bar (145 psi)!

La presion de funcionamiento se reduce en relacién con la
tension de alimentacion (ver placa de caracteristicas de la
electrovalvula).

A\ PELIGRO

jCompresion adiabatica con el retrolavado del gas (peli-
gro de explosion)!

El usuario debe comprobar si se producen altas temperaturas
a causa de una compresion adiabatica.

En caso de retrolavado de gases, es posible que se produzcan
altas temperaturas a causa de una compresion adiabatica. Es-
to puede provocar la combustion espontanea de gases infla-
mables.

a) Esta prohibido el retrolavado de atmoésferas/gases explo-
sivos.

b) Las atmésferas/los gases inflamables (no explosivos) tni-
camente pueden retrolavarse con nitrégeno (gas inerte).

4.9 Conexiones eléctricas
/i\\ ADVERTENCIA

Voltaje eléctrico peligroso

La conexion solamente se puede llevar a cabo por especialis-
tas formados.

/\ CUIDADO

Tension de red incorrecta
Una tensién de red incorrecta puede destrozar el dispositivo.

Comprobar en la conexiéon que la tension de red sea la correc-
ta de acuerdo con la placa indicadora.

/\ CUIDADO

Darios en el dispositivo
Deterioro del cable

No darie el cable durante el montaje. Instale un descargador
de presion para la conexion del cable. Asegure el cable para
que no se gire ni se suelte. Tenga en cuenta la resistencia tér-
mica del cable (> 100° C/212° F).

Para conectar el suministro eléctrico utilice Unicamente ca-
bles con una resistencia térmica de > 100° C (212° F). Asegurese
de que el cable de conexién cuenta con la adecuada descarga
de presion (ajustar el diametro del cable a la junta térica del
conector de cinco pines o de 1a unién del cable).

Tenga en cuenta que en el sistema de calefaccién aparecen
brevemente corrientes de entrada elevadas (max. 6 A). Procu-
re que haya una proteccién adecuada (8 A). Al realizar la cone-
xién tenga en cuenta también las normas de proteccién fren-
te a explosiones (por ej. IEC/EN 60079-14).

4.9.1 Variante sin caja de bornes

La sonda se envia con dos conectores de cinco pines segun EN
175301-803. Los conectores estan configurados de forma que
no pueden conectarse de forma errénea. Por motivos de segu-
ridad, esta configuraciéon no debe modificarse.

Un conector sirve para el suministro eléctrico de dos cartuchos
de calefaccion (conexién de red (115/230) VCA, 50/60 Hz, ver
placa de caracteristicas), el otro conector esta dispuesto para
el interruptor de temperatura (salida de alarma).
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Las secciones transversales de los conectores se han de ajustar
ala potencia de la corriente nominal. Utilice como maximo
una seccién transversal de conexion de 1,5 mm?” y un diametro
de cable de 8-10 mm.

Conecte el suministro eléctrico y el interruptor de temperatu-
ra de seguridad intrinseca de acuerdo con el esquema de co-
nexiones.

Conecte los accesorios opcionales de la sonda directamente al
suministro eléctrico.

4.9.2 Variante con caja de bornes

Este modelo de sonda se suministra con una caja de bornes.
Todas las conexiones eléctricas estan unidas a los bornes de la
caja de bornes de fabrica.

Conecte a los bornes el suministro eléctrico correspondiente
paralos dos cartuchos de calefaccion, el interruptor de tempe-
ratura de seguridad intrinseca y los accesorios opcionales de
acuerdo con el esquema de conexiones.

Solo se permite el funcionamiento de la sonda utilizando
uniones de cable Ex e y cajas de bornes cerradas. Las uniones
roscadas tienen una zona de apriete de @ 6 - 10 mm. La dispo-
sicién de bornes no puede modificarse.

4.9.3 Conexién del interruptor de temperatura

El interruptor de temperatura de esta sonda es un equipo
eléctrico simple segun IEC/EN 60079-11y debe considerarse
como circuito 6hmico puro. Unicamente puede ponerse en
funcionamiento con un dispositivo de conexién homologado
con circuito eléctrico de seguridad intrinseca.

Los valores de conexién del interruptor de temperatura son:
U,=30V; ;=100 mA; C,;= 0;L,= 0
jEstos valores de conexién no deberan superarse!

4.9.4 Conexion del conductor de proteccion/conexion a
tierra

En principio, conecte siempre el dispositivo con todas las co-
nexiones provistas con su sistema de conductor de proteccion.
La conexidn a tierra se coloca en la conexién equipotencial
adicional de la carcasa.

4.9.5 Electrovalvula (opcional)

A PELIGRO

Peligro de explosién por apertura de la carcasa de la
electrovalvula

La electrovalvula es un sistema cerrado. jNo debe desmontar-
sel

Cada iman debe tener preconectado un fusible correspon-
diente a su corriente nominal (max. 3 x Ib segun IEC 60127-2-1)
o un interruptor de seguridad del motor con cortocircuito y li-
beracién térmica rapida (ajuste a la corriente de referencia)
como proteccion contra cortocircuitos.

« Encaso de imanes con corrientes nominales muy bajas
basta con fusibles con el valor de corriente mas bajo se-
gun la norma IEC mencionada. El fusible debe preconec-
tarse por separado.

+ Latension nominal del fusible debe ser igual o superior a
la tensién nominal (U, +10 %) del iman indicada. El valor
nominal del fusible aparece indicado en la placa de carac-
teristicas de la electrovalvula.

 Lacapacidad de desconexién del fusible de ser igual o su-
perior ala corriente de cortocircuito maxima aceptable en
el lugar de instalacién (normalmente 1500 A).

A\ PELIGRO

Conexién equipotencial/carga estatica

Las cargas estaticas pueden conllevar la produccion de chis-
pas inflamables.

Evite las cargas estaticas. jTodas las partes conductoras de la
sonda deben llevar conexién a toma de tierra!

En la carcasa se encuentra una conexion adicional para un
conductor de tierra/de conexion equipotencial. Asegtrese de
que la carcasa cuenta con una toma a tierra suficiente (sec-
cién transversal min. 4 mm?).

jCumpla especialmente con los requisitos de la normativa
IEC/EN 60079-14!

4.9.6 Interruptor de fin de carrera (opcional)

El interruptor de fin de carrera opcional cuenta con una caja
de bornes propia (para esquema de bornes ver apartado «Ane-
X0»).

La unién roscada de cable tiene una zona de apriete de @ 5,5 -
13 mm.

5 Uso y funcionamiento
1 INDICACION

iNo se debe utilizar/poner en funcionamiento el dispositivo
sin tener en cuenta sus especificaciones!

1 INDICACION

jLa tapa de proteccion contra la intemperie debe mantenerse
siempre cerrada durante el funcionamiento!

/\ ADVERTENCIA

Daftios en la carcasa o en otras piezas

No deben superarse ni la presién de trabajo ni el rango de
temperatura maximo.

A PELIGRO

Peligro de explosion por cargas electroestaticas

Los componentes de funcionamiento deben instalarse en lu-
gar en los que en un uso normal no suelan aparecer cargas
electroestaticas inflamables.

5.1 Antes de 1a puesta en funcionamiento

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato compruebe
que:
+ las conexiones de los tubos y eléctricas estan montadas
correctamente y sin danos.
« ninguna de las partes de 1a sonda de gases de muestreo
esta desmontada.
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+ los dispositivos de proteccién y control necesarios estan
disponibles y operativos (por ej. barrera contra llamas).

- lassalidas y entradas de gas de la sonda de gas de mues-
treo no estan bloqueadas.

« se cumplen los parametros de entorno.

- las piezas de la sonda son resistentes a los medios que se
transportan o que las rodean.

« secumplen los datos de rendimiento de la placa de carac-
teristicas.

+ coinciden la calefacciéon y 1a frecuencia del motor con los
valores de red.

« que el interruptor de temperatura esta conectado con se-
guridad intrinseca.

« las conexiones eléctricas estan bien conectadas.

- el equipo de control esta configurado y conectado segun
la normativa.

+ los cables de conexién estan montados sin tension.

« se han establecido las medidas de proteccion.

 la conexién a tierra se ha realizado adecuadamente y es
funcional.

 se han montado el filtro de salida y el mango con junta
térica (en su caso).

6 Mantenimiento

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben
respetarse las instrucciones de seguridad y de trabajo. Podra
consultar recomendaciones acerca del mantenimiento en el
manual de instrucciones original. Escanee el c6digo QR del
dispositivo. Ahi encontrard todas la informacion relevante e
individualizada sobre el producto.

7 Servicio y reparacion

Para obtener una descripciéon mas detallada del dispositivo y
recomendaciones en cuanto a la solucién de problemas y re-
paraciones consulte el manual de instrucciones original. Esca-
nee el c6digo QR del dispositivo. Ahi encontrara todas la infor-
macion relevante e individualizada sobre el producto.

8 Eliminacion
Alahora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta
y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El

desecho no debe suponer ningun riesgo para la salud ni para
el medio ambiente.

El simbolo del contenedor con ruedas tachado para productos
de Biihler Technologies GmbH indica que deben respetarse las
instrucciones especiales de eliminacién dentro de la Unién Eu-
ropea (UE) para productos eléctricos y electrénicos.

El simbolo del contenedor de basura tachado
indica que los productos eléctricos y electro-
nicos asi marcados deben eliminarse por se-
parado de la basura doméstica. Deberan eli-
minarse adecuadamente como residuos de
equipos eléctricos y electrénicos.

Biihler Technologies GmbH puede desechar
sus dispositivos marcados de esta forma. Pa-
ra hacerlo asi, envie el dispositivo a la si-
guiente direccion.

Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros emplea-
dos frente a los posibles peligros de los equipos contamina-
dos. Por lo tanto, le pedimos que comprenda que unicamente
podemos desechar su dispositivo usado si no contiene mate-
riales operativos agresivos, causticos u otros que sean dafiinos
parala salud o el medio ambiente. Para cada residuo de apa-
rato eléctrico y electrénico se debe presentar el formulario
«Formulario RMA y declaracién de descontaminacion» que te-
nemos disponible en nuestra web. El formulario completado
debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde
el exterior.

Utilice la siguiente direccién para devolver equipos eléctricos
y electrénicos usados:

Biihler Technologies GmbH — BZL
WEEE

Halle A1— Aircompark

Halskestr. 24

40880 Ratingen

Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de proteccién de datos y
su responsabilidad de garantizar que no haya datos persona-
les en los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe
asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo
dispositivo antes de devolverlo.
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Y/ cas 222.216x2

1BBeneHue

[laHHOe KpaTkoe pyKOBOACTBO NOMOXeT Bam npwv BBoAe npu-
6opa B aKcnnyaTtayuto. B gaHHOM cryyae peyb MAeT O CoKpa-
LLIEeHHOM NeYyaTHOM BapvaHTe NOMHOro PYKOBOACTBA MO 3KC-
nnyaTauyun. CobnioganTe yka3aHusi no 6e3onacHocTu, B Npo-
TUBHOM CIy4ae He NCKMYeHa BO3MOXHOCTb TPaBM Mnu maTte-
pvanbHoro yuiepba.

Mepen BBOOOM B 3KCNyaTaumio TWAaTENbHO N3y4YnTe OpuUru-
HanbHOe PyKOBOACTBO MO 3KCNyaTauum ¢ yka3aHUsiMu Mo Tex-
HUYeCcKoMy 06CMY>KMBaHUIO U MOUCKY HEUCTIPABHOCTEN.

"ne HailT1 NonHoe pyKOBOACTBO MO
akennyarauun?

CkaHupyiiTe QR-KOA Ha BaLluem npu-
6ope. 3neck npuseeHa Bcs HEO6XO-
Oumasi U tHguBUgyanbHasa uHcopma-
UMsi 0 BaLLEM U3genuvu.

Tarkoke Bbl MOXeTe npu nomoLLy QR-
Koaa Ha nsobpaxeHun (cnesa)
nepewTn K 0630py rpynn n3genui.

3a gononHuTenbHoM nHdopmMaLmen obpalantecs:

Bronep TekHonomxuns TMBX
Harkortstrafle 29

40880 Ratingen

Deutschland
www.buehler-technologies.com

Ten.: +49 (0) 2102 / 49 89-0
On. noyta: analyse@buehler-technologies.com

HacTosiee pykoBOACTBO NO 3KCMyaTauum SBAsSeTCa YacTbio
obopynosaHus. [NponssoanTens ocTaBnsieT 3a cobor npaso
Ha N3MEHEHNE TEXHUYECKNX Y PaCHETHbIX JaHHbIX, @ TaKkkKe
OaHHbIX MOLLHOCTY 6e3 NpeaBapuTENbHOro YBEAOMIIEHUS.
CoxpaHsanTe HacTosiLLiee PYKOBOACTBO A1 AaNbHENLLIEro 1c-
NMonb30BaHMS.

1.1 NprMeHeHne No HasHa4YeHUIo

3oHA ans otbopa rasa npegHasHayeH ans MOHTaXa B CUCTe-
Mbl aHanmM3a rasa ana npomMbILLINEHHOro NpuMeHeHus.

OH MOXeT Ucrnonb3oBaThbCs B peAKO U KpaTKOBPEMEHHO B3pbl-
BOOMACHOW ra3oBori atMocdepe 30HbI 2, KNacc B3pbIBOONAC-
HocTwu IIC. Mpu NoMoLLM aHHOrO 30HAa MOryT 3abmpaTtbCs Unu
nofaBaTbCs B3PbIBOOMNACHbIE aTMOCdhepbl 30HbI 2, rpynna
B3pbiBoOonacHocTu IIC. 30HA OcHallleH TeMnepaTypHbIM pene,
KOTOpOE B KAYeCTBE NPOCTOro 31eKTPo0bopyAoBaHNS MOXET
3KCNIyaTMpOBaTbLCS TONBLKO B UCKpOBE30onacHo aneKkTpoLeny,
3anuTbIBaeMoW Yepes cepTUULNPOBaHHBIA yCUNUTEND C
ranbBaHW4YeCcKon pa3BA3KOM.

30HabI UMELOT cnepgywuliee 0603Ha4eHne B3pPbIBO3aALLUNTbI:

ATEX: €2 113G Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc
IECEx: Ex ecic mb'IIC T3/T4 Gc

' TonbKo Ansi BEPCUiA C MarHUTHLIM KranaHom

3oHAabl Ana otbopa rasza npuHaanexaTt K HavBaXKHeWLWMm ane-
MEHTaM CUCTEMbI OYUCTKU rasa.
« [lpun aToM Takke He0BX0ANMO YUMTbIBATbL NpUnaratoLLmi-
cs YepTex B [MpunoxeHun.

« [lepen MoHTaxxoM 060pyAOBaHKSA MPOBEPbLTE COOTBET-
CTBME TEXHUYECKUX CrieLmdmrKaLmMin napameTpam Ucnonb-
30BaHus.

 [lpoBepbTe Takke Hannyne BCex npunararoLLmxcsa Yactemn
B NoCTaBKe.

Twun o6opynoBaHus Bel HangeTe Ha TunoBon Tabnuyke. Ha Hew
yKkasaHbl HOMep 3akasa U apTUKYNbHbIV HOMEP, a Takxke TUMo-
BOe 0603HayeHue.

Mpwn nogknYeHnn 1 3akase 3anacHbiX YacTen yunTolBanTe xa-
pakTepucTuku npnéopa 1 COOTBETCTBYIOLLYIO MOAEb.

MNopaya rasos

O6paTHasi TpoMbIBKa 4119 FOPHOYNX ra30B BbILLE BEPXHETO Npe-
Aena B3pbIBAaEMOCTU MOXET OCYLLECTBNATLCS TOMNBbKO UHEPT-
HbiM ra3oM. O6paTHas NpoMbIBKa Af1si FOPHOYKX ra3oB oT 25 %
HWXXHEro npeena B3pbiBaEMOCTUN 0 rPaHULIbl H/KHETO npe-
Aena B3pbIBAaeMOCTHM A0MYyCKaeTCs TOMbKO B TOM Cry4ae, ecnm
akcnnyaTupytoLas mpma obecnedmT NOCTOAHHYH0 B3pbliBOOE-
30MacHOCTb raza obpaTHON NPOMbIBKU. B aTux cnyyasix B Le-
nsix 6e30nacHOCTY Mbl TaKKe PEKOMEHAYEM OCYLLECTBNSATH
0BpaTHY MPOMbBIBKY MHEPTHBIM ra3oM.

O6paTHasi NpoMbliBKa B3pbIBOOMACHbIX aTMocdep (ananasoH
OT HWKHErO Npeena B3pbIBaeMoCTU 10 BEPXHEro npeaena
B3pbLIBAEMOCTM) C 30HAAMU HE AOMYCKAeTCs MO NPUYMHE BO3-
MOXHOro aanabaT4eckoro cxartus (BbICOKOe faBneHme
o6paTHOI NPOMbIBKM NPOTUB 3arpsi3HEHHOTo UNbLTPA).
CobntoaeHve aToro TpeGoBaHUsi HAXOAUTCS B cdhepe OTBET-
CTBEHHOCT 3KCMIyaTMPYHOLLEro NPEAnpUATUA NPy NOMOLLM
OL|EHKY PUCKOB.

1.2 TunoBas Tabnuyka

Mpumep:

[ Buhler Technologies GmbH
Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
b GAS 222.21 Ex2
- 000053273 462222110192331111111 001
€9 113G Execic IIC T4 Ge
> 115/230V 50/60Hz;Valves:24V UC
> IECEx IBE 17.0002X
(Read manual! Year: 2017 C €

Agnpec npoussoauTens

Tunosoe o6o3Ha4eHne
Homep 3aka3a, apT. Homep
O603Ha4eHne B3pbIBO3ALUTLI
OnekTponuTtaHue

Howmep ceptuchukara IECEx:
[on BbINycka

1.3 O6bem nocTaBku
+ 1x30HAO Ans oTOopa rasa
 1x chnaHyeBOe yNnoTHEHNE 1 BUHTBI
+ [okymeHTaums
. KOMI‘IJ‘IeKTleLl.WIe Ona NoAKNn4YeHna N MOHTaXKa (I'IO 3akKa-
3y)

2 Yka3aHus no 6esonacHocTu

2.1 BaxkHble ykasaHusi

VMcnonb3oBaHne npnbopa gonyckaeTcs ToNbKo npy cobnoge-
HWUM CneayroLwmnX YCnoBui:
 MNpOAYKT Ucnonb3yeTcs npy cobnogeHnm yCcrnosum, onu-
CaHHbIX B PykoBOACTBeE MO 9KCniyaTaumm n ycTaHoBKe, B
COOTBETCTBMM C TUMOBOM Tabnnykow 1 Ans npegycMoT-
PEeHHbIX SKCMnyaTauMOHHbIX 3a4ady; komnaHus Biithler
Technologies GmbH He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a NPOU3-
BOJIbHbIE N3MEHEHMS 060PYAOBaHNSA UMW €r0 HEHaANexa-
LLiee UCMONb30BaHuE;
 cobntogatoTcs NorpaHnYHble 3Ha4YeHWs, yka3aHHble B cre-
LmdmKaLmm n B pyKkoBOACTBE,
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« TemnepaTypHOe pene 3KcnyaTupyeTcs B uckpobesonac-
HOW Lenu,

« CaM KOHTponmnep AomkeH ObiTb YCTAaHOBMNEH 3a Npeaena-
MU B3PbIBOOMNACHOW 30HbI;

+ YCTaHOBIIEHA py4Ka C MOMHbIM YNOTHUTENbHBIM KOMNbLOM
ANs COOTBETCTBYIOLLEro AnanasoHa TeMnepaTypbl OKpy-
YKEHUS U PUIBTPOM (ECNM NPESYCMOTPEHO),

+ YCTPOWCTBa KOHTPONs 1 6€30NacHOCTV yCTaHOBMNEHbI HAA-
nexalumm obpasom;

* CEpPBUCHbIE N PEMOHTHbIE PaboTbl, HEONMCaHHbIE B AaH-
HOM pykoBogacTBe, nposoasiTes Bithler Technologies
GmbH,

*  MCMOSb3YTCA OPUrMHAnbHbIE 3anacHbIe YacTy.

YcTaHoBKa 3nekTpoobopyaoBaHMsl BO B3PbIBOOMACHbBIX 30HAX
TpebyeT BbINoNHeHUs npeanucanuin IEC/EN 60079-14.

Heobxoammo cobnogaTe AOMONHUTENbHbIE HALMOHANbHbIE
npeanucaHnsl B OTHOLLEHWUN BBOAA B SKCMyaTaLmto, aKkcnnya-
TaLMn, TEXHUYECKOrO 06CIYXMBAHUS U YTUNN3ALMN.

HacTosiee pyKoOBOACTBO MO 3KCMnyaTauum siBASIETCS YacTbio
o6opyaoBaHusi. MponsBoauTens ocTaBnseT 3a coboii NpaBo
Ha 3MEHEHME TEXHUYECKNX U PacYETHbIX AaHHbIX, @ Takke
AaHHbIX MoLLHOCTY 6e3 NnpeaBapuTENbHOro YBEAOMITIEHUS.
CoxpaHsanTe HacTosiLLee PYKOBOACTBO A1 AaNbHENLLEro uc-
Nosb30BaHMs.

2.2 O6wume yka3aHusi 06 onacHoOCTH

Makc. TemnepaTypa NOBEpXHOCTU 30HAA 3aBUCUT TAIOKE OT
YCroBUiA SKCTIyatauum (Temneparypa napa, Temneparypa
BXO[a aHanM3nmpyemoro rasa, TeMreparypa okpyxatoLleii cpe-
Abl, NOTOK xunakocT). Mpw akcrnyatauyv Bo B3pbIBOONACHLIX
30Hax NPocuM 0COBEHHO YUMThIBATL COOTBETCTBYIOLLME YKa3a-
HUA no 6e30MacHOCTH.

Mpubop fomkeH ycTaHaBNMBaTLCSA TONLKO KBaNMuLMpoBaH-
HbIM MepPCoHarnom, 3HakoMblM ¢ TpeboBaHMsAMM Ge3onacHoCTU
1 BO3MOXHbIMU puckamu. Kpome Toro, 6rnarogapsi CBoemy npo-
dheccrmoHanbHOMy 06pa3oBaHmto, OHM 061aAakoT 3HAHWUSMU
COOTBETCTBYHOLLUX HOPM M NPeanUCcaHui.

Ob6s3aTenbHO cobnogariTe Bce OTHOCSILLMECS K MeCTy ycTa-
HOBKM TpeboBaHMs No 6e30MacHOCTN U OBLLENPUHATBIE TEXHW-
Yyeckue npasuna. NpegoTepalyarite HEMCNPaBHOCTY - 3TO MO-
moxeT Bam nsbexatb TpaBm 1 MaTepuanbHoro yuiepba.

Skecnnyartupyiowas ompmMa JorkHa obecneuntb crnegyowee:

* yKa3aHusi No TeXHUKe 6e30NacHOCTM U PYKOBOACTBO MO
3KcnnyaTauum HaxoasiTcs B 4OCTYNHOM MecTe 1 cobnoaa-
I0TCS NepcoHanom;

« cobntogalTcs COOTBETCTBYOLME HALMOHAamNbHbIE NPea-
NMcaHnsi No NpeaoTBPaLLEHNIO HECHACTHbIX CIy4aes,

- cobntogatTcs AoNyCTMMblE YCMOBUS 3KCMyaTauum n cne-
Lmdoukaumm,

* CMONb3YTCA CPEACTBA 3aLLMThI 1 BbINOMHSAIOTCS NPea-
nucaHHble paboTbl NO TEXOOCNYXUBAHUIO,

« MpW yTUnu3auum cobnoaarTcs 3akoHoAaTeNbHbIE HOP-

1 YKA3AHUE

Bcnencreve UCnofb30BaHUS KOMMIEKTYIOLLIMX BO3MOX-
Hbl OrpaHN4€eHns BaXXHbIX pa60t-u4x napamMeTpoB OCHOB-
Horo o6opyaoBaHus

BaxxHble paboyune napameTpbl MOryT ObITb OrpaHUYeHbI
BCMEeACTBME MOHTaXa KOMMNMEKTYyoLWmX. KomnnekTytoLue Mo-
ryT UMETb OTSINYHYIO OT OCHOBHOIO 060pyA0BaHNsA Temnepa-
TYPY OKPY>XE€HMS, B3PbIBOONACHYHO KNaccmdurKaLuio B OTHOLLIE-
HWW 30H W KIaccoB, TeMMNePaTypPHbIe KNacchl UM XUMUYECKYIO
YCTOWYMBOCTb.

Bcerpa npmnaraﬁTe BCe TeXHU4YeCkme aaHHble N3 pykoBoaCTB
no aKkcnnyaTtaynm n TeXHUM4eCKmMxX nacnopToB BCEX KOMMNOHEH-
TOB K JOKYMEHTauum no ©e3onacHoCTU 060py,D,OBaHI/IF|.

@ YKA3AHUE

Mpu skcnnyaTauum Bo B3pbIBOOMNACHbIX 30HaX

YcTaHoBKa anekTpoobopyaoBaHMs BO B3pbIBOONACHbLIX 30HaX
TPebyeT BbINONHEHUS NpeanucaHuii IEC/EN 60079-14.

Heobxoammo cobnogaTth AONONHUTENbHbIE HALMOHANbHbIE
npegnvcaHns B OTHOLLEHUM BBOAA B 3KCMIyaTaLuio, 3KCnya-
TaL MW, TEXHUYECKOTO 06CIY)XMBAHUS U YTURNU3ALMN.

/A OMACHOCTb

GneKTqueCKoe Hanpsb>xeHne

OnacHOCTb 3MEeKTPUYECKOro yaapa

a) Mpwu npoBeaeHNM NoBbLIX paboT NPUBOP AOMKEH BbITb OT-
KIMIOYEH OT CeTu.

b) Heo6xoanMmMo nNpefoTBpaTUThL CryYaiHOEe BKIOYEHNE
npubopa.

c) Mpunbop MOXET OTKPLIBATLCA TONBKO 0GYYEHHbIMU CreLn-
anucrtamu.

d) CobntoaaiTe npaBunbHOE HaNps)XeHue ceTu.

A OINACHOCTb

AnoBuTHIN, eOkuii ra3 / KoHOeHcaT

AHanunsmpyemblii ras / KOHAEHcaT MOXET HaHECTM Bpep, 300-
POBbHO.

a) OBecneybTe Npy HEOBXOAUMOCTY HaAEXHbI 0TBOA, ra-
3a /KoHaeHcaTa.

b) Mpwu Bcex paboTax No PEMOHTY U TEXHUYECKOMY 0BCyXU-
BaHWI0 HEOGXOAMMO MpepBaTh Nogadvy rasa.

c) Mepep paboTamu No TeXo6CNYXMBAHWUIO NPUMUTE MEPbI
Mo 3aLUuMTE OT SAOBUTLIX, EAKUX ra3oB /koHaeHcara. Mc-
Monb3ynTe COOTBETCTBYHOLLME CPEACTBA 3aLUMUTDI.

A, OMACHOCTb

OnacHocTb B3pbliBa

OnacHocTb B3pbiBa 1 ONACHOCTb AJ14 XXU3HW BCneacTBue yTey-
KM rasa npu ncnonb3oBaHumn npmﬁopa He Mo Ha3Ha4eHuto.

Mbl, _ a) Micnonb3yiiTe Npubop TOSIbKO Tak, Kak OnMcaHo B HACTOS-
« cobnoaalTca AeNCTBYOLME HaLMOHarbHbIE HOPMbI MO Lem PykoBoACTBe.
MOHTaxy. .
b) YuutbiBaiite pabouve ycrnosusi.
c) MpoBepsiiTe repMETUYHOCTb NINHUIA.
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A ONACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa 1 ONAaCHOCTb A4 >KU3HU BO BpemMs
YCTaHOBKU U TEXHNHECKOIro OSCJ'IY)KVIBaHVIFl

Bce paboTbl Ha 060pyAOBaHNUM (MOHTaX, YCTAHOBKA, TEXHUYE-
ckoe 0GCry>XMBaHWE) JOIKHbI MPOBOANTLCS TOMBKO BHE B3pbl-
BOOMACHbIX 30H.

A OMACHOCTb

OkcnnyaTtauus Bo B3pbIBOOMNACHOW cpeae

["optoyne rasbl 1 Nbinb MOryT BOCMJ1aMeHATbLCA NN B3pbiBaTb-
cA. EeperMTer crnegyrwmx NCTOYHNUKOB ONacHOCTU:

O6nacTb npuMeHeHus!

He vncnonb3yiite npubop BHE Npegenos, 0603HaYEHHbIX B €r0
cneyudmrkaumm. 3anpeLaetcs 3abop rasoB UM ra3oBbIX CMe-
Cell, B3pbIBOOMACHbIX TAKXKE U MPY OTCYTCTBUW BO34yXa.

OnekTpocTaTuyeckuii sapsp, (MckpoobpasoBaHue)!

Pabouyee o6opynoBaHNe MOXET MCMNOSb30BaTHCS TOMLKO Tawm,
rae npy HopMasibHOM pPeXUMe paboThbl He BO3HMKAIOT YacTble
OrHEeOMaCHbIE SMEKTPOCTAaTUYECKME paspaabl.

YacTu kopnyca 13 nrnactmMacchl U HaKMNenky 04mLLaTh TONbKO
BITAXXHOW TKaHbHO.

MUckpoobpasosaHue!

3awyTnTe coeanHUTENbHbIE LITEKEPbI M3 OT BHELUHMX yAa-
pOB.

Mpo6uBaHue nnamexu!

[Mpu onacHocTn Npo6osi NnameHn 13 NoToka HeobxoaUMo
YCTaHOBUTb COOTBETCTBYIOLLMI NNamMeracuTens.

Anvabatnyeckoe cxatue (onacHOCTb B3pbiBa)

Bcreacrere agnabaTMyeckoro cxxatist BO3MOXHO BO3HUKHO-
BEHWE BbICOKMX TEMMePATyp rasa npy 06paTHON NpOMbIBKE.
Hu B Koem criy4ae He ocyliecTesTE 0GPaTHY NPOMbIBKY
Mpv B3pblBOOMNAacHbIX rasax. [ins ropoymx rasos obpaTHas
MPOMBIBKa MOXET OCYLLIECTBIIATHCS TONIbKO a30TOM (MHEpT-
HbIM Fra3om).

2.3 Ocobble ycnoBus fnist GeaonacHoi akcnnyarauum

TemnepaTypHoe pene [OMKHO 3KCMnyaTanpoBaTbCs B UCKPO-
6e3onacHoi uenwu. NMpocum y4mTeiBaTh MapamMeTphbl B rnase
«[ToakntoYeHre TeMMNepaTypHOro pene».

2.4 Temnepatypa OkpyxatoLLei cpegbl 060pygoBaHus:

B 3aBMCUMOCTU OT BEPCUU AMaNa3oH TEMMNepaTyp OKPYKEeHUS
MOXeT BbITb orpaHmyeH. Mpocum yunTbIBaTh AManasoHbl TeM-
neparyp OKpyXeHUs B rnase «TexHU4eckne AaHHble» B Mo-
ApPOGHOM PYKOBOACTBE MO SKCMyaTaLlum.

3 TpaHcnopTUpOBKa 1 XpaHeHWe

O6opynoBaHMe MOXET TPAHCMOPTUMPOBATLCS TOMBKO B OPUTU-
HalbHOM YraKoBKe UM ee NOAXOAALLEN 3aMeHe.

Mpu AnMTensLHOM Heucrnonb3oBaHU 06opyLoBaHMe Heobxo-
VMO 3aLUUTUTb OT BO3AENCTBYS Bnary u tenna. OHo JOIKHO
XPaHWUTbCS B 3aKPbITOM, CyXOM MoMeLLeHnum 6e3 nbinuv npu Tem-
nepaType ot -20 °C go 50 °C (oT -4 °F #o 122 °F).

4 MoHTaX U NoAKMIOYEHNe

1 YKA3AHUE

Bcnencreve Ucnonb30BaHUS KOMMIEKTYIOLLIMX BO3MOX-
Hbl OrpaHN4€eHns BaXXHbIX pa60t-u4x napamMeTpoB OCHOB-
Horo o6opyaoBaHus

BaxxHble paboyne napameTpbl MOryT ObITb OrpaHUYEHbI
BCMEeACTBME MOHTa)a KOMMNMEKTYyoLWmX. KomnnekTytoLue Mo-
ryT UIMETb OTJINYHYIO OT OCHOBHOIO 060pYyA0BaHNsA Temnepa-
TYPY OKPY>KE€HMS, B3PbIBOONACHYHO KNaccmdurKaLuio B OTHOLLIE-
HWW 30H W KNaccoB, TEMMNEePaTYpPHbIE KNacchl NN XUMUYECKYIO
YCTOWYMBOCTb.

Bcerpa npmnaraﬁTe BCe TeXHU4yecCkme aaHHble N3 pykoBoaCcTB
no aKkcnnyaTtaynm n TeXHUM4eCKMxX nacnopToB BCEX KOMMNOHEH-
TOB K JOKYMEHTauum no ©e3onacHoCcTH 060py,D,OBaHI/IF|.

4.1 TpeboBaHWA kK MECTY YCTaHOBKMU

3oHAabl Ans oTbopa rasa npegHasHaveHbl Ans oraHLeBoro
MOHTaxa.

+ MecTo 1 nonoxeHue c6opku ONpeaensitoTCs YyCroBUaMm
aKcnnyartaumm.

+ [0 BO3MOXXHOCTM MOHTa)HblE ONOpPbI AOMKHbI UMETb Jer-
KU HaKIMoOH K cepeMHe KaHana.

+ MecTo ycTaHOBKM JOIMKHO ObITb 3aLLMLLIEHO OT aTMocdep-
HbIX BO34eNcTBuiA. 3awwmtute obopyaoBaHme OT Mbinu, na-
AaloLmx NpeaMeToB U BHELLHMX yaapoB.

» Takke Heobxoamumo obecrneunTb cBOOOAHbLIN 1 Be3onac-
HbI JOCTYN KaK Ans yCTaHOBKM 060pyA0BaHuUs, Tak u Ans
€ro nocreayLero TeXHMYECKoro obenyxmnsarms. 3aech
Heo6XoAMMO YYUTbIBaTL BbICTYNAOLLYH AMHY TPYObI
3oHaa!

Mocne gocTaBku OTAENbHBIX AeTanen K MecTy YCTaHOBKMU,
30HA HeobxoamMmo cHavana cobpatb.

4.2 MoHTax
7‘ OIMNACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa 1 ONaCHOCTb A1 XKN3HU BO BpeMA
YCTaHOBKU U TEXHNYECKOIro OGGI'IY)KVIBaHVIﬂ

Bce paboTbl Ha 060pyAoBaHUM (MOHTaX, YCTaHOBKA, TEXHUYE-
CKoe 0b6CnyXXunBaHne) AOMKHbLI MPOBOANTLCS TONMbKO BHE B3Pbl-
BOOMACHbIX 30H.

/A OMACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa

Mpu 3Kcnnyartaunn BO B3pbIBOOMACHbIX 30HaX

Foprowle rasbl 1 Nbif1b MOryT BOCNNaMeHATbLCA UK B3pbiBaTb-
CA.

He ncnonb3yiite npubop BHE Npeaenos, 0603HAYEHHbIX B €ro
cneuundukauun. 3anpelyaeTcs 3abop ra3os UM ra3oBbiX CMe-
CeM, B3pbIBOOMACHLIX TaKkKe U Npy OTCYTCTBUM BO3ayXa.

/A OMACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa BCNeacTBUX I1p060$| nnamMmeHu

Tsrkenble TpaBMbl U NOBPEXOEHUS YCTaHOBKU

[Mpu onacHocT Npo6os NNameHn Heo6xoaANMO YCTaHOBUTb
COOTBETCTBYHOLLWI NameracuTenb.
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4.3 MoHTax 3a60pHO TPy6bI (ONLMOHANBHO)

3abopHas Tpyba gomkHa ObITb NPUKpPYyYeHa, Npy Heobxoanumo-
CTV MOXHO MCMOMb30BaTh Noaxoasiee yanuHexue. Mocrne Ye-
ro 30HA NoCpeACcTBOM Npunaratowmnxcs ynnoTHEHWI U raek
NPUKpYyYMBaeTCs K KOHTpdNaHLy.

4.4 MoHTaX BbIXOAHOro hunbTpa
! YKASAHMVE

BbixogHoM ounbTp M YNNOTHUTENBHOE KOMbLO AN PYKOSATKN
Heo6XxoaMMO YCTaHOBUTL 10 BBOAA B KCMNyaTaLuio.

He ponyckaetcsa ncrionb3oBaHue npubopa 6e3 BbIXO[HOTO
dunbTpa!l

YcTaHoBUTb Noaxoasilee
Ons oXxnaaemon Temnepa-
TYpbl OKpYyXatoLen cpefbl
YNNOTHUTENbHOE KOMbLO Ha
pyuke (cm. pasgen «3anac-
Hbl€ YacTu U KOMMNMEKTYHo-
wue»).

BcTaBuTth Ha pyyKy BbIXOA-
Hou unbTp. MNocne yero
OCTOPOXHO YCTaHOBUTb
PYYKY C OUNbTPOM B 30HA,
Ans otbopa rasa n 3aduk-
CcrpoBaTb NOBOPOTOM Ha
90°.

YNNOTHUTENbHOE KOMbLO pyyKa

MpoBepuTb NpaBuUnbLHOE No-
noxexve py4ku. NMpun npa-
BWIbHOW NOCazKe py4ka aB-
TOMaTMYeCKM 3akpennseTcs
Ha Kopnyce unbTpa.

4.5 MoHTax BXogHOro ¢ounbTpa (onuyMoHasnbHo)

BxogHown hunbTp AomkeH ObITb NPUKPYYeEH, Mpn HeobxoaMMo-
CTU MOXHO UCMNONb30BaTh NOAXoAsLee yanvHeHue. [Nocne ye-
ro 30HA NOCPEeACTBOM NpUNaratLLMXCcs YNNOTHEHW N BUHTOB
MPUKPYYNBAETCA K KOHTPAIaHLYy.

4.6 Usonsaums

Y oborpeBaeMbix 30HA0B BO U3bexaHne MOCTUKOB Xxonoaa
Heo6x0AVMO NOSTHOCTbLIO N30IMPOBaThL HEM3ONMPOBAHHbIE Ae-
Tanu cdnaHua n npu Heo6xoAMMOCTN MOHTaXHbIe onopsl. 30-
NAUMOHHbBIA MaTepuan JOMKeH COOTBETCTBOBATb YCMOBUAM
aKcnyaTaumm 1 BbiTb YCTOWYMBBLIM K aTMOCHEPHBIM BO3AEN-
CTBUAM.

4.7 MNopkntoveHue rasonposoaos

JIMHWIO aHanm3mpyemoro rasa Heo6xoAMMo NPodeccuoHanb-
HO 1 aKKypaTHO NOAKMHOYNUTL NPY NOMOLLM COOTBETCTBYHOLLETO
pe3bb0oBOro coegMHeEHMS.

Cnepytolas Tabnuuya gaeT npeacTaBfieHne 0 NOAKMHYEHUsIX
30HA0B ANg oTGopa rasa:

3oHA 3anacHon Laposori Ynpaensto-
GAS 222  KOHTeWHep KknanaH LM
PAVO1 pgnanHeB-  Knanad
maTudye- 3/2-xomdo-
CKOro npu- BOW mar-
Boda HUTHbIN
KnanaH
CoeanHu- DN65/PN6/
TenbHbIN DN3“-150
cnaney’
Bxop ananu- G3/4
31MpyemMoro
rasa
Bbixon aHa- NPT 1/4
nm3npyemo-
rorasa
Mopkntoye- G3/8
Hue npo-
MbIBKM
Moakniove-  Tpy6a @6
Hue rasa ans MM
vcnbiTanua’  Tpy6a @1/4
Moakntoye- NPT 1/4
Hue 3anon-
HeHus
KonpeHcat G1/2
Barinac NPT 1/4
Ynpasnsito- G1/8 G1/4
LM BO3QYX NPT 1/4

Tabnuya 1: MoaknoYeHns 30HA0B Anst oT6opa rasa (B 3aBUCMMOCTH OT
mMozenu)

' B 3aBMCUMOCTM OT moaenu.

Mpu noakntoYeHnn kK o6orpeBaemMbIM 30HAAM NIMHUM aHanNM3n-
pyemoro rasa (NPT 1/4“) ans nstexxaHust MOCTMKOB xoJioaa
Heo6XoaMMO YUUTbIBaTb CrieayoLmne NyHKTbI:
» [pu BbIGOPE pe3bboBoro coeanHeHs He0b6xoaMMOo Npu-
OepXnBaTbCs Kak MOXHO Bornee KOpOTKOM MOAEenMu.
 TakKe HacKomnbko BO3MOXHO HEOOXOAMMO YKOPOTUTh CO-
€VHUTENbHY0 TPYOY NMUHUM aHanu3npyemoro rasa. ina
3TOro yaanuTe U3oMsiMOHHBIN MaTepuan unm n3onsumoH-
Hble KONOZKW B 30HE NMUHWUM aHanu3npyemoro rasa. 31o
MO>XHO OCYLLIECTBUTb NyTEM OTKPYYMBAHUSA KPEMEXKHBIX
BUHTOB.

/\ OCTOPOXHO

Xpynkuii MaTepuan

M30nsLmoHHbI MaTepuan MoxeT pa3buTbesa. O6paluatbest
OCTOPOXHO, HE POHSITB.

[Mocne nogknoyYeHnsa NMHUK aHann3npyemoro rasa ee Heobxo-
ONMO nogaep>aTtb U 3aKpennTb 3aXXNMMOM.

NSt ANMHHBIX IMHUIA aHaNM3npyeMoro rasa npu Heo6xoaMmo-
CTU He0BGXOAMMO YCTAHOBUTb AOMNOMNMHUTENbHbIE KpenexHble
3aXMMbl Ha NYTY K cucTeme aHanusa rasa! MNocne nogknioye-
HUWSI BCEX JIMHMWIA M MPOBEPKM NIOTHOCTU HY>KHO aKKypaTHO
YCTaHOBUTb 1 3ahKCMPOBaTL U3OMSALMIO.
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A MPEOYNPEXOEHNE

YTeuykarasa
AHaHVISVIpyeMbIVI ras MoXert ObiTb onaceH and 3AOp0BbF|!

MpoBepbTe NUHUK HA FEPMETUYHOCTb.

4.7.1 MNoaknioyeHne NpoMbIBKU

Be3 BCTpOEHHbIX KOMIMEKTYHOLLMX ANS YCTPocTBa 06paTHOM
NPOMBbIBKW, NOAKNOYEHME 0OpaTHOM MPOMbIBKM NOCTaBNAETCA
3aKPbITbIM C MOMOLLbIO pe3bboBOro coeanHeHns G3/8. Mpu
HeobxoaAMMocTM 0OpaTHON NPOMBIBKY, CrieQyeT ocnabuTb
pe3bboBOE CoeiMHEHWE 1 YO6eanTbCsA B MPaBUIIbHOM U repme-
TUYHOM MOAKMYEHUN NMUHUM 06PATHON NPOMbIBKU.

A OINACHOCTb

ApoBuTtbie, eakue rasbi

Bcnencteue HerepMmeTmn4HOoro nnm OTKpbITOro NOAKNK4YeHna
06paTHOI7I NPOMbIBKU MOTYT 06pa3OBbIBaTbCF| B3pbIiBOOMacHbIEe
NIV TOKCUYHblE ra3bl.

4.7.2 OnuuoHanbHoe NoAKIYeHne KanmbpoBOYHOIrO
rasa

[ns nogknioyeHns KanmbpoBOYHOrO rasa Heo6XoaAMMO pPesb-
6oBoe coeanHeHne @ 6 Mm unu @ 1/4“.

INpu 3aka3se NoAKMOYEHUs KanMbpPOBOYHOrO rasa ¢ Bo3BparT-
HbIM KnanaHoM Tpy6a @ 6 Mm unu @ 1/4“ MoxeT NoAKNYaTbCs
HemnocpeaCTBEHHO K BO3BPATHOMY KnanaHy.

4.8 MNopknioueHne o6paTHON NPOMBIBKM Y HAaNOPHOTO
cocyaa (onuuoHarnbsHo)

JInHum cxxaToro Bo3ayxa Heo6XoAMMO akkypaTHO 1 npodec-
CMOHarnbHO NOAKMYMTE C MOMOLLbI COOTBETCTBYHLLMX PE3b-
OOBbIX COEQUHEHWNIA.

B cnyyae, ecnu 30H OCHaLLEH pe3epByapoM CxXaToro Bo3ayxa
Ans 3hHeKTUBHON 0GpaTHOM NPOMbIBKU (MO 3akKa3y), B NoABO-
[le CKaToro Bo3ayxa HermocpeACTBEHHO Nepes pe3epByapom
©XKaToro Bo3ayxa He06X0AMMO YCTaHOBUTL PYYHOI 3anopHbIii
KnanaH (LuapoByo 3a4BUXKKY).

Y 30HO0B, NpeAHa3Ha4YeHHbIX Ansi FOprYKX ra3os, obpaTHas
NPOMbIBKa MOXET NPOUCXOAUTb TONbKO a30TOM (MHEPTHbIM ra-
3om). O6paTHasi NPoMbIBKa CO B3pbIBOOMACHLIMU razamm
3anpeLyeHa.

! YKA3AHUVE

Pabouee gaBneHune cxaToro Bo3ayxa (MHepTHOro rasa), HeoG-
XOAMMOro ans obpaTHOM NPOMbIBKW, AOMKHO Beeraa obiThb Bbl-
e TeXHOJNTIOrmM4yeckoro gaBsreHus.

Heobxoaumasi pa3HocTb AaBreHuii He MeHee 3 6ap (44 psi).

A\ OMACHOCTb

Pa3pbIB HanopHoro cocyaa
YTeuka rasa, onacHOCTb OT pasfeTaloLunxca p,eTaneFl.

MakcumanbHoe paboyee AaBneHue pesepByapa co CKaTbIM
Bo3ayxoM 10 6ap (145 psi)!

Pabouee gaBneHue cHxaeTcs B 3aBUCUMOCTY OT paboyero
HanpshkeHus (CM. TUMOBYO TabIMYKy MarHUTHOMO KnanaHa).

A OMACHOCTb

ApvabaTnyeckoe cxkatue npv o6paTHoOl NPoMbIBKe
(omacHocTb B3pbiBa)!

Bcnenctere agnabaTnyeckoro cxxaTnsi BO3MOXHO BO3HUKHO-
BeHMe BbICOKMX TEMNEPATyp, KOTOPbIE nNoanexart npoBepke Co
CTOPOHbI NoNb3oBaTen4d.

Bcnenctere agnabaTn4eckoro cxxaTnsi BO3MOXHO BO3HUKHO-
Be€HMe BbICOKMX TEMNEpPAaTyp rasa npu 06paTHOI7I NMPOMBbIBKE.
910 MOXeT NpMBECTU K CaMOBOCMI1aMEHEHUI0 ToprYnX ra3os.

a) Hu B koem crny4ae He NPoV3BOAMTE 0OPaTHYHO MPOMBIBKY
CO B3pPbIBOOMACHBLIMYW rasamu/atmMoccepamu.

b) O6paTHas NpombIBKa roproUKX rasoB/aTMocdep MoXeT
OCYLLECTBNATLCS TOMBKO a30TOM (MHEPTHBLIM ras3om).

4.9 JneKTpudeckue NoaKnoveHus
/\ MPEAYMPEXXOEHVE

OnacHoe Hanps>xeHne

OreKTpUYEcKoe NoaKMoYeHNe paspeLlaeTcs POBOAUTb
TOJIbKO OGy‘-IeHHbIM cneynanucram.

/\ OCTOPOXHO

HenpaBVIanoe HanpshxeHme cetun
HenpanmbHoe Hanps>XeHne ceTn MOXeT pa3pyLnTb I'IpVI60p.

Mpv nogkntoyeHnn cneanTe 3a NPaBUITbHLIM HAMPSPKEHNEM
CETU B COOTB. C TUMOBOW TabMNYKON.

/\ OCTOPOXXHO

MospexaeHue npubopa
MoBpexaeHune kabens

Bo Bpemsi MOHTaxa He noBpeauTe kabenb. YcTaHoBUTE s

KabenbHOro NoAKNIYEeHNS pasrpy3ky oT HaTshkeHus. Kabenb
He JOMKEH NepeKpyYMBaTLCS Y OTCOEANHATCS. YUnTbiBaNTE
TEeMNepaTypoCToKoCTb kabens (> 100 °C/212 °F).

[ns noAKNoYeHNs aNeKTPONUTaHNS UCMONb3YNTE UCKIIOYM-
TenbHO kabenb C TeMNepaTypOCTOMKOCTLIO He MeHee > 100 °C
(212 °F). CobntopaiiTe oocTaTouHYO pasrpy3ky kabGens anek-
TPONUTaHWUS OT HaTshkeHWs (anameTp kabens AoMmKeH COoT-
BETCTBOBAaTb YNNOTHUTENBbHOMY KOMbLly 4-MOMOCHOrO LUTEKe-
pa unu kabenbHOro pe3bboBOro CoeANHEHNS).

O6palyaem Balle BHUMaHve Ha TO, YTO B CUCTEME OTOMMEHNS
KpaTKOBPEMEHHO BO3HMKAIOT BbICOKME TOKM BKITHOYEHMS (MaKC.
6 A). OGecneybTe NpU HEOOXOAMMOCTM COOTBETCTBYIOLLIMIA
npegoxpaHuTens (8 A). Mpy NoaKIYEHNN yUUTBIBAATE TakKe
[eVicTBYOLLME NOMOXEHUsI N0 B3pbiBo3aLwuTe (Hanpumep, IEC/
EN 60079-14).

4.9.1 BapnaHT 6e3 coeamHUTensHOM Kopobku

3oHA nocTaBnsieTcs ¢ ABYMsi 4-NOMOCHBIMY LUTEKepamu B CO-
oTB. ¢ EN 175301-803. LLITekepbl CkoHGUryprpoBaHbl Taknum 06-
pa3oM, YTO UX HENb34A NepenyTaTtb NPy NOAKIOYEeHNN. Takast
HacTporika no coobpaxeHnsm 6e30NacHOCTU He MOANEXUT U3-
MEHEHMUIO.

OauH LWTEeKep CRYXUT ANs Nogaym Toka K HarpesaTesbHbIM na-
TpoHam (ceTeBoe noakntoyeHue (115/230) BAC, 50/60 'y, cm.
TUNOBYIO TaBIYKY), APYroi WTeKep NpeayCcMOTPeH Al TeM-
nepaTypHOro BblikroyaTtens (Bbixoa curHana).
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[MonepeuHoe ceveHne NPOBOAKM AOMKHO COOTBETCTBOBATb
HOMWHarbLHOW cune Toka. Vicnonb3yinte Makc. ogHo none-
nepeyHoe ceyeHne nposoaku 1,5 MM 1 anamveTp kabens 8-10
MM.

MoakntounTe NUTatoLLee HanpsKeHUe 1 Nckpobe3onacHsbIi
TemnepaTypHbIi BbIKNOYaTENb COrfacHo niaHy noakmnoye-
HUS.

CoepuHuTe ONuUMOoHarnbHbIE KOMMIEKTYOLLME 30HAa HeMo-
CPEeACTBEHHO C COOTBETCTBYHOLLEN NOAAYEN HANPSHKEHUS.

4.9.2 BapuaHT ¢ coeguH1UTeIbHoM kopobkoii

Takne BapuaHTbl 30H4a NOCTABMSATCS C COEANHUTENBHOM KO-
po6koii. Bce anekTpuyeckme NogkmnoyYeHns CoeauHEHbI Ha 3a-
BOZE C KNEMMaMu B COEANHUTENBHON KOPOOKe.

MoaknoyMTe COOTBETCTBYIOLLYIO MOoAaYy HaNPsKEHWs Ans
[BYyX o6orpeBaTernbHbIX NaTPOHOB, a UCkpobe3onacHoe Tem-
nepaTtypHoe pene v onuyoHarnbHble KOMMIIEKTYOLLME K KNeM-
MaM COrfiacHO CXeme NOAKIIOYEHMS.

OkcnnyaTtaumsi 30H4a AONyCKaeTCsl TONbKO C MPUMEHEHMEM Ka-
6enbHbIX pe3bboBbIX COeANHEHNI EX e 1 3aKpbITOW COQUHU-
TenbHoI kopobkn. KabenbHble pe3abboBble coeaNHEHUS C 30-
Holi npwkuma @ 6 - 10 Mm. Cxema NoaKNioYeHUs! KNemMmm He
noaneXnT N3MEHEHUSIM.

4.9.3 MoaknioyeHne TeMnepaTypHOro pene

TemnepaTypHOe perne B HacTOsILLIEM 30HAE NPeACTaBNsAeT co-
6ot NpocToe anekTpuyeckoe o6opyaoBaHue cornacHo EC/

EN 60079-11, 1 SOMKHO paccmaTpmuBaTbCH B KAYECTBE YNCTOM
omuyeckor anektporeny. OHO MOXET 3KCNIyaTUpOBaTHLCS
TOJBKO C CePTUDULIMPOBaHHBIM 060pPYyAOBaHUEM C UCKpODOE30-
NMacHO 3NEKTPOLIENbHO.

3HavyeHus NoAKNK4YeHna TeMmnepaTypHoro pene:
U;=30B; ;=100 MA; C;=0; ;= 0
D,aHHbIe 3Ha4YeHnd NogKknt4YeHnd Henb3q I'IPEBbILLIaTb!

4.9.4 MopaknoueHve NpegoxpaHnTens/3asemMneHus

Bcerga coegmHsiiTe npnbop ¢ npesycMOTPEHHbIMU 4151 3TOro
NOAKIIOYEHNSIMU C CUCTEMOW 3aLLMTHOrO 3a3eMneHus. 3a3em-
neHvne NoaKMYanTe K AONONTHUTENBHOMY NOAKMIOYEHUIO Bbl-
paBHMBaHWS NOTEHLMANOB Ha Koprnyce.

4.9.5 MarHuTHbIii knanaH (no 3akasy)

A, OMACHOCTb

OnacHocTtb B3pbiBa BCJ1ieACTBME OTKPbITUA KOoryca mar-
HUTHOI'O KianaHa

OneKTpOMarHuTHbIV KnanaH NpeacTaBnseT co6oM 3aKpbITYHO
cuctemy. Ero Henb3sa pa3bupatb!

Mepen kaxabliM 3EKTPOMarHNTOM HE06X0AMMO NOAKIIOYNTL

npefoxpaHnTerb KOPOTKOroO 3aMblKaHWsi, COOTBETCTBYHOLLUIA

HOMWHanbHOMY ToKy (Makc. 3 x Ib cornacHo IEC 60127-2-1) unu

3aLlMTHBIV BbIKNOYaTeNb ABnratens ¢ 6eicTpbiM cpabaTtbiBa-

HWEM MPU KOPOTKOM 3aMblKaHWUW UMK MPEeBbILLEHNN TeMMepaTy-

pbl (HacTpolika Ha HOMUHATIbHBI TOK).

 [pv 04EHb HU3KOM HOMUHANLHOM TOKE 3neKkTpomMarHmTa B

COOTBETCTBMM C HopMamu IEC MOXXHO MPUMEHATb
npeaoxpaHuTenb C CamMmbIM ManeHbKMM 3HaYeHneMm ToKa.
Takol npegoxpaHuTenb AOMKEH NpeanoaknoYaTbes
oTAenbHO

+ HomuHanbHoe HanpsikeHue NpeaoxXpaHuTenst AOMKHO
ObITb 6oMbLLUe UMK paBHO yka3aHHOMY HOMUHAINbHOMY
HanpskeHuto anekTpomartuta (U, +10 %). 3HaueHne
npegoxpaHnTens ykasaHo Ha TUMoOBOW Tabnunyke anekTpo-
MarHUTHOrO KnanaHa.

+ [onyCTuMbIN TOK BbIKMOYEHWSA NPEAOXPaHNTENs A0MMKEH
ObITb OOMbLUE UK paBeH MakcumarbHOMYy NoTpebnsemo-
My TOKY KOPOTKOrO 3aMblKaHWs HA MecTe YCTaHOBKY (CTaH-
napTHo 1500 A).

A OMACHOCTb

BblpaBHWBaHWe NOTEHUMANoB,/CTaTMYECKUiA 3apsf;:

Cratnyeckuii 3apsg MOXET NPUBECTU K B3PbIBOONACHOMY UC-
Kpoo6pa3oBaHuio.

MpenarcTByiiTe 06pasoBaHMio cTaTUYECKOro 3apsiga. Bce
NPOBOASLLME TOK AETANN 30HAA AOMKHbI ObITb 3a3eMeHb!!

Ha kopryce pasmelLeHo NoaKoYeHre Ans NUHAN 3asemrie-
HUS1/BbIpaBHUBaHWSA NoTeHuManos. ObecrneybTe 4OCTATOYHOE
3a3eMrieHve Kopnyca (rnornepeyHoe ceyeHne NpoBoaa He Me-
Hee 4 mw?).

CobntogaiiTe B YacTHOCTM Takke TpeboBaHus IEC/EN
60079-14!

4.9.6 KoHueBoi BbiknovaTens (Mo 3akasy)

OnumMoHarnbHbIN KOHLEBO BbIKMOYaTeSlb UMeeT COBCTBEHHYIO
COeAMHUTESbHYIO KOPOBKY C KneMMamm (CXxeMa KIeMm ykasa-
Ha B pasaene «[punoxeHune»)

[vanasoH 3axuma kabenbHoro pe3bboBoro coeanHeHNs co-
cTtaBngeT 5,5 -13 mm o @.

5 QkcnnyaTauua n obenyxusaHue
1 YKA3AHUE

He BBOOWTE B 3KCMNyaTauuio U HE NCMONb3yNTe NPUGOpP BHE
npeaenos, 0003HaYeHHbIX B ero cneyndukaymm!

1 YKASAHVE

Bo Bpems akcnnyaTaumsi 3aLmUTHBIA NPOTUBOMNMOrOAHbBIN KOXYX
DOMmKeH bbITb 3akpbIT!

/\ NPEAYMNPEXAEHVE

MoBspexaeHune kopnyca unu getanein

He monyckaeTcs npeBbllLEHNe MakcMMarbHoro paboyero
[aBreHVs 1 avanasoHa Temneparypbl npueogal

A, OMACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa BCIeACTBUE 3MEKTPOCTATUHECKOro
3apana

Pabo4yee o6opynoBaHve MOXET UCNOMb30BaTbCA TOMBKO TaM,
rae npu HopManbHOM peXxuMe paboTbl He BO3HWUKAIOT YacTble
OrHeonacHbIE 3MeKTPOCTaTUYECKME Pa3psabl.
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5.1 Mepen BBOAOM B aKCnyaTaLmio

Mepen BBOOOM B aKcnnyaTaLuio Heo6xoaumo yoeamTscs B
cnepyoLem:

* LUMAHroBble N ANEKTPUYECKME NOAKITIOYEHMS HE NOBpe-
XOEHbI M NPaBWUMbHO COBPaHsbI;

+ BCE YacTu 30HAa HaxoasATcs B cCOOpaHHOM COCTOSIHWY;

e YCTPOWCTBa KOHTPOS 1 3aLUThbl yCTAHOBMEHbI U UCTpaB-
Hbl (HANPUMep, YCTPOWCTBO OTAAYM NIaMEHHU);

« BbIXOA M BXOA 30HAa Ans 3abopa rasa He 3abnoKMPOBaHbI;

« cobntogalTcsa napaMeTpbl OKPYXKEHUS;

« [geTanu 30Haa obnagaeT yCTOMYMBOCTbIO K MO4aBaEMbIM U
OKpY)XatoLum cpeaam;

e YYMTbIBAKOTCS BCE TEXHUYECKME AaHHbIE, yKa3aHHbIe Ha
TMNOBOW Tabnnuke;

+ HanpsikeHue 1 YyactoTa oborpeBa coBnagatT CO 3HaYEHU-
MU CEeTU;

« TemnepaTypHOe pene NoaknYeHo B MCKpobe3onacHOM
Kopnyce;

¢ QJJleKTpunyeckne noaknryeHna NnpoyYHO coenHEHbI;

* CUCTEMbl KOHTPOMS NOAKITHYEHbI M HACTPOEHbI B COOTBET-
CTBUU C NnpeanucaHnamMmu;

+ BCS NOAKIYaemasi NPOBOAKA pa3rpyXeHa OT HaTSKEHUST;

* MPUHATHI 3aLLMTHbIE MEpPbI;

+ 3a3eMIeHVe UCNPaBHO U OCYLLIECTBIEHO HaaeXxalum
obpasowm;

* BbIXOAHOW (OUNLTP U pyyKa YCTAHOBMEHbI C YMNOTHUTENb-
HbIM KOJbLIOM (ECMU CTb B HANUYMK).

6 TexHuueckoe obGecnyxuBaHue

Mpwv npoBegeHUn NtobbIx paboT No TeEXoOCNyKMBaHUIO HEOO-
X0AMMOo cobrtoaatb COOTBETCTBYHOLLME NPON3BOACTBEHHbIE
npasuna TeXHUKN 6e30MacHOCTU. YkasaHusl N0 TEXHUYECKOMY
06CnyXMBaHUIO NPUBEAEHbI B OPUrMHaNbHOM pPyKOBOACTBE MO
akcnnyartaumn. CkaHupyiite QR-ko4 Ha BallemM npubope.
3aecb npuBeaeHa BCst Heobxoaumas U UHAMBUAYanbHasi UH-
dopmaLms o BaLlem n3genuu.

7 CepBuUC Y pEMOHT

Mogpo6GHoe onucaHue npubopa u ykazaHusl No NOUCKY Heuc-
MpPaBHOCTEN 1 PEMOHTY NpUBEEHbI B OPUrMHANIbHOM PYKO-
BOLCTBeE No aKcnnyaTtaumn. CkaHupyiite QR-koZ Ha BalleM
npubope. 3aeckb NpuBeAeHa BCA HEOOXoAMMas U HOMBUAY-
anbHas MHdopMaLus o BalleM U3aenun.

8 YTunusaumsa

Mpu yTrnm3ayumn npoayKToB HEO6XOANMO yunTbIBaTh 1 COBMIO-
AaTb NPUMEHVMbIe HaLuMoHarbHble NpaBoBble HOPMbI. Mpu
yTUNM3aLumm He AOMKHO BO3HMKaTb ONACHOCTU ANS 340POBbA U
OKpy>KatoLLer cpefpl.

CumBOI NepeyYepkHyTOro MyCopHOro KoHTeHepa Ha konecax
Ansa npoaykTos Bithler Technologies GmbH ykasbiBaeT Ha oco-
Oble MHCTPYKLMM MO YTUNN3aLMM 3NEKTPUYECKMX U SNEKTPOH-
HbIX NpoaykToB B EBponeiickom Cotose (EC).

CvIMBOJ NepeyYepKHyTOro MycopHoro Gaka

yKa3blBaeT Ha TO, YTO OTMEYEHHbIE 1M 3J1EeK-
TPUYECKME U ANEKTPOHHbIE N3OENNS OOIKHbI
YyTUNM3NPOBATLCS OTAENBHO OT BbITOBbLIX OT-
xo40B. OHM JOSKHBI ObITh HagneXxalmm 0b-
pas’oM yTUM3NPOBaHbI Kak 3NEKTPUYECKOE 1

_ 3NeKTpoHHOE 0bopyaoBaHue.

Komnarus Biihler Technologies GmbH 6yaet
paja yTunMaupoBaTb Balle YyCTPOWCTBO C Ta-
KM 3HakoM. [1151 3Toro oTrnpaBbTe YCTPOit-
CTBO M0 YKa3aHHOMY HUXKe agpecy.

Mo 3aKkoHY Mbl 0653aHbI 3aLMLLATb HALLUMX COTPYAHUKOB OT
OMacHOCTEN, CBA3aHHbIX C 3apaXeHHbIM 060pyAoBaHMEM.
|-|03TOMy Mbl HageemMcsd Ha Balle NoOHUMMaHue, YTO Mbl MOXXEM
yTUNM3NpoBaTh Balle CTapoe yCTPOMCTBO TOMNbKO B TOM Cy-
Yae, ecfiv OHO He COAEPXKMUT KakMx-nNnbo arpecCcmBHbIX, €OKNX
Unn gpyrux pabounx maTepranos, BPeAHbIX A5 340POBbs
UNn OKpyXatoLLen cpeabl. [ Kaaoro anekTpuyeckoro u
3NEKTPOHHOIo YCTpoicTBa HE06X0AUMO 3anosNHUTL hopMy
«®opma RMA 1 geknapauust 06 o6eszapaxkmBaHumn», KOTOpYto
MOXHO ckaJaTb Ha HalleM caiite. 3arnonHeHHas opma [onxk-
Ha 6bITb NPUKPENeHa CHapyXu K ynakoBke Tak, 4Tobbl ee Obl-
110 XOPOLLO BUAHO.

Bo3Bpart cTaporo anekTpM4ecKoro 1 aNeKTpoHHOro o6opyao-
BaHWsi NPOCUM OCYLLECTBMSATb MO afpecy:

Biihler Technologies GmbH — BZL
WEEE

Halle A1- Aircompark

Halskestr. 24

40880 Ratingen

Germany

Takke o6paTuTe BHUMaHWE Ha NpaBuna 3alyTbl AaHHbBIX U Ha
TO, YTO Bbl HECETE OTBETCTBEHHOCTb 32 YAaNneHNe MUYHbIX
[aHHbIX Ha CTapbIX YCTPOWCTBAX, KOTOPbIE Bbl BO3BPALLAETE.
MoaTomy y6eamtecs B TOM, YTO Bbl yAANUMM CBOM NIMYHbIE
[laHHble CO CTapbiX YCTPOWCTB Nepes, X BO3BPaTOM.
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1Appendix

1.1 Connection Diagram

Mains

AUSGANG AUSGANG

ALARM ALARM
1
KOUTPUT) ; \OUTPUTJ

Insufficient temperature alarm

Pin assignment
Mains 115-230 VAC 400 W

L5 Heater
3
7 O

Insufficient temperature alarm
Ui=30V; Ci=0

i =100 mA; L =0
1 (contact opens
when the operating
2 A temperature is reached)

3

PE——1)

Optionally with NO contact

1 (contact closes

2 when the operating
temperature is reached)

3

PE——1)

BX460048 - 03/2026 Biihler Technologies GmbH 41



I GAS 222.21 Ex2

1.2 Terminal Diagram Probe Terminal Box

112 |[PE| 3|4 |PE| 5|6 |PE|] 7|8 |PE | 9110
59 20 29 3 I g0
(0] > > > I (-
gg °Q T @ © . 0 5
2 9 2 g § c =
°Sw FO 89 I 55
o - o < o Z . o
n > an > Q_{"
TLe  gv I £ €
m: O): » -oq—'?-o
0 29 | E°
o 0 a2 Q0
m> E> - 5
u:_
' £ o
I Q @
o 1l
[ 9 —
I a
not intrinsically safe | intrinsically safe

1.3 Terminal Diagram Terminal Box Limit Switch

PE i@ @ —
—— —{oso—

OPEN : A 270 —
&‘l Q6 —

3 | @5@ [
CLOSED :]EL_I 94D —
N l—@3@ ——
I et Q2QH—
bewmmd o] Q10—
PEI@ @—

The connection diagram shows the limit switch box in the intermediate position. Switches not actuated.
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