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用于外部装配的液位开关被用于监测和控制主要是封闭的容器处
的液位。

最低可检测液位在下连接管的上边缘。

每个AM开关配备有显示器，即使从不同的方向观看仍清晰可辨。
在刻度板上无极可调液位触点。它们由内置于浮子的电磁系统控
制。对于不同的应用，可选择大量不同的触点。

此系列产品是一台简单电气设备。对于依EN 60079-14的本安型
连接，NS 25/15 (25) AM-Atex被获准用于防爆1区（IIB组，
2G类），这也适用于储罐内区。液位开关被归入温度等级T4。

外部装配用液位开关

ATEX使用区域:第1区（第2G类），按照EN 60079-11标准的简单
的电气设备

紧凑的尺寸

可变的连接

光学显示器

实用的触点

坚固的结构

带连接器的触点



NS 25/15 AM-Atex, NS 25/25 AM-Atex
技术规格

技术规格 尺寸
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环境温度： -20 °C 至 +70 °C

规格浮子SK 661的液体重量 ≥ 0.85 kg/dm³

材质
浮子SK661 1.4571

竖管 1.4571

法兰 S355镀锌的

显示管 PC

尺寸 (单位mm)
NS…AM-Atex 25/15 25/25
连接法兰 (DIN 2656) DN 15 DN 25

ØD 95 115

Øk 65 85

Ød 14 14

b 16 18

ØA 45 68

h 12 14

L最大值 3000 3000

S 在浮子，型号：SK 661处 205 205

当L1=500 mm时的重量 9.5 kg 10.5 kg

MKS触点
Pi 100 mW

Ui 30 V

li 50 mA

Li; Ci 可忽略不计

该设备经认可适用于ATEX区域II类别的2 G Ex ib IIB T4 Gb。
仅允许于本安电路中运行液位开关!

触点

型号 MKS-1/K MKS-2/K MKS-1/W

触点类型（双稳态） 常开/常闭 常开/常闭 常开触点

插座连接 3针 + PE
DIN 43650 (M3)

6针 + PE
DIN 43651 (S6)

3针 + PE
DIN 43650 (M3)

防护等级 IP65 IP65 IP65

产品编号 2888999A 2891999A 2889999A

为了在有强烈冲击和振动的环境中使用，我们推荐使用触点MKS-1/K和 MKS-2K。

安装左侧 安装右侧

MKS-1/W

MKS-1/K

MKS-2/K

触点设置（容器为空）
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NS 25/15 AM-Atex, NS 25/25 AM-Atex
附件

法兰垫圈 25/15 25/25

型号 Ø 45/ Ø 22x2 Ø 68/ Ø 27x2

产品编号 2251000 2252000

带螺母的安装螺杆组件 25/15 25/25

型号 8x DIN931-M12x80 8x DIN931-M12x80

产品编号 2272999 2272999

隔离放大器 25/15 25/25

型号，产品编号 见第180003号数据页 见第180003号数据页

订购提示

订货时，请务必说明L1的数值及触点的数量和类型！

型号 NS 25/15 AM-Atex NS 25/25 AM-Atex

产品编号: 2001999A 2003999A
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