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要连接流量计上的限位开关，可用不同的隔离放大器。

仅可在易爆危险区域之外安装并提供一系列额外的保护和监控
功能。

根据DIN EN 60715安装在35 mm标准导轨上

本安型输入

认证ATEX, FM, UL, CSA, IECEx



适用于SM-6, SM-6-
V描述

型号KFD/KFA:单通道隔离放大器用于带一信号输出（转换触头）的本安控制电路，各有一LED灯用于监测电压和报警输出功能。

型号KCD:紧凑型固定盒中的单通道放大器，带开关状态显示LED。

限位开关尺寸

夹紧螺钉

限位开关

夹紧螺钉

开关点

7

34 20

限位开关规格

限位开关 Ø10 Ø15
防护等级： IP 67 IP 67

环境温度： -20 °C 至 +100 °C -20 °C 至 +70 °C

外壳材料： PBT PBT

运行： 双稳态 双稳态

电缆长度： 2 m 2 m

认证： PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

隔离放大器规格

隔离放大器 KFD2-SR2-Ex 1.W KFA5-SR2-Ex 1.W KFA6-SR2-Ex 1.W KCD2-E2L
电源电压： 20 - 30 V DC 103.5 - 126 V AC

45 - 65 Hz
207 - 253 V AC
45 - 65 Hz

10 - 30 V DC

本安型认证： EN 60079-11 EN 60079-11 EN 60079-11 否

管道监测： 是 是 是 是

认证:
(FM, UL, CSA, IECEx
相应的操作手册)

PTB 00 ATEX 2080 
II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

输出（非本安型）： 转换触头 转换触头 转换触头 常开接点
PNP晶体管

开关电流输出： 230 V AC, 2 A
cos φ > 0.7
40 V DC, 2 A
阻性负载

230 V AC, 2 A
cos φ > 0.7
40 V DC, 2 A
阻性负载

230 V AC, 2 A
cos φ > 0.7
40 V DC, 2 A
阻性负载

200 mA DC

环境温度： -20 °C ...+60 °C -20 °C ...+60 °C -20 °C ...+60 °C -25 °C ...+70 °C

防护等级： IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

尺寸: 20x119x115 mm
(宽x高x深)

20x119x115 mm
(宽x高x深)

20x119x115 mm
(宽x高x深)

20x63x44 mm
(宽x高x深)
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适用于SM-6, SM-6-
V耗材和附件

产品编号 名称

91 000 700 04 隔离放大器, KFD2-SR2-Ex 1.W, 24 V DC

91 000 700 05 隔离放大器, KFA5-SR2-Ex 1.W, 115 V AC

91 000 700 06 隔离放大器, KFA6-SR2-Ex 1.W, 230 V AC

91 000 700 07 隔离放大器, KCD2-E2L, 24 V DC

49 490 21 带底座的限位开关Ø10

49 490 19 带底座的限位开关Ø15
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