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在不能在压力驱动下运行的样气制备系统中，在样气冷却器中
累积的冷凝物必须通过蠕动泵运走或收储于收集容器中。

容器GL 1和GL 2配备放水阀，且仅以收集量区分。

容器GL3包括一个液位开关，以此显示液位被控制泵。排水装置
被设计成一个可选装一排水阀到其中的玻璃螺纹。

所有冷凝物收集容器因由杜兰玻璃和PTFE生产均耐腐蚀。

可使用于危险区域

液位开关可选

替代蠕动泵



GL 1-3
技术规格

型号GL3技术规格

保护触点GL 3: 230 V, 1 A, 40 VA, 转换触头
在易爆区域中使用时，只允许以下接线值:
Ui = 30 V, Ii = 50 mA

Tamb 在易爆区域: -5 °C…60 °C

引脚分配:

材质： 杜兰玻璃, PTFE, PP

介质温度: 最高80 °C

尺寸

冷凝物收集容器

型号GL 1, GL 2 型号GL 3 型号GL 3
带选件放水阀
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型号 A B C D E F 内容

GL 1 65 mm Ø 60 mm 100 mm 63 mm 85 mm 128 mm 0.4 L

GL 2 / GL 3 145 mm Ø 100 mm 152 mm 91 mm 165 mm 168 mm 1 L

墙装支架
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GL 1-3

使用于易爆性危险区域（附加说明）：
本容器适用于爆炸性气体环境的1和2区。适用防爆等级IIA和IIB。该容器没有自己的引火源并不属于2014/34/EU防爆指
令的使用范围之内，因此不带有CE标记。

请务必遵照随附操作说明中的提示！

应用于易爆区域的环境温度范围: 

GL 1, GL 2和GL3: -5 °C <Tamb< +60 °C

– 静电荷：仅使用湿布清洁由塑料和标贴制成的机壳组件。

– 请保护好设备，免其受到撞击。

GL 3:

– 仅于本安电路中运行（遵循EN60079-11和EN 60079-14！）。

– Ui = 30 V, Ii = 50 mA.不得超过这些限值！

– 仅能由训练有素的专业人员执行线路连接。

订购提示

产品编号 型号

44 100 05 冷凝物收集容器GL 1, 带墙装支架

44 100 19 冷凝物收集容器GL 2, 带墙装支架

44 100 29 冷凝物收集容器GL 3, 带墙装支架

44 100 292 GL 3用放水阀

44 100 293 液位开关
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