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许多分析方法需要从工艺中提取样品气体。同时，除去工艺相
关的杂质，如颗粒或水分。这些可能影响测量结果或损坏测量
单元。因此，在进入分析器之前，必须预处理样气。为此，样
气冷却器中的气体温度被降低到露点以下，从而使水分析出并
作为冷凝水排出。

除了用于样气冷却器的功能监视的状态输出外，还可选配一个
4-20 mA模拟输出或数字接口。进程控制可以通过Modbus RTU接
口访问进程和诊断数据，并在设备配置中进行设置。

TC-Standard+系列的特征在于使用新一代的换热器，其具有对
水溶性组分特别低的冲洗效果且特别适于排放监测。专为超净
排放工况设计，有效避免SO2被冷凝水吸附。因此, 此冷却器可
用于根据EN 15267-3的自动测量系统（AMS）。

特点
低洗出效应

紧凑的结构：完全预组装并可直接连接

得益于易触及，维护费用低

杜兰玻璃或PVDF制2型经优化的换热器

可调出口露点和警报阈值

额定功率100 KJ/h (40 °C版本)或90 kJ/h (50 °C 版
本)

露点稳定性 0.1 °C

状态指示和输出

冷却块温度显示器

可选信号输出4 - 20 mA或Modbus RTU

可选CE认证或FM认证

选件 检湿器、过滤器和冷凝泵



TC-Standard+
概述

TC-Standard+系列专为满足依据EN 15267-3的所谓自动测量设备（AMS）的要求而设计。通过换器热的串联连接，实现两次冷却，
从而将冲洗效应降至最低。

珀耳帖冷却器根据冷却功率或工作温度分为两种类型。这种划分体现在型号名称中。您定义的型号的确切产品编号可从订购提示
栏的型号码中得出。

应用 标准应用

工作温度 40 °C 50 °C

2个串联的换热器 TC-Standard+ 6121 TC-Standard 6122+ 第3个数字=2

第4个数字=1 第4个数字=2

可选的其它组分可以被集成，它们应该存在于每个预处理系统中：

– 用于疏水的蠕动泵，

– 过滤器，

– 检湿器。

此外还可以选择不同的信号输出：

– 状态输出，

– 模拟输出4…20 mA，包括状态输出，

– 数字输出Modbus RTU，包括状态输出。

因此，带选件的冷却器是高度可配置的。在此是一个通过预装的和用软管连接的组件以具有成本效益的的方式简化地建立一个完
整系统的方法。此外，注重磨损和消耗部件的拆装方便。

功能描述

冷却器的控制装置由微处理器实现。通过出厂预设，控制器已考虑到内置的换热器的不同特征。

可编程显示器根据所选择的显示单元（°C /°F）显示块温度（出厂 °C）。可以借助5个键，轻松地进行菜单驱动的应用程序相
关的个别设置。这适用于目标出口露点，它可以被设置为2至20 °C（36至68 °F）（出厂5 °C/41 °F）。

其次，可以调节低温或过热的警告阈值。可相对于设定的出口露点τa 设置这些。

低温时，有在 τa -1 至 - 3 K (至少 1 °C/ 34 °F 冷却块温度) 的区间可用，过热时，有在 τa +1 至 +7 K的区间可
用。两值的出厂设置为3 K。

超越或低于设定的报警区域（例如，在接通后）时，由显示灯闪烁以及由状态继电器指示。

状态输出可以，例如，用于控制样气泵，以使仅当达到允许的冷却区域时接通气流或在检湿器警报时关闭泵。

分离出冷凝物可以通过连接蠕动泵或安装的自动疏水罐排出。

此外，可装配精细过滤器，可选的检湿器被集成于其中。

很容易透过玻璃罩看到过滤器元件的污染。

只须拆下检湿器。若因故障，水冲入冷却器中，且蠕动泵或自动疏水罐不能将其排出时，可能有必要。
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TC-Standard+
气体冷却器技术规格

气体冷却器技术规格
运行就绪 在最多10分钟后

环境温度 5 °C 至 50 °C

气体出口露点
预设:
可调：

5 °C
2 °C…20°C

防护等级 IP 20

机械应力 经DNV-GL CG0339振动等级A（0.7g）
2 Hz-13.2 Hz 振幅 ± 1.0 mm
13.2 Hz -100 Hz加速的测试

机壳 拉丝不锈钢

包装尺寸 约355 x 220 x 205 mm

包括换热器的重量： 约7.5 kg
约6 kg (在24 V DC下)
约9 kg 在配备齐全时

电气规格 无附件的设备 带附件的设备
(1台蠕动泵)

24 V DC 230 V AC 115 V AC 24 V DC 230 V AC 115 V AC
±10% +5/-10% +5/-10% ±10% +5/-10% +5/-10%

- 50/60 Hz 50/60 Hz - 50/60 Hz 50/60 Hz

5 A 0.6 A 1.2 A 5.5 A 0.7 A 1.4 A

120 W 110 W / 140 VA 130 W 130 W / 160 VA

推荐保险丝（特点：惰性） 6.3 A 1.25 A 2.5 A 6.3 A 1.25 A 2.5 A

开关功率状态输出 最大250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, 无电位

电气连接 符合EN 175301-803标准的插头

气体连接和冷凝出口 换热器见表格“换热器概述“
过滤器，检湿器适配器G1/4“或 NPT 1/4“

接液部件
过滤器:
检湿器:
换热器:
蠕动泵:
管件

参见 “选件技术规格“
参见 “选件技术规格”“
参见表格“换热器概况”
参见 “选件技术规格”
PTFE/Viton

FM编号 3062014
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TC-Standard+
选件技术规格

冷凝器温度模拟输出技术规格

信号 4-20mA或2-10V 
相当于-20°C 至 +60°C冷凝器温度

连接 插头M12x1, DIN EN 61076-2-101

数字接口技术规格

信号 Modbus RTU (RS-485)

连接 插头M12x1, DIN EN 61076-2-101

检湿器FF-3-N技术规格

环境温度 3 °C 至 50 °C

带FF-3-N的最大工作压力 2 bar

材料 PVDF, PTFE, 环氧树脂, 不锈钢 1.4571, 1.4576

蠕动泵CPdouble技术规格

输送功率 0.3l/h (50Hz) /0.36l/h (60Hz)带标准软管

真空输入 最高0.8 bar

压力输入 最高1 bar

压力输出 1bar

软管 4 × 1.6 mm

防护等级 IP 44

材料
软管：
连接：

Norprene (标准), Marprene, Fluran
PVDF

过滤器AGF-PV-30-F2技术规格

环境温度 3 °C 至 100 °C

带过滤器的最大工作压力 4 bar

过滤面积 60 cm2

过滤精度 2 µm

死容积 57 ml

物料
过滤器:
密封:
滤芯:

PVDF, 杜兰玻璃 (接液部分)
氟橡胶
烧结的PTFE

4 Bühler Technologies GmbH 我们保留修改参数的权利。 DC440020 ◦ 01/2023



TC-Standard+
功率

TC-Standard+ 6121型号 TC-Standard+ 6122型号
额定冷却功率 (在25 °C时) 100 kJ/h 额定冷却功率 (在25 °C时) 90 kJ/h

最大环境温度 40 °C 最大环境温度 50 °C

露点波动 
静态
在整个规格范围内

± 0.1 K
± 1.5 K

露点波动 
静态
在整个规格范围内

± 0.1 K
± 1.5 K

换热器间的温度差
<0.5 K

换热器间的温度差
<0.5 K

适于2x MTV-2的极值
适于2x MTG-2的极值
TC-Standard+

环境温度 (°C)

冷
却

功
率

 (k
J/

h)

环境温度 (°C)

TC-Standard+
适于2x MTG-2的极值
适于2x MTV-2的极值

冷
却

功
率

 (k
J/

h)

注释：换热器MTV-2和MTG-2的极限曲线适用于50 °C的露点下。

换热器描述

样气的能量与近似的要求的冷却功率Q由三个参数确定：气体温度 ϑG，露点τe （含水量）和体积流量V。由物理决定，随气体能

量上升，出口露点也上升。对于正常工作点，对于最大流量以下限值为 τe  = 40 °C与 ϑG = 70 °C。最大体积流量vmax 以Nl/h
冷却的空气说明，即水蒸汽凝结后。对于其他的露点和气体入口温度，这些值可以不同。然而，物理关系是如此复杂，不能以一
项描述来表示。若有不明之处，请咨询我们，或使用我们的解释程序。

换热器概述

换热器 2x MTG-2 3)

2x MTG-2-I 2) 3)
2x MTV-2 3)

2x MTV-2-I 2) 3)

接液部件 玻璃
PTFE

PVDF

流量 vmax 
1) 210 Nl/h 190 Nl/h

入口露点 τe,max 
1) 70 °C 70 °C

气体入口温度 ϑG, max 
1) 140 °C 140 °C

最大值制冷功率 Qmax 80 kJ/h 65 kJ/h

气体压力 pmax 3 bar 2 bar

差压 Δp (v=150 l/h) 19 mbar 18 mbar

死容积Vtot 38 ml 36 ml

气体连接 (公制) GL14 (6 mm) 4) DN 4/6

气体连接 (英制) GL14 (1/4”) 4) 1/4”-1/6”

冷凝水排水管 (公制) GL18 (8 mm) 4) G1/4

冷凝水排水管 (英制) GL18 (8 mm) 4) NPT 1/4”

1) 顾及冷却器的最大制冷功率。

2) 带I的型号带有NPT螺纹或英制管。

3) 对于换热器MTG-2，不能通过自动疏水罐或收集容器被动排水。对于换热器MTV-2，应使用至少7 mm的自由通道的螺杆（见附
件）用于被动排水。
4) 内径密封环。
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TC-Standard+
尺寸 (mm)

适于标准应用的型号 (TC-Standard+ 612x):

约261 (10.3")
310 (12.2")
292 (11.5")

274 (10.8") 约180 (7.1")

78.6 (3.1")

过滤器
(选件)

蠕动泵
(选件)

90
 (3

.5
")

Ø7

检湿器
(选件)

样气
开启/关闭

冷凝疏水阀关闭

空气
开启

空气
关闭

19.5 (0.8")约101.5 (4")

约
10

(0
.4

")

13
6 

(5
.4

")

S3/S4 S1 S2

11
5 

(4
.5

")

96
.3

 (3
.8

")

S1 = 电源连接
S2 = 状态输出
S3/S4 = 模拟/数字输出 (可选)
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TC-Standard+
订购提示

带两个换热器的冷却器型号

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4496 2 1 2 X X X 1 X X X 0 X X X 0 0 0 产品特征

气体冷却器型号 (带2个串联换热器)
1 TC-Standard+ 6121:环境温度 40 °C

2 TC-Standard+ 6122:环境温度 50 °C

认证
0 标准应用 – CE

1 适用于带FM认证的普通安装地点

供电电压
1 115 V AC, 50/60 Hz

2 230 V AC, 50/60 Hz

4 24 V DC

换热器
1 2 2 杜兰玻璃, 2x MTG-2, 公制

1 2 7 杜兰玻璃, 2x MTG-2-I, 英制

1 3 2 PVDF, 2x MTV-2, 公制

1 3 7 PVDF, 2x MTV-2-I, 英制

冷凝排除 1)

0 0 不带冷凝排除

2 0 CPdouble带软管接头, 有角度的

4 0 CPdouble带螺旋接合 3)

检湿器/过滤器
0 0 不带过滤器, 不带检湿器

0 1 不带过滤器, 1台带适配器PVDF 2)的检湿器

1 0 1台过滤器, 不带检湿器

1 1 1台过滤器, 带集成的检湿器

信号输出端
0 0 仅状态输出

1 0 模拟输出4…20 mA，包括状态输出

2 0 数字输出Modbus RTU，包括状态输出 4)

1) 24 V DC CPdouble不被电气连接。

2) 也可购买不锈钢版本。

3) 连接相应的公制或英制换热器。

4) 选项仅适用于 CE 版本。

耗材和附件

物品编号 名称

4510008 自动疏水罐 AK 5.2（仅压力模式）

4510028 自动疏水罐 AK 5.5（仅压力模式）

4410004 自动疏水罐 AK 20（仅压力模式）

4410001 自动疏水罐 11 LD V 38（仅压力模式）

41030050 替换滤芯F2, 一袋5个

9144050038 冷凝器温度模拟输出用电缆 4m

4410005 冷凝物收集容器GL1, 0.4l

44920035012 冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头

44920035016 冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头和螺纹套管接头 (公制)

44920035017 冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头和螺纹套管接头 (英制)

4381045 螺纹连接 G1/4 - DN 8/12 被动冷凝水连接MTS或MTV(-2)用

4381048 螺纹连接 NPT 1/4“ 被动冷凝水连接MTS-I或MTV(-2)-I用
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