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气体分析是众多应用领域中实现安全且有效的控制流程、环保
和质量保证的关键。对分析结果的再现性和准确性具有决定性
影响的是在提取气体分析中对样气的采样点的设计。

从样气的组成中可得到对探头的过滤能力、耐蚀性和功能性装
备的个性化需求。

采样点仍经常位于很艰难或麻烦才能触及的设备之处，对运行
成本的考虑也是选择的一个重要标准。颗粒过滤器的有效的反
冲洗功能和低维护开销是大规模的GAS探头系列的标志。

具有Atex和IECEx认证的版本

带进气过滤器的未经加热的探头

通过90°旋转手柄可方便拆卸滤芯

适用于粉尘浓度高达200 g/m³，不可冷凝的气体。

此探头适于在防爆区域使用。
在1区和21区中使用，并采样自0区和20区。



GAS 222.35-U Ex1
技术规格

气体取样探头技术规格

不含附件的环境温度： -40 至 +55 °C

含附件的环境温度： 组件 环境温度
压缩空气阀： -30 °C < Tamb < +55 °C

接线盒： -20 °C < Tamb < +55 °C

允许的进气口温度： 外区温度等级 允许的进气口温度
T2 135 °C

T3 135 °C

T4 130 °C

介质温度（反冲洗）： 组件 介质温度范围
压缩空气阀： -10 °C 至 +80 °C

工作压力最高 6 bar

最高流量： 1000 l/h

材质： 1.4571

接液部件： 密封件：PTFE/石墨/1.4404
且见过滤器

取决于所选择的选项和温度等级，
对探头进行标记：

适于0/1区：
ATEX:  II 1G/2G Ex db1 eb mb2 IIC T4 Ga/Gb

IECEx:Ex db1 eb mb2 IIC T4 Ga/Gb

适于1区：
ATEX:  II 2G Ex db1 eb mb2 IIC T4 Gb

IECEx:Ex db1 eb mb2 IIC T4 Gb

适于0/21区：
ATEX:  II 1G/2D
Ex db1 eb mb2 llC T4 Ga

Ex tb mb2 lllC T130 °C Db

IECEx:Ex db1 eb mb2 llC T4 Ga

Ex tb mb2 lllC T130 °C Db

适于20/1区：
ATEX:  II 1D/2G
Ex ta lllC T130 °C Da
Ex db1 eb mb2 llC T4 Gb
IECEx:Ex ta lllC T130 °C Da
Ex db1 eb mb2 llC T4 Gb

适于20/21区：
ATEX:  II 1D/2D Ex ta/tb mb2 IIIC T130°C Da/Db

IECEx:Ex ta/tb mb2 IIIC T130°C Da/Db

适于21区：
ATEX:  II 2D Ex tb mb2 IIIC T130°C Db

IECEx:Ex tb mb2 IIIC T130°C Db

1 "db"仅适用于带限位开关的GAS 222.11/30型号
2 "mb"仅适用于带电磁阀的变体

适用标准： IEC 60079-0 (Ed.6.0); IEC 60079-7 (Ed.5.0); IEC 60079-26 (Ed.3.0); 
EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-7:2015; EN 60079-26:2015

IECEx批准文号： IECEx IBE 17.0024X

ATEX批准文号： IBExU17ATEX1088X
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GAS 222.35-U Ex1
订购提示

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4622235 X X X X X 4 0 0 X X X X X X 产品特征
接线盒

0 否

1 是

法兰
0 1 DN65 PN6法兰

0 2 DN3“-150法兰

x x 其他的

易燃危险区域
外区

4 1区 (Atex/IECEx)

7 21区 (Atex/IECEx)

9 不带

内区
3 0区 (Atex/IECEx)

4 1区 (Atex/IECEx)

6 20区 (Atex/IECEx)

7 21区 (Atex/IECEx)

9 不带

（外区/内区）温度等级
Ga/Gb或Gb/Gb Ga/Db或Gb/Db Da/Gb或Db/Gb Da/Db或Db/Db

4 T4/T4 T4/T130 °C T130 °C/T4 T130 °C/T130 °C

校准气体接头
0 否

1 6 mm

2 6 mm 带反冲洗阀

3 1/4“

4 1/4“ 带反冲洗阀

压缩空气储备容器 *
0 否

1 是

冲洗阀 *
0 球阀

1 电磁阀110 V (以“mb”标记)

2 电磁阀230 V (以“mb”标记)

3 电磁阀24 V (以“mb”标记)

9 不带

* 禁止对爆炸性环境进行反冲洗。

选件

基本设备发挥功能的前提是加入取决于应用的附件。欲了解详情，请参阅数据页461099。

欲了解一般性说明，请参阅数据页461000“气体取样探头GAS 222”。

流程图
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GAS 222.35-U Ex1
尺寸
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