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Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

E-Mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

Niveauschalter für Außenmontage werden zur Überwachung
und Steuerung von Flüssigkeitsständen an vornehmlich
geschlossenen Behältern verwendet.

Die niedrigste erfassbare Niveauhöhe liegt auf Höhe Oberkante
des unteren Anschlussstutzens.

Jeder AM-Schalter ist mit einer Sichtanzeige ausgerüstet, die
auch aus verschiedenen Blickrichtungen noch gut erkennbar ist.
Die Niveaukontakte sind auf dem Skalenblech stufenlos
verstellbar. Sie werden durch das im Schwimmer integrierte
Magnetsystem betätigt. Für die verschiedenen
Anwendungsfälle steht eine große Auswahl an Kontakten zur
Verfügung.

Bei dieser Baureihe handelt es sich um ein einfaches
elektrisches Betriebsmittel. Bei eigensicherem Anschluss gemäß
EN 60079-14 darf der NS 25/15 (25) AM-Atex in
explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (Gruppe IIB,
Gerätekategorie 2G) eingesetzt werden, dies gilt auch für die
Innenzone des Tanks. Die Niveauschalter sind in die
Temperaturklasse T4 eingeordnet.

Niveauschalter für Außenmontage

Atex-Einsatzbereich: Zone 1 (Kat. 2G), einfaches elektrisches
Betriebsmittel nach EN 60079-11

Kompakte Abmessungen

Variable Anschlüsse

Optische Anzeige

Praxisgerechte Kontakte

Robuste Konstruktion

Kontakte mit Anschlussstecker



NS 25/15 AM-Atex, NS 25/25 AM-Atex

Technische Daten

Technische Daten Abmessungen
Betriebsdruck max. 25 bar
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Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
spez. Gewicht Fluid bei 
Schimmer SK 661

≥ 0,85 kg/dm³

Material
Schwimmer SK661 1.4571
Standrohr 1.4571
Flansche S355 verzinkt
Sichtanzeigerohr PC
Maße (in mm)
NS…AM-Atex 25/15 25/25
Anschlussflansch (DIN 2656) DN 15 DN 25
ØD 95 115
Øk 65 85
Ød 14 14
b 16 18
ØA 45 68
h 12 14
L max. 3000 3000
S bei Schwimmer, Typ: SK 661 205 205
Gewicht bei L1=500 mm 9,5 kg 10,5 kg
MKS Kontakte
Pi 100 mW
Ui 30 V
li 50 mA
Li; Ci Vernachlässigbar
Das Gerät ist für den Einsatz in ATEX-Kategorie II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
geeignet.
Die Niveauschalter dürfen nur in eigensicheren Stromkreisen 
betrieben werden!

Kontakte

Typ MKS-1/K MKS-2/K MKS-1/W
Kontaktart (bistabil) Öffner/Schließer Öffner/Schließer Schließer
Steckverbindung 3 pol. + PE

DIN 43650 (M3)
6 pol. + PE

DIN 43651 (S6)
3 pol. + PE

DIN 43650 (M3)
Schutzart IP65 IP65 IP65
Artikel-Nr. 2888999A 2891999A 2889999A

Für den Einsatz in Umgebung mit starken Erschütterungen und Vibrationen empfehlen wir die Kontakte MKS-1/K und MKS-2K
zu verwenden.

Montage links Montage rechts

MKS-1/W

MKS-1/K

MKS-2/K

Kontaktstellung (Behälter leer)
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NS 25/15 AM-Atex, NS 25/25 AM-Atex

Zubehör

Flanschdichtung 25/15 25/25
Typ Ø 45/ Ø 22x2 Ø 68/ Ø 27x2
Artikel-Nr. 2251000 2252000

Befestigungsschraubensatz mit
Muttern

25/15 25/25

Typ 8x DIN931-M12x80 8x DIN931-M12x80
Artikel-Nr. 2272999 2272999

Trennschaltverstärker 25/15 25/25
Typ, Artikel-Nr. siehe Datenblatt Nr. 180003 siehe Datenblatt Nr. 180003

Bestellhinweise

Bitte bei der Bestellung immer das Maß L1 sowie die Anzahl und Art der Kontakte angeben!

Typ NS 25/15 AM-Atex NS 25/25 AM-Atex
Art-Nr.: 2001999A 2003999A
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