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In Messgasaufbereitungssystemen, die nicht im Druckbetrieb
gefahren werden können, muss das in den Messgaskühlern
anfallende Kondensat entweder über peristaltische Pumpen
abgefördert oder in Sammelbehältern aufgefangen werden.

Die Gefäße GL 1 und GL 2 sind mit Ablasshahn versehen und
unterscheiden sich nur durch das Auffangvolumen.

Das Gefäß GL 3 beinhaltet einen Niveauschalter, mit dem der
Füllstand angezeigt wird oder eine Pumpe angesteuert wer-
den kann. Der Ablass ist als Glasgewinde ausgeführt, in wel-
ches optional ein Ablasshahn eingebaut werden kann.

Alle Kondensatsammelgefäße sind durch die Herstellung aus
Duran-Glas und PTFE korrosionsbeständig.

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich möglich

Niveauschalter optional

Alternative zu peristaltischen Pumpen



GL 1-3

Technische Daten

Technische Daten Typ GL 3
Schutzkontakt GL 3: 230 V, 1 A, 40 VA, Wechsler

Bei Verwendung in Ex-Bereichen sind ausschließ-
lich folgende Beschaltungswerte zulässig: 
Ui = 30 V, Ii = 50 mA
Tamb in Ex-Bereichen: -5 °C…60 °C

Anschlussbelegung:

Material: Duran Glas, PTFE, PP
Mediumtemperatur: max. 80 °C

Abmessungen

Kondensatsammelgefäße

Typ GL 1, GL 2 Typ GL 3 Typ GL 3
mit Option Ablasshahn
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Typ A B C D E F Inhalt
GL 1 65 mm Ø 60 mm 100 mm 63 mm 85 mm 128 mm 0,4 L

GL 2 / GL 3 145 mm Ø 100 mm 152 mm 91 mm 165 mm 168 mm 1 L

Wandhalterung
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GL 1-3

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (zusätzliche Hinweise):

Die Gefäße dürfen in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 1 und 2 eingesetzt werden. Zulässig sind
die Explosionsgruppen IIA und IIB. Die Gefäße besitzen keine eigene Zündquelle und fallen nicht in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie 2014/34/EU und tragen somit keine CE-Kennzeichnung.

Hinweise in der zugehörigen Bedienungsanleitung dringend beachten!

Umgebungstemperaturbereich bei Einsatz im Ex-Bereich:

GL 1, GL 2 und GL3 : -5 °C <Tamb< +60 °C

– Elektrostatische Aufladung: Gehäuseteile aus Kunststoff und Aufkleber nur mit feuchtem Tuch reinigen.

– Betriebsmittel vor externen Schlageinwirkungen schützen.

GL 3:

– Nur in eigensicheren Stromkreisen betreiben (EN 60079-11 und EN 60079-14 beachten!).

– Ui = 30 V, Ii = 50 mA. Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden!

– Anschluss nur von geschultem Fachpersonal.

Bestellhinweise

Art.-Nr. Typ
44 100 05 Kondensatsammelgefäß GL 1, mit Wandhalterung
44 100 19 Kondensatsammelgefäß GL 2, mit Wandhalterung
44 100 29 Kondensatsammelgefäß GL 3, mit Wandhalterung, ohne Ablasshahn
44 100 292 Ablasshahn für GL 3
44 100 293 Niveauschalter
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