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Der RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2 ist die ideale Lösung für die
zuverlässige Kühlung von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) in der
extraktiven Gasanalyse, wenn eine hohe Kühlleistung gefordert ist.
Das feuchte Messgas wird im Messgaskühler unter den Taupunkt
abgekühlt, wodurch Feuchte kondensiert und aus dem System
abgeführt wird.

Neben materialveredelnden Maßnahmen zur Vermeidung
Wasserstoff-induzierter Bauteilschädigung werden die
Wärmetauscher der Produktreihe für H2 einer
Dichtigkeitsprüfung mit Helium unterzogen. Bei der O2-Variante
werden spezielle Reinigungsverfahren zur Entfernung von
Partikeln, Ölen und Fetten für die medienberührenden Teile
angewendet. Die Verschmutzungsgrenzwerte sind an die
weltweit verwendete, international geltende Richtlinie
EIGA Doc 33/18 „Cleaning of Equipment for Oxygen Service“
angelehnt.

Das natürliche Kältemittel R600a erfüllt die Vorgaben der EU-
Verordnung (EU) 2024/573 und ist durch die Reduzierung von CO₂-
Emissionen eine sehr umweltfreundliche Lösung. Gleichzeitig
sorgt es für den zukunftssicheren Betrieb Ihrer Anlagen, die
langfristig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Für Anwendungen mit hochreinem Wasserstoff oder Sauerstoff

Reinigungsstandard angelehnt an EIGA Doc 33/18 bzgl. Partikel-,
Öl- und Fettfreiheit für Wärmetauscher bei O2-Variante

Medienberührende Werkstoffe eignungsgeprüft für hohe H2-
und O2-Konzentrationen

Serienmäßige Überprüfung der Dichtigkeit der Wärmetauscher
der H2-Variante mit Helium

Effiziente Kühlung bei einer Nennleistung von 360 kJ/h

Umgebungstemperatur von +5 °C bis +50 °C

Ausgangstaupunkt und Alarmschwellen einstellbar

Zukunftssicher und Klimafreundlich: Verwendung von
natürlichem Kältemittel statt HFKW-Kältemitteln

Option: Signalausgang 4 - 20 mA zur Funktions- und
Temperaturüberwachung

Option: Digitalausgang (Modbus RTU) zur Gerätekonfiguration
und Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten



RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2

Übersicht

Die Baureihe RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2 wurde speziell für die Anwendung mit hochreinem Wasserstoff oder Sauerstoff
entwickelt.

Anwendung Kühlertyp Wärmetauscher
H2/O2 RC 1.1 1 Wärmetauscher (einfach oder doppelt)

Zusätzlich sind verschiedene Signalausgänge wählbar:

– Statusausgang,

– Analogausgang, 4…20 mA, inkl. Statusausgang,

– Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang.

Technische Daten Gaskühler

Technische Daten Gaskühler
Nennkühlleistung (bei 25 °C): 360 kJ/h
Umgebungstemperatur: 5 °C bis 50 °C
Betriebsbereitschaft: nach max. 15 Minuten
Gasausgangstaupunkt
voreingestellt:
einstellbar:

5 °C
3 °C bis 20 °C

Taupunktschwankungen
statisch:
im gesamten Spezifikationsbereich:

± 0,1 K
± 1,5 K

Schutzart: IP 20
Montage: Tischgerät oder Wandmontage
Gehäuse: Edelstahl
Verpackungsmaße: ca. 530 x 400 x 400 mm
Gewicht: ca. 15 kg
max. Aufstellhöhe: Höhenlagen bis 2000 m
Kältemittel: R600a (28 g)
Empfohlenes Mindestraumvolumen:
Kältemittelmenge [g] / 8 g/m²

3,2 m²

Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301-803
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II
Elektrische Daten:
Angaben können durch Optionen abweichen

Spannung: 230 V 115 V
Toleranz: +/-10 % bei 50 Hz

+/-10 % bei 60 Hz
-

+/-10 % bei 60 Hz
Leistungsaufnahme typisch: 414 VA 345 VA
max. Betriebsstrom: 1,8 A 3,0 A
Einschaltstrom: 2,3 A 3,6 A
Absicherung: 4 A (träge) 4 A (träge)

Schaltleistung Statusausgang: max. 250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, potentialfrei

Kondensatabgang: Wärmetauscher siehe Tabelle „Übersicht Wärmetauscher“
Medienberührende Teile
Wärmetauscher: siehe Tabelle „Übersicht Wärmetauscher“
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RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2

Technische Daten Optionen

Technische Daten Analogausgang
Signal 4-20 mA bzw. 2-10 V 

entspricht -20 °C bis +60 °C Kühlblocktemperatur
Anschluss Stecker M12x1, DIN EN 61076-2-101

Technische Daten Digitalausgang
Signal Modbus RTU (RS-485)
Anschluss Stecker M12x1, DIN EN 61076-2-101

Leistungskurve

Umgebungstemperatur (°C)

Kü
hl

le
is

tu
ng

 (k
J/

h)

TS, DTS

Anmerkung: Die Grenzkurven für die Wärmetauscher gelten bei einem Taupunkt von 65 °C.
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RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2

Beschreibung Wärmetauscher

Die Energie des Messgases und damit in erster Näherung die abgeforderte Kühlleistung Q wird bestimmt durch die drei Para-
meter Gastemperatur ϑG, (Eingangs-)Taupunkt τe (Feuchtigkeitsgehalt) und Volumenstrom v. Physikalisch bedingt steigt bei
wachsender Gasenergie der Ausgangstaupunkt. Die zulässige Energiebelastung durch das Gas wird somit bestimmt durch die
tolerierte Anhebung des Taupunktes.

Nachfolgende Grenzen sind festgelegt für einen Normarbeitspunkt von τe = 65 °C und ϑG = 90 °C. Angegeben wird der maximale
Volumenstrom vmax in Nl/h gekühlter Luft, also nach dem Auskondensieren des Wasserdampfes.

Werden die Parameter τe und ϑG unterschritten, kann der Volumenstrom vmax angehoben werden. Beispielsweise kann beim
Wärmetauscher TG auch statt τe = 65 °C, ϑG = 90 °C und v = 280 Nl/h das Parametertripel τe = 50 °C, ϑG = 80 °C und v = 380 Nl/h
gefahren werden.

Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten unsere Beratung in Anspruch oder nutzen Sie unser Auslegungsprogramm.

Übersicht Wärmetauscher

Wärmetauscher TS-H2/-O2
TS-I-H2/-O2 2)

DTS-H2/-O2
DTS-I-H2/-O2 2)

Medienberührende Werkstoffe Edelstahl Edelstahl
Gewicht 0,9 kg 0,9 kg
Durchfluss vmax 1) 530 l/h 2 x 250 l/h
Eingangstaupunkt τe,max 

1) 80 °C 80 °C
Gaseingangstemperatur ϑG,max 1) 180 °C 180 °C
max. Kühlleistung Qmax 450 kJ/h 450 kJ/h
Gasdruck pmax 1,5 barg (H2) / 15 barg (O2) 1,5 barg (H2) / 15 barg (O2)
Differenzdruck Δp (v=150 l/h) 8 mbar je 5 mbar
Totvolumen Vtot 69 ml 28 / 25 ml
Anschlüsse Gas (metrisch) G1/4 Rohr 6 mm
Anschlüsse Gas (zöllig) NPT 1/4” Rohr 1/4”
Kondensatablass (metrisch) G3/8 Rohr 10 mm (6 mm)
Kondensatablass (zöllig) NPT 3/8“ Rohr 3/8“
1) Unter Berücksichtigung der maximalen Kühlleistung des Kühlers.
2) Typen mit I sind mit NPT-Gewinden bzw. zölligen Rohren.
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RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2

Abmessungen
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S1 = Netzanschluss
S2 = Statusausgang
S3/S4 = Analog-/Digitalausgang (optional)

S1 S2
S3/S4
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RC 1.1 mit Wärmetauscher -H2/-O2

Bestellhinweise

Gaskühler für H2-/O2-Anwendungen

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration Ihres Gerätes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschlüssel:

4596 3 1 1 0 X X X X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X Produktmerkmal
Spannungsversorgung

1 115 V AC, 60 Hz
2 230 V AC, 50/60 Hz

Wärmetauscher
1 1 0 -O2 Edelstahl, TS-O2, metrisch
1 1 5 -O2 Edelstahl, TS-I-O2, zöllig
1 1 0 -H2 Edelstahl, TS-H2, metrisch
1 1 5 -H2 Edelstahl, TS-I-H2, zöllig
2 6 0 -O2 Edelstahl, DTS-O2, metrisch
2 6 5 -O2 Edelstahl, DTS-I-O2, zöllig
2 6 0 -H2 Edelstahl, DTS-H2, metrisch
2 6 5 -H2 Edelstahl, DTS-I-H2, zöllig

Signalausgänge
0 nur Statusausgang
1 Analogausgang, 4..20 mA, inkl. Statusausgang
2 Digitalausgang Modbus RTU, inkl. Statusausgang

Verbrauchsmaterial und Zubehör für Kühler mit Wärmetauscher -H2/-O2

Artikel-Nr. Bezeichnung
4410001 (siehe Datenblatt 450005) Automatischer Kondensatableiter 11 LD V 38 1)

4410001-O2 (siehe Datenblatt 450005) Automatischer Kondensatableiter 11 LD V 38 für Sauerstoff optimiert
siehe Datenblatt 400016 Rohrverschraubungen aus Edelstahl für die Anwendung hochreiner Sauerstoff
1) Bei Verwendung mit hohen Wasserstoff-Konzentrationen max. 1,5 bar Überdruck.
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