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Différents séparateurs-amplificateurs peuvent être sélection-
nés pour la connexion des commutateurs à seuil à des débit-
mètres.

Ceux-ci ne peuvent être installés que hors des zones à risque
d'explosion. Ils offrent toute une série de fonctionnalités sup-
plémentaires de protection voire de surveillance.

Montage sur rail standardisé 35 mm selon DIN EN 60715

Entrées à sécurité intrinsèque

Autorisation ATEX, FM, UL, CSA, IECEx



pour série SM-6,
SM-6-VDescription

Type KFD/KFA : Séparateur-amplificateur monocanal pour des circuits électriques de commande à sécurité intrinsèque avec une
sortie de signal (inverseur), resp. un voyant LED pour la surveillance de fonctionnalité de tension et sortie d'alarme.

Type KCD : Séparateur-amplificateur monocanal dans le boîtier compact à bornes avec LED di visualisation de l'état.

Dimensions de commutateur à seuil

Vis de serrage

Commutateur à seuil

Vis de serrage

Point de 
commutation

7

34 20

Caractéristiques techniques de commutateur à seuil

Commutateur à seuil Ø10 Ø15
Indice de protection : IP 67 IP 67
Température ambiante : de -20°C à +100 °C de -20 °C à +70 °C
Matériau de boîtier : PBT PBT
Fonctionnement : bistable bistable
Longueur de câble : 2 m 2 m
Autorisation : PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb
PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

Caractéristiques techniques de séparateur-amplificateur

Séparateur-amplificateur KFD2-SR2-Ex 1.W KFA5-SR2-Ex 1.W KFA6-SR2-Ex 1.W KCD2-E2L
Tension d'alimentation : 20 - 30 V DC 103,5 - 126 V AC

45 - 65 Hz
207 - 253 V AC
45 - 65 Hz

10 - 30 V DC

Sécurité intrinsèque selon : EN 60079-11 EN 60079-11 EN 60079-11 non
Surveillance de ligne : oui oui oui oui
Autorisations :
(FM, UL, CSA, IECEx selon 
instruction d'utilisation)

PTB 00 ATEX 2080 
II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

Sortie (sans sécurité intrin-
sèque) :

Inverseur Inverseur Inverseur Fermeur
Transistor PNP

Sortie de courant de commuta-
tion :

230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

200 mA DC

Température ambiante : -20 °C ...+60 °C -20 °C ...+60 °C -20 °C ...+60 °C -25 °C ...+70 °C
Type de protection : IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Dimensions : 20x119x115 mm

(LxHxP)
20x119x115 mm
(LxHxP)

20x119x115 mm
(LxHxP)

20x63x44 mm
(LxHxP)

2 Bühler Technologies GmbH Sous réserve de modifications techniques. DF400003 ◦ 11/2016



pour série SM-6,
SM-6-VMatériaux consommables et accessoires

N° d'article Désignation
91 000 700 04 Séparateur-amplificateur, KFD2-SR2-Ex 1.W, 24 V DC
91 000 700 05 Séparateur-amplificateur, KFA5-SR2-Ex 1.W, 115 V AC
91 000 700 06 Séparateur-amplificateur, KFA6-SR2-Ex 1.W, 230 V AC
91 000 700 07 Séparateur-amplificateur, KCD2-E2L, 24 V DC
49 490 21 Commutateur à seuil avec support Ø10
49 490 19 Séparateur-amplificateur avec support Ø15
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