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Газовая аналитика представляет собой чрезвычайно
сложную сферу деятельности. При этом для получения
показательных и надежных результатов анализа забор и
обработка анализируемого газа должны осуществляться
при соблюдении самых разных условий. При этом из
анализируемого газа необходимо удалять несущие газ
компоненты путем промывания.

Газопромыватель WF-AGF-PV-30 прекрасно справляется с
такими задачами. Газопромыватель наполняется водой
или другой подходящей средой для вымывания мешающих
компонентов.

Он изготовлен из коррозионноустойчивого PVDF или
стекла. Быстродействующий затвор Unique позволяет
осуществлять простую замену среды. Расположенный
внизу вход газа обеспечивает достаточное время для
контакта.

Опциональная версия с барботажной фриттой позволяет
равномерно распределять газ в промывающей среде.

Уникальный быстродействующий разъем Bühler-Unique

Простая и быстрая замена промывающей среды без
использования инструментов

Регулируемое настенное крепление

Барботажная фритта по заказу
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ОПАСНОСТЬ Эксплуатация во взрывоопасной среде
Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах.

ОПАСНОСТЬ Ядовитый, едкий конденсат
a) Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от ядови-

тых, едких конденсатов.

b) Используйте соответствующие средства защиты.

c) Соблюдайте национальные предписания по безопасности.

Технические данные

Газопромыватель WF-AGF-PV-30
Материал - головка фильтра: PVDF
Материал - стакан фильтра: Duran
Материал - уплотнение: Витон
Материал - барботажная фритта: Duran 3.3
Резьба: G1/4 или NPT 1/4“ (см. указания для заказа)
Вес: прибл. 0,5 кг
Объем наполнения: 0,6 л
Рабочее давление макс.: 4 бар
Рабочая температура макс. 100 °C
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WF-AGF-PV-30

Указания для заказа
Фильтр

Арт. номер Тип Подключения
44 100 89 WF-AGF-PV-30 G1/4
44 100 89I WF-AGF-PV-30 NPT 1/4
44 100 91 WF-AGF-PV-30 с барботажной фриттой* G1/4
44 100 91I WF-AGF-PV-30 с барботажной фриттой* NPT 1/4

*поставляется отдельно. Монтаж: Снимите головку промывочного сосуда и вставьте барботажную фритту в конец трубы
до плотной посадки. Снова установите головку промывочного сосуда.

Запасные части и комплектующие

Арт. номер Тип
44 100 893 Барботажная фритта
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