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При анализе газа, проводимом в ходе контроля выбросов,
помимо стационарных систем анализа используются также
и портативные системы. Объем необходимого оборудова-
ния для забора и анализа проб определяется при этом ин-
дивидуальными задачами. Поскольку не все пункты
контроля имеют удобный доступ, большим спросом среди
эксплуатирующих компаний пользуется практичное и лег-
кое оборудование компактных размеров. Несмотря на
сложные условия забор проб газа должен отвечать высо-
ким требованиям для получения надежных результатов из-
мерения.

Переносной зонд для отбора газа серии Baseline отличает-
ся малым весом, компактными размерами и практиным на-
бором комплектующих.

Разработан для выборочного измерения

Также подходит для контрольных измерений

Необогреваемая модель

Необогреваемый шланг NBR 3 м

Также идеально подойдет для сервисных предприятий

Простое использование

Незначительный вес

Малые затраты на техническое обслуживание

Идеально комбинируется с переносным устройством под-
готовки измеряемого газа серии PCS.base

Опциональные комплектующие



Baseline

Схема потока

Технические данные

Технические данные Baseline
Вес: 350 г
Материал
Труба:
Ручка:
Шланг:

нержавеющая сталь
полиамид 
NBR

Температура в вытяжной трубе: макс. 600 °C
Давление: атмосферное
Пылевая нагрузка: макс. 2 г/м3 при использовании входного фильтра
Фиксированная длина трубы зонда: 300 мм

Чертеж

Монтажный конус Ø10-20

Монтажный конус Ø20-60

Монтажные заглушки R2

300

Ø
8

Ø
29

105

Входной фильтр 3 µm Конденсатосборник

Монтажный фланец DN65 PN6
Монтажный фланец ANSI DN3"-150

Ø6

Шланг DN6 3м

Расходный материал и комплектующие

Арт. номер Описание
Зонд для отбора газа и комплектующие

46760100000 Зонд для отбора газа Baseline
46760008 Подвешивание 2 м цепь и карабин; материал: Оцинкованная сталь
46760007 Конденсатосборник ø30x155; труба: Плексиглас (PMMA); крышка: PVC;

Уплотнение: NBR; Фильтрующий элемент: Стекловолокно
Фильтр / фильтрующие элементы

46760020 Фильтрующий элемент для конденсатосборника; материал: Стекловолокно
46760030 Фильтрующий элемент для конденсатосборника; материал: PTFE
46760006 Входной фильтр спечённый металл 3 µm; материал: Нержавеющая сталь

Монтажные принадлежности
46760001 Монтажные заглушки конические ø10-20; материал: 11SMnPb30
46760002 Монтажные заглушки конические ø20-60; материал: 1.4571
46760003 Монтажные заглушки R2; материал: 1.4571
46760004 Монтажный фланец DN65 PN6; материал: 1.4571/1.4401/ПТФЭ
46760005 Монтажный фланец ANSI DN3»-150; материал: 1.4571/1.4401/ПТФЭ

Другое крепление по запросу!
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