Interruptor de nivel
HD NS 250/HD NS 360-AM-G1-V s

Fluidcontrol

En la tecnologia de forjado y prensado los grandes volimenes 5
de liquidos deben moverse muy rapido y sometidos a una gran e Io LI n k

presion. Para ello, los almacenadores hidraulicos
(acumuladores) se cargan con el fluido hasta la presion de
trabajo necesaria y se pretensan para, llegado el momento
concreto, poder liberar al proceso el volumen deseado y con la
presion adecuada.
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Las lineas NS 250 y NS 360 son aptas para supervisar el volumen y 1
de llenado variable de este tipo de instalaciones. Disponibles en -
niveles de presion de hasta 250 o 360 bar, informan del nivel de S

llenado deseado tanto a través del flotador de visualizacion
claramente visible, como a través de los contactos de
conmutacién de ajuste continuo y/o un transductor de emision
continuo. El flotador de visualizacién se mueve a través de un
campo magnético generado por el flotador principal interno
insumergible. Este mismo campo magnético activa también los
contactos eléctricos y el transductor.

Interruptor de nivel HD NS para montaje externo

Supervision 6ptica y eléctrica del nivel de llenado
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Presion de funcionamiento hasta 360 bar

Aprobado TUV

Longitudes de hasta 5000 mm

Contactos de nivel ajustables

Salida analdgica opcional 4-20 mA o 10-Link
Visualizador con escala

Diseno robusto

Modelos especiales disponibles por encargo
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Y/ 1o Ns 250/HD NS 360-AM-G1-v

Caracteristicas técnicas HD NS 250 ..-AM

Unidad bésica Valvula de ventilacion 20 Conexion superior
G1

Presion de funcionamiento max. 250 bar

o
Sl o
©

Temperatura de funcionamiento max. 50 °C

]
Peso fluido min. espec. 0,80 kg/dm3 Vv de blogueo s”pe"°5[ E
i1
A
L1 méx. 5000 mm i |
|
il |
2 1
Peso en L1=500 mm aprox. 15 kg — i
I
Peso L1+100 mm aprox. 0,65 kg i | &
A1
. il S
Longitudes mayores por encargo : : 4
4 I
Material il rocosor
1 Cccesorios
L. Vélvula de bloqueo inferior { - Estruct
Flotador SK597 Plastico compacto \ ! abrazadera deo
| tubo
Tubo estandar 1.4571 f
Extremo superior Acero o '
o
©
Extremo inferior Acero £ 8
Vdlvula de bloqueo 1.4571 Conexién
inferior 100 B
Valvula de ventilacion 1.4571 P 1' """"" P i
iAo Tapén para ampliar
3 3 250x250 el flotador
Tubo visualizador PC S e
c .o ampliacion 450 mm
onexion
Zona de aire G1 2
Lado de agua G1 bl \ Accesorios
: abrazadera
Opciones de tubo

Ver mds abajo para medicion continua del nivel de llenado BLT o bien contactos de con-
mutacion

Accesorios

N.2 de articulo Descripcion:

26 51002 Abrazadera de fijacién de la linea pesada SPAL 6060
Estructura para montaje en el suelo del interruptor '

2254 999 - =

2974999 de nivel con abrazadera de tubo SPAL 6060

Tornillos de anclaje 4x DIN529-M12x300 con tuercas

P T oo d PP Y P S

min. 412

jAviso!
La entrega de este interruptor de nivel se realiza con aprobado TUV.
Revisado segun la directiva de equipos a presién 2014/68/UE (mddulo G).
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Y/ 1o Ns 250/HD NS 360-AM-G1-v

Cddigo de producto HD NS 250

Cédigo de producto
IHD N8250|-AM-IG1ITV;XXI-ISK597{-XX
Denominacion del modelo, Longitud
Interruptor de nivel alta presion L1 =mm

Flotador

Montaje exterior
La opcién de medicién continua del nivel de llenado BLT
_, (max. 4650 mm)

Conexién LD5 |0-Link resoluciéon 5 mm

G1 LD10  IO-Link resolucion 10 mm

LAS analdgica 4...20 mA resolucion 5 mm

Valvula LA10 analdgica 4...20 mA resolucién 10 mm

se omite cuando no es necesaria

Ejemplo de pedido:

Lo que necesita: Interruptor de nivel para montaje externo, presiéon de funcionamiento 250 bar, longitud de medicién L1 =
2400 mm, con 2 contactos de conmutador

HD NS 250-AM-G1-V-SK597 / L1 = 2400

loqueencarga: . oot 28 89 999 contacto MKS 1/W

Ejemplo de pedido con medicién continua del nivel de Tlenado:

Lo que necesita: Interruptor de nivel para montaje externo, presiéon de funcionamiento 250 bar, longitud de medicién L1 =
2400 mm, con salida de nivel continua, resolucién de 5 mmy 2 contactos de conmutador

HD NS 250-AM-G1-V-LD5-SK597 / L1= 2400

loqueencarga: oot 28 89 999 contacto MKS /W
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Y/ 1o Ns 250/HD NS 360-AM-G1-v

Caracteristicas técnicas HD NS 360 ..-AM

Unidad basica
360 bar
50 °C

Presion de funcionamiento max.

Temperatura de funcionamiento max.

Peso fluido min. espec. 0,80 kg/dm3
L1 max. 5000 mm
Peso en L1=500 mm aprox. 20 kg

Peso L1+100 mm aprox. 1,0 kg

Longitudes mayores por encargo

Material

Flotador SK597 Plastico compacto
Tubo estandar 1.4571
Extremo superior Acero
Extremo inferior Acero
Vdlvula de bloqueo 1.4571
Valvula de ventilaciéon 1.4571
Tubo visualizador PC
Conexién

Zona de aire G1
Lado de agua G1

Opciones

Ver mds abajo para medicion continua del nivel de llenado BLT o bien contactos de conmu-
tacion

Accesorios

Descripcion:

o ;
N.# de articulo Abrazadera de fijacién de la linea pesada SPAL 6063,5

;g ;IS ggz Estructura para montaje en el suelo del interruptor
2274999 de nivel con abrazadera de tubo SPAL 6063,5

Tornillos de anclaje 4x DIN529-M12x300 con tuercas
jAviso!

La entrega de este interruptor de nivel se realiza con aprobado TUV.
Revisado segun la directiva de equipos a presién 2014/68/UE (mddulo G).

Valvula de bloqueo superior

i
i
i
i
i
i
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Valvula de bloqueo inferior

L1+582

L=l

Accesorios
Estructura con
abrazadera de
tubo

min. 600

inferior
P O—

90

3
4x @16 || 200x200

250x250

Tapon para ampliar
el flotador

170

Profundidad de
ampliacion 450 mm

L1

min. 412

Accesorios
abrazadera
de tubo
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Y/ 1o Ns 250/HD NS 360-AM-G1-v

Cddigo de producto HD NS 360
Cédigo de producto

Denominacién del modelo,
Interruptor de nivel alta presién

| HD N8360|-AM-IG1ITV;XXI-ISK597{-XX

Longitud
L1 =mm

Montaje exterior

Flotador

La opcién de medicién continua del nivel de llenado BLT
(méax. 4650 mm)

Conexién LD5 10-Link resolucion 5 mm
G1 LD10  1O-Link resolucion 10 mm
LA5 analogica 4...20 mA resoluciéon 5 mm
Valvula LA10  analdgica 4...20 mA resolucién 10 mm
se omite cuando no es necesaria
Ejemplo de pedido:

Lo que necesita: Interruptor de nivel para montaje externo, presién de funcionamiento max. 360 bar, longitud de medicién L1
=3200 mm, con 2 contactos de conmutador

HD NS 360-AM-G1-V-SK597 / L1=3200

Lo que encarga:

2 xn.2art. 28 89 999 contacto MKS 1/W
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I HD NS 250/HD NS 360-AM-G1-V

Contactos para NS ..-AM

Disposicion de conexion (Posicion de contactos recipiente vacio)

Montaje a la izquierda

Montaje a la derecha

Modelo MKS-1/K (-60) S S
Funcién Contacto de reposo/contacto de trabajo |
Voltaje max. 230 V CA/CC
. - . o— 1 1
Corriente de conmutacién max. 1A > 2 2
Carga de contacto max. 50 VA
Conexion M3 (DIN EN 175301-803) —=-3 3
3 pol. + PE —=>- PE PE
Tipo de proteccién IP 65
N.° de articulo 28 88 999
Modelo MKS-2/K > 1 — =
Funcién 2 x contacto de reposo/contacto de trabajo ;:* 2 — Hi z
Voltaje max. 230V CA/ICC L/—-% 3
Corriente de conmutacién max. 1A — - 4 ,_/t:* 4
Carga de contacto max. 50 VA — ) 5 — —m- 5
Conexidn S6 (DIN EN 175291-804) - 6 N —m)— 6
6 pol. + PE ey PE —=m)- PE
Tipo de proteccién IP 65
N.° de articulo 28 91 999
Modelo MKS-1/W (-60)
Funcion Conmutador =1
Voltaje max. 230 V CA/CC — — - 2
Corriente de conmutacion max. 1A | >— 3
Carga de contacto max. 50 VA —mm)>- PE
Conexion M3 (DIN EN 175301-803)
3 pol. + PE —
Tipo de proteccién IP 65 —
N.° de articulo 28 89 999
Modelo MKS-1/W-L 24 V (-60) o—1 424V — o1 424V
Funcién Conmutador con LED R —— — -2
Voltaje max. 24V CC +——=-3 B
Corriente de conmutacion max. 1A >~ 4 GND L >f-=>- 4 GND
Carga de contacto max. 25 VA LED rojo —=— 5 ‘* LED rojo —==>-5
Conexién S6 (DIN EN 175291-804) —m) 6 -6
6 pol. + PE —m>5 PE - —=— PE
Tipo de proteccion IP 65 -
N.° de articulo 28 90 999

Otros contactos por encargo

Para la aplicacion en entornos con fuertes sacudidas y vibraciones recomendamos utilizar los contactos

MKS-1/K'y MKS-2K.

Los modelos con la terminacién -60 son para los tipos de interruptores NS 3/20 AM y disponen de fijacion
con abrazadera de tubo para el montaje en el tubo del interruptor de nivel.

Al montar un

tubo transmisor BLT con
sefal de salida continua
solo es posible realizar
el montaje delos
contactos a la izquierda.

MKS 1/K, MKS 1/W MKS 2/K MKS 1/W-L24V
I T T
I
® | ® L ® | L
ol T~ T N el f.—. . A Y SR P I‘- ________
® ® ®
79 81 81
.5‘ ° I = I
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Y/ 1o Ns 250/HD NS 360-AM-G1-v

Caracteristicas técnicas BLT
LD-5(10)-1D1S-/VAR con interfaz 10-Link
LA-5(10)-1A-/VAR con salida 4-20 mA

1D1S 1A Dimensiones
Material del tubo transmisor: Latén niquelado
Temperatura ambiente: entre-20 °Cy +70 °C
Longitudes: variable hasta max. 4650 mm
Valor de entrada
Elemento sensor: Cadena Reed 5 0 10 mm de resolucién
Tolerancia: +1% FS
Tensidn de funcionamiento (UB):  18-30V CC 10-30VCC
Rango de medicién: de0a100 % 4-20 mA > 0-100 %
Salida: 10-Link 4-20 mA
10-Link Rev.1.1 -
Tasa de baudios: COM3 (230,4k) -
SIO Mode: Si -
Min. Tiempo de ciclo: 10 ms -
Carga max.: - (UB-8V)/0,02 A

Asignacion de conexiones estandar BLT

Conexién M12 (soporte) M12 (soporte)
Numero de polos 4 pol. 4 pol.
DIN EN 61076-2-101 30V CC 30V CC
Tipo de proteccion
cor:1 cajapde cables atornillada IP67 e 17
Modelo 1D1S 1A
Diagrama de conexiones 2 2
3(| o 91 3(| o 91
o o
4 4
1D1S (I0-Link) 1A (4-20 mA)
1 +24V CC +24V CC
2 S2 (PNP max. 200 mA) OUT 4-20 mA
3 GND GND
4 C/Q (I0-Link) nc
DS200203 - 07/2023 Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Biihler Technologies GmbH 7



	1 Características técnicas HD NS 250 ..-AM
	2 Código de producto HD NS 250
	3 Características técnicas HD NS 360 ..-AM
	4 Código de producto HD NS 360
	5 Contactos para NS ..-AM
	6 Características técnicas BLT
	7 Asignación de conexiones estándar BLT

