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El RC 1.1 con intercambiador de calo -H2/-O2 es la solución
ideal para la refrigeración fiable de hidrógeno (H2) y oxígeno
(O2) en el análisis extractivo de gases cuando se requiere una
elevada potencia de refrigeración. El gas de muestreo húmedo
se enfría por debajo del punto de rocío en el refrigerado de
gases de muestreo, lo que hace que la humedad se condense y
salga del sistema.

Además de las medidas de mejora de los materiales para
evitar daños en los componentes a causa del hidrógeno, los
intercambiadores de calor de la gama de productos para H2 se
somete a una prueba de estanqueidad con helio. En el caso de
la variante de O2 se aplican procesos de limpieza especiales
para eliminar partículas, aceites y grasas de las partes en
contacto con el medio. Los valores límite de contaminación se
basan en la normativa mundialmente utilizada y aplicable
EIGA Doc 33/18 «Cleaning of Equipment for Oxygen Service».

El refrigerante natural R600a cumple los requisitos del
Reglamento (UE) 2024/573 de la UE y es una solución muy
respetuosa con el medio ambiente, ya que reduce las
emisiones de CO₂. Al mismo tiempo, garantiza el
funcionamiento seguro del sistema de cara al futuro, que
cumplirá con los requisitos legales a largo plazo.

Para aplicaciones con oxígeno o hidrógeno de alta pureza

Norma de limpieza basada en EIGA Doc 33/18 en relación con
la ausencia de partículas, aceites y grasas en los
intercambiadores de calor de la variante O2

Materiales en contacto con el medio probados para altas
concentraciones de H2 y O2

Comprobación estándar de estanqueidad del
intercambiador de calor de la variante de H2 con helio

Refrigeración eficiente con una potencia nominal de 360 ​​kJ/h

Temperatura ambiental de +5 °C a +50 °C

Punto de condensación de salida y umbrales de alarma
ajustables

Seguro para el futuro y respetuoso con el medio ambiente:
Uso de refrigerante natural en lugar de refrigerantes HCFC

Opcional: Salida de señal 4 – 20 mA para supervisión de
funcionamiento y temperatura

Opcional: Salida digital (Modbus RTU) para configuración
del dispositivo y acceso a datos de proceso y diagnóstico



RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-
O2Resumen

La serie RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-O2 ha sido especialmente desarrollada para su uso con hidrógeno u oxígeno de
alta pureza.

Aplicación Tipo de refrigerador Intercambiador de calor
H2/O2 RC 1.1 1 intercambiador de calor (simple o doble)

Adicionalmente se pueden seleccionar varias salidas de señal:

– Salida de estado

– Salida analógica, 4…20 mA, incl. salida de estado

– Salida digital Modbus RTU, incl. salida de estado

Características técnicas del refrigerador de gas

Características técnicas del refrigerador de gas
Potencia nominal de refrigeración (con 25 °C): 360 kJ/h
Temperatura ambiente: de 5 °C a 50 °C
Disponibilidad operativa: tras máx. 15 minutos
Punto de condensación de salida del gas
preconfigurado:
ajustable:

5° C
entre 3° C y 20° C

Oscilaciones del punto de rocío
estático:
en todo el rango de especificación:

± 0,1 K
± 1,5 K

Tipo de protección: IP 20
Montaje: Dispositivo de sobremesa o montaje en pared
Carcasa: Acero inoxidable
Dimensiones de embalaje: aprox. 530 x 400 x 400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Altura de instalación máx.: Alturas de hasta 2000 m
Refrigerante: R600a (28 g)
Volumen de espacio mínimo recomendado:
Cantidad de refrigerante [g] / 8 g/m²

3,2 m²

Conexión eléctrica: Conector según DIN EN 175301-803
Grado de suciedad: 2
Categoría de sobretensión: II
Características eléctricas:
La información puede variar según las 
opciones elegidas.

Tensión: 230 V 115 V
Tolerancia: +/-10 % con 50 Hz

+/-10 % con 60 Hz +/-10 % con 60 Hz
Consumo eléctrico típico: 414 VA 345 VA
Corriente máx. de funcionamiento: 1,8 A 3,0 A
Corriente de arranque: 2,3 A 3,6 A
Protección: 4 A (lento) 4 A (lento)

Potencia de ruptura de salida de estado: máx. 250 V CA, 150 V CC
2 A, 50 VA, sin tensión

Salida de condensados: Ver tabla de intercambiador de calor «Resumen de intercambiador de calor»
Partes en contacto con el medio
Intercambiador de calor: Ver tabla «Resumen de intercambiador de calor»
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RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-
O2Características técnicas Opciones

Características técnicas salida analógica
Señal 4-20 mA o 2-10 V 

corresponde a temperatura del bloque de refrigeración de -20 °C a +60 °C
Conexión Conector M12x1, DIN EN 61076-2-101

Características técnicas salida digital
Señal Modbus RTU (RS-485)
Conexión Conector M12x1, DIN EN 61076-2-101

Curvas de potencia

Temperatura ambiental (ºC)
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TS, DTS

Observación: Las curvas límite para los intercambiadores de calor son aplicables con un punto de condensación de 65º C.
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RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-
O2Descripción del intercambiador de calor

La energía del gas de muestreo y en primera aproximación el potencial de enfriamiento Q utilizado se establecen a través de
tres parámetros de temperatura de gas ϑG, punto de condensación (de entrada) τe (grado de humedad) y flujo volumétrico v. Por
sus características físicas, al disponer de una energía de gases creciente aumenta el punto de condensación de salida. La carga
energética del gas permitida se determina así mediante el incremento tolerable del punto de condensación.

Los siguientes límites están establecidos para un punto de trabajo normal de τe = 65 °C y ϑG = 90 °C. Se indica el flujo volumétrico
máximo vmáx en Nl/h de aire enfriado, es decir, una vez condensado el vapor de agua.

Si se descienden los valores de los parámetros τe y ϑG el flujo volumétrico vmax puede aumentarse. Por ejemplo, se puede utilizar
también con un intercambiador de calor TG en lugar de τe = 65 °C, ϑG = 90 °C y v = 280 Nl/h los parámetros τe = 50° C, ϑG = 80 °C y
v = 380 Nl/h.

En caso de dudas utilice nuestros consejos o nuestro programa de diseño.

Resumen intercambiador de calor

Intercambiador de calor TS-H2/-O2
TS-I-H2/-O2 2)

DTS-H2/-O2
DTS-I-H2/-O2 2)

Materiales en contacto con el medio Acero inoxidable Acero inoxidable
Peso 0,9 kg 0,9 kg
Caudal vmáx 1) 530 l/h 2 x 250 l/h
Punto de condensación de entrada τe, máx 

1) 80 °C 80 °C
Temperatura de entrada de gases ϑG, máx 1) 180 °C 180 °C
Máx. potencial de enfriamiento Qmáx. 450 kJ/h 450 kJ/h
Presión de gas pmáx. 1,5 barg (H2) / 15 barg (O2) 1,5 barg (H2) / 15 barg (O2)
Presión diferencial Δp (v=150 l/h) 8 mbar cada 5 mbar
Volumen muerto Vtot 69 ml 28 / 25 ml
Conexiones de gas (métrico) G1/4 Tubo 6 mm
Conexiones de gas (fraccional) NPT 1/4” Tubo 1/4”
Purga de condensados (métrica) G3/8 Tubo 10 mm (6 mm)
Purga de condensados (fraccional) NPT 3/8“ Tubo 3/8”
1) Considerando la potencia de enfriamiento máxima del refrigerador.
2) Los tipos I cuentan con roscas NPT o tubos fraccionales.
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RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-
O2Dimensiones
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S1 = Conexión red
S2 = Salida de estado
S3/S4 = Salida analógica/digital (opcional)

S1 S2
S3/S4
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RC 1.1 con intercambiador de calor -H2/-
O2Instrucciones de pedidos

Refrigerador de gas para aplicaciones de H2/O2

El número de artículo codifica la configuración de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes códigos de productos:

4596 3 1 1 0 X X X X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X Características del producto
Suministro eléctrico

1 115 V CA, 60 Hz
2 230 V CA, 50/60 Hz

Intercambiador de calor
1 1 0 -O2 Acero inoxidable, TS-O2, métrico
1 1 5 -O2 Acero inoxidable, TS-I-O2, fraccional
1 1 0 -H2 Acero inoxidable, TS-H2, métrico
1 1 5 -H2 Acero inoxidable, TS-I-H2, fraccional
2 6 0 -O2 Acero inoxidable, DTS-O2, métrico
2 6 5 -O2 Acero inoxidable, DTS-I-O2, fraccional
2 6 0 -H2 Acero inoxidable, DTS-H2, métrico
2 6 5 -H2 Acero inoxidable, DTS-I-H2, fraccional

Salidas de señal
0 solo salida de estado
1 Salida analógica, 4..20 mA, incl. salida de estado
2 Salida digital Modbus RTU, incl. salida de estado

Material de desgaste y accesorios para refrigeradores con intercambiador de calor -H2/-O2

Artículo n.º Denominación
4410001 (ver hoja de datos 450005) Purgador automático de condensados 11 LD V 38 1)

4410001-O2 (ver hoja de datos 450005) Purgador automático de condensados 11 LD V 38 optimizado para oxígeno
ver hoja de datos 400016 Accesorios para tubos de acero inoxidable para el uso de oxígeno de alta pureza
1) En caso de utilización con altas concentraciones de hidrógeno, se acepta una sobrepresión máx. de 1,5 bar.
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