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取样气泵是抽取式气体分析系统的核心部件。
当采样点气体正压不足时，该设备可将样气平
稳、安全地从采样点位输送至分析仪器。

1.1  取样气泵标称流量 280 l/h

1. 安全区域

样气预处理部件

P1.2 泵P1.1E 带旁通调节阀的泵

气泵结构与材质的选择，必须保证不改变样气原有组分。即便采样探头已
预先滤除颗粒物，样气在进入预处理系统前，仍可能带有腐蚀性介质与水
汽。 
为防止外界空气进入样气管路及预处理系统，建议将取样气泵布置在系统
上游，工况允许时可直接安装于采样点。本系列产品涵盖多种规格，流量、
防护等级齐全，可适配各类现场应用场景。
Bühler Technologies全系取样气泵均采用整体聚四氟乙烯（PTFE）波纹管
膜片；其余所有接触介质的零件选用高防腐工程塑料或不锈钢，管路连接
部位也采用高防腐工程塑料或不锈钢。

P1.1

P1.2
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1.3  双通道取样气泵 (2x 400 l/h; 2x 800 l/h)

P4.83 泵P4.3 泵

该结构原理也允许输送可能产生的冷凝液，适配复杂工况。
Bühler Technologies的取样气泵在全球范围内被广泛使用，具备使用寿
命长、运行稳定的特点。

1.2  标称流量 400 l/h 和 800 l/h 的取样气泵

P2.84 泵P2.3 泵

400 l/h

800 l/h

400 l/h

800 l/h
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EX ZONE 2 和 Class I Division 2

采用相应认证驱动电机的取样气泵（直接驱动或通过中间法兰驱动）

2.2  取样气泵标称流量 280 l/h

 防爆危险区域2.

依据防爆区域等级、属地规范，危险场所划分为不同防爆分区。本系列产品采用标准泵头搭配
专用防爆电机的组合设计，在满足防爆要求的同时，保留原有结构原理的优势。
防爆型取样气泵均配有专属防爆标识，按需提供防爆认证；设备可能需要按照规定周期开展
检测与维护。

P1.3 泵

EX ZONE 1

采用ATEX & IECEx 认证的驱动电机（直驱或通过联轴器法兰驱动）

P2.74 ATEX 泵P2.2 ATEX 泵

2.1  取样气泵标称流量力 400 l/h 和 700 l/h

400 l/h

700 l/h

280 l/h
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2.3  取样气泵标称流量 400 l/h 和 800 l/h

P2.84 AMEX 泵P2.2 AMEX 泵

EX ZONE 2 可燃气体输送专用泵
本类设备专用于输送可燃气体、含湿样气；若样气存在冷凝液，需将泵头整体旋转 180° 安
装，管路接头朝下。该泵不可在按ATEX/IECEx 标准划分的防爆区域室外使用。

2.4  取样气泵标称流量 280 l/h

P1.2 泵

2.5  取样气泵标称流量 400 l/h

P2.4C 泵P2.3C 泵

400 l/h

800 l/h

280 l/h

400 l/h                     
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700 l/h

 电解3.

电解制氢场景中，水会分解为氢气（H₂）与氧气（O₂），两种气体对取样泵的材质、工艺有着差异
化严苛要求。本系列取样泵基于我们的标准泵体结构打造，经过专项工艺加工与全流程质量
管控，并具备对应专项认证。

针对高纯氧优化的 O2 取样气泵

3.2  取样气泵标称流量 400 l/h 和 700 l/h

P2.74 ATEX-O2 泵 P2.2 ATEX-O2 泵 P2.2 AMEX-O2 泵 

O
ready
2

400 l/h 400 l/h

700 l/h

针对高纯氢优化的 H2  取样气泵

3.1  取样气泵标称流量 400 l/h 和 700 l/h

P2.74 ATEX-H2 泵P2.2 ATEX-H2 泵 P2.4 AMEX-H2 泵 

H2
ready

400 l/h 400 l/h
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须知
为什么采用波纹管膜片？
结合抽取式气体分析系统的多年应用经验，本款取样气泵针对行业工况定制化设计，结构与
材质完全匹配现场使用需求。
气体分析结果的精度与重复性，依赖样气从采样点到分析仪全程组分无变化、无二次污染、无
介质吸附。工业样气普遍具备强腐蚀性、组分波动大的特点，对介质接触部件材质要求极高；
同时长距离管路输送下，需保证稳定流量、抑制压力波动，且冷凝液不得影响取样气泵的功能
与使用寿命。
综合以上工况要求，气泵采用整体精密机加工的PTFE波纹管膜片作为核心部件，可全面满足
各类严苛使用条件。

4.

泵头
根据管路连接形式（软管 / 硬管），泵头可选用PTFE 材质或不锈钢材质。进出口单向阀采用一
体式阀芯螺纹拧入形式，拆装便捷、更换简单。如需精准调节所需样气流量，可选用集成旁通
阀的泵头；所有阀件均采用耐蚀材质制成。

双通道独立气路
大型气体分析系统常需多路样气独立进行预处理，双通道取样泵由单台电机并联驱动两组泵
头，兼具经济性与空间优势。两路泵头可独立配置，分别适配各自样气通道；多泵头串联使用
时，总流量可达 800 l/h，甚至1400 l/h。

安装方式
流量≤280 l/h 机型：标配用于水平安装的一体化安装支架；如需面板安装，可选购带减震器的
安装支架。
大流量机型：出厂标配带减震器的安装支架。
特殊防护 / 保温箱安装工况：可选配联轴器法兰结构（设于电机与泵头之间），安装灵活性更
强。电机与泵头可分体布置，电机置于分析柜内或外、泵头则相应安装在柜外或柜外（例如在
需要对泵头进行加热的工况下）。可适配壁厚最大 30 mm 的分析柜体。
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取样气泵

德国比勒科技有限公司北京代表处
北京市海淀区海淀绿地中央广场3号楼9层  
010-62080850 

Liuhuawei@buehler-beijing.com
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