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QRST

1 bar
80 °C
0,8 kg/dm³

SK 610 PU

PA

K10
NO
40 mm
230 V
1,0 A
10 VA

230 V
2,5 A
100 VA
10 K ± 3 K
TKÖ-70 = 70 °C NC

IP 65
01 M3 ( 3-pol. + PE )

\]^_

UV WXY )*L L1
61-1-TKÖ-70RD-M3-V1 10108999 370 mm 200 mm NO * 70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V2 10110599 370 mm 300 mm NO * 70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RDM3-V3 1016499 370 mm 80 mm NO * 60 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V4 10125399 370 mm 130 mm NO * 70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V5 10127899 250 mm 170 mm NO * 60 °C NC *
* NC = !" / = !#NO
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Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com


