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气体取样探头的传统结构在很大程度上符合1978年的VDI/VDE
3516标准。由于在此期间取得的进步，尤其是在粉尘过滤方
面，我们现在拥有的技术解决方案大大优于传统式样。特别是
对于低温但粉尘负荷中等到较高的应用，使用新开发的ECO探头
可以大大降低过滤器的维护成本。然而，与此同时，人们也关
注简单、紧凑的设计，以便保持购置和安装的低成本。ECO探头
的核心部件是探头主体，它既装有反冲洗过滤器元件所需的电
磁阀，又装有用于提高反冲洗效率所需的压缩空气的储备容
器。滤芯直接位于进程中，可以由烧结的不锈钢或纺织材质制
成。在反冲洗过程中，收集在滤芯上的粉尘会被吹回到进程
中。

紧凑的尺寸

有效清洁

各种过滤材料

污垢停留于进程中

保养周期长

安装方便



ECO
功能图

1= 采样管 (附件)
2= NPT 1/4"接口 (如校准气)
3= NPT 1/4"样气出口
4= G1/4接口 (如压力表)
5= 冷凝物出口G1/4
6= 压缩空气接口G1/4

技术规格

气体取样探头技术规格

法兰: 1.4571

头： 1.4571

进气口温度： 最高120 °C

环境温度： -20 至 +60 °C

电磁阀： VA/氟橡胶/EPDM 24 V DC

重量（不计滤芯）： 约9.3 kg

储备容器： 1.4571

储备容器容积: 2 L

储备容器最大工作压力: 5 bar

选件

基本设备发挥功能的前提是加入取决于应用的附件。欲了解详情，请参阅数据页461099。

订购提示

产品编号 描述 材料

46 22 290 气体取样探头ECO

46 22 2007 采样管10，最高135°C 聚酯/ 1.4571

46 22 2015 采样管11，最高260°C PTFE / 1.4571

46 22 2303 采样管03，最高600°C 1.4571

46 22 20071 替换过滤器软管 聚酯

46 22 20072 替换过滤器软管 PTFE
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ECO
尺寸

1= 采样管 (附件)
2= NPT 1/4"接口 (如校准气)
3= NPT 1/4"样气出口
4= G1/4接口 (如压力表)
5= 冷凝物出口G1/4
6= 压缩空气接口G1/4

附件
DN65 PN6法兰 储备容器

视图A

约392 (15.4)
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