
Niveauschalter NS 1-39 D 933
- VW Spezifikation -

DD 10 0042
04/2013

Technische Daten

Betriebsdruck max. 1 bar
Betriebstemperatur max. 80 °C
Dichte Fluid min. 0,8 kg/dm³

Schwimmer SK 610 Hart-PU
Schaltrohr MS
Flansch PP

Kontakttyp K6
Kontaktfunktion NO*
Kontaktbelastung 230 V DC/AC
Schaltstrom max. 1 A
Schaltleistung max. 50 VA

NS 1-39 D933 M3, 3 pol.+PE, DIN 43650

Schutzart IP 65

* NO = fallend Öffner

Material

Niveaukontakt

Steckverbindungen

Anschlussdiagramm

Bestellhinweise

Type Artikel-Nr. L L1 L2

NS 1-39 D 933 1115999 300 180 NO 255 NO

Technische Änderungen vorbehalten

Kontaktstellung  Behälter leer

Einbauöffnung
min.ø46

Steckverbindung
nach DIN 46350

1. Kontakt

2.Kontakt

2   Kontakt 1 aus

3   Kontakt 2 aus
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Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com


