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19”-MeRgas-Aufbereitungssystem SCS
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Bei der Analyse eines Gases ist es wichtig, das Gas vor der
Zuflhrung in den Analysator aufzubereiten. Hierbei sind
Komponenten wie Gaskiihler, Gaspumpe, Filter,
Kondensatpumpe und Strémungsmesser notwendig.
Weitere Funktionen - wie z.B. die Zuflihrung von
Kalibriergasen - kénnen je nach Anwendung erforderlich
sein.

Alle diese Komponenten sind in dem 19"-MeRgas-
aufbereitungssystem SCS zusammengefasst. Bei der
Konzeption wurde groRRen Wert auf die Modularitat gelegt,
um eine Anpassung an verschiedene Aufgaben einfach und
kostengiinstig zu ermdglichen. Die Steuerung wird an die
jeweilige Applikation angepasst und ist manuell und extern
steuerbar. Der Status des Systems ist an der Front Uber
Anzeigen sichtbar und kann ebenfalls extern abgefragt
werden.

Gekoppelt mit MeRgasentnahmesonde und Analysator kann
man somit mit dem SCS einfach und schnell ein
vollstandiges Gas-Analysen-System aufbauen. Mit einer
zusatzliche speicherprogrammierbaren Steuerung kann
dieses System auch automatisiert werden. Alle Bauteile,
welche einer Wartung unterliegen (z.B.Filter), sind von der
Front aus gut zuganglich.

In diesem Datenblatt finden Sie die Beschreibung fiir eine
Systemvariante (siehe groRes Photo). Verschiedene
Variationsmdglichkeiten ersehen Sie bitte aus dem
angehangten Fragebogen.

Unser Vertriebsteam berat Sie selbstverstandlich gerne fir

lhre Applikation das passende Aufbereitungssystem zu
erstellen.

beinhaltet alle notwendigen
Gasaufbereitungskomponenten

modularer Aufbau, daher kostengiinstig

einfacher Einbau: komplett vormontiert und
steckerfertig

geringe Wartungskosten durch einfachen
Aufbau

1 oder 2 Gaswege

2 Leistungsstufen von Gaskiihlern
2 Standard-Volumenstrome

bis zu 5 Kalibriergase

medienberithrende Materialien auch fir
aggressive Medien

optionale Sadurezudosierung
manuell oder extern steuerbar
selbstiiberwachend

integrierte programmierbare Kalibrier- und
Ruckspiilsteuerung in Vorbereitung

nahezu beliebige Anschliisse wahlbar
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Beschreibung

Durch die modulare Bauweise ist eine Vielzahl von Schaltungen und Steuerungsausfihrungen méglich. Diese kénnen
hier nicht einzeln beschrieben werden. Nachfolgend wird daher als Beispiel das auf dem grof3en Photo dargestellte
System beschrieben. Die Ansichten und Male sind auf der letzten Seite dargestellt. Nicht alle hier beschriebenen Teile
sind in jedem System vonnéten (z.B. Sdurezudosierung)

Die Variationsmdglichkeiten ersehen Sie aus dem nachfolgenden SCS Fragebogen. Einen Eindruck erhalten Sie ebenfalls
aus den kleinen Photos auf der ersten Seite.
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Das Mefgas wird bei der Messung mittels Mef3gaspumpe (6) durch den beheizten Ventilblock (12) und den MeRgaskihler PKE 19 (2)
gesaugt. Im Glaswarmetauscher des Kiihlers kondensiert die im Gas enthaltene Feuchte aus. Das Kondensat wird mit der
Kondensatpumpe (3) nach auRen beférdert. Vor dem Kuhler erfolgt eine Zudosierung von Phosphorsaure tber die mit einem
Drosselventil (23) geregelte Pumpe (22) , um die Auswaschung von Schwefeldioxid im Gaskuhler zu verringern.

Die Kiihlblock-Temperatur des Gaskiihlers wird auf der Gehausefront iiber ein Display angezeigt. Bei Uberlastung des Kiihlers und
damit Verlassen des zulassigen Bereiches der Kihlblocktemperatur von 3K um den voreingestellten Ausgangstaupunkt wird dies durch
eine Fehlermeldung angezeigt und die MeRgaspumpe gestoppt, um Schaden im weiteren Gasweg zu verhindern.

Als zusatzliche Absicherung ist hinter dem Kuhler ein Feuchtefiihler (4) installiert, der bereits bei geringen Feuchtigkeitsmengen einen
Alarm ausgibt und ebenfalls die Gaspumpe (6) abschaltet, dies wird gleichfalls als Fehlermeldung dargestellt.

Ein auf der Frontplatte des Systems montierter Feinfilter AGF-FE 4 (5) schitzt nachfolgende Komponenten und Analysatoren vor
Verschmutzung durch Partikel. Den Abschlufl des Gaswegs bilden die Strdmungsmesser (8) mit Nadelventil (hier 2 Stick).

Auf den Eingang des MeRsystems kdnnen fur die Kalibrierung des Systems Kalibriergase (hier 2) mit den Magnetventilen (12 b,12 c)
gegeben werden. Diese sitzen mit dem Eingangsventil (12 a) auf einem beheizten Verteilerblock. Die Temperatur wird von der
Steuerung Uberwacht.

Als medienberihrende Materialien sind in diesem System eingesetzt: Edelstahl, Viton, Glas, Novopren, PVDF, PTFE, Kalrez. Die
Verschlauchung erfolgt in Viton.

Die Steuerung des aufgezeigten Grundsystems erfolgt hier durch einen Drehschalter, mit dem die Funktionen "externe Steuerung"”,
"Kalibriergas 1", "Kalibriergas 2" und "Messung" anwahlbar sind. Mittels eines Kippschalters kann die Kondensatpumpe abgeschaltet
werden, um einen einfachen Wechsel des Pumpenschlauches durchzufiihren.

Alle Statussignale des Mess-Systems werden auf der Frontplatte angezeigt und kénnen ber einen elektrischen Anschluft auf der
Ruckseite des Systems Uberwacht werden. Uber einen zweiten Anschlufd kénnen auch alle Systemzusténde extern angesteuert
werden.
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Kerndaten des 19"-MeRgas-Aufbereitungssystems SCS

Mdgliche MeBgas-Kiihler / Anzahl gaswege

PKE 19/1 Weg

EGK 19/1 Weg

EGK 19 /2 Wege

Gaswege

Anzahl Ausgange / Kalibriergase

Nach Anwendung

Mediumberiihrende Materialien, Standard 2

Viton, PTFE, Edelstahl, Novopren, PVDF, PP *

. 3
Maximaler Druck”

Abhéngig von Anwendung und Bestlickung

Gasanschlisse ( Standard )

Schlauchverschraubungen DN 4/6

Standard-Durchflisse freiférdernd 300 I/h 550 I/h 2 x 300 I/h
Bei -150 mbar rel. Am Eingang
und +120 mbar rel. Am Ausgang 1501 350 1/h 2x 150 1/h
Totvolumen ( Je nach Ausfiihrung ) 85 cm’ 100 cm® e 70 cm’

Elektrische Kenndaten

Elektrische Steueranschliisse

Geschaltet druch Kontakt,gemeinsamer Bezug

Elektrische Statusausgange max.

230 VAC /150 VDC; 0.5 A; 50 VA, potentialfrei

Spannungsversorgung

115V /60 Hz or 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme ( Je nach Ausflihrung )

200...350 VA

450...550 VA

500...600 VA

Kiihlerdaten

Kihlleistung bei 25°C (40°C) "

70(30) kJ/h

360(100) kd/h

360(100) kJ/h

Maximaler Druchfluss " (Stahl / Glas) 300 I/h 4001/h 2 x200/1251/h
Max. Gaseingangstemperatur ! 180°C 180°C 180°C
Max. Eingangstaupunkt (1 bar abs.) Y 65°C 80°C 80°C
Umgebungstemperatur K 50°C 50°C 50°C
Ausgangstaupunkt Standard 5 °C; werksseitig einstellbar 3 ... 15 °C
Taupunktstabilitat statisch 0,2K 0,2K 0,2K
Allgemeine Daten

MaRe See table below

Gewicht (abhangig von Ausfiihrung) 15...20 kg 15...20 kg 25...30 kg
Betriebsbereit nach maximal 15 min 15 min 15 min

Anmerkungen:

1) Die maximalen Werte hangen in kompliziertem Maf} zunachst von der Umgebungstemperatur und der
damit verfigbaren Kihlerleistung, des weiteren von den verwendeten Warmetauschermaterialien und
den Gasparametern selbst ab. Nach Definition der Applikation berechnen wir den notwendigen

Kuhlereinschub.

Sollten Sie weitere Erlauterungen zu diesen Zusammenhangen erwiinscht sein, so empfehlen wir, das
Kapitel "Hilfe" zu unserem Gaskuihler-Auslegungsprogramm.

2) Nach lhren Anforderungen kann der Materialauswahl der Gaswege auch eingeschrankt werden.

3) Die Druckwerte hangen von der notwendigen Bauteilekonfiguration ab. Eine interne Verrohrung fiir héhere

Driicke ist gegebenenfalls maglich.
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Bestellhinweise

Bitte flillen Sie den beigelegten Fragebogen zu Ihrer Applikation aus. Unser Vertriebsteam steht lhnen dazu gerne zur
Verfigung. Auf Basis dieser Angaben erstellen wir fiir Sie die malRgeschneiderte Systemauswahl.

Bei einem Aufbereitungssystem mit 2 Gaswegen flllen Sie bitte je einen Fragebogen pro Gasweg aus. Beachten Sie bei
der Auswahl der Erweiterungen, dass der Platz fiir die Frontplattenelemente beschrankt ist.

Bitte nutzen Sie die zweite Seite fir Erlduterungen und numerieren Sie diese durch. Bereits bestehende oder zusétzliche
Spezifikationen und Daten wie z.B. Stoffflupléane bitte beifligen.

Zur Bevorratung empfohlene VerschleiBteile (Wartung)

FE-E1 (5 Stiick) Art. Nr. 411500 10
FE-4 Art. Nr. 411510 4

Filterelemente: (je nach eingebautem Filter):

Schlauch fir Kondensatpumpe oder Sauerpumpe Art. Nr. 91 24 030027

Technische Anderungen vorbehalten
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