
Contacteur de niveau NS 1-39 D 933
- Spécification VW -

DF 10 0042
04/2013

Données techniques

Pression de service max. 1 bar
Température de service max. 80 °C
Densité fluide mini. 0,8 kg/dm³

Flotteur SK 610 PU rigide

Tube commutateur Laiton

Bride PP

Type de contact K6

Fonction de contact NO*

Charge de contact 230 V cc/ca

Courant de commutation max. 1 A

Puissance de commutation max. 50 VA

NS 1-39 D933 M3, 3 pol.+PE, DIN 43650

Type de protection IP 65

* NO = Ouverture à la baisse

Matériau

Contact de niveau

Connecteurs

Diagramme de raccordement

Consignes de commande

Type N° d'article L L1 L2

NS 1-39 D 933 1115999 300 180 NO 255 NO

Sous réserve de modifications techniques

Position du contact réservoir vide

Ouverture de
montage
min.ø46

Connecteur selon
DIN 46350
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Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com


