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TECHNOLOGIES

Analyse de gaz

Sonde de prélevement de gaz GAS 222.20 DH

L'analyse de gaz est, dans de nombreux domaines, la clé d'une
maitrise stire et efficace des déroulements de processus, de la
protection de I'environnement et de I'assurance qualité. La
configuration des points de prélevement du gaz de mesure
dans I'analyse extractive du gaz a une influence déterminante
sur la reproductibilité et 1a précision des résultats des
analyses.

Les exigences se rapportant a la capacité des filtres, la
résistance a la corrosion et 'équipement fonctionnel et
inhérentes a la sonde de prélevement sont déterminées a
partir de 1a composition du gaz de mesure.

La prise en considération des frais de fonctionnement est
également un critére de choix important, et pourtant les
points de préléevement se situent souvent a des endroits
difficiles d'accés ou compliqués des installations. Des
possibilités efficaces de rétrolavage des filtres a particule et
une maintenance réduite caractérisent la série complete des
sondes a gaz.

Sonde chauffée avec filtre de sortie et capot de protection
contre les intempéries

Extraction facile du filtre de sortie en tournant la poignée
sur 90°

Le corps de 1a sonde et 1a zone du raccord vissé pour la
conduite de gaz de mesure chauffée sont complétement
isolés

Chauffage avec vapeur
Pour des expositions aux poussiéres jusqu'a 2 g/m?3

La sonde ne posséde pas de source d'inflammation propre,
elle convient donc a une utilisation en zone a risque
d'explosion.
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I GAS 222.20 DH

Schéma de procédé
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la sonde de prélévement de gaz

Température de fonctionnement de 1a sonde : max. 200 °C
Température ambiante : de-20a +100 °C
Pression de service max. : 6 bars

Pression de vapeur max. : 5bars

Piéces en contact avec les fluides : Bride : 1.4571

Joints : Graphite/1.4404

Indications de commande

Le numéro d'article codifie 1a configuration de votre appareil. Utilisez a ce sujet les codifications suivantes :

4622220 099 09 X 00 9 9 9 9 9 9 Caractéristique du produit
Bride/Autorisation
DIN DN65 PN6
Tension de la sonde

Vapeur

Raccordement du gaz d'étalonnage
Sans raccordement du gaz d'étalonnage
6 mm

6 mm + clapet anti-retour

1/4¢

1/4“ + clapet anti-retour

A W N =2 O

Options

L'appareil de base n'est opérationnel qu'apreés avoir ajouté les accessoires dépendants de l'application. Les informations a ce su-
jet sont dans la fiche technique des accessoires n° 461099.

Concernant la description générale, voir aussi la fiche technique n° 461000 sur la “sonde de prélevement de gaz GAS 222”.
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Y/ Gas 22220 pH

imensions
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