
Conmutador de nivel NS 1-39 D 933
- Especificación VW -

DS 10 0042
04/2013

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 1 bar
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Densidad de fluido mín. 0,8 kg/dm³

Flotador  SK 610 PU duro

Tubo de conmutación Latón

Brida PP

Tipo de contacto K6

Función de contacto NO*

Carga de contacto 230 V DC/AC

Corriente de comut. máx. 1 A

Potencia de conexión máx. 50 VA

NS 1-39 D933 M3, 3 pol.+PE, DIN 43650

Clase de protección IP 65

* NO = Contacto ruptor que cae

Material

Contacto de nivel

Conexiones de enchufe

Diagrama de conexiones

Indicaciones para los pedidos

Modelo Nº de art. L L1 L2

NS 1-39 D 933 1115999 300 180 NO 255 NO

Reservada la posibilidad de realizar modificaciones técnicas

Posición de contacto con depósito vacío

Abertura de
montaje mín. ø46

Conexión de enchufe
según la DIN 46350

1º contacto
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Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com


