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Sonda de muestreo de gases GAS 222.21 Amex

En diversos campos de aplicacion, el andlisis de gases resulta
clave para dominar de forma segura y eficiente los procesos,
la proteccién del medio ambiente y la garantia de calidad. En
el andlisis extractivo de gases, la estructuraciéon del punto de
extraccion del gas de muestreo tiene una influencia
fundamental sobre 1a reproducibilidad y la precisién de los
resultados de analisis.

De la composicién del gas de muestreo se extraen los
requisitos concretos de cada sonda de muestreo sobre la
capacidad del filtro, la resistencia a la corrosién y el
equipamiento funcional.

La consideracion de los costes de funcionamiento también
conforma un criterio importante para la seleccién en caso de
que los puntos de extraccion se encuentren en zonas de dificil
acceso de la instalacion. Las opciones eficaces de retrolavado
del filtro de particulas y el mantenimiento reducido de la
instalacién son elementos distintivos de la amplia gama de
sondas de GAS.

Sonda con calentamiento, valvula de bloqueo, filtro de
entrada y/o salida, tapa protectora frente a la intemperie y
cajas de bornes

Extraccion sencilla del filtro de salida mediante un mango
giratorio 90°

El cuerpo de la sonda y la zona de rosca para el conducto del
gas con calentamiento se encuentran completamente
aislados

Calentamiento autorregulable en aprox. 120 °C (T3)/70 °C
(T4)

Para cargas de polvo de hasta 2 g/m3 con filtro de salida,
para cargas de polvo de hasta 200 g/m3 y mas con filtros de
entrada y salida

Esta sonda es apta para su uso en zonas con peligros de
explosién

Permisos C-US 'y CSA
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Caracteristicas técnicas

Caracteristicas técnicas de la sonda de gas de muestreo

Temperatura autorregulable: 120 °C (T3)/70 °C (T4)

Temperatura ambiental sin accesorios: entre-20y +80 °C

Temperatura ambiental con accesorios: Componente Temperatura ambiental
Valvula de aire comprimido: -10°C< T, < +55°C

Electrovalvula para funcionamiento neumatico: -10°C< T, < +55°C
Funcionamiento neumatico: -20°C< T,,, < +80°C
Alarma de temperatura extremadamente baja: Contacto abierto a temperatura de funcionamiento, cerrado a < 95 °C (T3)

0< 50 °C (T4); U,,,,=30 VDG, I ,,=100 mA, Ci/Li~0
Caracteristicas eléctricas: 115V-230 V, 50/60 Hz
Max. Presion de funcionamiento: 6 bar
Partes en contacto con el medio: 1.4571, valvula de bola 1.4408
Juntas: PTFE/grafito/1.4404 y ver filtro
Filtro: Filtro de entrada y/o de salida
Proteccion contra explosiones: Clase1,Div2,GpsB,C,D, T3y T4

2 Biihler Technologies GmbH Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. DS4615210 08/2019



I GAS 222.21 Amex

Instrucciones de pedidos

El numero de articulo codifica la configuracién de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes cédigos de producto:

4622221 1 6 6 X 3 X 0 0 X 9 X X 9 X Caracteristica del producto”

A W N = O

iTenga en cuenta que la utilizacién de accesorios adecuados puede limitar el uso de la sonda de gas en entornos de atmésfera
explosival! jPara un disefio técnico adecuado de los productos es imprescindible tener en cuenta los manuales de instrucciones

O N = O

Clases de temperatura Ex

T3

T4

Suministro eléctrico sonda de muestra
15/230V

Conexion de calibrado de gas

Sin conexién de calibrado de gas

6 mm

6 mm + valvula antirretorno

1/4“

1/4“ + valvula antirretorno

Retrolavado con recipientes de aire ?
Calefaccidn de los recipientes de reserva de aire
Si

No

Vilvula de aire comprimido / Datos sobre la tensién de las valvulas
Manual

120 V 60 Hz

240V 60 Hz

Sin (si no se desea un retrolavado)
Funcionamiento neumatico para védlvula de bola
Manual

Monoestable abierta sin presién

Monoestable cerrada sin presion

Vdlvula de control para funcionamiento neumatico

3 3/2 conductos de valvula
9 Sinvalvula de control

correspondientes, las tablas de seleccién de accesorios y las hojas de datos!

? Los gases inflamables tinicamente pueden retrolavarse con gas inerte. jNo esta permitido realizar un retrolavado con sonda en

gases de muestreo explosivos!

Opciones

El dispositivo basico estara disponible para su uso tras anadir los accesorios indicados para el tipo de aplicacién. Encontrara in-

formacién al respecto en la hoja de datos de accesorios n.2 461099.

Para una descripcion general ver hoja de datos n.2 461000 «Sonda de gas de muestreo GAS 222».

DS461521- 08/2019
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mensiones
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