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Sistema de tratamiento de gases 19" SCS

Acid pump Condensate pump

scs 300

Durante el analisis de un gas es importante someter elgas a
un tratamiento antes de introducirlo en el analizador. Para
ello se necesitan componentes como enfriadores de gas,
bombas de gas, filtros, bombas de condensado y medidores
de caudal. Otras funciones, como por ejemplo la admisién
de gases de calibrado, pueden ser necesarios conforme la
aplicacion.

Todos estos componentes estan integrados en el sistema de
tratamiento de gases de medicion SCS de 19". El concepto
da una gran importancia a la estructura modular, para
facilitar una adaptacion facil y econdmica a las diferentes
aplicaciones. El control es adaptado a la aplicacion
correspondiente y puede ser operado manual o
externamente. El estado del sistema se visualiza mediante
pantallas en el panel frontal y también puede ser consultado
externamente.

En conjunto con la sonda de toma de muestras de gases y
un analizador, a partir del SCS se podra conformar rapida y
faciimente un sistema de analisis de gases completo.
También es posible la automatizacion del sistema mediante
un control con memoria programable. Todas las piezas
constructivas sujetas a mantenimiento (p.ej. filtros) son de
facil acceso desde la parte frontal.

Esta hoja de datos ofrece la descripcion de un modelo de
sistema (vea foto grande). Loas diferentes posibilidades de
conformacién se pueden desprender del cuestionario
adjunto.

Nuestro equipo de distribucién le asesorara para que pueda
elegir mejor el sistema de tratamiento adecuado para su
aplicacion.

Contiene todos los componentes
necesarios para el tratamiento de gases

Concepto modular que minimiza los costes

Instalacién facil: preinstalacion completa,
listo para conectar

Costes de mantenimiento reducidos dada la
estructura sencilla

1 0 2 conductos de gas

2 niveles de enfriadores de gas
2 caudales estandar

Hasta 5 gases de calibrado

Materiales que entran en contacto con el
medio también para materiales agresivos

Dosificacion de acidos opcional
Control manual o externo
Autorregulador

Control de calibrado y de flujo reversible en
preparacion

Casi total libertad para elegir el tipo de
conexiones
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Descripcion

Dada la estructura modular existe una gran variedad de conexiones y modelos de controles. Es imposible describirlos
aqui individualmente. A titulo ejemplar se describe a continuacion el sistema representado en la foto grande. Los
esquemas y las dimensiones se encuentran en la ultima pagina. No todas las piezas descritas aqui son necesarias para
todos los sistemas (por ejemplo la dosificacién de acidos).

Las posibilidades de variaciones se desprenden del siguiente cuestionario SCS. Las pequefias fotos de la primera pagina le
pueden dar una primera impresion.
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Durante la medicion el gas de medicion es aspirado mediante la bomba para gases de medicion (6) a través del bloque de
valvulas con calefaccion (12) y el enfriador de gases de medicion PKE 19 (2). En el intercambiador de calor de vidrio del enfriador
condensa la humedad contenida en el gas. El condensado es descargado al exterior mediante la bomba de condensado (3).
Con anterioridad al enfriador se agrega acido fosférico mediante la bomba (22) regulada con valvula de estrangulacion (23),
parareducir la lixiviacion de éxido de azufre en el enfriador de gases.

La temperatura del bloque refrigerador del enfriador de gases se visualiza a través de una pantalla en el panel frontal de la
carcasa. En caso de sobrecarga del enfriador y la superacién de la temperatura admitida para el bloque refrigerador de 3K
entorno al punto de rocio preestablecido se visualiza un mensaje de error y la bomba de gases de medicién se para, para evitar
dafos en el conducto de gas.

Como medida de seguridad adicional a continuacién del enfriador se ha instalado un sensor de humedad (4) que activa una
alarma incluso en caso de aparicion de humedad en pequefas cantidades y que apaga la bomba de gas (6) emitiendo
igualmente un mensaje de error.

Un filtro fino AGF-FE 4 (5) montado en el panel frontal del sistema protege suciedad y particulas a los componentes y
analizadores instalados a continuacion. Al final del conducto de gas se encuentran los medidores de caudal (8) con valvula de
aguja (aqui 2 unidades).

Para el calibrado del sistema, las valvulas magnéticas (12 b,12 c) permiten la admision de gases de calibrado (aqui 2) en la
entrada del sistema de medicion. Estas se encuentran junto a la valvula de admisién (12 a) en un bloque de distribucién con
calefaccion. Latemperatura es supervisada mediante el control.

Los materiales que entran en contacto con los medios empleados en este sistema son: Acero inoxidable, Viton, vidrio,
Novopren, PVDF, PTFE, Kalrez. Las mangueras son de Vition.

El control del sistema basico descrito se realiza mediante conmutador giratorio que dispone de las funciones de seleccion de
"control externo”, "Gas de calibrado 1", "Gas de calibrado 2" y "Medicién". Un interruptor basculante permite apagar la bomba
de condensado pararealizar con facilidad el cambio de la manguera de labomba.

Todas las sefales de estados del sistema de medicion se visualizan en el panel frontal y pueden ser controlados a través de una
conexion eléctrica en la parte trasera del sistema. A través de una segunda conexién también se pueden activar externamente
todos los modos operativos del sistema.
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Datos principales del sistema de tratamiento de gases 19" SCS

Enfriadores de gas de medicion posibles/
Numero de conductos de gas

PKE 19 /1 via

EGK 19 /1 via

EGK 19/ 2 vias

Conductos de gas

N° salidas /gases de calibrado

Segun aplicacién

. . , 2
Materiales en contacto con medios, estandar :

Viton, PTFE, acero inoxidable, Novopren, PVDF, PP ?

. L. 3)
Presion maxima

Depende de aplicacioén y equipamiento

Conexiones de gas (estandar)

Atornilladuras de mangueras DN 4/6

Pasos estandar transporte libre 300 1/h 550 1/h 2 x 300 I/h
A -150 mbar rel. en entrada 150 I/h 350 I/h 2% 150 I/h
y +120 mbar rel. en salida
Espacio muerto (segun modelo) 85 cm’ 100 cm’ 70 cm’cada uno

Datos eléctricos

Conexiones de control eléctricos

Activado por contacto, referencia compartida

Salidas de estado eléctricos max.

230 VAC /150 VDC; 0.5 A; 50 VA, sin potencial

Alimentacion eléctrica

115V /60 Hz0230V /50 Hz

Admisién (segun modelo)

200...350 VA

450...550 VA

500...600 VA

Datos del refrigerador

Capacidad de refrigeracion a 25°C (40°C) K

70(30) kJ/h

360(100) kd/h

360(100) kJ/h

Caudal maximo " (acero / vidrio) 300 I/h 4001/h 2 x200/1251/h
Temperatura de entrada de gas max. ! 180°C 180°C 180°C
Punto de rocio de entrada max. (1 bar abs.) K 65°C 80°C 80°C
Temperatura ambiental K 50°C 50°C 50°C

Punto de rocio de salida

Standard 5 °C; ajustable en fabrica 3 ... 15 °C

Estabilidad punto rocio estatico 0,2K 0,2K 0,2K
Datos generales

Dimensiones vea tabla abajo

Peso (depende del modelo) 15...20 kg 15...20 kg 25...30 kg
Operativo pasados un maximo de 15 min 15 min 15 min

Comentarios:

1) Los valores maximos dependen primero de la temperatura ambiental y de la capacidad refrigeradora
disponible y ademas de los materiales del intercambiador de calor y de los propios pardametros de gas.
Después de la definicion de la aplicacidon calculamos la refrigeracion necesaria.

Si necesita informacién adicional respecto a esta problematica, le recomendamos la lectura del capitulo
“Ayuda” referente a nuestro programa de disefo de refrigeradores de das.

2) Conforme a sus requerimientos se puede limitar la seleccién de materiales de los conductos de gas.

3) Los valores de presién dependen de la configuracion de las piezas constructivas. Dependiendo del caso,
también es posible la colocacion de tubos aptos para presiones superiores.
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Datos de pedido

Por favor rellene el cuestionario correspondiente a su aplicacién. Nuestro equipo de distribucién esta a su plena
disposicién. En base a los datos indicados podemos desarrollar un sistema hecho a su medida.

En caso de un sistema de tratamiento con dos vias de gas, relleno un cuestionario por via de gas. Tenga en cuenta al
elegir las ampliaciones, que el espacio para los elementos del panel frontal es reducido.

Por favor, utilice el cuestionario para comentarios y agregue la numeracion. Por favor, afiada las especificaciones ya
existentes o adicionales y los datos como p.ej. los planos de flujos.

Piezas de desgaste que se recomienda tener en reserva (mantenimiento)

Elementos filtrantes: (segun filtro incorporado):  FE-E1 (5 unidades) N° art. 41 1500 10
FE-4 Ne art. 411510 4

Manguera para bomba de condensado o acidos N° art. 91 24 030027
Cambio técnicos reservados
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