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Surveillance de température
 Commutateurs et capteurs de température pour la mesure et la surveillance de la température de fonctionnement. Sur site ou affichage à distance avec sorties programmables
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Signal de sortie


Signal de sortie
Capteur continu
Électr. Interrupteur o. / m. 4 - 20 mA
Interrupteur bimétallique






	
Capteur de température TF avec IO-Link
• IO-Link et 1 x sortie de commutation programmable
 • Enregistrement continu de la température
 • Matériau du boîtier laiton ou acier inoxydable
 • Longueur de sonde jusqu'à 1 m
 • Bride de raccordement G1 / 2
 Voir les détails 

	
Appareil thermotronique TT-77
Surveillance de température combinée sur site ou affichage à distance. L'afficheur a une structure de menu se basant sur la fiche VDMA 245741 et propose des signaux librement programmables comme des signaux continus. L'affichage à distance est conçu pour un montage facile sur un rail de fixation.
 Voir les détails 

	
Capteurs de température
MK2-G1/2 / EK2-G1/2
 • Sortie analogique 4 - 20 mA
 • Enregistrement continu de la température
 • Liaison par câble de longueur quasiment illimitée entre capteur et l'unité de commande
 • Longueur de capteur jusqu'à 1 m
 • Matériau de boîtier laiton ou acier inoxydable
 • Diverses options de fiche

 TF-M/E-G1/2
 • Capteur de température Pt100
 • Enregistrement continu de la température
 • Longueur de capteur jusqu'à 1 m
 • Matériau de boîtier laiton ou acier inoxydable
 • Diverses options de fiche

 TF-M-VAL
 • Capteur de température Pt100 avec ressort
 • Capteur de température Pt100
 • Enregistrement continu de la température
 • Ressort intégré pour longueur de sonde variable
 • Diverses options de fiche

 Voir les détails 

	
Commutateurs de température bimétalliques
TSM-G1/2, TSE-G1/2
 • Filetage de raccordement G1/2”
 • Jusqu'à 2 points de commutation de température
 • Longueur de capteur jusqu'à 1 m
 • Diverses options de fiche

 TSK-G3/4
 • Filetage de raccordement G3/4”
 • Jusqu'à 2 points de commutation de température
 • Longueur de capteur jusqu'à 1 m
 • Faible hystérésis
 • Diverses options de fiche

 T_A
 • Filetage de raccordement G1/2”
 • 1 point de commutation de température
 • Longueur fixe 29 mm pour, par ex., montage en canalisation
 • Diverses options de fiche
 Voir les détails 

	
Série commutateurs de température TSM-Atex / TSE-Atex
• Champ d'application ATEX Zone 1 (Cat. 2G), sécurité intrinsèque selon EN 60079-11
 • Construction simple et robuste
 • Élément électrique interne facilement extractible
 • Au choix fiche DIN ou partie inférieure de connecteur M12
 • Pour la fiche DIN, sens de sortie de câble réglable par pas de 90°
 • Bague d'étanchéité élastique
 Voir les détails 

	
Série commutateurs de température TSK-Atex
• Champ d'application ATEX Zone 1 (Cat. 2G), sécurité intrinsèque selon EN 60079-11
 • Construction simple et robuste
 • Élément électrique interne facilement extractible
 • Au choix fiche DIN ou partie inférieure de connecteur M12
 • Pour la fiche DIN, sens de sortie de câble réglable par pas de 90°
 • Bague d'étanchéité élastique
 Voir les détails 

	
Série commutateurs de température TSA-Atex, TÖA-Atex
• Champ d'application ATEX Zone 1 (Cat. 2G), sécurité intrinsèque selon EN 60079-11
 • Construction simple et robuste
 • Élément électrique interne facilement extractible
 • Pour la fiche DIN, sens de sortie de câble réglable par pas de 90°
 • Bague d'étanchéité élastique
 Voir les détails 

	
Série commutateurs de température TF-M-Atex / TF-E-Atex
• Champ d'application ATEX Zone 1 (Cat. 2G), sécurité intrinsèque selon EN 60079-11
 • Construction simple et robuste
 • Élément électrique interne facilement extractible
 • Au choix fiche DIN ou partie inférieure de connecteur M12
 • Pour la fiche DIN, sens de sortie de câble réglable par pas de 90°
 • Bague d'étanchéité élastique

 Voir les détails 

	
Série capteur de température Thermolog MK2- / EK2 - Desina
• Construction simple et robuste
 • Faibles dimensions
 • Élément électrique interne facilement extractible
 • Embase du connecteur M12 
 • Bague d'étanchéité élastique
 • Desina
 Voir les détails 


 Aucun produit approprié ? Cliquez sur "votre interlocuteur" et n'hésitez pas à contacter nos spécialistes. Ou contactez-nous directement par le biais du formulaire de contact. 
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Responsable des ventes internes et des applications (FC)
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Rafael Klein
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