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	Conception compacte 
	Écran à LED bien visible avec affichage d'état des sorties de commutation 
	Liaison par câble de longueur quasiment illimitée entre le point de mesure et l'affichage 
	Unités comme cm, pouce, °C, °F, bar ou psi programmables 
	Jusqu'à six sorties de commutation programmables 
	Comme alternative, sortie analogue (courant ou tension réglable) plus une sortie de commutation librement programmable 
	Sortie de commutation réglable comme sortie de fréquence (1 - 100 Hz) 
	Caractéristiques des sorties de commutation ajustables en fenêtre ou hystérésis 
	Structure de menu homogène s'appuyant sur la fiche standard VDMA 24574 ff. 
	Mémoire de valeur max / min. Fonction de journal de bord






 Multifunktionsgerät für die Anzeige und Steuerung diverser Messgrößen wie Niveau, Temperatur und Druck.

Nicht alle zur Überwachung von Hydraulikanlagen und Ölversorgungssystemen erfassten Parameter werden in zentralen Steuerungen verarbeitet. Es gibt eine Vielzahl von Anlagen, die als autonome Einheiten überwacht und gesteuert werden. Die dafür erforderlichen Überwachungsinstrumente sind oft über die gesamte Anlage verstreut installiert und für das Bedien- und Wartungspersonal nur schwer einsehbar. Mit dem easyMont Befestigungssystem ausgerüstet, lassen sich die Anzeige- und Steuergeräte Multitronik kostengünstig und einfach auf gebräuchlichen Anreihschienen an gut einsehbaren Stellen der Anlagen installieren. Durch die universelle Menüstruktur sind die Geräte sehr schnell auf alle in der Hydraulik und Schmiertechnik gebräuchlichen Parameter wie Druck, Temperatur, Feuchte etc. einzustellen und mit anderen Anlageteilen verknüpfen.





 	DokumentePour réaliser le téléchargement, sélectionnez simplement les documents désirés et cliquez ensuite sur « mes téléchargements ».
Fiches techniques

 Datenblatt Anzeige- und Steuergerät Multitronik, PDF (469 KB) 



 Data sheet Display and control unit Multitronik, PDF (468 KB) 



 Data sheet Display and control unit Multitronik, PDF (470 KB) 



 Feuille de données Système d'affichage et de commande Multitronik, PDF (469 KB) 



 Hoja de datos Aparato de indicación y control Multitronik, PDF (468 KB) 



 参数表 显示和控制设备 Multitronik, PDF (539 KB) 


Démarrer rapide / Guide rapide

 Brief Instructions Multitronik (BX140014), PDF (3 MB) 


Manuel d'instructions détaillées

 Betriebs- und Installationsanleitung Anzeige- und Steuereinheit Multitronik, PDF (2 MB) 



 Installation and Operation Instructions Display and control unit Multitronik, PDF (2 MB) 








	IO-LinkPour réaliser le téléchargement, sélectionnez simplement les documents désirés et cliquez ensuite sur « mes téléchargements ».
Description de l'interface IO-Link

 IO-Link Device Description Buehler-Multitronik-77-1D1S-20230426-IODD1.1-DE, PDF (197 KB) 






 IODDfinder





Obtenez votre IODD












	Certificats et approbationsPour réaliser le téléchargement, sélectionnez simplement les documents désirés et cliquez ensuite sur « mes téléchargements ».
Téléchargement

 EU declaration of conformity /EU-Konformitätserklärung Multitronic KX180020, PDF (522 KB) 



 UK Declaration of Conformity KX180020UK Multitronik, PDF (31 KB) 
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Transmetteur de pression Pressotronik Série 702
 Voir les détails 

Nivotemp NT 63
 Voir les détails 

Capteurs de température
 Voir les détails 
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  	Avis sur les cookies
	Cookies requis
	Cookies statistiques
	Cookies techniques

  	 Avis sur les cookies
  Lorsque vous visitez un site Web, il peut accéder ou enregistrer des informations à partir de votre navigateur, généralement sous forme de cookies. Il peut s'agir d'informations sur vous, vos paramètres ou votre appareil. Ils sont principalement utilisés pour s'assurer que le site Web fonctionne comme prévu. En règle générale, ces informations ne vous identifient pas directement. Cependant, ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différents en-têtes de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, comme vous le savez avec certitude, le blocage de certains types de cookies peut entraîner une altération de l'expérience du site Web et des services que nous fournissons.
 
 
	 Cookies requis
  Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de notre site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. En règle générale, ces cookies ne sont définis qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de service, telles que la définition de vos paramètres de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ces cookies ou pour vous informer de ces cookies. Cependant, certaines zones du site Web peuvent ne pas fonctionner.
 
 	  Bühler Technologies 
  Ces cookies sont nécessaires pour divers processus au sein du site Web.
 
 	Déclaration de protection des données	  https://www.buehler-technologies.com/fr/declaration-de-confidentialite  
	Cookies	cookieConsent
	Durée d'exécution des cookies	1 Jahr
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 	Déclaration de protection des données	  https://www.buehler-technologies.com/fr/declaration-de-confidentialite  
	Cookies	site-language-preference
	Durée d'exécution des cookies	1 Monat
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  Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident à répondre aux questions sur les pages les plus populaires, les moins utilisées et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et sont donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne pouvons pas savoir quand vous avez visité notre site Web.
 
 	  Google Analytics 
 
  Ces cookies sont définis par Google Analytics et sont utilisés pour l'analyse du site Web.
 
 	Déclaration de protection des données	  https://policies.google.com/privacy  
	Cookies	_ga,_gid,_gat,NID
	Durée d'exécution des cookies	2 Jahre
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 	  Google Maps 
 
  Ce cookie permet le chargement de Google Maps.
 
 	Déclaration de protection des données	  https://www.buehler-technologies.com/fr/declaration-de-confidentialite  
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