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Rapide et précis pour un refroidisseur de gaz individuel
Voir le chercheur





 


Refroidisseur de gaz électrique
Refroidisseur Peltier pour températures ambiantes jusqu'à 50 °C. Refroidisseur de gaz à compression présentant différentes puissance, jusqu'à 4 voies de gaz. Refroidisseur de gaz électrique avec homologation Atex.
Voir le refroidisseur de gaz électrique





 


Dérivation de condensat
Pompes péristaltiques dans le boîtier de protection et pour l'encastrement de récipients de collecte en verre de différents modèles. Séparateur de condensat automatique, également à encastrer.
Voir la dérivation de condensat





 


Unité de dosage fixe EMIDos
Un acide prémélangé est introduit dans l’échangeur de chaleur à un taux constant pour saturer la teneur en eau excrétée, tandis qu’un capteur capacitif surveille le niveau d’acide à l’intérieur du récipient.
Unité de dosage





 


Surveillance de l'humidité
Avertissement extrêmement rapide dès le début de la condensation. Sensibilité élevée. Appareils de câblage pour la zone à risque d'explosion.
Voir le capteur d'humidité





 


Pré-refroidisseur
Pré-refroidisseur pour gaz de mesure avec humidité élevée. Avant le refroidisseur de gaz utilisé. Taux d'entretien faible. Installation simple. Pompe à tuyau intégrée
Voir le pré-refroidisseur





 


Refroidisseur d'eau
Version en acier inoxydable ou PVDF. Température d'entrée allant jusqu'à 160 °C.
Voir le refroidisseur d'eau
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