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Температур
 Температурные реле и датчики для измерения и контроля рабочей температуры. На месте или удаленное показание с программируемыми выходами.





 


  Выбор продукта 
Найдите шаг за шагом Ваш оптимальный продукт...
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Модель


Модель
Стандарт
С допуском





2
Выходной сигнал


Выходной сигнал
Sensor continuous
Electronic switch with/without 4-20 mA
Bi-metal switch






	
Температурный сенсор TF с IO-Link
• IO-Link и 1 программируемый переключающий выход
 • Непрерывная запись температуры
 • Материал корпуса латунь или нержавеющая сталь
 • Длина зонда до 1 м
 • Присоединительный фланец G1 / 2

 Показать подробнее 

	
Thermotronik TT-77
Контроль температуры в качестве локального или удаленного показания. Прибор показаний оснащен структурой меню согласно VDMA Лист 245741 и предлагает как свободно программируемые, так и постоянные сигналы. Удаленный дисплей просто и удобно устанавливается на монтажной шине.

 Показать подробнее 

	
Температурные сенсоры
MK2-G1/2 / EK2-G1/2
 • Аналоговый выход 4-20 мА
 • Постоянное измерение температуры
 • Почти неограниченная длина кабельного соединения между сенсором и блоком управления
 • Длина сенсора до 1 м
 • Материал корпуса латунь или нержавеющая сталь
 • Различные штекерные варианты

 TF-M/E-G1/2
 • Датчик температуры Pt100
 • Постоянное измерение температуры
 • Длина сенсора до 1 м
 • Материал корпуса латунь или нержавеющая сталь
 • Различные штекерные варианты

 TF-M-VAL
 • Датчик температуры Pt100 с пружиной
 • Датчик температуры Pt100
 • Постоянное измерение температуры
 • Встроенная пружина для варьируемой длины сенсора
 • Различные штекерные варианты

 Показать подробнее 

	
Биметаллическое температурное реле
TSM-G1/2, TSE-G1/2
 • Соединительная резьба G1/2”
 • До 2 точек переключения температуры
 • Длина сенсора до 1 м
 • Различные штекерные варианты

 TSK-G3/4
 • Соединительная резьба G3/4”
 • До 2 точек переключения температуры
 • Длина сенсора до 1 м
 • Малый гистерезис
 • Различные штекерные варианты

 T_A
 • Соединительная резьба G1/2”
 • 1 точка переключения температуры
 • Фиксированная длина 29 мм для, например, монтажа в линию
 • Различные штекерные варианты

 Показать подробнее 

	
Серия температурных реле TSM-Atex / TSE-Atex
• ATEX - допуск для зоны 1 (кат. 2G), искробезопасность согласно EN 60079-11
 • Простая, прочная конструкция
 • Электрическое оборудование внутри прибора легко вынимается
 • На выбор штекер DIN или штекерная основа M12
 • У штекера DIN возможность поворота выхода кабеля с шагом в 90°
 • Эластичное уплотнительное кольцо

 Показать подробнее 

	
Серия температурных реле TSK-Atex
• ATEX - допуск для зоны 1 (кат. 2G), искробезопасность согласно EN 60079-11
 • Простая, прочная конструкция
 • Электрическое оборудование внутри прибора легко вынимается
 • На выбор штекер DIN или штекерная основа M12
 • У штекера DIN возможность поворота выхода кабеля с шагом в 90°
 • Эластичное уплотнительное кольцо

 Показать подробнее 

	
Серия температурных реле TSA-Atex
• ATEX - допуск для зоны 1 (кат. 2G), искробезопасность согласно EN 60079-11
 • Простая, прочная конструкция
 • Электрическое оборудование внутри прибора легко вынимается
 • У штекера DIN возможность поворота выхода кабеля с шагом в 90°
 • Эластичное уплотнительное кольцо

 Показать подробнее 

	
Серия температурных реле TF-M-Atex / TF-E-Atex
• ATEX - допуск для зоны 1 (кат. 2G), искробезопасность согласно EN 60079-11
 • Простая, прочная конструкция
 • Электрическое оборудование внутри прибора легко вынимается
 • На выбор штекер DIN или штекерная основа M12
 • У штекера DIN возможность поворота выхода кабеля с шагом в 90°
 • Эластичное уплотнительное кольцо

 Показать подробнее 

	
Серия температурных датчиков Thermolog MK2- / EK2 - Desina
• Простая, прочная конструкция
 • Малые габариты
 • Электрическое оборудование внутри прибора легко вынимается
 • Нижняя часть штекера M12
 • Эластичное уплотнительное кольцо
 • Desina

 Показать подробнее 


 Не можете найти подходящий продукт? Нажмите кнопку Связаться с персоналом, чтобы связаться с одним из наших экспертов. Или воспользуйтесь контактной формой, чтобы связаться с нами. 




 	Contact Person	

Marvin Dose
Внутренний менеджер по продажам и приложениям (FC)

+49 (0) 2102 / 4989-141
+49 (0)2102 / 4989-20

m.dose@remove-this.buehler-technologies.com


	

Rafael Klein
Внутренний менеджер по продажам и приложениям (FC)

+49 (0) 2102 / 4989-33
+49 (0)2102 / 4989-20

r.klein@remove-this.buehler-technologies.com


	

Markus Gester
Руководитель отдела внутренних продаж и управления приложениями (FC)

+49 (0) 2102 / 4989-733
m.gester@remove-this.buehler-technologies.com
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