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温度监测 
 温度开关和传感器，用于测量和监控工作温度。现场显示器或远程显示器，带可编程输出。
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输出信号


输出信号
传感器持续
电子开关 不带/带4-20 mA
双金属开关






	
温度传感器 带IO-Link的TF
• IO-Link和1个可编程开关输出
 • 连续温度记录
 • 外壳材料黄铜或不锈钢
 • 探头长度可达1 m
 • 连接法兰G1 / 2
 显示详细资料 

	
电子温度计Thermotronik TT-77
可在线或远程显示的油液电子温度计。显示数控单元基于符合VDMA 245741的标准菜单结构，并提供可自由编程的开关量和连续模拟量信号。远程显示数控单元可安装在DIN 35mm滑轨上。

 显示详细资料 

	
温度传感器
MK2-G1/2 / EK2-G1/2
 • 模拟输出4-20 mA
 • 连续温度检测
 • 电缆长度无限制
 • 传感器测杆长度可达1米
 • 黄铜或不锈钢的外壳材料可选

 TF-M/E-G1/2
 • Pt100温度传感器阻值输出
 • 连续温度检测
 • 传感器测杆长度可达1米
 • 黄铜或不锈钢的外壳材料可选
 • 各种插头可选

 TF-M-VAL
 • 带弹簧伸缩测杆的温度传感器
 • Pt100温度传感器阻值输出
 • 连续温度检测
 • 集成弹簧，传感器测杆长度可变
 • 各种插头可选




 显示详细资料 

	
双金属温度开关
TSM-G1/2，TSE-G1/2
 • G1/2“螺纹安装
 • 最多2个温度开关点
 • 传感器测杆长度可达1米
 • 各种插头可选

 TSK G3/4
 • G3/4“ 螺纹安装
 • 最多2个温度开关点
 • 传感器测杆长度可达1米
 • 低迟滞
 • 各种插头可选

 T_A
 • G1/2“ 螺纹安装
 • 1个温度开关点
 • 固定测杆长度29mm，管道安装
 • 各种插头可选



 显示详细资料 

	
防爆温度开关系列TSM-Atex / TSE-Atex
• 符合EN 60079-11的本安型ATEX应用，ZONE 1 (2G)
 • 简单，坚固的结构
 • 内部电子部件可轻松拆卸
 • 可选DIN插头或M12插头基座
 • DIN连接器电缆出线方向可以90°步进调整
 • 弹性密封圈

 显示详细资料 

	
防爆温度开关TSK-Atex
• 符合EN 60079-11的本安型ATEX应用ZONE 1(2G)
 • 简单，坚固的结构
 • 内部电子部件可轻松拆卸
 • 可选DIN插头或M12插头基座
 • DIN连接器电缆出线方向可以90°步进调整
 • 弹性密封圈

 显示详细资料 

	
防爆温度开关TSA-Atex
• 符合EN 60079-11的本安型ATEX应用ZONE 1(2G)
 • 简单，坚固的结构
 • 内部电子部件可轻松拆卸
 • DIN连接器电缆出线方向可以90°步进调整
 • 弹性密封圈

 显示详细资料 

	
防爆温度开关系列TF-M-Atex / TF-E-Atex
•符合EN 60079-11的本安型ATEX应用ZONE 1(2G)
 • 简单，坚固的结构
 • 内部电子部件可轻松拆卸
 • 可选DIN插头或M12插头基座
 • DIN连接器电缆出线方向可以90°步进调整
 • 弹性密封圈

 显示详细资料 

	
温度传感器Thermol MK2 / EK2 - Desina
•简单，坚固的设计
 • 超小尺寸
 • 内部电子部件可轻松拆卸
 • M12连接器底座
 • 弹性密封圈
 • Desina认证

 显示详细资料 


 找不到合适的产品？单击 "联系人 "联系我们的专家。或使用联系表联系我们。 




 	Contact Person	

Marvin Dose
內部銷售和應用經理 (FC)

+49 (0)2102 / 4989-141
+49 (0)2102 / 4989-20

m.dose@remove-this.buehler-technologies.com


	

Rafael Klein
內部銷售和應用經理 (FC)

+49 (0)2102 / 4989-33
+49 (0)2102 / 4989-20

r.klein@remove-this.buehler-technologies.com


	

Markus Gester
內部銷售和應用管理 (FC) 主管

+49 (0) 2102 / 4989-733
m.gester@remove-this.buehler-technologies.com
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